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Legenda místností 2NP

Č.M. Název
S.V.

[mm]
Plocha

[m2]
Objem
[m3]

Podlaha

Stěny Strop Poznámka

Číslo
podla

hy Popis

1.01 Schodiště 2700 18,1 48,0 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.02 Komora 2700 1,5 3,7 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.03 Komora 2700 1,5 3,7 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.04 Pracovna 2700 13,4 35,3 P2 Vinyl Omítka, malba SDK - požární EI15
1.05 Ložnice 2700 16,4 43,2 P2 Vinyl Omítka, malba SDK - požární EI15
1.06 Chodba 2700 15,3 40,3 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.07 Obývací pokoj a kuch. kout 2700 29,7 78,7 P2 Vinyl Omítka,

malba/ker.obklad
SDK - požární EI15

1.08 Koupelna a WC 2400 5,5 12,9 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15
1.09 Koupelna a WC 2400 5,5 12,9 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15
1.10 Obývací pojoj a kuch. kout 2700 27,9 73,9 P2 Vinyl Omítka,

malba/ker.obklad
SDK - požární EI15

1.11 Chodba 2700 15,5 41,2 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.12 Ložnice 2700 12,4 32,8 P2 Vinyl Omítka, malba SDK - požární EI15
1.13 Údržba - šatna, soc. zázemí 2400 6,3 14,6 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15
1.14 Údržba - dílna 2700 11,6 30,6 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.15 Inventář 2700 3,3 8,5 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.16 Izolace - toaleta 2400 1,9 4,4 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15
1.17 Izolace - sprcha 2400 4,1 9,5 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15
1.18 Izolace 2700 12,0 31,5 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.19 Chodba 2700 4,2 10,9 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.20 Šatna, kabinet 2700 16,1 42,4 P3 Koberec Omítka, malba SDK - požární EI15
1.21 Zasedací místnost 2700 17,0 44,9 P3 Koberec Omítka, malba SDK - požární EI15
1.22 Ředitelna 2700 16,7 43,9 P3 Koberec Omítka, malba SDK - požární EI15
1.23 Zádveří 2400 1,7 3,8 P3 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15
1.24 Toaleta 2400 1,7 3,8 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15
1.25 Šatna úklid 2400 3,0 7,0 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15
1.26 Úklid 2700 2,7 7,0 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15
1.27 Schodiště 2700 10,0 26,8 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.28 Chodba 2700 18,5 48,6 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl
1.29 Sklad úklidu 2700 2,2 5,8 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

2NP 295,4
Grand total 295,4
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