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LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

KERAMICKÉ ZDIVO tl. 115, 140, 175, 240mm

SDK KONSTRUKCE - předstěny

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ PLST

TEPELNÁ IZOLACE - PERIMETR

KERAMICKÉ ZDIVO AKUSTICKÉ min. 47dB 115mm,  250mm min.55dB

TABULKA OZNAČENÍ A POPISŮ

- OZNAČENÍ VÝROBKŮ (ZÁMEČNICKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, DVEŘÍ apod.)

- OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ

- ČÍSLO MÍSTNOSTI

- ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY MÍSTNOSTI

- OZNAČENÍ PODHLEDU

- HRANICE POŘÁRNÍCH ÚSEKŮ

POZNÁMKA obecně :

- Před zahájením prací na dílenské dokumentaci a vlastní montáží je nutno ověřit deklarované rozměry zaměřením na stavbě. Před
zahájením výroby musí zhotovitel prověřit veškerá technická a materiálová řešení, že konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v
rámci PD reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie a detailů, a že veškeré předepsané prvky a rozměry jsou v daném
čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.) s příslušnými atesty.
- Montáž konstrukcí (zejm. fasády, podhledů zám. prvků) bude dodavatel provádět až dle schválené dodavatelské dokumentace, po
přesném rozměření a vytyčení konstrukcí. GD v předstihu zajistí rozměření hlavních tras instalací vedoucích v blízkosti daných
konstrukcí. Závěsy, rastry a vlastní konstrukce budou rozměřovány v návaznosti na tyto vytyčené instalace.
- Plochy místností jsou počítány bez omítek.
- Prostupy do průměru 150mm budou vrtány.

POZNÁMKA pro zdivo a SDK příčky

- Veškeré příčky jsou založeny na nosnou konstrukci objektu (tj. na betonové desce); Tl.zdiva  je kotováno bez omítky.
- Stavební odbor pro dvojdílné oc. zárubně je o 70mm širší a 35mm vyšší než udávaný čistý průchozí rozměr.
- V místě, kde dojde k nastavení nebo styku zděné (ŽB) kce se SDK konstrukcí, je toto napojení řešeno
přiznanou dilatační nutou (omítka ukončena omítkovou lištou, SDK ukončen hranovým profilem), která je pečlivě
začištěna.
- Na přechodu dvou materiálů stěn bude pod stěrku či omítku vložena bandážní výztužná tkanina s přesahem min. 150 mm na každou
stranu.
- Horní ukotvení SDK příček bude provedeno jako dilatační styk. Příčka nesmí být kotvena do SDK podhledu, ale do stropní konstrukce
opět přes těsnící pásky a styk bude přetmelen akrylátem.
- Pro jednotlivé dveře stavební otvor nutno koordinovat s částí - VNITŘNÍ DVEŘE
- Zděné konstrukce doporučujeme provádět až po instalaci VZT a základních páteřních rozvodů ostatních profesí, nebo provést vyzdění
v první fázi do úrovní podhledových konstrukcí a dozdění ke stropní konstrukci bude provedeno po osazení nebo vytyčení tras všech
instalací TZB.
- SDK konstrukce budou prováděny až po provedení základních instalací TZB nebo po přesném zaměření tras vedení hlavních rozvodů
TZB tak aby, nosný rošt respektoval provedené respektive zaměřené vedení instalací.
- Součástí provádění zděných a SDK konstrukcí je i provedení instalačních otvorů, včetně revizních dvířek.
- Dodavatel dopřesní polohu revizních otvorů přímo na stavbě, dle provedení instalací, se souhlasem GP.

POZNÁMKY:

1.21.21.21.2

+6,300

podh
led

SDK 
+2,4

00

H.22

X.22

fax +420 261 099 383
tel.+420 261 099 350

Ohradní 1440/2a, Praha 4, 140 00

e-mail: projekty@ebmprague.cz

fax +420 261 099 383
tel.+420 261 099 350
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e-mail: projekty@ebmprague.cz
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Legenda místností 2NP

Č.M. Název
S.V.

[mm]
Plocha
[m2]

Objem
[m3]

Podlaha

Stěny Strop Poznámka

Číslo
podla

hy Popis

1.01 Schodiště 2700 18,1 48,0 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.02 Komora 2700 1,5 3,7 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.03 Komora 2700 1,5 3,7 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.04 Pracovna 2700 13,4 35,3 P2 Vinyl Omítka, malba SDK - požární EI15

1.05 Ložnice 2700 16,4 43,2 P2 Vinyl Omítka, malba SDK - požární EI15

1.06 Chodba 2700 15,3 40,3 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.07 Obývací pokoj a kuch. kout 2700 29,7 78,7 P2 Vinyl Omítka,
malba/ker.obklad

SDK - požární EI15

1.08 Koupelna a WC 2400 5,5 12,9 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15

1.09 Koupelna a WC 2400 5,5 12,9 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15

1.10 Obývací pojoj a kuch. kout 2700 27,8 73,7 P2 Vinyl Omítka,
malba/ker.obklad

SDK - požární EI15

1.11 Chodba 2700 15,5 41,0 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.12 Ložnice 2700 12,4 32,8 P2 Vinyl Omítka, malba SDK - požární EI15

1.13 Údržba - šatna, soc. zázemí 2400 6,3 14,6 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15

1.14 Údržba - dílna 2700 11,6 30,6 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.15 Inventář 2700 3,3 8,5 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.16 Izolace - toaleta 2400 1,9 4,4 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15

1.17 Izolace - sprcha 2400 4,1 9,5 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15

1.18 Izolace 2700 12,0 31,5 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.19 Chodba 2700 4,2 10,9 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.20 Šatna, kabinet 2700 16,1 42,4 P3 Koberec Omítka, malba SDK - požární EI15

1.21 Zasedací místnost 2700 17,0 44,8 P3 Koberec Omítka, malba SDK - požární EI15

1.22 Ředitelna 2700 16,7 43,9 P3 Koberec Omítka, malba SDK - požární EI15

1.23 Zádveří 2400 1,7 3,8 P3 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15

1.24 Toaleta 2400 1,7 3,8 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15

1.25 Šatna úklid 2400 3,0 7,0 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15

1.26 Úklid 2700 2,7 7,0 P1 Dlažba Obklad SDK - požární/impreg EI15

1.27 Schodiště 2700 10,0 26,8 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.28 Chodba 2700 18,5 48,6 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

1.29 Sklad úklidu 2700 2,2 5,8 P1 Dlažba Omítka, malba SDK - požární EI15 sokl

2NP 295,2

Grand total 295,2


