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Pfedmétem dokumentace je névrh stavebné konstrukéniho FeSeni novostavby
matefské Skolky v BfeZanech II.

Soucasti této dokumentace je staticky vypocet, vykresova ¢ast v rozsahu DPS a
predbézny staticky navrh stfeSnich vaznikd provedeny firmou Bios DobfiS s.r.o., ktery

je pfilohou statického vypoctu.

A POPIS KONSTRUKCE

Jedna se o zdény nepodsklepeny objekt, ktery se sklada ze tfi od sebe
oddilatovanych casti se spoleénym zakladem. Krajni budovy jsou jednopodlazni,
prostfedni budova je dvoupodlazni. Rozméry jednotlivych budov jsou 12,8x18,0m u
krajnich budov a 12,3x27,9m u prostfedni budovy. Nosné zdivo tvofi zdi obvodové
z Porotherm 24 P+D a u prostfedni budovy stfedova Zelezobetonova sténa t1.200mm
a schodistové stény t1.200mm. Cést Zelezobetonovych stén je vytaZzena do 2.np. U
prostfedni budovy je stropni deska nad 1.NP Zelezobetonova tl.220mm, vetknuta po
obvodé do ztuZujiciho vénce a v poloviné kratSiho rozpéti je podepfena stiedovou
Zelezobetonovou zdi, Zelezobetonovym tramem a cZaste¢né je vyvéSena
Z Zelezobetonové stfedové zdi ve 2.NP. Obvodové zdi jsou stazeny obvodovym
ztuzujicim Zelezobetonovym véncem rozméru 400x240mm. Preklady nad okny jsou
v arovni 1.NP keramické Porotherm KP 7, ve 2.NP je nadprazi otvoru tvoreno
Zelezobetonovym véncem.

Pfistup do 2.NP u prostfedni budovy zajistuji dvé dvouramenna Zelezobetonova
monoliticka schodisté. TlousStka desky schodiStového ramene je 150mm, tloustka
podest a mezipodest je 200mm. SchodiStova ramena jsou pnuta mezi podestami a
mezipodestami. Mezipodesty jsou do schod. stén ulozeny pfes akusticky izolaéni
prvky, napf. Schéck Tronsole AZ.

StfeSni konstrukci tvofi dfevéné prihradové vazniky zfoSen se zalisovanymi
sty&nikovymi deskami o rozpéti cca.12,5m, uloZené na ztuZujici vénce zdiva. ProtoZze
meziokenni pilitky obvodového zdiva Porotherm v tloustce 240 mm nejsou schopny
vzdorovat vodorovnému zatizeni od vétru jako konzoly vetknuté do zakladu, musi byt
opfeny o konstrukci krovu stfechy, ktera pfenese zatizeni od tlaku vétru na praceli do
Stitovych stén. Proto musi byt konstrukce krovu bezpodmineéné navrzena jako
prostorové tuhd konstrukce. Jednotlivé vazniky krovu budou kotveny do

Zelezobetonovych pozednich véncl pomoci dodate¢né osazenych kotev zalepenych
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do vyvrtanych otvort v horni ploSe vénce. N&vrh vaznikd pro ucely SP provedeny
firmou Bios DobfiS sr.o. je pfilozen ke statickému vypodctu. PFi podrobném néavrhu
vaznikl pro Gcely realizace je nutno provést navrh s pfihlédnutim k pozadované
pozarni odolnosti vaznikl na 15min. Pokud stavajici vazniky pozarni odolnost
nesplini, je nutno zvétsit jejich profily &i navrhnout jiné feSeni, napf. ochranny natér.
ZtuZeni krovu bude provedeno podle projektu krovu, ktery bude soudasti dodavky
stfeSnich vaznika a zpracovani tohoto projektu bude zahrnuto v cené dodavky téchto
vaznik(. Diagonalni ztuZzeni bude provedeno jednak v roviné spodnich past vaznik(
a déle ve stfeSnich rovinach. Diagondlni ztuZeni v Urovni spodnich pasi vaznikd se
obvykle provadi pfibitymi podélnymi a zkfizenymi prkny. V tomto pfipadé je ho nutno
navic nadimenzovat tak, aby tuha deska vroviné spodnich pasu vaznikl byla
schopna prenést zatizeni od vétru na pracelni sténu do Stitovych zdi. Diagonalni
ztuzeni ve stfeSnich rovindch se obvykle provadi pomoci napnutych ocelovych
paskd. Dale bude provedeno podélné ztuzeni (v rovinach rovnobéznych s hfebenem
stfechy) pfibitymi diagonalami v rovinach vybranych svislic (popfipadé diagonal)
vaznikli, které vzajemné propoji jednotlivé vazniky stfechy a bude branit jejich
sklopeni.

Zaklady jsou tvofeny vyztuzenymi zakladovymi pasy s hloubkou zakladové spary
1,23 m pod upravenym terénem. Sifka pasd je 500mm, resp. 600mm a 800mm u
prostfedni budovy. Zakladové pasy jsou v horni drovni ztuZeny vyztuZzenou
podlahovou deskou. Pod pasy i pod deskou bude proveden podkladni beton.
Podlahova deska bude zaloZena v poloze jilu tfidy F6. Bude zaloZena na zhutnéném
podsypu tloustky 200 - 600 mm, vybudovaném z nesoudrzného Stérkovitého
materialu, na povrchu tohoto podsypu je tfeba dosahnout deformacniho modulu Eger 2
= 60 Mpa.

B GEOLOGICKE POMERY

Podkladem pro navrh z&kladu je InZenyrsko-geologicky pruzkum zpracovany firmou
-ENVIGEO ,, v bfeznu 2010.

Pro potfeby prazkumu byly provedeny ftfi jadrové vrty délky cca 4,0m. V dobé
provadéni IGP byla kota terénu zhruba 242,0mnm. Na zakladé zjisténych informaci

byly vymezeny tfi typy z&kladovych pud:

-Humozni hliny
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-Stfedné plastické jily tuhé az pevné konzistence - F6 ClI
-Horniny zcela az mirné zvétralé - R6,R5,R4

Nejsvrchnéjsi vrstvu tvofi humdzni hliny mocnosti cca. 0,5-0,8m. Pod touto vrstvou
se nachazi sedimenty charakteru plastickych jild F6 ClI, které jsou uloZeny v hloubce
od 0,5 do 1,4m pod pavodnim terénem a jsou v mocnosti 0,3-0,6m. DalSi vrstvy tvori
eluvium piskovce a od cca. 3,0m eluvium slepence.

Volna hladina podzemni vody se pohybuje v hloubce 2,1 — 2,5m pod terénem.
Geologicky prizkum hodnoti geologické poméry jako jednoduché (podle CSN 73
1001).

PFi dodrZzeni minimalni hloubky zakladové spary na vyskoveé koté 240,15mnm, tj. cca.
1,85-2,0m pod plavodnim terénem a cca. 1,0m pod upravenym terénem, budou
objekty zaloZeny do eluvia piskovce charakteru ulehlych piskd s pfimési jemnozrnné
zeminy tfidy R6/S3 SF, jejichz tabulkova pevnost z&kladové spéry €ini cca. 275kPa.

VySe uvedené vySkové urovné puavodniho terénu vychazeji z IGP a neodpovidaji
vySkdm terénu uvedenym v geodetickém zaméreni. Rozdil vySek je u vrtu IBJ-1
1,3m, u vrtu IBJ-2 0,4m a u vrtu IBJ-3 0,7m, pfiéemz podle IGP je puvodni terén vys.
Z davodu rozporu vySkovych urovni v jednotlivych podkladech je nutno uvedené
geologickée predpoklady oveéfit pfi pfejimce zakladové spary. Zakladova spara se

musi nachazet v poloze eluvia piskovce R6/S3 SF a musi byt pfevzata geologem.

TFidy t&Zitelnosti dle CSN 73 3050 jsou tyto:

humozni hlina tr.2-3
jily F6 tr.2-3
eluvia tr.3-4

C NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNI KONSTRUK CNi
PRVKY

podkladni beton t1.200mm C 12/15 X0

zaklady C 20/25 XC2
obvodoveé nosné zdi t.240mm Porotherm 240 P+D
Zb nosné stény t1.200mm C 25/30 XC1
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stropni deska t1.220mm C 25/30 XC1
obvodové vénce 400x240mm C 25/30 XC1
7Zb schodisté t1.150mm C 25/30 XC1

D HODNOTY ZATiZENI UVAZOVANYCH P RI NAVRHU NOSNE
KONSTRUKCE

Stalé zatizeni vlastni tihou konstrukce.

podlaha (odhad) 1,5kN/m?

uzitné 3,0kN/m?

pFicky tl.240mm 6,5kN/m

pFicky tl.115mm 2,7KN/m

svisla reakce od stfesSni vaznik 18,5kN (v&. snéhu, prevzato z DSP, viz dodavatel
vaznik()

vitr 0,6kN/m?

Pro vypodet byly stanoveny kombinace zatéZovacich stavd dle CSN EN 1990 pro

stanoveni normovych a vypoctovych hodnot vypoctovych sil.

E POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

U zakladu bude pred betonazi podkladniho betonu provedena kontrola zakladové
spary zastupcem TDI, popfipadé geologem.

Pfed betonézi monolitickych konstrukci musi byt provedena kontrola polohy, stability
a unosnosti bednéni. Dale musi byt provedena kontrola uloZeni vyztuze podle
projektové dokumentace a to zejména s ohledem na pouzity druh, profil, rozte¢ a
kryti jednotlivych vyztuznych prutd véetné distancnich prvkd. Za kontrolu zodpovida
technicky dozor investora. Pro stavbu je stanovena provadéci tfida 2 a toleranéni
tfida 1 podle CSN EN 13670.

Vysledky kontroly budou vzdy zaznamenany do stavebniho deniku stavby.
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VSechny monolitické konstrukce budou vybetonovany s tolerancemi dle CSN EN
13670 Provadéni betonovych konstrukci, v€etné pfilohy G, kterou je nutno v tomto

pfipadé povazovat za zavaznou.

F POUZITE NORMY A PODKLADY

Podklady:

-Stavebni ¢ast projektu stavby ve stadiu rozpracovani, Ebm Prague s r.o.
-IGP od firmy ENVIGEO, 03/2010

-DSP architektonicko stavebni ¢ast a stavebné konstruk&ni ¢ast

Normy:

-CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

-CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukci — obecna zatizeni
-CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci vétrem

-CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci

-CSN P EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci — éast 1
-CSNEN 206-1  Beton — &ast 1

-CSN 73 1001 Zakladova pada pod plosnymi zaklady

Software:
-Scia Engineer 2013

G POZADAVKY NA VYROBNiIi DOKUMENTACI DODAVATELE
STAVBY

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby.

Cést projektu, tykajici se betonovych konstrukci, obsahuje schémata vyztuZeni
konstrukce, ktera budou podkladem pro zpracovani podrobnych vykresu vyztuze.
Tyto vykresy budou zpracovany v ramci vyrobni dilenské dokumentace dodavatele
betonovych konstrukci a cena za jejich zpracovani bude zahrnuta do ceny dodavky
stavby. Zpracovatel projektu pro provedeni stavby je pfipraven tyto vykresy na

objednavku dodavatele stavby dopracovat do urovné, potfebné k realizaci stavby.
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Projekt dale predpoklada, Ze vramci vyrobni dilenské dokumentace stavby bude
dopracovan realiza¢ni projekt dfevéné konstrukce stfech objektu, tak jak je uvedeno
v kapitole A. Tuto dokumentaci zpracuje dodavatel pfihradovych vaznikl se
zalisovanymi sty¢nikovymi deskami a cena za jeji zpracovani bude rovnéz zahrnuta

do ceny dodavky stfechy.

H POZADAVKY NA BEZPE CNOST PRACE A DALSI P REDPISY

PoZadavky na zdravi a bezpecnost

Zhotovitel stavby je povinen zajistit ochranu zdravi a bezpeénost pracovnikd,
dodrzovat veSkera ustanoveni predpisu BOZP a zakoniku prace, provést pfislusna
Skoleni bezpec&nosti prace podle jednotlivych profesi na stavbé. Déale je odpovédny
za jejich dodrzovani vSemi jeho subdodavateli a vSemi dalSimi osobami, které se
pohybuji v prostoru stavby pfi vykonu kontroly a dalSich ¢innosti. Dale je povinen
zabranit vstupu na stavbu osobam, které na stavbé nevykonavaji prace, kontrolu ani

dalSi ¢innosti spojené se stavbou.

PoZadavky na kvalifikaci pracovnikd

Zhotovitel prokaze kvalifikaci jednotlivych pracovnikl pfipadné pracovnika dalSich
dodavatelu pro jednotlivé prace podle zdkond, vyhlaSek a predpist platnych v misté

stavby.

Odpovédnost

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za provedeni stavby podle projektové

dokumentace, podle platnych norem a zakon( v misté stavby.

Dokumentace

Veskeré vyrobky zabudované nebo pouzité pfi stavbé musi splfiovat pozadavky
zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni a souvisejiciho nafizeni viady &. 163/2002
Sh. v platném znéni.

Veskeré prace musi byt provadény pod vedenim osoby zpGsobilé dle zakona CNR &.
360/92 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani

autorizovanych inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, v plathném znéni.
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DalSi prace, u kterych stanovuje zvlastni zpuasobilost zakon nebo predpis (svafovani,
pouZzivani specialnich stavebnich stroji apod.) budou provadény pouze osobami
s nalezitymi certifikaty a zkouskami.

Zhotovitelem dale musi byt pfed zahajenim praci prokadzana zpusobilost pracovnikd,
strojniho zafizeni, skladovani, dopravy, kontrolniho systému a dalSich ¢innosti, které
mohou ovlivnit stalou jakost jak dil€ich €innosti, tak i provadéni konstrukci z prostého

a Zelezového betonu, konstrukci, zemnich praci.

Kontrola

Nad stavbou bude provadén dohled (stavebni dozor), ktery dba na provedeni

konstrukce podle dokumentace.

V Liberci, listopad 2013

Vypracoval: Kontroloval:

Ing. Miroslav Krossl Ing. Vladislav Bures
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