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1. Technicka zprava
- technologické feSeni
- energeticka bilance

- stavebné technologické poZzadavky



Technologické teSeni

Stravovaci provoz vramci objektu — MS BFezany |, vychazi z danych prostord,
zplsobu vyuzivani, provoznich a ekonomickych pozadavkul, dale pak dle platnych
hygienickych predpisu, narokovanych na provozy vefejného stravovani. Provoz je
situovan v 1.N.P objektu, a ma slouzit k mozZnosti zajiSténi stravovani zaku a

personalu matefské skoly.

Z&kladni Gdaje o provozu:

kapacita kuchyné...............coo oo, cca 50 jidel / obédu

SOMIMENT. ...t e e e hotova tepla jidla, polévky, pfilohy,
priprava svacin, ovoce, zelenina
zeleninové salaty, pecivo, apod.

technologie jidel............cooo i ze zakladnich surovin s vyuzZivanim
polotovard,maso dovazené ocisténé
v kuchyriské Uupravé (narocnéjsi

produkty dovazené hotove)

=T o0 [ ¢aj, mlé¢né napoje, ovocné stavy,
apod

systém stravovani..................ccoceeeeieivennn. ... .0bSlUZNY

pocet zamestNanCU..........oevvviiriieiieiiiieineeaaes cca 3

POCEL SMEN... ettt e e e e e 1

energie pro technologii...................................elektfina

Zasobovani je provadéno samostatnym zasobovacim vstupem, pfes prostor pfijmu
zasob do zazemi provozu, zahrnujici skladovou c¢ast délenou dle skladovych
podminek a jednotlivych druhd surovin, zajistujici poZzadované déleni a znemoznujici
mozné nezadouci ovliviiovani jednotlivych ¢asti. Sklady jsou déleny na sklad
suchych potravin ur€eny pro uloZeni potravin nevyzadujici chlazeni a mrazeni, sklad
potravin vybaveny chladicimi a mrazicimi skifinémi s uréenim pro jednotlivé druhy
surovin, samostatné je feSen sklad a hruba pfipravna zeleniny. Dale je feSen sklad
oball a vratnych prepravek, Satna, WC, umyvarna pro personal, samostatna uklidova
komora s vylevkou, soucasné slouzici jako sklad disticich prostfedkl. Dispozice
zazemi dale zahrnuje samostatny sklad odpadku, vybaveny chladicim zafizeni pro

organicky odpad a vylevkou pro myti odpadnich nadob. Odvoz odpadku je zajistén



pravidelné a to smluvni firmou. Na skladové zazemi navazuje kuchyné, ktera mimo
tepelnych zafizeni sestava z Useku pro Cistou pfipravu, délenych dle jednotlivych
druht surovin, samostatné pfipravny uréené pro prfipravu svacin a samostatné
umyvarny kuchyriského nadobi. Na kuchyni navazuje vydejni ¢ast vybavena
vyhfivanymi vodnimi laznémi, zajiStuji uchovani jidel v potfebné teploté pred
expedici. Myti pouZzitého stolniho nadobi je zajisténo v samostatné umyvarné
stolniho nadobi, vybavené strojni a ruéni myci ¢asti. Dispozi¢ni umisténi umyvarny je
navrzeno jak v ndvaznosti na prostor jidelny, tak na vydejni ¢ast s vylou¢enim kfizeni
Cistych a necistych Casti. Expedici jidel, stejné jako likvidaci pouZzitého nadobi
zajiStuje obsluhujici personal. Celkova koncepce a dispozi¢ni FeSeni je patrné

z vykresové dokumentace.

Energeticka bilance

Instalované pfikony pro technologii:
BTN, L e 73,8 kW

SOUBASNOST. .. ettt et et et e e e e e .06 =07

Stavebn é technologické pozadavky

- dvefe, druh a uprava dle (celu, Sifka zejména s ohledem na instalaci
technologického vybaveni, v€. pfistupovych tras.

- podlahy v mistnostech s vihkym provozem vodotésné ve spadu ke vpustim, pod
zafizenim nespadované.

- stény (vlhké provozy) — obklad min. 1800 mm.

- vytapéni dle CSN.

- vétrani v mistnostech, které nelze vétrat pfirozené, v kuchyni a umyvarnach,
nutno zajistit vétrani umélé, pfip. s odmlzovacim zafizenim.

- elektricka zafizeni se pfipojuji na normalizovanou proudovou soustavu, ochrana a
pospojovani dle CSN , v&. osvétleni. Elektrické vyvody pres el. vypinade na zdi.

Prostfedi dle CSN. Volné konce elektrickych vyvodd minimalné 2000 mm.



2. Soupis za fizeni — specifikace



Pfesné rozméry nerezoveho technologického vybaveni (stoly, dfezy, regaly, police,

apod.) — nutno domérit dle skuteéné stavhby.

Technologické vybaveni je uvazovano v celonerezovém provedeni s profesionalnim

charakterem, odpovidajicim standardem, Zivotnosti a zarukou.
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Akce: Materska Skolka BreZany 11 Nabidka ¢.: Jj 2013-09-04

Cislo Polozka Typ ks
1 Konvektomat elektricky PDE 106 HD PRIMAX 1,00
rozmér: 750x755x690
3N-400V/ 9 kW
kapacita 6x GN 1/1 7222308 msp

snadné digitalni ovladani

99 nastavitelnych programii + 4 fdaze vareni

vpichova teplotni sonda

funkce vareni Delta t°

funkce predehrati komory

funkce rychlé zchlazeni komory

odlozeny start

automaticka reverze ventilatoru

dvourychlostni ventilator

regulace vihkosti

osvétleni komory

dvojité prosklenné dvere (snadné otevirani a cisténi)

odolné tésnéni dveri, snadno vyjimatelné

automatické, nebo rucni myti (prplatkové)

vyjimatelné vnitini zasuvy pro snadné cisténi

roztec zasuvi 70 mm pro optimalni proudeni vzduchu
vaha: 105 kg

la Podstavec konvektomatu PKO 1,00
rozmeér: dle konvektomatu
oteviené provedeni
vsuvy na GN
nerezové provedeni

1b Zmékéovaé vody automaticky SMK - BNT 2650F obje 1,00

rozmer: 225x400x530 mm
IN-230V/5 W ‘
objem pryskyrice 51 1

automaticka regenerace objemové rizena |
rozsah nastaveni 0-99 m3

pritok 0,5m3/hod

elektronické nastaveni

véetné zakladni naplné soli

2 Elektricky sporik s troubou E7P6+FE 1,00
rozmér: 1200x700x900 mm

3N-400v /23,1 kW =%

6x kulata plotna pr. 220 mm - 2,6 kW 7097077 msp v
multifunkcni trouba GN 1/1 - 4 vsuvy ‘
vykon trouby 7,5 kW

kapacita elektrické trouby - 4 x 2/1 GN
vaha: 142 kg
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Akce: Materska Skolka BreZany 11 Nabidka ¢.: Jj 2013-09-04

3 Panev elektricka E7BRS/1
rozmér: 800x700x850 mm
3IN-400V /9 kW
vana nerez s litinovym dnem 7097189 msp
objem vany 60 1

rozmér vany 575x475x200 mm
sedndvicové provedeni dna vany tl. 10 mm
regulace termostatem 100-300°C

4 Kotel elektricky E9P101 1,00
rozmér: 800x700x900 mm
[ ]
3IN-400V/ 9 kW [ -
viozka rozméru pr. 400, hl. 470 mm 7097093 msp
objem 60 [
neprimy ohrev
termostatickd regulace
mechanicky ukazatel tlaku vaha: 108 kg
5 Stiil pracovni - zasuvkovy SPHZP 1,00

rozmér: 1400x700x850 mm
zadnt lem - vyska 40 mm

2 zasuvky pod pracovni deskou
1 plna police

nerezové provedeni

6 Stil pracovni policovy SP1P
rozmér: 400x700x850 mm
zadnt lem - vyska 40 mm
1 plna police
nerezové provedeni

7 Robot - hnétaé + Slehad SPAR SP 60H s vyst. 1,00
rozmeér: 730x640x1300 mm
3IN-400V /2,3 kW
3Mychlosti 1170,24
objem nadoby 60 [
ve vybavé - metla, hak, michac
vystup na pridavné strojky

7a Krouha¢ s platkovadem 1,00
k robotiim "SPAR" - -
strouhaci kotouce 2,3,5,7,12 mm ‘ =
platkovaci set 7110532 msp
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Akce: Materska Skolka BreZany 11

7b

9a

10

11

Mlynek na maso VH 12
k robotiim "SPAR"
prumer slozeni 70 mm
Feznd deska - pr. otvoru 4,5 mm

Stal pracovni - zasuvkovy SPHZP
rozmer: 1200x700x850 mm
zadni lem - vyska 40 mm
2 zasuvky pod pracovni deskou
1 plna police
nerezové provedeni

Myeci stiil 1 direz MS1VP
rozmer: 1400x700x850 mm
zadni lem - vyska 40 mm
vana drezu rozmeru 400x400x250 mm
plna police
predni a bocni kryti
drez vpravo ¢
nerezové provedeni
OTVOR PRO STOJANKOVOU BATERII

Stojankova baterie prodl.
prodlouzené otocné raminko

Stul pracovni policovy SP1P
rozmer: 1200x700x850 mm
zadnt lem - vyska 40 mm
1 plna police
nerezové provedeni

Stal pracovni - zasuvkovy SPHZP
rozmér: 1600x700x850 mm
zadni lem - vyska 40 mm
3 zasuvky pod pracovni deskou
1 plna police
nerezové provedeni

7110536 msp

5007022
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Akce: Materska Skolka BreZany 11

12

12a

13

14

15

Myeci stil 1 ditez MS1VP

rozmér: 1700x700x850 mm

zadni lem - vyska 40 mm

vana drezu rozmeru 400x400x250 mm
plna police

predni a bocni kryti

drez vlevo

nerezové provedeni

OTVOR PRO STOJANKOVOU BATERII

Stojankova baterie prodl.

prodlouzené otocné raminko

Stal pracovni SPL

rozmer: 1700x700x900 mm
zadnt lem - vyska 40 mm

pouze trnoze

bez predni spodni a horni pricky
nerezové provedeni

Stil pracovni policovy SP1P

Myeci

rozmér: 1800x700x850 mm

zadni lem - vyska 40 mm

1 plna police

deska z nerez plechu tl. 1 mm

nerez ocel AISI 304

seriditelné patky nohou

podnoz uzavieny profil JAKL 35/35 mm

2 drez - vevaiovany MD2VV
rozmer: 1200x700x850 mm

vevarované vany diezu

vany rozmeéru 500x500x250 mm

celni a bocni oplasteéni

zadni lem - vysSka 40 mm

bez police

nerezové provedeni

OTVOR PRO TLAKOVOU SPRCHU

5007022
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Akce: Materska Skolka BreZany 11

15a

16

17

18

19

19a

Tlakova sprcha stojankova

Regal skladovy

Regal skladovy

Stal pracovni - zasuvkovy

Myeci

s napoustécim raminkem

kohouty na studenou a teplou vodu
tlakova sprcha s vyvazovaci pruzinou
uchyt na zed’

hacek na sprchu

RSP 35
rozmér: 1200x500x1850 mm

5 plnych polic

konstrukce JAKL 35x35 mm

nosnost polic 80 kg

nerezové provedeni - AISI 304

seriditelné patky nohou

RSP 35
rozmér: 1400x500x1850 mm

5 plnych polic

konstrukce JAKL 35x35 mm

nosnost polic 80 kg

nerezové provedeni

SPHZR
rozmer: 2000x700x850 mm

zadnt lem - vyska 40 mm

3 zasuvky pod pracovni deskou

1 rostova police

nerezové provedeni

stil 1 ditez MS1VP
rozmer: 2000x700x850 mm

zadnt lem - vyska 40 mm

vana drezu rozmeéru 400x400x250 mm
plna police

predni a bocni kryti

6 noh, drez vlevo

nerezové provedeni

OTVOR PRO STOJANKOVOU BATERII

Stojankova baterie prodl.

prodlouzené otocné raminko

9032434

5007022

Strana 6 z 11
Zpracovano a vytisténo aplikaci NAB-SEV, jejimz vlastnikem a vyhradnim uzivatelem je SEVEZA s.r.o. Husténovice.

Nabidka ¢.: Jj 2013-09-04

1,00

1,00

1,00



Akce: Materska Skolka BreZany 11

20 Narezovy stroj
rozmer: 375x445x570 mm
230V /0,15 kW
primer rezaciho noze 275 mm
Sikmé uloZeni noze
brusné zarizeni
max. prorez 215 mm
tloustka rezu 0 - 15 mm
rozmér stolu 290x260 mm
reminkovy prevod

GMS 275 - §ikmy

1162,06

doba chodu 10 minut / 5 minut odpocinek

21 Chladici sk¥in
rozmeér: 600x590x1850 mm
230V /110 W
objem 3501
bilé provedeni
teplota +0°C az + 10°C
osvetleni, zamek
3 polohovatelné police
ventilované chlazeni
automatickeé odtavani
moznost zmény otvirdani

22 Mrazici skiin
rozmeér: 600x590x1850 mm
230V /110 W
objem 3501
bilé provedent
teplota -10°C az - 25°C
osvetleni, zamek
3 polohovatelné police
statické chlazeni
automatické odtavani
moznost zmény otvirdani

23 Vyhrivany zasobnik taliia
rozmer 496x920x900 mm
230V /0,75 kW
kapacita 2x 60-70 talifi
prumeér taliri 140 - 270 mm
regulace teploty 20- 90°C
rohové dorazy
4x kola - 2x s brzdou

MVP C-350 Lak

6173002 msp

85 kg

MVP F -350 Lak

6173003 msp

85 kg

VOO -270

7220635 msp
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Akce: Materska Skolka BreZany 11

24

25

26

27

28

Vydejni vozik VLPD - 3120
rozmeér: 1250x700x900 mm
230V /2,1 kW
urcen pro 3 GN 1/1 hl. 200 mm 5484 rfx
bez gastrondadob

ovladani na delsi strané
samostané oviladani kazdé vany
regulace teploty 30 - 90°C
vypustny ventil

Servirovaci vozik 3 p bez ohr. SV3P
rozmér: 830x550x850 mm
3 prolisovana plata
bez ohradky
pojizdné provedent,
kola pr. 125 mm, 2x brzda
nerezové provedeni

Stil pracovni - zasuvkovy SPHZP
rozmér: 1800x700x850 mm
zadnt lem - vyska 40 mm
3 zasuvky pod pracovni deskou
1 plna police
deska z nerez plechu tl. 1 mm
nerez ocel AISI 304
seriditelné patky nohou
podnoz uzavreny profil JAKL 35/35 mm

Stal pracovni policovy SP1P
rozmer: 2000x700x850 mm
zadni lem - vyska 40 mm
1 plna police
6 noh
nerezové provedeni

Myeci stiil 2 diezy, s polici MS2vP
rozmer: 1900x700x850 mm
zadni lem - vyska 40 mm
vany drezu rozméru 600x500x250 mm
plna police
predni a bocni kryti
drezy vlevo
nerezové provedeni
OTVOR PRO STOJANKOVOU BATERII
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28a

29

30

31

32

Tlakova sprcha stojankova

s napoustécim raminkem

kohouty na studenou a teplou vodu 9032434
tlakova sprcha s vyvazovaci pruzinou

uchyt na zed’
hacek na sprchu

Stul pracovni

rozmér: 1500x700x900 mm
zadni lem - vyska 40 mm
pouze trnoze

bez predni spodni a horni pricky

nerezové provedeni

Mycka dvouplastova

rozmer 580x610x840 mm
3N-400V /4,9 kW

kos rozmeéru 500x500 mm
myci cyklus 120-180 sec
spotreba vody 3,5 | na cyklus

automaticky davkovac¢ myciho i oplachového prostredku
vdodavce: 1 kos na sklo, 1kos na talire, 1 kosik na pribory

filtry myci vany
zasuvnd vyska 310 mm
dvouplastové provedeni
celonerezové provedeni

Regal skladovy

rozmer: 1800x500x1850 mm
5 plnych polic

konstrukce JAKL 35x35 mm
nosnost polic 80 kg
nerezové provedeni

Regal skladovy

rozmer: 1000x500x1850 mm
5 plnych polic

konstrukce JAKL 35x35 mm
nosnost police 80 kg
nerezové provedeni

SPL

A670 / PDS/PBS

8641021 msp

vaha: 61 kg

RSP 35

RSP 35
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33

34

35

36

37

Skrabka brambor stolni KG 510

rozmeér : 410x580x450 mm
230V / 0,25 kW

vykon 70-100 kg/h

davka 4-5 kg,

celonerezové provedeni
pripojent vody 1/2"
pripojent odpadu 50 mm

Stil pracovni policovy SP1P

rozmeér: 1600x600x850 mm
zadni lem - vyska 40 mm

1 plna police

nerezové provedeni

Myeci 2 di‘ez - vevafovany MD2VV

rozmer: 1300x600x850 mm
vevarované vany drezu

vany rozmeéru 400x400x250 mm

celni a bocni oplasténi

zadni lem - vysSka 40 mm

bez police

nerezové provedeni

OTVOR PRO TLAKOVOU SPRCHU

rozmér: 600x600x850 mm
230V /90 W

objemi1311

msp

teplota +0°C az + 10°C
ovladani mechanické + display
3x polohovatelné rostové police
ventilované chlazent

zamek

automatické odtavani
provedeni bily lak

moznost zmény otvirdani

Vozik ploSinovy OPRO

rozmer: 800x500x850 mm

kola pr. 125 mm, 2x brzda
nerezové provedeni - AISI 304
nosnost 250 kg
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38 Viha miistkova s indikatorem DIGI DS 530 1,00
rozmeér: 480x360x755 mm
vazivost do 300 kg
déleni po 100 g
rozmér vazni plochy 480x360 mm
LCD displej
napdajeni 230V - pres adapteér, nebo baterie 6x monclanek

39 Vylevka kombinovana VK 1,00
rozmeér 500x700x850 mm
kombinace vylevky a umyvadla =
vylevka 400x400x200 mm 8710636 msp

umyvadlo 440x280x140 mm
mechanickd otocnd baterie
celonerez provedeni
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