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Sadové úpravy – cílem je vytvo�it kvalitní a p�íjemné prost�edí v okolí nov� budované mate�ské 
školky. Kompozice zahradních úprav vychází z projektu pro stavební povolení a z celkového 
prostorového �ešení zájmového území. V rámci objektu sadové úpravy budou založeny cesty 
vedoucí od branek a provedena výsadba stromu, ke��, trvalek a okrasných travin. Na záv�r bude 
založen parkový trávník. Sou�ástí sadových úprav bude vybudování a osazení venkovního 
mobiliá�e – židli�ky, stoly a odpadkové koše. 

Sadové úpravy budou spo�ívat ve vysázení vzrostlé zelen� dle situace návrhu sadových úprav, 
kde je rovn�ž uvedena i druhová specifikace. Koncepce zelen� vychází z architektonického návrhu 
domu, terénní konfigurace stanovištních podmínek. 

P�i realizaci zelen� je nutné dodržovat platné normy Sadovnictví a krajiná�ství. V místech, kde se 
budou provád�t sadové úpravy bude vždy zajišt�na plošná úprava terénu, zahrnující odplevelení, 
mechanické obd�lání p�dy a ošet�ení herbicidem p�ed založením. Navezen bude kvalitní p�stební 
substrát, bude provedeno prohnojení a terén bude urovnán. 
Travnaté plochy budou založeny výsevem v kvalit� okrasného trávníku. 
Vysazované stromy budou ve velikostní kategorii min. 160 – 180 cm pro solitéry. 
Do ko�enového prostoru strom� bude v p�ípad� p�iblížení k inženýrským sítím instalována 
ochranná fólie Racibloc proti pror�stání ko�en�, stromy budou stabilizovány k�ly nebo kotvením 
ko�enového balu. 
Povrch p�dy kolem kmene bude ošet�en mul�ováním drcenou borkou. 
Ke�e a popínavé d�eviny budou vysazovány v kontejnerech nebo se zemním balem, do kvalitn�
p�ipravené p�dy, s prohnojením a budou následn� ošet�eny mul�ováním a herbicidem pro 
omezení r�stu plevel�. 

P�i p�ípravných pracích je nutné dodržet platnou normu �SN 83 9061 Ochrana strom�, porost� a 
ploch pro vegetaci p�i stavebních �innostech. 

P�ípravu p�dy v�. složení, rozprost�ení a upravení p�edepisuje �SN 83 9011 . P�i výsadb� d�evin 
bude dodržena �SN 83 9021 , která definuje požadavky na rostlinný i dopl�kový materiál a nároky, 
zp�sob, rozsah a termín �inností p�i výsadb� a p�i dokon�ovací pé�i. P�i provád�ní výsadbových a 
udržovacích prací je nutno dodržovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. P�i výsadb�
strom� bude dále dodržena norma  �SN 83 9041 Technicko – biologická zabezpe�ovací opat�ení. 

Mezi prvo�adé podmínky úsp�šného ozelen�ní prostoru pat�í p�ipravené p�dní prost�edí, kvalitní 
rostlinný materiál, pe�livá výsadba se zálivkou, zabezpe�ení výsadeb proti poškození a p�edevším 
pravidelná a odborná následná pé�e. Nejvhodn�jší doba pro výsadbu strom� s ko�enovým balem 
je podzim po opadu list� stromu (expedice od zá�í do zamrznutí p�dy) a pak v p�edja�í (od 
rozmrznutí p�dy do za�átku rašení). 

Výsadba : 
Na dno výsadbové jámy se rozprost�e vrstva zeminy, která se dob�e zhutní. Do st�edu výsadbové 
jámy se uloží bal a do dna jámy se zatlu�ou k�ly. Bal se zasype substrátem, který se op�t zhutní. 
Jáma se prolije dostate�ným množstvím vody. V p�ípad� sesednutí povrchu  se doplní substrát. 
Strom se obalí jutovou bandáží a upevní se ke k�l�m pomocí úvazku. 

Výsadbová jáma : 
Pro zlepšení r�stu vysazeného stromku je t�eba vykopat jámu, kde budou p�dní pom�ry um�le 
vylepšeny. �ím je rozm�r této jámy v�tší, tím lepší je r�st stromu. Jako minimální rozm�r se udává 
1m3. Povrch jámy po výsadb� je vhodné zakrýt vhodným mul�em. 

P�dní substrát : 
Jáma se vyplní lehce proko�enitelným vzdušným substrátem s dostate�nou zásobou živin, který je 
odolný v��i nadm�rnému zhutn�ní. Proto se používají zahradnické substráty s obsahem dob�e 
rozloženého kompostu smíchané s pískem. Ke každému stromu bude p�idáno tabletové hnojivo 
Silvamix (5 ks tablet/1 strom). 

K�ly: 
Statické zajišt�ní vysazovaného stromu je d�ležité jako ochrana p�ed v�trem a p�ed poškozením v 
d�sledku okolního provozu. Používají se d�ev�né k�ly o pr�m�ru 5 - 7 cm minimáln� 3 ks k 
jednomu  listnatému stromu (u jehli�nan� sta�í 2 k�ly). P�i výsadb� musí být kmen stromu ke 
k�l�m p�ipevn�n pomocí vazby z popruhu. Vazba musí fixovat strom proti pohyb�m do stran, ale 



nesmí bránit pohybu sm�rem dol� (možné sesedání substrátu). K�l se zatlouká do dna jámy, nad 
zemí by m�l sahat min. do výšky 1,5 m. Proto se jako dosta�ující délka k�lu po�ítá 2,5 m. K�ly se 
na vrcholech spojí p�lkulatými d�ev�nými trámky, �ímž se zajistí stabilita konstrukce. 

Jutová bandáž : 
Aby se snížil výpar a zárove� se ochránil kmen stromu proti mechanickému  i mrazovému 
poškozování v prvních letech po výsadb�, je vhodné použít na kmen jutovou bandáž, která má 
životnost min. 2 roky. 

Závlaha : 
Automatický závlahový systém není v této fázi zatím uvažován. 

Bilance ploch 

plochy trávníku     770 m2 

záhonky      50m2

plochy mul�e      109m2 

plochy mlatu      194m2 

zatravn�ná plocha vsakovacího trativodu a št�rkové reten�ní jímky  
        99m2

plochy EPDM       344 m2 

Koncept zahrady - výsadba je situována v jižní až jiho západní �ásti �ešeného území. Osou 
pozemku je mlatová cesta, která funk�n� rozd�luje pozemek na �ásti s jiným využitím. Plocha 
blíže k objektu je opat�ena litým povrchem EPDM, vhodným pro plochy d�tských h�iš�. Z tohoto 
materiálu budou pouze barevným uspo�ádáním vytvo�eny motivy na ploše – silnice, skákací 
panák, pop�. jiné. V této ploše jsou umíst�ny na trvalo p�ipevn�né hra�ky – proléza�ky, skluzavka, 
hra�ky na pružin� a to�idlo. V blízkosti dvou vstup� do objektu jsou v této ploše vynechána volná 
místa – pro s�ítání a organizaci d�tí. Na opa�né stran� od cesty je p�evážn� plocha s trávníkem. 
Dominantou je koloto� a p�i n�m kaštan. Ten bude svou velkou korunou vytvá�et stín nad 
koloto�em a nad blízko umíst�nou odpo�inkovou plochou se seda�kami. V této ploše je vytvo�en 
kope�ek, využitelný nejvíce v zimních m�sících pro sá�kování, v lét� pro jiné hry. Na mlatové 
cest� jsou vytvo�eny dv� odpo�inková místa se sedacím vybavením. Tyto seda�ky by m�ly být 
tvo�eny r�zn� vysokými, r�zn� barevnými, d�ev�nými válci. Jeden z t�chto válc� bude svou výškou 
vytvá�et stole�ek. Kolem umíst�né seda�ky r�zných výšek umožní správné sezení d�tem 
rozdílných výšek. Kotveny budou na sloupek zabetonovaný do zem�. U t�chto odpo�inkových zón 
budou umíst�ny odpadkové koše. P�i východní hranici pozemku je vytvo�en pás izola�ní zelen�. 
Na západní stran� je navržen shluk rostlin, který zahradu uzavírá.. Tato dv� místa jsou opat�ena 
mul�em. Ostatní okolí stromu se p�edpokládá s trávou (jedná se o kaštan a t�i javory v blízkosti 
koloto�e). Mul�ové záhony jsou osázeny rozmanitými druhy rostlin - soliterní ke�e, p�dopokryvné 
ke�e, trvalky. Záhonky od trávy jsou odd�leny neviditelným nerezovým/plastovým obrubníkem. 
Konkrétní druhy rostlin jsou popsány v situaci sadových úprav. 
Na severní stran� od objektu je situován záhonek. Bude sloužit pro p�stování rostlin d�tmi.  
Rozsah zatravn�ní je z�ejmý ze situace sadových úprav – D.2.2.102. 



Zásady technického �ešení

  Po ukon�ení veškerých stavebních prací bude v místech nov� zakládané zelen�
provedena kone�ná úprava terénu a bude rozprost�ena kvalitní ornice. Následn� dojde k výsadb�
stromu, ke��, p�dopokryvných rostlin, trvalek, okrasných travin a bylin, na záv�r bude založen 
trávník. 

 Provád�ná výsadba a zakládání zelen� musí spl�ovat �SN 83 9021 Technologie 
vegeta�ních úprav v krajin� – Rostliny a jejich výsadba a �SN 83 9031 Technologie vegeta�ních 
úprav v krajin� - Trávníky a jejich zakládání. P�i výsadb� strom� je nutné dodržet vzdálenosti od 
sítí technické infrastruktury dle platných norem.�


