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Al IDENTIFIKA ENi UDAJE
A.1.1  Udaje o stavb &

Néazev stavby: Matefska Skola BfeZany |l
Misto stavby: stavba se nachazi v katastralnim Gzemi Bfezany lI;
parcelni ¢isla 179/16, 179/17, 179/57, 179/81, 179/82, 179/83

A.1.2 Stavebnik

Obec BfeZany Il
282 01 Bfezany |l

A.1.3 Zpracovatel PD
=T
JeBm

EBM - Expert Building Management, s.r.o.
Ohradni 1440/2a

140 00 Praha 4

IC : 25514741 , DIC : CZ25514741

Tel: 261 099 350, Fax: 261 099 383
www.ebmprague.cz

Autor p Gvodniho architektonického navrhu:
Ing.arch.Vaclav Filsak

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Pavol Sojka
Tel: 261 099 340, GSM: 602 223 128

Statika: Ing.Vladislav Bures
GSM: 603 289 962

ZTI: Petr Zelenka
Tel: 603 805 962

UT: Ing. Miroslav Zikmund
Tel: 251 564 457

VZT, rozvod chladu: Ing. Jan Malek
GSM: 774 139 429

Elektro silnoproud: JiFi Skvor
Tel: 607 924 009

Elektro slaboproud: Ing. Ji i Stola
Tel: 607 903 071

MaR: Dana Donnertova
GSM: 733 509 665

Gatro: Josef Jank G
Tel: 777 785 551

Dopravni feSeni: Ing. Petr Je fabek
GSM: 605 877 707

Rozpo ¢et: Ing. Richard Kratochvil
GSM: 603 300 889
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A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

- Maéstsky tfad Cesky Brod, Rozhodnuti stavebni povoleni, 17789/10/STAV/H4, rozhodnuti nabylo pravni
moci dne 25.11.2010
- Vyjadreni a stanoviska DOSS ke stavebnimu fizeni
- Mistni Setfeni projektanta, prazkum a lokalni zaméreni, pofizeni fotodokumentace
Oslunéni, denni osvétleni k SP (Ing. Jitka Ondrackova, ¢erven 2010)
Akusticka studie k SP(Ing. Tomas Rozsival, ¢erven 2010)
InZenyrskogeologicky prizkum —ENVIGEO spol. s r.o.,bfezen 2010
Radonovy prizkum —GEVOS RADON ,2010
Priikaz energetické naro¢nosti budovy — Energ, 7/2009

A3 UDAJE O UZEMI
a) rozsah feSeného lzemi

Stavba Materské Skolky je umisténa na pozemcich parc. 179/16, 179/17, 179/57, 179/81, 179/82, 179/83

v k.U. Bfezany Il

VSechny pozemky jsou ve vlastnictvi obce Bfezany Il.

Navrzena Skolka je situovana na pozemku v jizni ¢asti obce, v lokalité zvané ,Za zdi“. Pozemek pfimo navazuje
na hlavni silnici v obci, je rovinného charakteru a je obklopen parcelami rodinnych domku.

ot g s

Obr. 1 Pfehledna situace
b) Gdaje o ochran & Gzemi podle jinych pravnich p fedpis G
Pfedmétné Uzemi se nachazi mimo pamatkovou zénu &i rezervaci, zvlasté chranéné ¢&i zaplavové Gzemi.
C) Udaje o odtokovych pom érech

V pfedmétném Uzemi se nachazi vedeni kanaliza¢ni sité jak splaskové, tak desStové. Na obé tyto sité je objekt
napojen.

Destové vody z venkovnich deStovych svodd budou svedeny pfes lapace stfeSnich splavenin do venkovniho
kanaliza¢niho potrubi deStové kanalizace a dale do stavajici deStové kanalizacni pfipojky zakonéené na
pozemku investora revizni Sachtou.
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Destové vody ze zpevnénych ploch na parkovisti jsou svedeny do vsakovaciho trativodu a Stérkové retencni
jimky.
DeStové vody z ostatnich ploch jsou likvidovany vsakem.

d) Gdaje o souladu s Uzemn & planovaci dokumentaci

Podkladem pro provedeni stavby je projekt pro stavebni povolenti, ktery byl podkladem pro vydani stavebniho
povoleni.

f) Gdaje o dodrZeni obecnych pozadavk @ na vyuZiti Gzemi
Stavba je navrZzena v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti Gzemi dle vyhlaSky ¢. 501/2006 Sb.

Dle vyhlaSky €. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani zemi, §6 se jedn& o plochy
ob&anského vybaveni.

Navrhovany stavebni zamér vyhovuje vySe uvedené vyhlaSce a to zejména tim, Ze stavebni zamér je v souladu
s:

§6
Dle § 6 je stavba zafazena do kategorie: ob&anské vybavenosti.

8§20 (4)

Stavebni pozemek [§ 2 odst. 1 pism. b) stavebniho zakona] se vZdy vymezuje tak, aby svymi vlastnostmi,
zejména velikosti, polohou, ploSnym a prostorovym usporadanim a zékladovymi poméry, umozrioval umisténi,
realizaci a uzivani stavby pro navrhovany Gcel a aby byl dopravné napojen na kapacitné vyhovujici vefejné
pfistupnou pozemni komunikaci.

- spInéno, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu fesi projektova dokumentace.

§ 20 (5)
Stavebni pozemek se vzdy vymezuje tak, aby na ném bylo vyfeSeno:

a) umisténi odstavnych a parkovacich stani pro Gcel vyuziti pozemku a uzivani staveb na ném umisténych v
rozsahu pozadavkd prislusné ceské technické normy pro navrhovani mistnich komunikaci, coz zaruéuje splnéni
pozadavkd této vyhlasky,

- spInéno, navrh poétu odstavnych a parkovacich stani byl zpracovan a je v souladu s CSN 73 6110 projektovani
mistnich komunikaci a vyhlaskou €. 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

b) nakladani s odpady a odpadnimi vodami podle zvlaStnich pfedpisd, které na pozemku vznikaji jeho uzivanim
nebo uzivanim staveb na ném umisténych,

- splnéno, FeSeni zpusobu nakladani s odpady a odpadnimi vodami, které budou vznikat na pozemku, b&éhem
vystavby a uzivani stavby na ném umisténém fesi pfedkladana projektova dokumentace.

c) vsakovani deStovych vod (8§ 21 odst. 3) nebo jejich zdrzeni na pozemku v kapacité 20 mm denniho thrnu
srazek pred jejich svedenim do vodniho toku ¢i do kanalizace pro verejnou potfebu jednotné ¢i oddilné pro
samostatny odvod deStové vody verejné deStové nebo jednotné kanalizace.

Destové vody ze zpevnénych ploch na parkovisti jsou svedeny do vsakovaciho trativodu a Stérkové retencni
jimky.

DeStové vody z ostatnich ploch jsou likvidovany vsakem.

§23(1)

Stavby podle druhu a potfeby se umistuji tak, aby bylo umoznéno jejich napojeni na sité technické infrastruktury
a pozemni komunikace a aby jejich umisténi na pozemku umozriovalo mimo ochranna pasma rozvodu
energetickych vedeni pfistup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu. Pripojeni staveb na pozemni
komunikace musi svymi parametry, provedenim a zpusobem pfipojeni vyhovovat pozadavkim bezpeéného
uzivani staveb a bezpeéného a plynulého provozu na prilehlych pozemnich komunikacich. Podle druhu a
charakteru stavby musi pripojeni splriovat téz pozadavky na dopravni obsluznost, parkovani a pfistup pozarni
techniky.

- spInéno, fesi projektova dokumentace
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§23(2)

Stavby se umistuji tak, aby stavba ani jeji ¢ast nepfesahovala na sousedni pozemek. Umisténim stavby nebo
zménou stavby na hranici pozemkd nebo v jeji bezprostfedni blizkosti nesmi byt znemoznéna zastavba
sousedniho pozemku.

- splnéno, stavba ani jeji ¢ast nepfesahuje na sousedni pozemek.

§ 23 (5)

Mimo stavebni pozemek Ize umistit jen stavby zafizeni staveniSté a pripojeni staveb na sité technické
infrastruktury a pozemni komunikace.

- spInéno, tyka se zejména pripojeni staveb na sité technické infrastruktury a pozemni komunikace, doasné
stavby zafizeni stavenisté Ize vzhledem k dostatenému prostoru umistit na pozemku.

§25(1)

Vzajemné odstupy staveb musi splriovat pozadavky urbanistické, architektonické, Zivotniho prostfedi, hygienické,
veterinarni, ochrany povrchovych a podzemnich vod, statni pamatkové péce, pozarni ochrany, bezpecnosti,
civilni ochrany, prevence zavaznych havérii, pozadavky na denni osvétleni a oslunéni a na zachovani kvality
prostfedi. Odstupy musi dale umozriovat idrzbu staveb a uzivani prostoru mezi stavbami pro technické ¢éi jina
vybaveni a ¢innosti, napriklad technickou infrastrukturu.

- splnéno, v okoli navrhovaného objektu se nachazeji jiné stavajici stavby, vici nimiz objekt splfiuje pozadované
odstupové vzdalenosti, dale jsou spinény ostatni pozadavky (patrno viz PD ¢ast C.3 Koordinacni situaéni vykres).
Pozadavek na oslunéni a denni osvétleni je spinén. Pozarné nebezpecny prostor nezasahuje pres hranice
pozemku.

8§25 (7)

Vzdalenost praceli budov, v nichzZ jsou okna obytnych mistnosti, musi byt nejméné 3 m od okraje vozovky silnice
nebo mistni komunikace; tento pozadavek se neuplatni u budov umistovanych ve stavebnich prolukach radové
zastavby a u budov, jejichz umisténi stanovi vydana Gzemné planovaci dokumentace.

- splnéno, navrzena vzdalenost fasady s okny do obytnych mistnosti od hranice navrzeného parkovisté je min
3,0m (min 3,0m chodnik pro pési).

o)) Gdaje o spin éni pozadavk G dot éenych organ

Pfedmétna dokumentace byla ve stupni projektové dokumentace pro stavebni povoleni pfedlozena dotéenym
orgadniim statni spravy, vlastnikim a spravcim siti k vyjadfeni a pfipadné doplnéna dle jejich opravnénych
pfipominek a pozadavku do Cistopisu podani zadosti o vydani stavebniho povoleni.

Dokumentace pro provedeni stavby navazuje na €istopis dokumentace, na zakladé které bylo vydano stavebni
povoleni.

h) seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni
Nejsou stanoveny vyjimky a Glevova reSeni.
i) seznam souvisejicich a podmi  Rujicich investic

HLAVNI OBJEKT - MATERSKA SKOLA (pro 50 dét)
KOMUNIKACE

PESi KOMUNIKACE

PARKOVACI STANI

ZELENE PLOCHY

OPLOCENI

PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
DESTOVA KANALIZACE

PRIPOJKA VODY

PRIPOJKA ELEKTRO

VEREJNE OSVETLENI

)] seznam pozemk U a staveb dot éenych provad énim stavby (podle KN)

Seznam dotéenych pozemkd (katastralni Gzemi TrebeS 647047)
| SEZNAM DOTCENYCH (PREDMETNYCH) POZEMKU (katastralni izemi Trebe$ 647047) |
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poiiesrlx(q)ku vlastnik vy’/[nr;%ra druh pozemku
pdoc;tgreﬂngk 179/16 Z%genggzggr{J I|| 869 orna puda
pdoc;tgreﬂngk 1roiL7 Z%genggzggr{J I|| 616 orna plda
deOZtSﬁWneyk 179781 z%gengé?(f?QKy' I|| 636 orna pada
deOZtSﬁWneyk 179782 z%gengé?(f?QKy' I|| 759 orna pada
pdoc;tgreﬂngk 179783 Z%genggzggr{J I|| 199 ora pida

A4  UDAJEOSTAVBE

a) nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby
Jedna se o novostavbu.

b) U el uzivani stavby

Stavba matefské Skolky pro 50 déti.

C) trvald nebo do €asné stavba

Navrhovany objekt v€éetné okolnich Gprav aredlu, pfipojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je stavbou
trvalou.

d) Gdaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p  fedpis U

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisu, nejednéa se pamatkovou rezervaci ¢i paméatkovou zénu a
nelezi v zaplavovém Gzemi

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk G na stavby a obecnych technickych pozadavk
zabezpe ¢ujicich bezbariérové uzivani staveb

Verejné pfistupné ¢asti objektu materské Skolky, tzn. 1.NP, splfiuji obecné technické poZzadavky zabezpedujici
bezbariérové uzivani staveb, cely objekt pak splfiuje technické pozadavky na stavby. V dokumentaci jsou
respektovany veskeré platné zakony, vyhlaSky a nafizeni, tykajici se hygieny obecné a komunalni, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi, dale jsou dodrzeny normy tykajici se
tepelné technickych vlastnosti stavebnich konstrukci a materialG. Pfi navrhu objektu a konstrukci byly
respektovany predpisy stanovujici povolenou hladinu vnéjsiho a vnitfniho hluku, akustickych Gtlumu a vibraci.
Zabudované materialy a konstrukce budou mit veskeré potfebné certifikaty a prohlaSeni o shodé. Materialy
budou pouzitelné ve stavebnictvi dle platnych norem.

Projektovou dokumentaci objektu Matefské Skolky jsou spinény podminky dané vyhlaSkou €. 398/2009 Sbh. o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Verejné pristupné 1.NP je
feSeno bezbariérové. Pfed objektem Matefské Skolky je navrzeno jedno parkovaci stani pro imobilni osoby.
Pristup z parkovisté do objektu je feSen bezbariérové. Pficné a podélné sklony komunikaci pro pési v feSeném
Uzemi spliuji pozadavky vyhlasky

f) Gdaje o spin éni pozadavk G dot éenych organ @ a pozadavk G vyplyvajicich z jinych pravnich p  fedpis G
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Predmétna dokumentace byla ve stupni projektové dokumentace pro stavebni povoleni pfedlozena dotéenym
organiim statni spravy, vlastnikim a spravcum siti k vyjadfeni a pfipadné doplnéna dle jejich opravnénych
pfipominek a pozadavkl do Cistopisu podani zadosti o vydani stavebniho povoleni.

Dokumentace pro provedeni stavby navazuje na Cistopis dokumentace, na zakladé které bylo vydano stavebni
povoleni.

s)] seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni
Nejsou stanoveny vyjimky a Ulevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby

Celkova plocha feSeného Uzemi: 3079 m2
Pocet nadzemnich podlazi: 2+podkrovni prostor
Pocet podzemnich podlazi: 0
Zastavéna plocha objektu: 821,8 mz
VySka +0,000: 241,450 m.n.m. / B.p.v.
VySka objektu (hfeben): nizsi ¢ast = +5,780, vysSi Cast = +8,710 m
Hruba podlazni plocha: 1.np = 821,8 m2
2.np =352,1 m2
Celkem =1 173,9 m?
Cista podlazni plocha: 1l.np=716,8 m?

2.np = 295,3 m2
Celkem =1 012,1 m?

Obestavény prostor celkem: 4970 m3
Pocet parkovacich stani: 10 (z toho 1 invalidni)
Celkovy pocet zaméstnancu: 10
Celkovy pocet déti: 50
i) zakladni bilance stavby
MEDIUM SPOTREBA | SPOTREBA/rok PRUTOK PRIPOJENI
studena voda 4,3 m3/den - 3,37l/s DN 50
tepla voda 2,85 m3/den - -
splaskové vody 6,65 I/s DN 200
13,83 1/s
desStové vody DN 200
Vytapéni a TUV 470 GJ/rok )

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi.
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Odpad z provozu:

Provoz bude produkovat bézny komunalni odpad. Nepfedpoklada se produkce nebezpecného
nebo jinak specifického odpadu.

V souladu s pozadavky uzivatele bylo navrZzeno stanovisté pro tfidény i smésny odpad — viz
situace. Pfedpoklada se umisténi tfi nadob na tfidény odpad (1x papir, sklo, plasty) a dvou nadob
na netfidény (smésny) odpad.

Cetnost svozu odpadu je nutno upravit smluvné s pfislusnou firmou, ktera zodpovida za likvidaci
odpadu ve mésté.

Manipulace s odpady

Veskeré materialy, které budou v rdmci stavby vytéZzeny a vyprodukovany, budou jako odpady ve
smyslu ustanoveni zakona €. 185/2001 Sbh., o odpadech, vyhlaSky ¢. 381/2001 Sb., vyhlasky
€. 383/2001 Sh. a predpisu souvisejicich, nélezité zlikvidovany odvozem na legalni skladky a
Uloziste.

Stavebni odpad zejména musi byt ukladan do kontejnert na stavebni odpad, zajiSténych na
naklady zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku
k vyuZiti nebo k odstranéni. Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru na
stavebni odpad zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo Uniku. Zhotovitel stavby zajisti,
aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpeéné slozky odpadu a vyuzitelné slozky odpadu.

TFida energetické naro¢nosti budovy je podle zdkona o hospodareni s energii - B.

)] zékladni p fedpoklady vystavby

Predpokladany termin zahajeni stavby je 02/2014

Pribézna lhata vystavby je navrhovana v celkové délce cca 13 mésica.

S ohledem na charakter a rozsah stavby bude tato stavba provedena a do trvalého provozu uvedena jako celek
v jedné souvislé etapé vystavby.

A5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZA RIZENI

HLAVNI OBJEKT - MATERSKA SKOLA (pro 50 déti)

KOMUNIKACE

PESi KOMUNIKACE
PARKOVACI STANI
ZELENE PLOCHY

OPLOCENI

PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
DESTOVA KANALIZACE

PRIPOJKA VODY

PRIPOJKA ELEKTRO

VEREJNE OSVETLENI

V Praze 12/2013

Ing. arch. Lenka Schandlova

EBM - Expert Building Management, s.r.o.
Ohradni 1440/2a
140 00, Praha 4 - Michle
www.ebmprague.cz
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