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Dokumentace je zpracovana v souladu s obecnymi tech nickymi pozadavky na vystavbu
(vyhl. 268/2009 Sb.) a s obecnymi technickymi poZadavky zabezpe  €ujicimi uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace (vyhl. 398 /2009 Sb.).
Podkladem pro jeji vypracovani byla DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI, na kterou bylo
vydano dne 25.10.2010 kladné ROZHODNUTI, nabyté pravni moci 28.3.2011.

NiZe uvedené konkretné jmenované vyrobky jsou uvadény pouze jako referencni.

1. Urbanistické, architektonické a stavebn & technické feSeni

a) zhodnoceni stavenist é

Pfedmétem dokumentace je objekt matefské Skoly a pfilehlého areélu pro 50 déti (dvé
oddéleni po 25 détech). Objekt je umistén na pozemku p.€. 179/16,179/17,179/81,179/82,179/83 v
k.U. BfeZany I, okres Kolin.
Pozemky stavby jsou situovany v jizni ¢asti obce, v lokalité zvané ,Za zdi“. Jsou rovinného
charakteru a pfimo navazuji na hlavni silnici v obci, okolni zastavba je tvofena soliterni zastavbou
rodinnych domku a ze severu bytovym linearnim tfipodlaznim objektem. Pozemky stavby jsou
zapfipojkovany stavajici infrastrukturou.

b) urbanistické a architektonické  FeSeni stavby, pop Fipad & pozemk & s ni souvisejicich

Dispoziéni FeSeni objektu MS bylo navrZzeno dle konkretnich poZadavka a instrukci investora, které byly
zavaznym podkladem pro vypracovani Dokumentace pro stavebni povoleni.

NavrZzend Skolka se sklada ze tfi téles na sebe pfimo navazujicich.

V podélné ose ve sméru S-J je situovan dvoupodlazni hospodérsky trakt, ktery obsahuje technické
zazemi, usek pripravy jidel (kuchyn) s potfebnymi sklady, nutnym pfisluSenstvim a samostatnou
jidelnou pro kazdé oddéleni. Obé jidelny jsou vzajemné propojitelné a mohou slouZit jako viceu&elovy
sélek. Druhé podlazi (1.patro) je pristupné vnitinim schodistém, je zde umisténo vedeni Skolky

s feditelnou, zasedaci mistnosti s kabinetem, izolaci v pfipadé onemocnéni ditéte, Satnou ucitelek,
udrzbarskou dilnou a hygienickym zazemim pro uklize€ky. V oddélené &asti patra, pristupné
samostatnym schodistém, jsou umistény dvé bytové jednotky pro pedagogického pracovnika a
spravce.

Hospodarsky objekt je pFistupny z pfijezdové komunikace, navazujici na patefni obecni silnici.

Ve dvou symetricky navazujicich bo¢nich objektech jsou umisténa oddéleni pro 25 déti, které obsahuiji
hlavni mistnost, tj. hernu-leharnu a pracovnu, které jsou vzajemné propojitelné rozkladaci sténou.
Mezi vedlejSi mistnosti patfi vstupni ¢ast, dale sklad lehatek a liZkovin navazujici na leharnu. Oddéleni
déti ma jesté k dispozici venkovni sklad hracek a naradi a venkovni pohotovostni WC déti pfistupné

Z exterieru. Kazdé oddéleni ma samostatny vstup. Hlavni mistnosti jsou situovany na slune¢nou jizni
stranu, vedlejSi mistnosti k severu. Z pracovny obou oddéleni je na jizni strané vystup do zahrady.

Sadové Upravy a koncepce Upravy venkovnich ploch

Cilem je vytvofit kvalitni a pfijemné prostfedi v okoli nové budované mateiské Skolky. Kompozice
zahradnich uprav vychazi z projektu pro stavebni povoleni a z celkového prostorového feSeni
zajmoveého uzemi.
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V ramci objektu sadové Upravy budou zaloZeny cesty vedouci od branek a provedena vysadba stromu,
kefl, trvalek a okrasnych travin. Na zavér bude zaloZen parkovy travnik. Soucasti sadovych Uprav
bude vybudovani a osazeni venkovniho mobilidfe — Zidlicky, stoly a odpadkové koSe.

Sadové Upravy budou spocivat ve vysazeni vzrostlé zelené dle situace navrhu sadovych Uprav, kde je
rovnéz uvedena i druhova specifikace. Koncepce zelené vychazi z architektonického navrhu domu,
terénni konfigurace stanovistnich podminek.

PFi realizaci zelené je nutné dodrZovat platné normy Sadovnictvi a krajinafstvi. V mistech, kde se
budou provadét sadové Upravy bude vzdy zajiSténa ploSna Gprava terénu, zahrnujici odpleveleni,
mechanické obdélani pudy a oSetfeni herbicidem pred zalozenim. Navezen bude kvalitni péstebni
substrat, bude provedeno prohnojeni a terén bude urovnan.

Travnaté plochy budou zaloZeny vysevem v kvalité okrasného travniku.
Vysazované stromy budou ve velikostni kategorii min. 160 — 180 cm pro solitéry.

Do kofenového prostoru stromu bude v pfipadé pfiblizeni k inzenyrskym sitim instalovana ochranna
folie Racibloc proti prorustani kofenu, stromy budou stabilizovany kuly nebo kotvenim kofenového
balu.

Povrch pudy kolem kmene bude oSetfen mul¢ovanim drcenou borkou.

Kefe a popinavé dreviny budou vysazovany v kontejnerech nebo se zemnim balem, do kvalitné
pfipravené pudy, s prohnojenim a budou nasledné oSetfeny mul€ovanim a herbicidem pro omezeni
rustu pleveld.

PFi pFipravnych pracich je nutné dodrzet platnou normu CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostd a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

P¥ipravu pldy vé. sloZeni, rozprostfeni a upraveni predepisuje CSN 83 9011 . Pfi vysadbé dievin bude
dodrzena CSN 83 9021 , ktera definuje poZzadavky na rostlinny i doplfikovy material a naroky, zpGsob,
rozsah a termin ¢innosti pfi vysadbé a pfi dokon&ovaci péci. Pfi provadéni vysadbovych a udrZzovacich
praci je nutno dodrzovat ochranna pasma siti technické infrastruktury. PFi vysadbé stromu bude dale
dodrzena norma _CSN 83 9041 Technicko — biologickéa zabezpedovaci opatfeni.

Mezi prvofadé podminky UspéSného ozelenéni prostoru patfi pfipravené pudni prostredi, kvalitni
rostlinny material, pecliva vysadba se zdlivkou, zabezpedeni vysadeb proti poSkozeni a pfedevsim
pravidelnd a odborné nasledné péce. NejvhodnéjSi doba pro vysadbu stromd s kofenovym balem je
podzim po opadu listt stromu (expedice od zafi do zamrznuti pady) a pak v pfedjafi (od rozmrznuti

pudy do zacatku raSeni).

Automaticky zavlahovy systém neni v této fazi zatim uvazovan.

Koncept zahrady - vysadba je situovana v jizni az jiho zapadni ¢asti feSeného Uzemi. Osou pozemku
je mlatova cesta, ktera funkéné rozdéluje pozemek na ¢asti s jinym vyuZitim. Plocha bliZze k objektu je
opatfena litym povrchem EPDM, vhodnym pro plochy détskych hfist. Z tohoto materialu budou pouze
barevnym usporadanim vytvofeny motivy na ploSe — silnice, skakaci panak, popf. jiné. V této ploSe
jsou umistény na trvalo pfipevnéné hracky — prolézacky, skluzavka, hraky na pruziné a tocidlo.

V blizkosti dvou vstupl do objektu jsou v této ploSe vynechana volna mista — pro s€itani a organizaci
déti. Na opacné strané od cesty je pfevazné plocha s travnikem.

B. Souhrnné technicka zprava Strana 3 (celkem 50)



MATERSKA SKOLA BREZANY || P-13-033-000 Dokumentace pro provadéni stavby

Dominantou je koloto€ a pfi ném kaStan. Ten bude svou velkou korunou vytvaret stin nad koloto¢em a
nad blizko umisténou odpocinkovou plochou se sedackami. V této ploSe je vytvofen kopecek,
vyuzitelny nejvice v zimnich mésicich pro sankovani, v [été pro jiné hry.

Na mlatové cesté jsou vytvoreny dvé odpocinkova mista se sedacim vybavenim. Tyto sedacky by mély
byt tvofeny rdzné vysokymi, riizné barevnymi, dfevénymi valci. Jeden z téchto valcu bude svou vySkou
vytvéret stoleCek. Kolem umisténé sedacky raznych vySek umozni spravné sezeni détem rozdilnych
vySek. Kotveny budou na sloupek zabetonovany do zemé. U téchto odpocinkovych zén budou
umistény odpadkové koSe. Pfi vychodni hranici pozemku je vytvoren pas izolaéni zelené. Na zapadni
strané je navrzen shluk rostlin, ktery zahradu uzavira.. Tato dvé mista jsou opatfena mul¢em. Ostatni
okoli stromu se predpoklada s travou (jedna se o kastan a tfi javory v blizkosti koloto¢e). Muléoveé
zahony jsou osazeny rozmanitymi druhy rostlin - soliterni kefe, pldopokryvné kere, trvalky. Zahonky od
travy jsou oddéleny neviditelnym nerezovym/plastovym obrubnikem. Konkrétni druhy rostlin jsou
popséany v situaci sadovych Uprav.

Na severni strané od objektu je situovan zahonek. Bude slouZit pro péstovani rostlin détmi.

PodrobnéjSi popis a rozsah sadovych Uprav je pfedmétem samostatné pfilohy dokumentace - D.2.2

c) technické reSeni s popisem pozemnich a inZenyrskych staveb, reSeni vn éjSich ploch

Jedné se o zdény nepodsklepeny objekt, ktery se sklada ze tfi od sebe oddilatovanych ¢asti se
spole¢nym zakladem. Krajni budovy jsou jednopodlazni, prostfedni budova je dvoupodlaZni. Rozméry
jednotlivych budov jsou 12,8x18,0 m u krajnich budov a 12,3x27,9 m u prostfedni budovy. Nosné zdivo
tvofi zdi obvodové, referenéné z Porotherm 24 P+D a u prostfedni budovy stfedova Zelezobetonova
sténa t1.200 mm a schodistové stény t1.200 mm.

Cast Zelezobetonovych stén je vytazena do 2.NP. U prostfedni budovy je stropni deska nad 1.NP
Zelezobetonova tl.220mm, vetknuté po obvodé do ztuZujiciho vénce a v poloviné kratSiho rozpéti je
podepfend stfedovou Zelezobetonovou zdi, Zelezobetonovym tramem a Castec¢né je vyvésSena z
Zelezobetonové stfedové zdi ve 2.NP. Obvodové zdi jsou staZzeny obvodovym ztuzZujicim
Zelezobetonovym véncem rozméru 400x240mm.

Pfeklady nad okny jsou v arovni 1.NP keramické Porotherm KP 7, ve 2.NP je nadpraZi otvoru tvofeno
Zelezobetonovym véncem.

PFistup do 2.NP u prostfedni budovy zajistuji dvé dvouramennd Zelezobetonova monoliticka
schodisté. TlouStka desky schodiStového ramene je 150 mm, tloustka podest a mezipodest je 200
mm. Schodistova ramena jsou pnuta mezi podestami a mezipodestami. Mezipodesty jsou do schod.
stén uloZeny pres akusticky izolaéni prvky, napf. Schdck Tronsole AZ.

StfesSni konstrukci tvofi dfevéné pfihradové vazniky z foSen se zalisovanymi sty¢nikovymi
deskami o rozpéti cca.12,5m, uloZené na ztuzujici vénce zdiva. ProtoZe meziokenni pilifky
obvodového zdiva Porotherm v tloustce 240 mm nejsou schopny vzdorovat vodorovnému zatiZzeni od
vétru jako konzoly vetknuté do zakladd, musi byt opfeny o konstrukci krovu stfechy, ktera pfenese
zatiZzeni od tlaku vétru na priceli do Stitovych stén. Proto musi byt konstrukce krovu bezpodmineéné
navrzena jako prostorové tuha konstrukce. Jednotlivé vazniky krovu budou kotveny do
Zelezobetonovych pozednich véncu pomoci dodate¢né osazenych kotev zalepenychdo vyvrtanych
otvorl v horni ploSe vénce. ZtuZeni krovu bude provedeno podle projektu krovu, ktery bude soucéasti
dodavky stfeSnich vaznikd a zpracovani tohoto projektu bude zahrnuto v cené dodavky téchto vazniku.
Diagonalni ztuzeni bude provedeno jednak v roviné spodnich pasu vaznik( a dale ve stfeSnich
rovinach. Diagonalni ztuZeni v Grovni spodnich pasu vaznikd se obvykle provadi pfibitymi podélnymi a
zkfizenymi prkny. V tomto pfipadé je ho nutno navic nadimenzovat tak, aby tuhé deska v roviné
spodnich pasl vaznikl byla schopna pfenést zatizeni od vétru na pricelni sténu do Stitovych zdi.
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Diagonalni ztuzeni ve stfeSnich rovinach se obvykle provadi pomoci napnutych ocelovych
paskul. Dale bude provedeno podélné ztuzeni (v rovinach rovnobéznych s hfebenem stfechy) pfibitymi
diagonalami v rovinach vybranych svislic (popfipadé diagonal) vazniku, které vzajemné propoji
jednotlivé vazniky stfechy a bude branit jejich sklopeni.

Z&klady jsou tvofeny vyztuzenymi zakladovymi pasy s hloubkou zakladové spéry 1,23 m pod
upravenym terénem. Sifka past je 500mm, resp. 600mm a 800mm u prostfedni budovy. Zakladové
pasy jsou v horni Urovni ztuZeny vyztuZenou podlahovou deskou. Pod pasy i pod deskou bude
proveden podkladni beton.

Podlahovéa deska bude zaloZena v poloze jilu tfidy F6. Bude zaloZena na zhutnéném podsypu
tloustky 200 - 600 mm, vybudovaném z nesoudrzného Stérkovitého materialu, na povrchu tohoto
podsypu je tfeba dosahnout deformaéniho modulu Edef,2 = 60 Mpa

Podkladem pro navrh zakladu je InZenyrsko-geologicky prazkum zpracovany firmou ,ENVIGEO
» V bfeznu 2010. Pro potfeby prizkumu byly provedeny tfi jadrové vrty délky cca 4,0m. V dobé
provadéni IGP byla kéta terénu zhruba 242,0mnm.

Volna hladina podzemni vody se pohybuje v hloubce 2,1 — 2,5m pod terénem.

Geologicky prizkum hodnoti geologické poméry jako jednoduché (podle CSN 73 1001).

Pfi dodrZzeni minimalni hloubky zékladové spary na vySkové kété 240,15mnm, tj. cca. 1,85-2,0m
pod puvodnim terénem a cca. 1,0m pod upravenym terénem, budou objekty zaloZzeny do eluvia
piskovce charakteru ulehlych piskd s pfimési jemnozrnné zeminy tfidy R6/S3 SF, jejichz tabulkova
pevnost zakladové spéry Cini cca. 275kPa.

VySe uvedené vyskové urovné puvodniho terénu vychazeji z IGP a neodpovidaji vySkam terénu
uvedenym v geodetickém zaméreni. Rozdil vySek je u vrtu IBJ-1 1,3m, u vrtu IBJ-2 0,4m a u vrtu IBJ-3
0,7m, pficemz podle IGP je pavodni terén vys. Z davodu rozporu vySkovych arovni v jednotlivych
podkladech je nutno uvedené geologické predpoklady ovéfit pfi pFejimce zakladoveé spéary. Zakladova
spéara se musi nachazet v poloze eluvia piskovce R6/S3 SF a musi byt prevzata geologem

NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNIi KONSTRUKCNI PRVKY

podkladni beton tl.100mm C 12/15 X0

zaklady C 20/25 XC2

obvodové nosné zdi t1.240mm Porotherm 240 P+D
Zb nosné stény t1.200mm C 25/30 XC1 DPS
stropni deska t.220mm C 25/30 XC1

obvodové vénce 400x240mm C 25/30 XC1

Zb schodisté t1.150mm C 25/30 XC1

POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

U zakladl bude pred betonaZzi podkladniho betonu provedena kontrola zakladové spary zastupcem
TDI, popfipadé geologem.

Pfed betonézi monolitickych konstrukci musi byt provedena kontrola polohy, stability a Unosnosti
bednéni. Dale musi byt provedena kontrola uloZeni vyztuze podle projektové dokumentace a to
zejména s ohledem na pouZzity druh, profil, rozte€ a kryti jednotlivych vyztuznych prutd véetné
distanénich prvku. Za kontrolu zodpovida technicky dozor investora. Pro stavbu je stanovena
provadéci tfida 2 a toleranéni tfida 1 podle CSN EN 13670.

Vysledky kontroly budou vzdy zaznamenany do stavebniho deniku stavby.

Vechny monolitické konstrukce budou vybetonovany s tolerancemi dle CSN EN 13670 Provadéni
betonovych konstrukci, véetné pfilohy G, kterou je nutno v tomto pfipadé povaZovat za zavaznou.
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POZADAVKY NA VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY

Cast projektu, tykajici se betonovych konstrukci, obsahuje schémata vyztuzeni konstrukce,
ktera budou podkladem pro zpracovani podrobnych vykres( vyztuze. Tyto vykresy budou zpracovany v
ramci vyrobni dilenské dokumentace dodavatele betonovych konstrukci a cena za jejich zpracovani
bude zahrnuta do ceny dodavky stavby. Zpracovatel projektu pro provedeni stavby je pfipraven tyto
vykresy na objednavku dodavatele stavby dopracovat do Urovné, potfebné k realizaci stavby.

Projekt déle predpoklada, Ze v ramci vyrobni dilenské dokumentace stavby bude dopracovan
realizacni projekt difevéné konstrukce stfech objektu, tak jak je uvedeno v kapitole A. Tuto dokumentaci
zpracuje dodavatel pfihradovych vazniku se zalisovanymi styénikovymi deskami a cena za jeji
zpracovani bude rovnéz zahrnuta do ceny dodavky strechy.

Podrobnéji je technické-konstrukéni FeSeni objektu popsano v samostatné ¢asti dokumentace — D.1.2

SVISLE NENOSNE KONSTRUKCE
ZDIVO PRICEK
V objektu jsou navrzeny zdéné pficky a to z cihelnych tvarnic AKU, z cihelnych tvarnic oby¢ejnych .

PFicky z cihelnych tvarnic AKU jsou navrzeny pfedevsim tam, kde je potfeba zajistit poZzadavky
na akusticky utlum zdiva.

Pficky z oby€ejnych cihelnych tvarnic jsou navrZzeny ve standardu cihelnych tvarnic
nepf.Porotherm. Jednotlivé tlouStky pficek jsou zaneseny ve vykresech jednotlivych podlazi v PD

Kotveni zdénych pficek — vSechny pficky museji byt kotveny k pfilehlym nosnym konstrukcim
pro tyto Uc€ely jsou navrZzeny kotvy ve standardu kotev napf. Halen-Deha. Kotveni zdénych pficek
musi splfovat vSechny poZadavky na dilataci od nosnych konstrukci a to pfedevSim svislou dilataci,
aby bylo zamezeno praskani spar ve styku zdéna pfiCka — nosnd konstrukce. Pro spojeni
jednotlivych pficek a nosné konstrukce bude pouzito spon z korozivzdorné oceli. V3echny zdéné
pFicky nebudou pevné dozdény ke stropni konstrukci, aby byl umoznén prahyb min.30 mm. Zpusob
napojeni pfiek na konstrukce nesmi zhorSovat akustické vlastnosti dané stény.

PREDSTENY

Veskeré predstény pro vedeni instalaci budou provedeny ze SDK konstrukci.

VSechny sadrokartonové konstrukce budou provedeny dle technologickych predpisu vyrobce.

Zasadami budou — dvojité oplasténi pod obklady a v mistech zavéSenych pfedmétl, pouZiti
impregnovanych desek ve vlhkych provozech (podle typu mistnosti), dodrzeni tloustky zvukoveé
izolace.

POVRCHY

STENY - ZDENE KONSTRUKCE

Zdéné konstrukce budou opatfeny dvouvrstvou vdpnocementovou omitkou tl. 15mm se
Stukovym povrchem. Na vSech vnitfnich i vnéjSich rozich budou osazeny kovové omitkové listy.
VyztuZzeni omitky bude provedeno pfi pfechodu mezi dvéma materialy (napf. zdivo - beton)

Na omitnutou zdénou konstrukci bude realizovan finélni povrch (natér nebo obklad).
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KERAMICKE OBKLADY

VSechny vyznacgené mistnosti s mokrym provozem nebo s poZzadavky na snadnou udrzbu maji
stény obloZeny keramickymi obklady.

Vnitfni keramické obklady stén budou provedeny do vysky podhledu (stropu).

Ve vnéjSich rozich budou osazeny obkladové plastové rohové listy bilé barvy — napf.
SCHLUTER SYSTEMS, nebo obdobné stejnych vlastnosti. Spary v obkladu budou vysparovany
sparovaci hmotou nebo bude pouzita narozni nebo dilataéni lista. Vnitfni rohy ve styku obklad x
obklad budou oSetifeny sparovaci hmotou.

Skladby konstrukei byly navrzeny s ohledem na spinéni pozadavkd normy CSN 73 0540-2
Tepelné ochrana budov — Céast 2: PoZadavky.

PODLAHY

Pfi provadéni skladeb je nezbytné dodrzet technologické predpisy jednotlivych materiélu,
vcetné technologickych pozastavek.

Dilatace podlah budou provedeny v souladu s platnymi normami, pfedpisy a technologickymi
pozadavky. Na vhodnych mistech budou pouzity dilataéni prvky — listy napf. SCHLUTER SYSTEMS,
BONA, nebo obdobné stejnych viastnosti.

NaSlapné vrstvy :

Obyvaci pokoj, loznice, pokoje, herny, chodby : Vinylova podlaha

Kancelare : ZatéZovy koberec

Technické mistnosti : Epoxidovy natér

Koupelny, WC, gastroprovoz — mokré provozy : Keramicka dlazba s hydroizola¢ni stérkou

Chodby, sklady, schodisté, mezipodesty : Keramickéa dlazba

Ramena schodist budou odddilatovana od schodistovych stén. Dilatacni spara meazi
schodistovym ramenem a sténou bude ze spodni strany zaciSténa kovovymi liStami. Stupnice
nastupniho a vystupniho stupné budou vyrazné barevné odliSeny dle pozadavkl vyhlasky 398/2009
Sh. OTP zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

PODHLEDY

V objektu jsou navrzeny hladké sadrokartonové podhledy (pozarni a nepozarni) a akustické
perforované SDK podhledy . Do podhledd budou dle profese elektro osazena podhledova svitidla.

Pozarni SDK podhledy El 15min budou instalovany v celém 2NP a INP v PU N1.04 — m,.¢. 0.21.
Soucésti PO podhledu jsou veSkera pozarni oplasténi svétel a prostupujicich instalaci.

V prostorach koupelen a wc (kde jsou predepsany impregnované sténové sadrokartonové desky) bude
instalovan podhled impregnovany proti vihkosti.

SDK podhledy budou celoploSné tmeleny a brouSeny (nebude proveden Stuk). Detaily navaznosti
sténa / podhled musi byt fadné bandaZzovany dle pfedpist dodavatele SDK systému.
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STRESNIi PLAST

Konstrukce stfechy je tvofena ze sbijenych sedlovych vaznika(napf. BIOS SedI¢any)
Skladba vnéjsiho stfesniho plasté: Krytina - maloforméatové Sablony (napf. Cembrit dansky obdélnik,
barva grafitova), hladké pojistna hydroizolace JUTADACH150 s prelepenymi spoji,pfesah félie
max.200mm,spoje slepit paskou JUTAFOL SP1 celoploSné bednéni — OSB desky tl.25mm.
Skladba vnitfniho stfeSniho plasté: Rohoz z mineralni vaty tl.240mm, celoplo3né bednéni OSB desky
se vzduchotésné prelepenymi spoji, uzaviena vzduchova mezera protipozarni sadrokartonovy podhled
na kovovém roStu zavéSeném na bednéni / spodnich pasech vazniku.

PFi provadeni stfechy nutno veskeré technologické pokyny vyrobce na provedeni krytiny,
podkonstrukce i pojistné izolace.

VYPLNE OTVORU

Pro vyplIné otvorud jsou navrZeny okna a dvefe s izolacnim trojsklem, koef.0,9m2K , plast
v povrchové Upravé imitace dfeva. Tfida zvukové izolace jednotlivych oken vyplyva ze zpracované
hlukové studie. Stavebni zvukova neprizvuénost Rw musi byt alespori 30 dB. Je tedy tfeba vybrat
okna s tak vysokou laboratorni neprizvuénosti Rw, aby okno jiz osazené do fasady splfiovalo
pozadavek stavebni neprizvuénosti.Rw30-34dB odpovida TZI 2

V8echna otevirava okna budouvybavena 4. Polohou kliky s mikroventilaci.

VNEJSI PLOCHY

Pozemek Skolky je pfevazné zatravnén a osazen nizkou i vzrostlou zeleni. Na terasy navazuji
chodniky z pryZové dlazby, které budou slouZit i jako kolob&Zkova draha. Na chodniky navazuji hfisté,
hraci kouty. Kazdé oddéleni mé& svoje hristé s piskovistém. Na pozemku jsou navrzeny zahony pro
déti, které mohou déti samy obdélavat za pomoci ucitelek. Pozemek Skolky bude zajiStén oplocenim
s vjezdovymi vraty a vratky pro vstup rodi¢t s détmi. Oploceni s betonovou podezdivkou a draténym
pletivem na ocelovych sloupcich bude doplnéno Zivym plotem.

d) napojeni stavby na technickou infrastrukturu

1.D.1. ZARIZENi PRO VYTAPENI STAVEB

VYTAPENI
Tepelné ztraty objektu matefské Skoly byly vypoéteny dle CSN EN 12 831 pro vypod&tovou venkovni
teplotu -12 <C, klimatické podminky normalni.
Pfi vypoctu byly uvazovany nasledujici tepelné technickeé vlastnosti stavebnich konstrukci:
sténa obvodova U= 0,34 W/m2K
podlaha na terénu U= 0,32 W/m2K
strop do netop. krovu U= 0,18 W/m2K
strop do netop. strojovny U= 0,70 W/m2K
okna zdvojena U= 1,10 W/m2K

Tepelna ztrata mateiské Skoly byla vypoctena na hodnotu 50kW. Z této hodnoty je ztrata pro kuchyn ve
vySi 1,8kW hrazena zafizenim VZT.

TUV

Hodinova spotfeba teplé vody uZitkové je projektantem ZTI stanovena ve vysi 0,372m3/hod tomu
odpovida potfeba tepla pro prito¢ny ohfev ve vysi 18,6kW.
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VZT

Pozadavky zafizeni VZT na zdroj tepla a chladu jsou FeSeny samostatnym tepelnym Cerpadlem, které
je soucasti ndvrhu a dodavky Casti VZT a neni tedy pfedmétem feSeni tohoto projektu profese
vytapéni.PFipojna hodnota zdroje tepla propoétena dle CSN 06 0310 &ini 53,6 kW (Spicka I= 50kW,
Spicka Il = 53,6 kW)

ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla je navrzeno tepelné Cerpadlo typu zemé / voda typu Stiebel EltronWPF52 o vykonu
55,8kW (BO/W35). Tepelné Cerpadlo bude umisténo naoddilatovaném stavebnim zakladé (zajisti
stavba) ve strojovné VZT na urovni 1.NP. Mistnost s tepelnym Cerpadlem bude akusticky upravena tak,
aby nedochézelo k pfeslechdm do obytnych mistnosti nad strojovnou VZT (zajisti stavba).

Pfipojeni tepelného Cerpadla na el.energii - 11,61kW/400V/32A — start 65A — zajisti profese elektro.
Chod tepelného &erpadla bude fizen regulaci WPMWII, kter4 bude objednéna spoleéné s TC.
Propojeni regulace TC zajisti dodavatel TC. Zdrojem tepelné energie pro tepelné &erpadlo budou
zemni vrty, jejichZz pfesny navrh tj. poCet a délka bude zajiStén dodavatelem primerni ¢asti. Rozvody
primeru vedené ze zemnich vrtd budou vedeny do shéraCu primeru, jejich pfesné umisténi bude
feSeno projektem primeru. Ze sbéraCe pak bude primer veden do strojovny VZT a podél stavebnich
konstrukci bude veden k TC umisténém na stavebnim zakladé ve strojovné VZT. Na primerni &asti
bude osazena uzaviend expanzni nadoba, obéhové Cerpadlo primeru s proménlivymi otackami a
veSkeré potiebné armatury - navrh a dodavku zajisti dodavatel primeru. Napojeni tepelného Cerpadla
na primer bude provedeno pomoci flexibilnich tlakovych hadic. VeSkeré rozvody a armatury primeru
vedené ve strojovné VZT budou parotésné izolovany tepelnou izolaci ze syntetického kau€uku — zajisti
dodavatel primerni Casti. Tepelné Cerpadlo bude pfipravovat topnou vodu o ekvitermnich teplotnich
parametrech 50/40C, p Fi potfebé& nahfati TUV bude tepelné Cerpadlo pracovat o teplotnim spadu
60/40C. Topna voda bude z T C vedena do akumulagéniho zasobniku SBP 1000 E o obsahu 1000Itr
osazeného pfidavnou elektrickou topnou patronou FCR 28/360 o pfikonu 36kW/400V - pfipojeni zajisti
profese elektro. Akumula¢ni nddoba bude umisténa ve strojovné UT. Z akumula¢niho zasobniku je
topna voda vedena do rozdélovace a sbérace topnych okruhu, kde bude rozdélena na 4 topné okruhy
(byt 1, byt 2, matefska Skolka, kuchyné). Jednotlivé topné okruhy budou osazeny sméSovacimi uzly tj.
trojcestnymi regulaénimi elektroventily (dod.MaR) a ob&hovymi Cerpadly Grundfoss s proménlivymi
otdCkami. Dale budou na okruhy osazeny uzaviraci armatury, filtry, ruéni regula¢ni ventily, kalorimetry
s dalkovym pfenosem dat Mbus, vypoustéci kohouty, teploméry a manometry.

Pfiprava TUV

bude zajistovana vyménikovou stanici teplé vody WTS 40, ktera bude objednana spole¢né s tepelnym
Cerpadlem. TUV bude ukladana v zasobnikovém ohfiva¢i TUV typu SBB 1001 o obsahu 1000Itr
osazeném pridavnou elektrickou topnou patronou FCR 28/120 o pfikonu 12kW/400V - pfipojeni zajisti
profese elektro. Zasobnik TUV bude umistén ve strojovné UT.

Pojisténi otopného systému bude feSeno uzavienou tlakovou expanzni nadobou primerniho okruhu
(zajisti dodavatel priméru) a déle tlakovou expanzni nadobou sekundarniho okruhu typu REFLEX NG
50/6 o obsahu 50Itr. Otopny systém bude naplnén Fadné upravenou topnou vodou. Doplhovani
otopného systému bude zajiStovano pfes automatickou Upravnu vody AQUINA umisténou ve strojovné
UT. Napojeni Upravny na zdroj SV a el. energii zajisti profese ZTI a elektro.

VYTAPENI

Tepelné ztraty jednotlivych mistnosti budou hrazeny prevazné teplovodnim podlahovym vytdpénim a
doplikové pak litinovymi Clankovymi télesy typu KALOR THERM ITV. Otopna télesa v prostorech s
pohybem déti budou opatfena bezpecnostnimi prvky zajistujicimi bezpe€ny pohyb pfedskolnich déti —
dodé stavba. V koupelnich budou navrzeny koupelnové Zebfiky KORALUX LINEAR.

Teplovodni podlahové vytapéni bude navrZzeno systémem REHAU tj. plastovym PEX potrubim
RAUTHERM S 17x2,0 polozenym do systémové desky VARIO s vystupky. Jednotlivé okruhy
podlahového vytapéni budou vedeny z pfisluSnych rozdélovacld a sbéracu podlahového vytapéni
umisténych v servisnich skfinich. Regulace topného vykonu podlahového vytdpéni bude zajisSténa
prostorovymi termostaty v jednotlivych mistnostech a servopohony osazenymi na pfislusnych okruzich
podlahového vytapéni umisténych v patrovych rozdélovacich a sbéracich — zajisti profese MaR.
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Systémovéa deska pro podlahové vytapéni bude poloZena na tepelnou izolaci o minimélni objemové
hmotnosti 25kg/m3 a nad systémovou deskou s rozvody podlahového vytapéni bude poloZzena
betonova mazanina s plastifikatorem nebo anhydrid. Dodavku tepelné izolace a betonové mazaniny
zajisti stavebni ¢ast.
Teplovodni podlahové vytapéni musi byt poloZzeno fadné proskolenou dodavatelskou firmou a musi byt
dodrzeny vSechny technologické postupy.
Litinova ¢lankova otopna télesa KALOR THERM ITV budou jiz z vyroby opatifena radiatorovymi ventily
a budou doplnéna termostatickymi hlavicemi s pojistkou proti odcizeni. Na rozvod budou télesa
pfipojena dvéma regulacnimi radiatorovymi Sroubenimi Heimeier Regulux s moZznosti vypousténi.
Otopné télesa budou opatiena radiatorovymi odvzduShovacimi ventilky.
Koupelnova otopna télesa KORALUX LINEAR budou na pfivodu osazena radiatorovymi ventily
Heimeier s termostatickymi hlavicemi a na zpate€ce budou osazena regulacnimi radiatorovymi
Sroubenimi Heimeier Regulux s moZnosti vypousténi. Otopna télesa budou opatfena radiatorovymi
odvzdusnovacimi ventilky.
Veskeré rozvody topné vody budou provedeny z médéného potrubi opatfeného tepelnou izolaci z
polyetylénu o nasledujicich tloustkéach:

DN 15 —tl. izolace 20mm

DN 20 a DN 25 —tl. izolace 30mm

DN 32 a DN 40 —tl. izolace 40mm

DN 50 a DN 65 —tl. izolace 50mm

Dopojovaci potrubi pak bude vedeno v draZzce zdiva a napojeni vSech otopnych téles bude provedeno
ze stény.

SPOTREBA ENERGIE

Roc¢ni spotfeba tepla pro vytdpéni a pfipravu TUV je pifedpokladana ve vysi 470 GJ/rok, tomu odpovida
predpokladana rocni spotfeba elektrické energie ve vysi 41 400kWh/rok.

1.D.2. ZARIZENi VZDUCHOTECHNIKY

topné médium chladivo R410A
vnitini teplota - zima ti = +20<C, Skolka, jidelna +22C
vnitfni teplota - léto ti = +25C

Dle G&elu a usporadani jsou navrZzend vzduchotechnickd zafizeni rozdélena a oznacena :

Zafizeni €. 1 Vétrani prostor Skolky | a ll
Zafizeni €. 2 Vétrani jidelny | a Il

Zafizeni €. 3 Vétrani kuchyné a zazemi
Zafizeni ¢. 4 Vétrani Saten a umyvaren |
Zafizeni €. 5 Vétrani Saten a umyvaren Il
Zafizeni &. 6 Vétrani CHUC A"

Zafizeni €. 7 Odvétrani soc. zaf. Skolky |
Zafizeni €. 8 Odvétrani soc. zaf. Skolky Il
Zafizeni €. 9 Odvétrani pohotovostnich WC |
Zafizeni ¢. 10 Odvétrani pohotovostnich WC I
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Zafizeni ¢. 11 Odvétrani soc. zaft. jidelny |
Zafizeni €. 12 Odvétrani soc. zaf. jidelny |l
Zafizeni €. 13 Odvétrani umyvarny personal
Zafizeni €. 14 Odvétrani uklidové mistnosti |
Zafizeni €. 15 Odvétrani uklidové mistnosti Il
Zafizeni €. 16 Odvétrani mistnosti s odpadem
Zafizeni ¢. 17 Odvod tepelné zatéze rozvodny
Zafizeni ¢. 18 Odvétrani soc. zaf. bytu |
Zafizeni €. 19 Odvétrani soc. zaf. bytu Il
Zafizeni ¢. 20 Odvétrani soc. zaf. dilny
Zafizeni €. 21 Odvétrani soc. zafr.

Zafizeni ¢. 22 Vétrani kuchyni bytd — pfiprava
Zafizeni €. 23 Vétrani sklad

Zafizeni €. 24 Tepelné Cerpadlo pro VZT

Upravou vzduchu v VZT jednotce se rozumi filtrace vzduchu a jeho ohfev & ochlazeni.

Pro pfivod vzduchu do jednotlivych mistnosti bude do prostoru strojovny VZT v 1.N.P. instalovana
privodni vzduchotechnicka jednotka vybavena deskovym rekuperatorem, filtrem, reverzibilnim pfimym
vyparnikem pro chlazeni a topeni a pfivodnim ventilatorem. Cerstvy venkovni vzduch budeme nasavat
z faséady objektu VZT rozvodem, prefiltrujeme a upravime jej ve VZT jednotce na poZadovanou teplotu.
Znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy pfes vyfukovou hlavici.

PROTIHLUKOVA A PROTIOTRESOVA OPATRENI

Do rozvodnych tras potrubi budou vlioZeny tlumice hluku, které zabrani nadmérnému Sifeni hluku od
ventilatort do vétranych mistnosti. Tyto tlumi¢e budou osazeny jak v pfivodnich, tak odvodnich trasach
vSech vzduchovodu. Vzduchovody budou protihlukoveé izolovany od zdroje hluku za jednotlivé tlumice
jak na séni , tak na vytlaku. VeSkeré tocivé stroje (jednotky, ventilatory) budou pruzné uloZeny za
GCelem zmensSeni vibraci pfenasejicich se stavebnimi konstrukcemi — stavitelné nohy budou podlozeny
ryhovanou gumou. Veskeré vzduchovody budou napojeny na ventilatory pres tlumici viozky nebo
ohebné zvukoveé izolované potrubi. Potrubi bude na zavésech podloZeno tlumici gumou. VSechny
prostupy VZT potrubi stavebnimi konstrukcemi budou obloZeny a dotésnény izolaci — dodavka stavby.

PROTIPOZARNI OPATRENI

Do vzduchovodt prochézejicich stavebni konstrukci ohranicujici urcity pozarni usek jsou navrzeny
protipozarni klapky, zabranujici v pfipadé pozZaru v nékterém pozarnim Useku jeho Sifeni do dalSich
Usekl nebo na cely objekt. Klapky jsou osazeny na patach stoupacich potrubi, vzdy na kazdé odbocéce
do leZatého rozvodu v misté pozarné délici konstrukce. PoZarni klapky, které nejsou osazeny do
pozarné délici konstrukce, budou pozarné doizolavany v&.potrubi mezi touto konstrukci a protipozarni
klapkou izolaci s poZadovanou dobou odolnosti 30 minut s certifikaci schvalenou pro pouZziti téchto
klapek. Dale jsou instalovany pfi dodrzeni vySe uvedenych norem do dalSich pozarné délicich
konstrukci dle pfredanych podklad(i PBR. Osazené pozarni klapky budou v provedeni teplotni a ruéni
spousténi se signalizaci s osazenym koncovym spinacem 24V dodavka VZT - signalizaci zajistuje
MaR. VSechny otvory po osazeni PK budou poZarné dotésnény. Ke klapkam budou zajistény pristupy
zespoda z podhledu a z jedné strany z boku (min.otvor 350x350mm) pro nasledné revize — nutna
koordinace se stavebni profesi v pribéhu realizace vystavby. V pfipadé pozarniho poplachu (signal z
MaR) dojde k vypnuti vzduchotechnickych systému bézné VZT.

OVLADANI A REGULACE
- VétSina zafizeni bude fizena a ovladdana systémem MaR dle vySe uvedeného popisu jednotlivych
zafizeni . Pozadavky na pfipojeni a funkci systému byly predany pfislusnym profesim a funkce
zafizeni byla vzajemné konzultovana.
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1.D.3. ZARIZENi ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI

VODOVOD

Stavajici stav :
Ctyfikrat vodovodni pfipojka ukon&ena zéslepkou potrubi na pozemcich uréenych pro vystavbu objektu

Vodovodni pfipojka
Dimenze stavajicich vodovodnich pfipojek planovanych pro vystavbu RD je pro objekt materské Skoly
nevyhovujici

Venkovni vodovod (na pozemku investora)

Venkovni vodovodni potrubi studené pitné vody bude provedeno z plastového potrubi PE 100 SDR 11
d63 (DN 50) a bude vedeno v zemnim vykopu ve stejné hloubce jako pfipojka. Potrubi bude do
objektu zavedeno pod zaklady objektu. Potrubi venkovniho vodovodu bude ukonéeno v objektu
uzaviraci armaturou (hlavnim uzavérem pitné vody a hlavnim uzavérem pozarni vody).

Celkové specificka potfeba vody q - dle vyhlasky 428/2001 — (pfiloha €.12)
Qq = 3,30 m¥den
Qumax = 4,30 m*/den
Qhod,max = 0157 mS/h

Celkova potfeba teplé vody
Q¢ = 2,17 m®den
Qumax = 2,85 m*/den
Qhodmax = 0,372 m%h

Maximalni hodinovéa potfeba vody je limitovana:
- soucasnosti vytoku 0,51/s
- potfebou poZarni vody pro suterén  q=0,651/s

Vnitfni vodovod

Vnitfni rozvody teplé, studené a cirkulaéni vody budou provedeny z trubek plastovych,
polypropylenovych — studena PN16, teplé a cirkulacni PN 20, spojovanych polyfaznim svafovanim.
Teplota teplé uZitkové vody vedené k vytokovym armaturam pro déti bude snizovana na bezpec¢nou
teplotu max. 40C, pomoci osazenym termostatickych tficestnych sméSovacu.

Studend a tepla voda zavedena do bytovych jednotek, bude vedena pfes podruzné vodomeéry, které
zajisti méfeni spotfeby v téchto ¢astech objektu.

Napojeni technologie kuchyné bude provedeno dle poZadavku projektové dokumentace
gastrotechnologie. Vyvody jsou okétovany v projektu gastrotechnologie. U umyvadel pro potfeby
zaméstnancl kuchyné budou osazeny bezdotykové tj. automatické baterie.

Tepla uZitkova a cirkulacni voda bude zajisténa z nepfimotopenem zasobniku TUV o objemu 1000 |
napojeném na tepelné erpadlo a umisténém ve strojovné UT. Pfedpokladana teplota topné vody

z tepelného Cerpadla je 45C. Teplota TUV v zasobniku 1000 | oh fivaného tepelnym €erpadlem bude
cca 40C.

Dohfev vody na vySsi teplotu bude umoznén v elektrickém zasobnikovém ohfivaci o objemu 160 |
s vykonem 9 kW umisténém rovnéz ve strojovné UT. Na pfivod studené vody k zasobnikiim bude
umistén vodni filtr pro zachyceni mechanickych necistot, pojistny a zpétny ventil. Dale bude
instalovana tlakova expanzni nadoba na pitnou vodu o objemu 25 I.

Obéh cirkulaéni vody bude zajistén obéhovym cirkulaénim &erpadlem do potrubi umisténym u
elektrického zasobniku a fizenym ¢asovym spinacem.
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Pozéarni vodovod

V nice v prostoru chodby 0.25 bude osazena hydrantova skfin s pozarni vyzbroji D 25. Ta bude
vybavena tvarové stalou hadici délky 30m, dostfik 10 m a uzaviraci proudnici se tfemi polohami.
Pratok poZarni vody: hydrant typ D, f=8 mm, 0,65 I/s, min.tlak 0,2 MPa

Hydranty musi byt umistén max. 1,0 m nad podlahou. Na nejvySSim misté musi byt tlak alespor 0,2
MPa. Rozvod poZarni vody v objektu bude proveden samostatnym potrubim z ocelovych zavitovych
pozinkovanych trubek.

KANALIZACE

Stavajici stav :

Ctyrikrat splaskova kanalizaéni piipojka ukonéena zaslepkou potrubi na pozemcich uréenych pro
vystavbu objektu

Dvakréat deStovéa kanaliza¢ni pfipojka ukonena zaslepkou potrubi na pozemcich uréenych pro
vystavbu objektu

V rdmci prazkumu nebylo mozno proveést kontrolu polohy pfipojek, ur€eni jejich dimenze. Dle Gdaje

z Obecniho UFadu jsou kanaliza¢ni pfipojky DN 150 mm v hloubce 1,20 m od terénu. Vzhledem k tomu,
Ze pripojky DN 150 mm, nevyhovuji kapacithné mnoZstvi odpadnich vod, budou nahrazeny
kanaliza¢nimi pfipojkami DN 200 mm, vedenymi ve stejné trase, neni feSeno v této projektove
dokumentaci.

Splaskova kanaliza¢ni pfipojka

Veskeré splaskové vody z objektu budou odvadény do stavajici splaSkové kanaliza¢ni pfipojky
ukoncéené zaslepkou na jihozapadnim okraji pozemku €. 179/17. Na potrubi stavajici kanaliza¢ni
pfipojky bude osazena revizni Sachta DN 1000 mm s betonovym poklopem DN 600 mm.

Uzemi nad kanalizaéni pfipojkou v Sifce 75 cm od osy potrubi na obé strany nesmi byt zastavéné, ani
oséazené stromy. PFi realizaci pfipojky budou dodrZzeny podminky CSN 736005 — nejmensi vodorovné a

svislé vzdalenosti podzemnich siti.

Revizni Sachta — umozZni méfeni pratoku, odebirani vzorkud a v pfipadé ucpani pfipojky jeji tlakove
procisténi. Bude umisténa na pfistupném misté na pozemku €. 179/17. Vstupni a vystupni potrubi
bude ukonéeno tésné nade dnem Sachty.

Vypoctovéa ¢ast splaskovych vod
Vypoétovy pratok splaskovych vod Q.—dle CSN 736760 &.4.2.1
- pfivddéna voda Q, = 0,88 I/s
- zafizovaci pfedmeéty s nejvyssi hodnotou — WC misa — 22 ks, 1,6 I/s (tab.1)
Qs=Q,+ *¥nxq=337+%22x16= 6,65 lis

Specifické mnoZstvi splaskovych vod je totoZné z mnoZstvim pfivadéné studené pitné vody do objektu.

Venkovni splaskova kanalizace (na pozemku investora)

VeSkeré odpadni splaskové vody od nové instalovanych zafizovacich pfedméta v objektu budou
svedeny venkovnim kanalizaCnim potrubim do stavajici kanaliza¢ni pfipojky zakon€ené na pozemku
investora revizni Sachtou.

Vyména stavajici ¢asti kanalizacni pfipojky, po vefejném pozemku, neni feSena v tomto projektu.
Bude pouZzito potrubi z plastovych trub hrdlovych, t€snénych gumovymi krouzky, poloZenych do
otevieného vykopu. Po trase kanalizacniho potrubi budou na odbockach a lomech osazeny revizni
Sachty

Uzemi nad kanalizagénim potrubi v $ifce 75 cm od osy potrubi na obé& strany nesmi byt zastavéné, ani
osazené stromy. Trasa venkovni kanalizace je vedena ve spadu od revizni Sachty.
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Destova kanaliza¢ni pfipojka

Veskeré destoveé vody ze stfechy objektu budou odvadény do stavajici destové kanalizacni pfFipojky
ukonc¢ené zaslepkou na jihozapadnim okraji pozemku €. 179/17. Na potrubi stavajici kanalizaéni
pFipojky bude osazena revizni Sachta DN 1000.

Destové vody ze zpevnénych ploch (chodniky) budou odvadény vyspadovanim do zelené. Parkovaci
plochy budou zpevnény zamkovou dlaZzbou.

Uzemi nad kanalizaéni pfipojkou v Sifce 75 cm od osy potrubi na obé strany nesmi byt zastavéné, ani
osazené stromy. P¥i realizaci pfipojky budou dodrZzeny podminky CSN 736005 — nejmensi vodorovné a
svislé vzdalenosti podzemnich siti.

Revizni Sachta — umozni méfeni pratoku, odebirani vzorku a v pfipadé ucpani pfipojky jeji tlakové
procisténi. Bude umisténa na pfistupném misté na pozemku €. 179/17. Vstupni a vystupni potrubi
bude ukoncéeno tésné nade dnem Sachty.

Venkovni deStova kanalizace (na pozemku investora)

Destové vody z venkovnich deStovych svodl budou svedeny pres lapace stfeSnich splavenin do
venkovniho kanaliza¢niho potrubi destové kanalizace a déle do stavajici deStové kanalizacni pfipojky
zakoncené na pozemku investora revizni Sachtou. Vyména stavajici Casti kanaliza¢ni pfipojky za
potrubi DN 200 mm, neni feSena v této projektové dokumentaci.

Bude pouZito potrubi z plastovych trub poloZzenych do otevieného vykopu. Po trase kanaliza¢niho
potrubi budou na odboc¢kach a lomech osazeny revizni Sachty

Uzemi nad kanaliza&nim potrubi v ifce 75 cm od osy potrubi na obé& strany nesmi byt zastavéné, ani
osazené stromy. Trasa venkovni kanalizace je vedena ve spadu od revizni Sachty.

Vnitini splaskova kanalizace

- Potrubi leZzaté kanalizace bude vedeno pod podlahou 1.NP. Na vnitfni leZzaté rozvody bude
napojeno stoupaci potrubi, nebo pFfimo svislé pfipojovaci potrubi. Stoupaci potrubi bude opatfeno
dle potieby kotevnimi objimkami a ukon&eno nad stfe3ni konstrukci ventilaéni hlavici. Cast
stoupaciho potrubi bude ukon&ena v interiéru pfivzdusnovacimi hlavicemi. Na kazdém stoupacim
potrubi bude osazen gistici kus cca 0,5 m nad podlahou pfizemi. Do stoupaciho potrubi, nebo
pfimo do vnitfnich leZatych rozvodd kanalizace bude napojeno pfipojovaci potrubi od jednotlivych
zafizovacich pfedmétd. Potrubi bude vedeno ve zdivu v zaomitnutych drazkach.

- Odvod kondenzatu od VZT jednotek a Ukapl pojistnych ventilt od zaFizeni UT bude zajistén
napojenim na podlahové vpusti osazené ve strojovné VZT a UT.

Napojeni technologie kuchyné bude provedeno dle poZadavku projektové dokumentace
gastrotechnologie. VeSkeré odpadni vody z provozu kuchyné budou odvadény samostatnym
kanaliza¢nim potrubim do odlu€ovace tukl umisténého v exteriéru. Odlu¢ova¢ ma kapacitu 100 jidel
denné, bude uloZen na betonovou desku a obetonovan. Vstupni poklop 600x900 mm je soucasti
odlu¢ovace. Po precisténi budou odpadni vody zaustény do systému arealové splaskové kanalizace.

LeZat4 kanalizace bude provedena z potrubi PVC hrdlového, tésnéného gumovymi krouzky, stoupaci a
pfipojné potrubi je navrZzeno z potrubi PP hrdlového, t&snéného gumovymi krouzky.
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1.D.4. ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVOD
UDAJE O PROVOZNICH PODMINKACH

Napétova sit

3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C ... hlavni napéjeci vedeni do podruznych rozvadécu

3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S ... elektroinstalace za podruznymi rozvadéci

Misto rozdéleni vodi¢e PEN na PE+N bude provedeno v elektromérovém rozvadédi RE.1.1,
v ¢asti spole¢né spotfeby, a v podruznych rozvadécich RP.1.1, RP.2.1, RB.2.1, RB.2.2, RM.1.1 a
R.PO.1.1.

Urceni vnéjSich vliva

V umyvacich prostorach objektu (zény vymezené v okoli zdroje vody) je stanoveno prostiedi
s vné&jsimi vlivy dle CSN 33 2130 ed.2. Ve sprchach (zény vymezené v okoli zdroje vody)
je stanoveno prostredi s vnéjsimi vlivy dle CSN 33 2000-7-701 ed.2.

V kuchyni je stanoveno prostiedi s vnéjsimi vlivy AB6, AD3, AE3 dle CSN 33 2000-5-51 ed.3.
Cisténi zafizeni a tklid kuchyriského provozu nebude provadéno tlakovou vodou. Ve vSech ostatnich
vnitinich prostorach objektu je pro potifeby zpracovani projektové dokumentace stanoveno prostiedi s
vné&jsimi vlivy normalnimi dle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Ve venkovnich prostorach je stanoveno prostfedi s vnéjSimi vlivy AB8, AD4, AE4
a AQ3 dle CSN 33 2000-5-51 ed.3.
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

Ve vSech prostorach objektu bude provedena ochrana pred Urazem elektrickym proudem Zzivych
¢asti izolaci nebo kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ve v8ech prostorach objektu bude provedena ochrana pred Urazem elektrickym proudem
pFi poruse automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN-C a TN-S dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a
doplriujicim ochrannym pospojovanim (ocelové nosné konstrukce a technologicka zafizeni) dle CSN
33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2. Vybrané zasuvkové okruhy budou vybaveny zvy$enou
ochranou proudovymi chréniéi dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Pospojovani v prostorach objektu obsahuje provedeni hlavniho a doplfiujiciho pospojovani,
dale pak pfipojeni bodu rozdéleni vodi€e PEN na PE+N v podruznych rozvadécich na hlavni
ochrannou pfipojnici HOP. Na hlavni ochrannou pfipojnici HOP budou dale pfipojeny vSechny kovoveé
armatury pfichazejici do objektu nebo z objektu odchazejici dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33
2000-5-54 ed.2. Hlavni ochranna pfipojnice bude umisténa v blizkosti elektromérového rozvadéce
RE.1.1.

Ochrana proti prepéti

Proti atmosférickému prepéti je navrzena ochrana, kterd je uvedena v odst. 3.5 této technické
zpravy.

Proti prepéti, zptisobenému vlivem spinani nebo indukci atmosférického vyboje v siti NN,
je navrzena instalace koordinované ochrany SPDI, SPDII a SPDIIIl. SPDI+SPDII (tfida B+C)
je navrzena v elektromérovém rozvadéci RE.1.1 (v poli €.2, tj. v méfené ¢asti). DalSi SPDII (tfida C)
jsou navrzeny v podruznych rozvadéc¢ich RP.1.1, RP.2.1, RB.2.1, RB.2.2, RM.1.1
a R.PO.1.1. SPDIII (tfida D) doporucuji nainstalovat v blizkosti chranénych elektronickych pfistrojl
nebo zafizeni. Ochranu SPDIII Ize provést svodi¢i pfepéti v zasuvkovém provedeni (muze byt jedna
zasuvka s touto ochranou v jednom misté s nékolika dalSimi zasuvkami pfipojenymi na stejném
okruhu). SPDIII je navrZena v kancelafich v mistech predpokladanych pocitacovych pracovist.
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Mé&reni odbéru elektrické energie
Objekt je z hlediska hlavniho méfeni rozdélen takto:

vlastni provoz materské Skolky - nepfimy tfifazovy dvousazbovy elektromér
bytovéa jednotka &.1 - tfifazovy elektromér

bytové jednotka €.2 - tfifazovy elektromér

pozarni vétrani CHUC A - jednofézovy elektromér

Hodnoty hlavnich jisti€l pfed elektromérem jsou navrzeny takto:

vlastni provoz materské Skolky - 3x 200A/ char.B

bytové jednotka €.1 - 3x 20A/ char.B

bytovéa jednotka &.2 - 3x 20A/ char.B

pozarni vétrani CHUC A - 1x 20A/ char.B

Odbér elektrické energie provozu kuchyné je navrzen samostatnym kontrolnim elektromérem
v elektromérovém rozvadéci RE.1.1. Toto kontrolni méfeni bylo navrzeno iz v dokumentaci
pro stavebni povoleni z ddvodu moZnosti pronajmu provozu kuchyné samostatnému provozovateli.

Oproti dokumentaci pro stavebni povoleni, kde byl elektromérovy rozvadé¢ navrzen v pilitku na
hranici pozemku, je navrzeno hlavni méreni odbéru elektrické energie v elektromérovém rozvadéci
RE.1.1 a v rozvadéci pozarniho vétrani R.PO.1.1, jejichZ umisténi je navrZzeno v samostatné mistnosti
matefské Skolky, ktera bude pfistupna z fasady ve sméru pfichodu k objektu MS. V dokumentaci pro
stavebni povoleni nebylo zohledné&no samostatné méfeni pozarniho vétrani, které je dle PBR
v samostatném rozvadé&di s poZarni odolnosti. Nepfimé hlavni méfeni provozu MS a dal3i tfi
elektroméry, z nichZ jeden je v samostatném rozvadéci, by zpusobily zna¢né zvétSeni pilitku na hranici
pozemku. Z tohoto ddvodu a z hlediska pFistupu k hlavnim elektromériim (vzhledem k provozu MS) a
dale pak vzhledem k moznosti vedeni menSiho mnozstvi kabell od pilitku s pojistkovou skfini
k hlavnimu méfeni odbéru elektrické energie, byla navrZzena vySe uvedena zména oproti dokumentaci
pro stavebni povoleni.

Obchodni projednani zfizeni nového odbérného mista, sjednani hodnoty hlavniho jistice
pred kazdym elektromérem a sazby jednotlivych odbért s dodavatelem elektrické energie neni
pfedmétem tohoto projektu (zajiStuje investor nebo zastupce investora).

Energetick& bilance

Rozdéleni odbéru elektrické energie P; [kW] P, [kW]
Osvétleni 12,41 9,33
Z&suvky 52,70 21,28
Gastrotechnologie 79,65 63,72
Zdravotechnika 0,10 0,10
Vzduchotechnika 27,40 24,35
Topeni 60,20 53,98
Slaboproud 1,50 1,35
Ostatni 15,00 8,00
Celkem 248,96 182,11

Celkovy vypocteny instalovany pfikon pro vSechna zafizeni objektu je P; = 248,96kW.
Odpovidajici celkovy vypocteny soudoby piikon P, = 182,11kW. Pfi uvazovani vzajemné soucasnosti B
= 0,75 pro vSechna zafizeni objektu je celkovy vypocteny sou€asny pfikon
Ps = 136,60kW. Tomuto souc¢asnému pfikonu odpovida vypoctovy proud Is = 207,60A.

Samostatny napdjeci pfivod do objektu je navrzen pro pozarni vétrani CHUC A, jehoz
vypocteny instalovany pfikon je P; = 0,25kW. Odpovidajici vypocteny soudoby pfikon P, = 0,25kW.
Tomuto soudobému piikonu odpovida vypoctovy proud I, = 2,00A. Zalohovani pozarniho vétrani
je navrzeno vlastnim zaloznim zdrojem UPS-2,2kVA/230V/10min.
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Kompenzace U¢iniku
Kompenzace Uc¢iniku kompenzaénim rozvadéCem neni uvaZzovana. Hodnota jalového vykonu
induktivniho charakteru elektrickych spotfebict objektu je velmi mala. Nejvétsi podil vykonu tvofi
tepelné spotfebice vytapéni, gastroprovozu a elektrické ohfivate vzduchotechnickych jednotek.
Zkratové poméry
Vzhledem k rozlehlosti distribuéni sité NN, délce napéjecich pfivodl a k jisténi pojistkami
v rozpojovaci pojistkové skini HDS budou hodnoty zkratovych proudd I, a lgm
v elektromérovém rozvadéci RE.1.1 a v podruznych rozvadécich RP.1.1, RP.2.1, RB.2.1, RB.2.2,
RM.1.1 a R.PO.1.1 v bezpecénych dimenzich. Jistici pfistroje ve vSech rozvadécich jsou navrZzeny
s minimalni vypinaci schopnosti I, = 10kA.

POPIS TECHNICKEHO RESENI

Napajeci bod a hlavni napdjeci vedeni

Hlavnim napajecim bodem objektu matefské Skolky bude pojistkova rozpojovaci skfin HDS
umisténa v pilitku na hranici pozemku, u pfijezdové komunikace k objektu MS. Z hlavni domovni sk¥iné
HDS je navrZen hlavni napajeci kabel 1-AYKY-J 3x185+95 do elektromérového rozvadéce RE.1.1 pro
napajeni zafizeni normalni sité (provoz MS a byty) a dale pak hlavni napajeci kabel CYKY-J 4x10 pro
pozarni vétrani CHUC A do rozvadé&e pozarniho vétrani R.PO.1.1.

Zalohovani pozarné bezpeénostnich zafizeni (pozarni vétrani CHUC A a nouzové orientagni
osvétleni) je navrZeno lokalnimi zdroji UPS. PozZarni vétrani bude zalohovano vlastnim zdrojem UPS-
2,2kVA/230V po dobu min. 10min., ktera je navrZzena v rozvadéci R.PO.1.1, pfi¢emZ musi byt zajiStén
odvod tepla z tohoto rozvadéce. Nouzova svitidla budou vybavena vlastnimi zdroji elektrické energie
s min. pozadovanou dobou zalohovani 15min.

V m.&.: 0.02 s rozvadé&i budou umisténa tladitka CENTRAL STOP a TOTAL STOP dle CSN 73
0848. CENTRAL STOP — vypina cely objekt mimo pozarné bezpeclnostnich zafizeni (pozarni vétrani
CHUC A). TOTAL STOP - vypina pozarné bezpecénostni zafizeni (pozarni vétrani CHUC A) od
zalozniho zdroje.

Rozvadéc¢ pozarniho vétrani R.PO.1.1 umistény v rozvodné spole¢né s rozvadéci béznych
provoznich zafizeni, bude v souladu s &1.5.6 CSN 73 0848 tvofit samostatny poZarni Usek - stény EI 30
DP1 a dverfe EI 15 DP1.

Elektroinstalace

Veskerd elektroinstalace normalni sité v prostorach objektu matefské Skolky, vedena za
elektromérovym rozvadéCem RE.1.1, je navrZzena nova médénymi samozhaSivymi kabely odolnymi
proti UV zafeni. Hlavni kabelové trasy jsou navrZzeny nad podhledy v draténych Zlabech, ostatni
kabelové trasy jsou navrzeny nad podhledy na pfichytkach, v pfickach pod omitkou, v podlaze
v elektroinstalacnich trubkach, v zemi v chrani¢kach.

Elektroinstalace pro ovladani vétrani CHUC A a pfipadné pro nouzové osvétleni, pokud nebude
toto zajiSténo svitidly s bateriovymi zdroji, musi byt provedeny z vodicl a kabeld splfujicich tfidu
funkénosti P15-R a tfidy reakce na oheri B2ca, s1, dO.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze predpokladané mnoZzstvi kabel( a vodi¢l v ostatnich feSenych
prostorach neprekroéi limit dle 12.9.3b) CSN 73 0802 mohou byt provedeny z b&Zznych vodiéd a kabeld
svételnych a zasuvkovych okruhl (typ CYKY). Doporucuje se pfednostni vedeni rozvodi pod omitkou
(min. 10 mm) minimalné v prostorach s vyskytem déti.

UloZeni kabelld do zemé a pod pfijezdovou komunikaci na parkovisté materské Skolky musi
splfiovat podminky stanovené v CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a CSN 73 6005 v&. zm. A.

Svételné rozvody

Svételné rozvody ve vSech prostorach objektu byly navrzeny jiz v dokumentaci pro stavebni
povoleni, které byly zachovany téméF v celém rozsahu. Vyjimku tvofi pouze &tyfi mistnosti s rastrovym
podhledem 600x600 na urovni 1.NP, ve kterych jsou navrZzena zéafivkova podhledova svitidla.

Navrh osvétleni byl jiz v DSP proveden tak, aby splfioval svételné technické parametry
stanovené dle CSN EN 12464-1, tzn. hodnoty udrZzované osvétlenosti E,,, index oslnéni UGR, a index
podani barev R,. Hodnoty udrZované osvétlenosti E, /Ix/ jsou uvedeny v tabulkdch mistnosti na
dispozi¢nich vykresech.
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Osvétleni je navrZzeno zejména zafivkovymi svitidly a svitidly s ispornymi zdroji svétla
(kompakty) s elektronickymi pfedfadniky. Ovladani vSech svitidel je navrZzeno lokalnimi spinaci dle
obvyklych zvyklosti a dle ndvrhu v DSP. Ve dvou mistnostech je navrZzeno stmivani zafivkovych svitidel
se stmivatelnymi elektronickymi pfedfadniky 0-10V lokélnimi stmivaci. Spinace jsou navrzeny
v provedeni pod omitku s krytim IP20 nebo IP44 dle charakteru vnéjSich vliva v jednotlivych
prostorach. Navrh svételnych rozvodu je uveden na dispozi¢nich vykresech.

Zasuvkove rozvody

Zasuvky jsou navrzeny pro napajeni béznych elektrospotfebicl, pocitacl a gastrotechnologie
jako jednofazové 230V/16A a tfifazové 400V/16A. VeSkeré jednofazové zasuvky v prostorach
pristupnych détem navrhuji instalovat s ochrannymi clonkami a ve vySce 1.30m
nad podlahou. Zasuvky pro napajeni pocitact doporucuji instalovat v odliSném barevném provedeni od
ostatnich zasuvek pro bézné spotfebice. Jednofazové zasuvky jsou navrzeny v provedeni pod omitku
s krytim IP20 nebo IP44 dle charakteru vyuziti a vnéjSich vliva v jednotlivych prostorach. TFifazové
zasuvky jsou navrzeny v provedeni na povrch s krytim 1P44. Navrh zasuvkovych rozvodu je uveden na
dispozi¢nich vykresech.

Bezpecnost prace a vychozi revize elektro

Realizace dila musi byt zajiSténa prostfednictvim odborné a zdravotné zpusobilych a nalezité
proskolenych osob. Musi byt dodrZzovany zasady bezpelnosti prace. Zejména musi byt pfi provadéni
vybranych €innosti zajiSténo pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, musi byt zajistén
bezvadny stav pouZivanych technickych zafizeni. PFi praci je dale nutné chovat se tak, aby nedoslo ke
vzniku pozaru, vybuchu nebo havarii (zejména pfi pouzivani tepelnych, elektrickych, plynovych a jinych
spotrebicl) a dbat na to, aby po skoncéeni prace bylo pracovisté v pozarné bezpe¢ném stavu. Pozarné
nebezpecné €innosti mohou byt vykonavany pouze za predpokladu zajisténi pozarni bezpecnosti.

Silnoproudé rozvody a instalaci elektrickych zafizeni smi provadét pouze pracovnici s odbornou
zpUsobilosti v elektrotechnice dle vyhlasky €. 50/78 Sb. Po dokon&eni montaznich praci elektro bude
zpracovana vychozi revize. Na provedené montédzni prace bude vypracovana dokumentace
skute€¢ného provedeni.

PFi navrhu feSeni byly zvazeny vlivy na Zivotni prostfedi a bezpe€nost prace a navrh
dokumentace je respektuje. V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadud musi byt zajiSténa jejich likvidace
odpovidajicim zplsobem. Instalace zafizeni silnoproudu, hromosvod( a uzemnéni a jejich pouzivani
nema vliv na zménu stavajiciho zivotniho prostfedi. Pfi provozu vySe uvedenych systému nevznikaji
Zadné odpadoveé nebo zdravi Skodlivé latky.

ZOHLEDNENE POZADAVKY OD OSTATNICH PROFESI

Technologické zafizeni gastroprovozu

Technologické zafizeni gastroprovozu z hlediska silnoproudu predstavuji elektrospotfebice
napajené zasuvkovymi nebo ostrymi vyvody z rozvadéce kuchyné RM.1.1. Pfesné umisténi vyvodu je
uvedeno v projektu gastrotechnologie a dale bude nutno je koordinovat pfi realizaci.

Technologické zafizeni vzduchotechniky

Technologické zafizeni vzduchotechniky z hlediska silnoproudu pfedstavuji malé ventilatory
spousténé se svétlem nebo samostatné. U vSech téchto ventilatort je pozadovan dobéh, ktery bude
zajistén nastavitelnymi dob&hovymi spinaci 2-20min. (ventilatorova relé€) instalovanymi pod spinace
osvétleni nebo do samostatnych krabic. DalSi skupina vzduchotechnickych zafizeni bude napajena a
ovladana z rozvadéce méfeni a regulace RAL.

Technologické zafizeni zdravotechniky

Technologické zafizeni zdravotechniky z hlediska silnoproudu pfedstavuje jedno malé ob&hové
Cerpadlo, pro které bude pfipravena zasuvka v m.¢. 0.07.
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Technologické zafizeni topeni

Technologické zafizeni topeni z hlediska silnoproudu pfedstavuje akumulaéni nddoba 36.00kw,
ohfiva¢ TUV 12,00kW a Upravna vody, které budou napajeny samostatnymi vyvody z elektromérového
rozvadéce RE.1.1. Regulace téchto zafizeni bude zajiSténa prostfednictvim méfeni a regulace. DalSi
skupina zafizeni topeni bude napajena a ovladana z rozvadéce méfeni a regulace RAL.

Technologické zafizeni slaboproudu

Technologické zafizeni slaboproudu z hlediska silnoproudu tvofi samostatné jiSténé zasuvkové
vyvody pro SCS, STA a DT v m.¢. 0.02 napajené z elektroméroveho rozvadéce RE.1.1.

Ostatni zafizeni

Ostatni zafizeni z hlediska silnoproudu predstavuji sklokeramické varné desky v kuchynkach
bytovych jednotek. Tyto varné desky budou napajené samostatné jisténymi vyvody z bytovych
rozvadécu.

UZEMNENI A HROMOSVOD

Objekt je svymi vlastnostmi charakterizovan jako budova matefské $kolky. U&inky blesku na
tuto stavbu mohou zpusobit poSkozeni elektrickych instalaci, ktera mohou nasledné vyvolat paniku.
Porucha pozarniho zabezpeceni muze vést k opozdénym pozarnim opatfenim. Vzhledem k charakteru
stavby je navrzen systém ochrany pred bleskem (dale jen LPS) tfidy II. dle CSN EN 62305-2 ed.2.

LPS je navrzen jako izolovany (oddaleny) vné&jsi systém ochrany dle CSN EN 62305-3 ed.2,
ktery pfedstavuje hfebenovou jimaci soustavu a soustavu svodd umisténych po obvodu stavby. Jimaci
soustava bude provedena dratem FeZn @ = 8mm vedenym na stfeSe na podpérach s vyuzitim
nahodnych jima&a dle CSN EN 62305-3 ed.2, &l. 5.2 a dopln&nim jimacich ty&i. Soustava svodi je
navrzena jako skryta (pod omitkou) izolovanym vodi¢em HVI.

VnéjSi systém ochrany LPS objektu bude dale tvofen uzemrovaci soustavou, ktera je navrzena
jako zakladovy zemni¢ tvofeny paskem FezZn 30/4 po obvodu stavby. Zakladovy zemni¢ bude uloZzen
do podkladniho betonu (pod Uroven izolace) a obetonovan vrstvou betonu min. tloustky 50mm (kryti
min. 50mm betonu). V misté kazdého svodu bude z uzemrovaci soustavy vyveden praporec pro
vodivé propojeni svodu a zemnice pfes zkuSebni svorku.

V hlavni rozvodné NN bude nainstalovana hlavni ochranna pfipojnice (HOP), ktera bude
pfipojena k zédkladovému zemnici dratem FeZn @ = 10mm nebo paskem Fezn 30/4.

1.D.5. ZARIZENi SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY

Uréeni prostfedi dle CSN 33 2000-3
Pouze pro Uc¢ely této dokumentace je vychazeno z prfedpokladu, zZe v feSenych prostorach pusobi
vnéjSi vlivy normalni.

Ochrana pied nebezpeénym dotykem dle CSN 332000-4-41

Ochrany pred Urazem elektrickym proudem je dosazeno uplatnénim vzajemnych kombinaci nize
uvedenych opatfeni:

ochrana pfed nebezpenym dotykem Zivych a neZivych €asti je zajiSténa bezpecnym malym napétim
ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych €asti je zajiSténa izolaci zivych asti

ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZzivych ¢asti vSech prvkd systému napajenych sitovym napétim
je zajisténa samodinnym odpojenim od zdroje ve smyslu CSN 33 2000-4-41

Telefonni a datové rozvody

Rozvody strukturované kabelaze jsou ureny pro spole¢ny rozvod datovych a hlasovych signald.
Rozvadéc strukturované kabeladZe bude v nasténném provedeni a bude osazen na zed v rozvodné —
m.&. 0.02 v 1.NP. V rozvadé&éi bude osazena telefonni Ustfedna pro MS, modem a aktivni prvek
pocitacove sité. K rozvadéci bude pfivedena HDPE trubka pro pfivod telefonnich linek. Vlastni
telefonni pfipojka neni pfedmétem této dokumentace. Telefonni linky je tfeba zajistit na zakladé
prihlasky u poskytovatele telefonniho pfipojeni.
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Z rozvadéce budou provedeny rozvody k pfipojnym dvojzasuvkam strukturované kabelaze. Rozvody
budou provedeny &tyfparovymi kabely UTP kategorie 5E. Pfipojnd mista budou provedena
dvozasuvkou 2xRJ45 kategorie 5E. Dojzasuvky budou osazeny na pfistrojové krabice a budou ve
spole¢nych rameccich se zasuvkami silovymi. V rozvadéci budou kabely ukon€eny na pfepojovacich
panelech s 24 porty kategorie 5E. Telefonni linky z U€astnického rozvadéce i z Ustfedny budou

v rozvadéci ukonéeny na pfepojovacim panelu kategorie 3.

Pocty a rozmisténi datovych dvojzasuvek je navrzeno na zakladé predchoziho stupné projektové
dokumentace a je zakresleno ve vykresoveé Casti.

Spole¢na televizni anténa

Systém spolecné televizni antény bude vybaven pro pfijem digitalniho pozemniho vysilani a satelitniho
vysilani z jednoho satelitu, uréeného uzivatelem. Pfijimaci antény budou osazeny na stoZaru na stfeSe
objektu. Aktivni prvky systému STA budou osazeny v datovém rozvadéci v rozvodné — m.¢. 0.02

v 1.NP. tfiportové u¢astnické zasuvky budou osazeny v jednotlivych pobytovych mistnostech MS,
jednaci mistnosti a kanceléfi feditelky MS a v obyvacich pokojich obou byt(. Zasuvky budou osazeny
na pristrojové krabice a budou ve spole¢nych rameccich se zasuvkami silovymi.

Rozvody spole¢né televizni antény budou provedeny koaxialnimi kabely s impedanci 75Q.

Domaéci telefon

V objektu bude pouZit jeden systém domovniho telefonu spoleény pro MS i byty.

Systém umozni komunikaci od vstupt do objektu s jednotlivymi provozy (oddéleni MS, kancelar
feditelky, kancelare oddéleni, kuchyné) a bytovymi jednotkami v objektu, pfipadné interni komunikaci
mezi jednotlivymi vnitfnimi stanicemi, resp. pfesmérovani pfichozich hovorud na jinou stanici.
Venkovni tabla s mikrofonem, reproduktorem a tlacitky budou umistény u vSech vstupl do objektu. U
vstupl do byt budou umisténa zvonkova tlacitka. Zvonéni od téchto dvefi bude signalizovano
odliSnym vyzvanécim ténem vnitini stanice.

Predpoklada se digitalni sbérnicovy systém. Kabelaz bude provedena s ohledem na pfipadnou
modernizaci systému na videotelefon.

Funkce otvirani dvefi bude nastavena tak, aby dvefe bylo mozno otevfit pouze pfi pfichozim hovoru o
daného vstupu. Elektrickym zdmkem budou vybaveny vSechny vstupy do objektu.

Provedeni trubkovani a rozvodu

Veskeré slaboproudé rozvody budou uloZeny v trubk&ch pod omitkou. V mistnostech s podhledy
budou vodorovné rozvody uloZeny v trubkach nad podhledy. Trubkovani pro slaboproudé rozvody
bude provedeno z trubek PVC. P¥i realizaci trubkovodu je tfeba osazovat protahovaci krabice podle
nésledujicich pravidel:

délka rovného Useku nesmi pfesahnout 15 m

v Zadném Useku nesmi byt vice nez dva ohyby, pfitom délka takového Useku nesmi pfesdhnout 10 m
pfi soubéhu se silovymi rozvody v délce do 5 m smi byt minimalni vzdalenost mezi silovym a
sdélovacim vedenim min. 5 cm

pfi soubéhu se silovymi rozvody v délce pfes 5 m smi byt minimalni vzdalenost mezi silovym a
sdélovacim vedenim min. 25 cm

pfi kfizovani se silovymi rozvody musi byt minimalni vzdalenost rozvodd 1 cm

Veskeré zasuvky budou osazeny na pfistrojové krabice. PFistroje budou osazovany do spoleénych
ramecku s pristroji silovymi.

1.D.6 GASTRONOMICKE ZARIZENI

Stravovaci provoz vramci objektu vychazi z danych prostort, zplsobu vyuZzivani, provoznich a
ekonomickych poZadavku, dale pak dle platnych hygienickych pFedpist, narokovanych na provozy
vefejného stravovani. Provoz je situovan v 1.N.P objektu, a mé slouzit k moZzZnosti zajisténi stravovani
Zaku a personalu materské Skoly.
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Zakladni Gdaje o provozu:

kapacita kuchyné...................ooi cca 50 jidel / obédu
SOMIMENT. ..ot e e hotova tepld jidla, polévky, pfilohy,
pfiprava svacin, ovoce, zelenina
zeleninové salaty, pecivo, apod.
technologie jidel.............cocoiii i, ze zakladnich surovin s vyuZivanim
polotovar(i,maso dovazené ocisténé
v kuchyriské Opravé (naroCnéjsi

produkty dovazené hotove)

v

LT 010} = 7P ¢aj, mlééné napoje, ovocné Stavy,
apod.

SYStém StravovaNni..........oovoviiiiiiii i obsluzny

pocet zamestNanCU..........cc.oevvviieiiieniiienees cca3

POCEt SMEN......iiiit e e 1

energie pro technologii.............cooeiivi i, elektfina

Zasobovani je provadéno samostatnym zasobovacim vstupem, pfes prostor pfijmu zasob do zazemi
provozu, zahrnujici skladovou ¢ast délenou dle skladovych podminek a jednotlivych druhd surovin,
zajistujici pozadované déleni a znemoznujici mozné nezadouci ovliviiovani jednotlivych ¢asti. Sklady
jsou déleny na sklad suchych potravin uréeny pro uloZeni potravin nevyZadujici chlazeni a mrazeni,
sklad potravin vybaveny chladicimi a mrazicimi skfinémi s uréenim pro jednotlivé druhy surovin,
samostatné je feSen sklad a hruba pfipravna zeleniny. Dale je FeSen sklad obald a vratnych pfepravek,
Satna, WC, umyvarna pro personal, samostatna uklidova komora s vylevkou, sou¢asné slouzici jako
sklad Cdisticich prostfedkd. Dispozice zazemi dale zahrnuje samostatny sklad odpadku, vybaveny
chladicim zafizeni pro organicky odpad a vylevkou pro myti odpadnich naddob. Odvoz odpadku je
zajistén pravidelné a to smluvni firmou. Na skladové zdzemi navazuje kuchynég, kterd mimo tepelnych
zafizeni sestava z Usekl pro Cistou pfipravu, délenych dle jednotlivych druhd surovin, samostatné
pfipravny uréené pro pfipravu svacin a samostatné umyvarny kuchynského nadobi. Na kuchyni
navazuje vydejni ¢ast vybavena vyhfivanymi vodnimi laznémi, zajiStuji uchovéani jidel v potfebné
teploté pfed expedici. Myti pouZzitého stolniho nadobi je zajisténo v samostatné umyvarné stolniho
nadobi, vybavené strojni a ruéni myci C€asti. Dispozi¢ni umisténi umyvarny je navrZzeno jak
v navaznosti na prostor jidelny, tak na vydejni ¢ast s vylou€enim kfiZzeni Cistych a necistych Casti.
Expedici jidel, stejné jako likvidaci pouzitého nadobi zajistuje obsluhujici personal. Celkova koncepce a
dispozi¢ni feSeni je patrné z vykresové dokumentace.

Energetick& bilance
Instalované pfikony pro technologii:

L= a1 = 73,8 KW

LYo 10 Loz 1) o [0 1= S 0,6 -0,7

Stavebné technologické poZadavky

- dvefe, druh a tprava dle ucelu, Sifka zejména s ohledem na instalaci technologického vybaveni,
v¢. pfistupovych tras.
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- podlahy v mistnostech svihkym provozem vodotésné ve spadu ke vpustim, pod zafizenim
nespadované.

- stény (vlhké provozy) — obklad min. 1800 mm.

- vytapéni dle CSN.

- vétrani v mistnostech, které nelze vétrat pfirozené, v kuchyni a umyvarnach, nutno zajistit vétrani
umélé, pfip. s odmlzovacim zafizenim.

- elektricka zafizeni se pfipojuji na normalizovanou proudovou soustavu, ochrana a pospojovani dle
CSN , v&. osvétleni. Elektrické vyvody pres el. vypinaée na zdi. Prostfedi dle CSN. Volné konce

elektrickych vyvodd minimalné 2000 mm.

e) reSeni technické a dopravni infrastruktury v ¢etn é feSeni dopravy v Klidu

Zakladnim podkladem pro prace na pfedkladdané dokumentaci byly vstupni informace,
Gdaje a pozadavky objednatele, v dalSim pribéhu praci pak byly provadény pracovni konzultace.

Predkladana dokumentace je vypracovana na podkladé pfedaného polohopisného a
vySkopisného zaméreni dotéeného Uzemi v digitalni podobé v soufadnicovém systému S-JTSK a
vySkovém systému Bpv.

Pfedmétem projektu je dopravni napojeni objektu matefské Skolky v podrobnosti projektove
dokumentace pro potieby realizace stavby.
Redené Uzemi se nachazi jizné od stfedu obce BieZany I, mezi bytovym domem na severu a
novou zastavbou rodinnych domkd na jihu. Uzemi je rovinné, v soucasnosti je zde skladka humusu a
neudrZovana travnata plocha.
PD je zpracovana na zakladé projektu pro stavebni povoleni z roku 2010. Projektant upozorfiuje
na nasledujici nedostatky v tomto projektu:
- Odvodnéni komunikace je feSeno vsakem, pfestoze dle zavéru
geologického prazkumu se v podlozi nachazi zeminy nevhodné do podlozi vozovky (dale viz.
kapitola 7). V tomto pfipadé investor trval na dodrZeni projektu pro stavebni povoleni.
- Cca polovina komunikace je navrZzena s nulovym podélnym sklonem, coZz je vrozporu
s CSN 736110, dle niz min. podéIny sklon neméa poklesnout pod 0,5% (v DPS je opraveno).
- Neni navrZzeno odvodnéné zemni plané podélnou drenazi, coz je také
v rozporu s CSN 736110 (v DPS je opraveno).
- Neni provedeno sniZzeni chodniku véetné varovného pasu u stani pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu (v DPS je opraveno).

Stavajici stav

Pro areal matefské Skoly je dulezita z hlediska dopravy komunikace, vedouci ze stfedu obce do
Rostoklat, kde se dale napojuje na silnici €.1/12. Jedna se o komunikaci Sifky 5,0-5,5m s jednostrannym
chodnikem na opacné strané nezZ je Skolka. Tento chodnik je oddélen od komunikace pasem zelené
Sifky cca 1,0m. Chodnik s krytem z dlazdic je Siroky 1,0m. Komunikace s krytem Ziviénym klesa 0,3%
smérem z obce a je odvodnéna pficnym spadovanim do pfilehlé zelené. 80m jizné od mista napojeni
aredlu MS je vjezd do lokality novych domkd. K tomuto vjezdu je dotaZzen chodnik, ktery prechazi
komunikaci pfes zvySeny pfechod. Chodnik podél vychodniho kraje komunikace je veden az

k autobusové zastavce Bfezany Il U sokolovny (linka PID €.426).
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Navrzeny stav

Napojeni arealu matefské Skoly na komunikaci do Rostoklat je provedeno ve sméru ze stfedu
obce za bytovym domem obousmérnou slepou komunikaci. Tato komunikace mé Sifku 6,00 m, v misté
pfed objektem Skolky je zUZzena na 3,00 m. Komunikace je dlouha 54,4 m a slouZzi jako pfijezd na
parkovaci stani a pro zasobovéani. Vyskové a smérové poméry jsou zfejmé ze situace a vzorového
fezu. PFi¢ny spad komunikace je 2% smérem od bytového domu.

Pro parkovani zaméstnanct a navstévnikl je u matefské Skoly navrZzeno parkovisté pro 10
osobnich aut. Délka kolmého stani je 5,00m, Sifka stani je 2,50m. V ramci parkovisté je vyhrazeno 1
stani pro pro osoby se snizenou schopnosti pohybu (Sifka stani je 3,50m). Déle u Skolky je jedno stani
pro zasobovani Sirky 3,50m.

Od komunikace na Rostoklaty je veden stavajici chodnik Sifky 2,00m, na ktery navazuje
Sifku 1,50m - 3,00m.

Navrh vyskového komunikaéniho feSeni vychazi ze zékladnich podminek respektujicich
niveletu pfipojeni ke stavajici komunikaci a potfeby vySkového napojeni na vstupy do objektu. Zakladni
pficné sklony arealovych vozovek jsou navrhovany v hodnoté 2,0%, sklon zemni plané je min. 3,0%.
Chodniky a plochy pro pési v hodnoté 2%.

Navrh komunika¢niho feSeni a usporadani je nejlépe patrny z doloZzené grafické pfilohy €. 2 -
Situace v méfitku 1:250.

Vyty€eni

Pro potfeby stabilizace smérového vedeni ve stupni projektové dokumentace pro
provedeni stavby jsou zakladni i podrobné body smérového polygonu a hran vyty€eny v soufadnicich
JTSK a vySkovém systému Bpv. Sitkové uspofadani je dale dano podrobnym kétovanim.

Rozsah vytyCeni je zcela zfejmy z doloZzené grafické pfilohy €. 4 — VytyCovaci vykres v méfitku
1:250.

SOURADNICE ZAKLADNICH VYTYCOVACICH BODU JTSK:
BO
D Y(m) X(m)

1 715461.628 1046268.098
2 715462.254 1046266.864
3 715461.462 1046263.962
4 715460.174 1046263.309
5 715463.394 1046266.464
6 715462.618 1046263.557
7 715468.344 1046264.727
8 715467.708 1046262.346
9 715467.591 1046261.812
10 715464.933 1046254.266
11 715462.981 1046245.445
12 715470.619 1046249.093
13 715471.518 1046255.136
14 715472.165 1046255.439
15 715473.654 1046259.685
16 715477.197 1046260.562
17 715476.585 1046261.836
18 715474.226 1046262.664
19 715475.500 1046263.276
20 715477.598 1046264.725
21 715478.874 1046265.337
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22 715479.169 1046273.734
23 715480.586 1046273.235
24 715491.100 1046261.031
25 715491.703 1046259.778
26 715490.689 1046256.888
27 715489.414 1046256.276
28 715489.696 1046254.057
29 715488.041 1046249.339
30 715487.713 1046248.406
31 715488.936 1046245.858
32 715503.084 1046240.874
33 715503.556 1046240.708
34 715504.831 1046241.319
35 715505.501 1046243.218
36 715507.161 1046247.931
37 715508.069 1046255.024
38 715526.225 1046256.994
39 715527.640 1046256.496
40 715525.028 1046249.082
41 715525.622 1046245.694
42 715522.791 1046246.687
43 715518.956 1046243.793
44 715517.295 1046239.079
45 715516.294 1046236.248
46 715515.301 1046233.417
a7 715517.329 1046231.116
48 715520.160 1046230.123

Navrhované konstrukce

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrZzeny v souladu s technickymi
podminkami TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR OPK pod &.j.
517/04-120-RS/1 s ucinnosti od 1.12.2004, za predpokladu dodrzeni standardnich navrhovych
podminek. Tyto podminky zejména unoshost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalSi je potfeba
ovéfit na misté samém prisludnymi zkouskami odpovidajicich CSN a TKP (vydané MD CR). Kontrola
praci je podrobné specifikovana v TKP v kapitolach 3 az 10 a 26 az 28.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN a TKP. Pro
hutnéné asfaltové vrstvy CSN 73 6121, kamenivo stmelené hydraulickym pojivem CSN 73 6124-1,
nestmelené vrstvy CSN 73 6126-1 a dlazby a dilce CSN 73 6131. PFi provadéni konstrukci je nutné
zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev eventuelné pouZzit spojovaci Zivicné postriky a
natéry v souladu s CSN 73 6129. Povrch vozovky po odstranéni stavajici obrusné vrstvy musi byt pred
realizaci nové vrstvy Fadné ogistén, osusen a oSetfen prislusnymi spojovacimi postfiky dle CSN 73
6129. OSetfeni spar u zivicnych Uprav v misté napojeni na stavajici tpravu bude provedeno zalivkou s
pouzitim Armatexu. Napojeni vrstev vozovky bude provedeno ve spafe s odstupriovanim jednotlivych
konstruk&nich vrstev.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.
Z toho divodu je dllezité zacit srealizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch
v t&sné navaznosti na jeji definitivni Gpravu. Je tfeba postupovat v souladu zejména s CSN 73 6133
Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin.

Podlozi pod komunikacemi, pfed zahajenim vystavby vozovky je nutno upravit tak, aby
minimalni hodnota modulu pfetvarnosti byla E def2 = 45 MPa. Na z&kladé méfeni hodnot moduld na
plani v rdmci provadéni objektu v pfipadé nedodrzeni minimalnich pfedepsanych hodnot musi geolog
v soucinosti s dodavatelem a projektantem stanovit optimalni zpisob sanace plané.
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Za predpokladu standardnich kritérii kvality plané a aktivni zény komunikace stanovenych
poZzadavkem dosaZeni modulu deformace z druhé vétve statické zatéZovaci zkousky na plani Edef,2
min. 45 MPa, bude nutno zeminy v podloZi konstrukénich vrstev komunikace sanovat. Jednim
z ddvodu nutnosti sanace jsou nizké deformacni parametry zemin na plani, dalSim divodem je
zminéna nebezpeéna namrzavost pis¢itych hlin. Podle kapitoly 9.2.3. CSN 73 6133 se nedoporuduje,
aby v aktivni z6né byla ponechana bez Gpravy (stabilizace) zemina nebezpecné namrzava.

V mistech, kde bude aktivni zéna komunikaci tvofena zeminou, ktera nesplfiuje pozadavky CSN
73 6133 tabulka 1 a 4.1.3 pro pfimé pouZiti bez Upravy, je moZzno sanaci aktivni zény provést dvéma
zpUsoby. Jednou moznosti je vapenna stabilizace plané, druhou variantou je odstranit zeminy z aktivni
zony a nahradit je vhodnéjSim materidlem (kamenivem, Stérkem, betonovym recyklatem). Mocnost
sanovaneé vrstvy doporucujeme uvazovat 0,50 m.

Po provedeni sanace bude statickou zatéZovaci zkouSkou nasledné ovéfen poZadavek
anosnosti zemni plochy Eget, > 45 MPa. V pfipadé, Ze toto nebude dodrzeno, je nutné, aby odpovédny
geotechnik stavby rozhodl o zpusobu naslednych opatfeni pro splnéni tohoto parametru. Pfed
pokladkou vSech dalSich vrstev je tfeba kontrolovat modul pretvarnosti. Kromé spinéni hodnoty modulu
pFetvarnosti musi byt spinén pomér modult Edef2 / Edefl < 2,5 a pro kamenitou sypaninu se pomeér
stanovuje zhuthovaci zkouskou.

Rozsah jednotlivych typl konstrukci je zfejmy ze situace 1:250 a vzorového pficného

fezu 1:50.
Vozovka se provedene s krytem Zivicnym a konstrukci ve sloZeni (D1-N-2, TDZ V, PIII):

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN 73 6121

postfik spojovaci emulzni PS, E 0,2 kg/m2 CSN 73 6129

asfaltovy beton hrubozrnny ACP 16+ 70 mm CSN 736121 100 MPa
postfik spojovaci emulzni PS, E 0,2 kg/m2 CSN 73 6129

infiltrani postfik asfaltovy PI, A 1,0 kg/m2 CSN 73 6129

mechanicky zpevnéné kamenivo  MZK 150 mm CSN 73 6126-1 70 MPa
Stérkodrt SDB min. 200 mm CSN 73 6126-1 45 MPa
celkem 410 mm

Parkovaci stani jsou navrzeny s krytem dlazdénym cementobetonovou skladebnou
dlazbou a konstrukci ve slozeni (D2-D-1, TDZ V):

betonova dlazba DL | 80 mm CSN 73 6131-1

loZe z drti L 40 mm CSN 73 6126 100 MPa
Stérkodrt SDA 150 mm CSN 73 6126 70 MPa
Stérkodrt SDB 150 mm CSN 73 6126 45 MPa
celkem 420 mm

Pfilehlé chodniky jsou navrzeny s krytem dldZzdénym cementobetonovou
skladebnou dlazbou a konstrukci ve sloZzeni (D2-D-1, TDZ CH):

betonova dlazba DL | 60 mm CSN 73 6131-1

loze z drti L 30 mm CSN 73 6126 70 MPa
Stérkodrt SDB 150 mm CSN 73 6126 45 MPa
celkem 240 mm

Pro oddéleni pojizdénych ploch od ploch zelené a chodnikd se pouZziji betonové silni¢ni obruby
0 rozmérech 150 x 250 mm do betonového loZze s opérou. VySka naSlapu je 0,1m - 0,15m.
Pro oddéleni ploch pro pési od ploch zelené je navrZzen betonovy zahonovy obrubnik o rozmérech 50 x
200 mm. Mezi chodnikem a zeleni bude na strané odtoku srédzkovych vod obrubnik zapustén do
arovné chodniku a pfevySen o 2 cm oproti okolnimu terénu.
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Na druhé strané chodniku bude obrubnik pfevySen o 6 cm, tak aby byla zachovana pfirozena
vodici linie pro osoby se sniZzenou schopnosti orientace. Parkovisté je od komunikace oddéleno
zapusténym chodnikovym obrubnikem o rozmérech 80 x 250 mm.

Navrhované komunikace a plochy budou vybaveny ve smyslu opatfeni vyhlasky MMR
CR &.398/2009Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Upravované plochy zelené budou ohumusovany a osety travnim semenem o tloustce
cca 15 cm (neni soucésti tohoto SO).

Odvodnéni

Reseni likvidace destovych vod z komunikaci a zp. ploch je v souladu s DSP feSen
formou vsakovaciho drenédzniho trativodu zausténého do Stérkové retenéni jimky. Navrh tohoto
vsakovaciho trativodu a Stérkové retencni jimky neni soucasti tohoto stavebniho objektu. Vzhledem
k zavéram  inzenyrskogeologického prazkumu, ktery zeminy v podloZi kvalifikuje jako soudrzné,
jemnozrnné jily se stfedni plasticitou (F6 Cl) je tfeba respektovat nafizeni CSN 736133 o podmine¢né
vhodnosti do nadsypu a nevhodnosti do pro podloZi vozovky, resp. aktivni zény a dusledné tak zabranit
zvodnéni konstrukénich vrstev vozovky, zemni plané ¢i podloZi vozovky vhodnym opatfenim na
zakladé néavrhu provedeného odpovédnym hydrogeologem. V pfipadé, Ze tento hydrogeologicky
vypocet neprokaze jasné zajiSténi téchto pozadavkl, je tfeba zvazit jiné technické feSeni (napf.
vybudovani destové kanalizace a uli¢nich vpusti). V opacném pfipadé by velmi vazné hrozila moZnost
nestability podkladnich vrstev a nasledné vznik trvalych deformaci a poruch v krytu vozovky.

InZenyrskeé sité, prelozky a jejich ochrana

Tato ¢4st dokumentace nefeSi prace spojené s vystavbou, rekonstrukci, prekladkou &i Gpravami
inZenyrskych siti. Podminky ochrany stavajicich siti budou stanoveny spravci jednotlivych
inZenyrskych siti.

Je nutné, aby pfed zahajenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a
vyskoveé vyty€eni podzemnich vedeni jejich spravci se zdkresem do projektové dokumentace. Pfipadné
je tfeba predat pisemny doklad o neexistenci vedeni a ucinit o tom zépis do stavebniho deniku.
Stavajici zafizeni spravcu siti musi byt béhem stavebni ¢innosti chranéna pred poSkozenim, v pfipadé
poSkozeni stavbou musi byt za Uucasti spravce opravena.

Vyty€eni inZzenyrskych siti musi byt béhem stavby neporuSeno. Pracovnici dodavatele
musi byt prokazatelné sezndmeni s polohou vedeni a zakazem pouzivat v jeho blizkosti mechanizmy
(min. 1,5 m po kazdé strané&, u dalkovych 3 m). Spravci inZenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné
15 dni pfed zahajenim stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouZzivané kabely, nelze
tyto zruSit bez pfedchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

Pfed pokladkou konstruk&nich vrstev vozovek a ploch musi byt poloZeny veSkeré
chranicky a provedeny pokladky a Upravy inZenyrskych siti.

Bouraci a zemni prace

Obsahem bouracich praci je zafiznuti a vybourani stavajici konstrukce v misté napojeni
nové vozovky. Obsahem zemnich praci, které predchazeji stavebni €innosti a terénnim Upravam, je
predevsdim sejmuti svrchni humézni vrstvy. V souCasné dobé jsou na pozemku planované vystavby
situovany deponie vykopkd z okolni vystavby. Plocha je z vétSi Casti tvofena formou stavenisté —
stavenistni rum, bahno, navazky. Ornice bude proto sejmuta v omezeném rozsahu dle skute¢nosti. O
dalSim vyuZziti stavajicich deponii (zasypy, nasypy, humusni vrstvy) rozhodne geolog.

V celém prostoru se dale provede odtéZeni prebytec¢né vrstvy zeminy, urovnani planég,
popfipadé paraplané a vyrovnani terénnich nerovnosti mezi budoucim objektem, zpevnénymi plochami
a okolnim terénem. V rdmci objektu se provede Uprava a vyrovhani terénnich nerovnosti navrhovanych
ozelenénych ploch v arealu stavby, které budou opatfeny v ramci objektu sadovych Uprav vrstvou
humusu a osety travnim semenem. Sadové Upravy nejsou soucasti této dokumentace. Neupotfebeny
vykopek se odveze na skladku.
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InZenyrskogeologické a hydrogeologické poméry byly ovéreny prizkumem, ktery provedla firma
Envigeo. v bfeznu 2010.

Citace z IG prizkumu. Kvartér tvofi decimetry az nizSi metry mocna poloha hnédych jemné
pisc€itych sprasovych hlin. Na povrchu jsou vyvinuty plvodni humozni pis¢ité hliny o mocnosti okolo
0,5m.Hladina podzemni vody byla zastizena v hloubce 2,0-2,5m. V prostoru budouciho stavenisté
matefské Skoly byly vymezeny tyto typy zakladovych pid: — humozni pudy O, eluvialni sedimenty F6 a
horniny zcela nebo mirné zvétralé R6, R5, R4.

Pdvodni humozni hliny charakteru tmavé az cervenohnédych prachovitopis€itych hlin se
nachézeji na povrchu lokality v mocnosti 0,3-0,5m.

Eluvialni sedimenty F6 vyskytuji se v celém prostoru stavenisté v mocnosti okolo 0,5m s bazi
v arovni cca 0,8m. Jedna se o stfedné plastické jily s konzistenci okolo hranice tuha. Jedna se o
namrzave zeminy s hlediska vhodnosti do ndsypu jsou nevhodné.

Dle tfidy téZitelnosti se jedné o tf. 2-3.

Vzhledem k zavérum inzenyrskogeologického prazkumu, ktery zeminy v podlozi kvalifikuje jako
soudrzné, jemnozrnné jily se stfedni plasticitou (F6 Cl) je tfeba respektovat nafizeni CSN 736133 o
podminecné vhodnosti do nasypl a nevhodnosti do pro podloZi vozovky, resp. aktivni zony.

V mistech, kde bude aktivni zéna komunikaci tvofena zminénymi zeminami, je mozZzno sanaci
aktivni zény provést dvéma zplsoby. Jednou moznosti je vapenna stabilizace plané, druhou variantou
je odstranit zeminy z aktivni zény a nahradit je vhodné&jSim materidlem (kamenivem, Stérkem,
betonovym recyklatem). Mocnost sanované vrstvy doporuc¢ujeme uvazovat 0,50 m.

Pfesny postup sanacnich praci bude stanoven odpovédnym geotechnikem stavby na
zakladé namérenych hodnot deformacnich modult na zemni plani a na zakladé posouzeni jednotlivych
typl zemin zastizenych v zemni plani.

Po provedeni sanace bude statickou zatéZovaci zkouSkou nasledné ovéfen poZadavek
unosnosti zemni plochy Egef, > 45 MPa. V pfipadé, Ze toto nebude dodrzeno, je nutné, aby odpovédny
geotechnik stavby rozhodl o zpusobu naslednych opatfeni pro splnéni tohoto parametru. Pfed
pokladkou vSech dalSich vrstev je tfeba kontrolovat modul pretvarnosti. Kromé spinéni hodnoty modulu
pretvarnosti musi byt splnén pomér modult Edef2 / Edefl < 2,5 a pro kamenitou sypaninu se pomeér
stanovuje zhuthovaci zkouskou.

VytéZenou zeminu, kterou bude nutno deponovat, je tfeba chranit pfed zvySenim
vihkosti vlivem atmosférickych srazek. Povrch deponie zeminy je v pfipadé Uvah o jejim dalSim pouZziti
vhodné provést v mirném sklonu s pfehutnénym povrchem.

Definitivni nasypova télesa uvazovana budou provedena z materiall vhodnych pro
nasypy a nalezité zhutnéna. Moznost pouziti vytéZzenych materialdl posoudi odpovédny geotechnik na
zakladé vhodnosti dle CSN 72 1002 v prab&hu provadéni stavebni &innosti dle konkrétnich podminek
na stavbé. Sklony nasypovych téles jsou navrzeny do hodnoty 1:2,5.

Je tfeba postupovat v souladu s technickou zpravou a pfislusnymi CSN. Zejména CSN 73 6133
Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin.

PFi provadéni statickych zatéZovacich zkouSek, doporuCujeme respepektovat TKP - kap. 4
"Zemni prace" pro zemni plan, kde se uvadi Ze staticka zatéZovaci zkouska se provadi 1x na 500m
délky komunikace, pro nestmelené podkladni vrstvy a podle TKP - kap. 5 "podkladni vrstvy", kde je
poZzadavek 1 zkouSka na 6000 m2. Detaily jednotlivych zkouSek budou upfeshovany v prabéhu
provadéni zkousek projektantem komunikaci a firmou, ktera bude zkousky realizovat.

Klasifikace zemin a priabéh jednotlivych vrstev je dolozena ve zminéném
inZenyrskogeologickém prazkumu.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrZovat nasledujici obecné podminky:

- skryvkové a pfipadné hutnici prace by se mély zahajit pouze pfi pfedpovédi delSiho suchého
pocCasi. Prace se doporuCuje provadét po Castech a v pfipadé nepfiznivého deStivého pocasi
pokracovat az po vysuSeni terénu nebo skryti rozmocené vrstvy a pfehutnéni povrchu,

- po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat geotechnicky dozor, ktery by v pfipadé
jakychkoli odchylek oproti popsanym predpokladim rozhodoval o zménach v navrzené technologii,
pFipadné urcil potfebna sanacni opatfeni,
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- v pfipadé, Ze navrhované Upravy silniéni plané a nasledné pokladky konstruk&nich vrstev
vozovek nebudou provedeny v tésném sledu bez ¢asové prodlevy a dojde ke zvodnéni, rozbfednuti,
nebo rozjezdéni zemni plané vozidly stavby, je nutné za Ucasti odpovédného geotechnika stavby
navrhnout nasledni sanacnich opatfeni — nejlépe nahrazeni po3kozené vrstvy konstrukce novym
nasypem a zhutnéni na poZzadované hodnoty doloZené novymi zatéZovacimi zkouSkami.

Definitivni dopravni znaceni

Soucésti projektu je i ndvrh nového svislého a vodorovného dopravniho znaceni v nezbytné
nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou. VeSkeré dopravni znaceni bude provedeno v souladu

s platnym zdkonem ¢&. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaSce MDS ¢.
30/2001 Sb.

Déle musi DZ splhovat:

« CSN EN 12899-1 - svislé dopravni znageni

« CSN EN 1436 - vodorovné dopravni znageni

e TP 100 - zasady pro orientacni dopravni znaceni

TP 65 - zésady pro svislé dopravni znaCeni ha pozemnich komunikacich

* TP 133 - zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
* Vzorové listy VL 6.1 a 6.2

Svislé dopravni znaceni bude velikosti zakladni, dle vzorovych lista VL 6.1, reflexni tfida
znacCek bude R2.

Umisténi DZ:

Svislé znacky se podle svého vyznamu obvykle umistuji pfi pravém okraji vozovky nebo
nad vozovkou; pro zddraznéni jejich vyznamu (napf. vyZzaduje-li to bezpecnost nebo plynulost provozu
anebo nutnost zvyraznéni dopravni situace) mohou byt znacky umisténé pfi pravém okraji vozovky
opakovany i pfi levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. V pfipadé umisténi stejné znacky pfi pravém
i levém okraji vozovky je Zadouci znaCky umistovat pfiblizné na stejné drovni.

* Boc¢ni umisténi

Stalé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené Casti
dopravniho prostoru stanovené volnou Sifkou pozemni komunikace (vCetné casti vymezené pro
cyklisty) podle CSN 73 6101, CSN 73 6110 a CSN 73 6201. Nosné konstrukce znagek a dopravnich
zafizeni mohou zasahovat pouze do prichoziho prostoru pro chodce, a to pouze za pfedpokladu, Ze
v daném misté zustane volna Sifka 1,50 m.

Nejmensi vodorovna vzdalenost blizSiho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni
vcetné jejich nosné konstrukce od vnéjSiho okraje zpevnéné casti krajnice, pfipadné od vozovky (u
pozemni komunikace bez zpevnéné Casti krajnice), je 0,50 m; nejvétsSi vzdalenost je 2,00 m. Ve
vyjime€nych pfipadech je mozno v obci (na pozemni komunikaci bez krajnice) nejmensi vzdalenost
snizit na 0,30 m.

V Usecich pozemni komunikace, kde jsou umisténa zachytna bezpecnostni zafizeni, je
nutné sloupky a nosné konstrukce znaCek a dopravnich zafizeni umistovat za deformacni zénu
zachytnych bezpec€nostnich zafizeni.

VySe uvedené zasady se nevztahuji na zna¢ky a dopravni zafizeni, které oznacuji prekazky
provozu, pracovni mista a jina obdobna dopravni omezeni. Podrobnosti upravuji TP 66.

* Vyskové umisténi
Znacka umisténa vedle vozovky:

Spodni okraj nejnize umisténé znacky (v€etné dodatkové tabulky) je nejméné 1,20 m nad
arovni vozovky;
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Spodni okraj velkoplosné znacky, kterd neni umisténa za svodidlem nebo na mostnim objektu,
je nejméné 1,50 m nad urovni terénu.

V misté, kde je v odivodnéném pfipadé nutno znacku umistit do prachoziho prostoru pro
chodce, je spodni okraj nejnize umisténé znacky (v€etné dodatkové tabulky) ve vySce nejméné 2,20 m
(pro nové umistované znacky) a pro stavajici znacky 2,00 m nad urovni vozovky nebo chodniku.

V misté, kde je voduvodnéném pfipadé nutno umistit podpérnou konstrukci znacky do
prichoziho prostoru pro cyklisty, je spodni okraj nejnize umisténé znacky (v€etné dodatkové tabulky)
ve vysce 2,50 m nad Urovni stezky pro cyklisty nebo stezky pro chodce a cykilisty.

Spodni okraj nejnize umisténé znacky maze byt nejvice ve vysce 2,50 m (nad drovni vozovky,
stezky nebo terénu).

Vodorovné dopravni znaceni se provede z plastickych materiall nanaSenych za studena
(stfikané plasty, studené plasty) nebo termoplastickych materiald.

Vodorovné dopravni znaceni se provede v retroreflexni Gpravé, tzn. s pouzitim balotiny
nebo smési balotiny a zdrshujicich pfisad, vZzdy vSak za pouZiti takového materidlu na dodatecny
posyp, ktery byl aplikovan na vyrobek (barvu, plasticky material nandSeny za studena, termoplasticky
material, pfedem pfipraveny material) v ramci certifikace.

Navrh dopravniho znaceni je zcela zfejmy ze Situace 1:250.

PoZadavky na provadéni stavby

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi
ustanovenimi. V sou¢asné dobé jsou na pozemku planované vystavby situovany deponie vykopku
z okolni vystavby. Plocha je z vétSi ¢asti tvofena formou stavenisté — stavenistni rum, bahno, navazky.
Ornice bude proto sejmuta v omezeném rozsahu dle skute¢nosti. O dalSim vyuZziti stavajicich deponii

(zasypy, nasypy, humusni vrstvy) rozhodne geolog.

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzduSného vedeni je nutné respektovat veSkerd pfislusnd ustanoveni, zejména pokud se jedna o
zpUsob provadéni zemnich praci a zédkaz pouZziti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a
zafizeni pred poSkozenim.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a technologickym
pFedpistm. Zivicné smési musi mit pozadované vlastnosti.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdrive.

Pro ochranu stavenisté pred Skodlivym G€inkem povrchovych vod je zhotovitel povinen po celou
dobu vystavby zajistit odvedeni povrchovych vod. Pfi deStivém pocasi je nutno pozorné sledovat
vlhkost zemin a v pfipadé nutnosti véas zemni prace prerusSit. Ze stejného dlvodu je nutno prabézné
odvadét srazkovou vodu s povrchu zemniho télesa a jeho bokl. Povrch nasypu, zejména ze
soudrznych zemin, musi mit pfi navaZzeni mirné sklony do stran. Dennég, pfed ukon&enim prace ve
sméné, je nutno navezenou vrstvu upravit a zhutnit, aby pfipadna srdzkova voda mohla s nasypu
stékat. Jednotlivé vrstvy nesmi vykazovat mistni prohlubeniny. PFi pojizdéni sypaniny technologickou
dopravou je tfeba se vyvarovat pojizdéni v jedné stopé.

Pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak, musi se sypanina ukladat po vrstvach a v souladu se
schvalenym technologickym predpisem na celou Sifku nasypu a takovou technologickou délku, ktera
umozni nasazeni mechanizm( pro rozhrnovani a hutnéni vrstev o jednotné tloustce, ktera odpovida
charakteru materialu a ucinnosti hutnicich prostfedku.

Je zakazano v jedné vrstvé nepravidelné michat materialy vyrazné odliSnych geomechanickych
vlastnosti. Toto ustanoveni neplati pfi tzv. mechanickém zlepSovani zemin, kdy se do vrstvy jedné
zeminy (napf. stejnozrnny pisek) zapracovava frézou druha zemina (napf. Stérkodrt).

VIhkost rozprostfené zeminy se pfed zahajenim zhutfiovacich praci nesmi odliSovat od hodnoty
optimalni vihkosti stanovené zkouskou PS o vice nez + 3 %; u spraSi a sprasovych hlin nesmi vihkost
pfi zhutiovani klesnout pod wopt o vice neZz 2 %. Pro zeminy s Cislem plasticity Ip + 17 nesmi byt
vlhkost vySSi o vice nez + 5%. Na suché strané od wopt musi byt splnéna podminka, Ze v zeminé
nesmi byt po zhutnéni vice nez 12 % vzduchovych pérd. V pripadé vétSi odchylky navrhne zhotovitel
zplsob Upravy a predloZi objednateli/spravci stavby k odsouhlaseni.
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K nejbéznéjSim upravam previhéené zeminy, v zavislosti na jejim typu a na povétrnostnich
podminkach, patfi zejména mechanické provzduSovani (rozryvani), pfidani vapna, popilku, stfidani
vrstvy previhéené zeminy se zeminou o mensSi vihkosti, vkladani geotextilii apod. (viz téZ TP 94 a TP
97).

Pokud se nejedna o zvlastni zeminy (napf. kfemelina), zeminy upravené pojivy nebo umélé
materialy (napf. popilek, polystyren), poZaduje se, aby sucha objemova hmotnost zhutnéné zeminy v
zemnim télese dosahovala min. 1500 kg/m3, jestlize ZDS nestanovi jinak. Zpracovani podminecné
vhodnych zemin (tj. takovych, které nesplfiuji kritérium vhodné nebo velmi vhodné do nasypu dle CSN
72 1002) musi byt popsano v dokumentaci. Zasady zpracovani jsou v CSN 73 6133.

Ponechavana stavajici vzrostla zeleri bude chranéna po celou dobu vystavby ve smyslu
ustanoveni CSN DIN 18920.

Zafizeni staveniSté se predpoklada pouze malého rozsahu s vyuzitim mobilnich objektd.
Parkovani mechanismu je mozZné na stavenisti.

Plochy pro vétSi skladky se neuvaZzuji.

Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkouSek miry hutnéni zeminy podlozi, zkouSky
podkladnich vrstev a Zivicnych krytd vozovky a provede o tom zdznamy ve stavebnim deniku.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné predpisy, zejména vyhlaSku &. 324/90 Sb., o
bezpe€nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a vSechny predpisy s tim
souvisejici.

ZvysSenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi
byt jejich spravci pfedem vyty€ena a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici
dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
pFisluSné organizace, bez pouZiti mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvy3ena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouZziti mechanizmi ve vySkéch vétSich 3 m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikl pfi soubé&Zzném provadéni praci. Pracovnici musi
byt prokazatelné seznadmeni s nebezpedim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pFistupu verejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a
v noci vystraznym svétlem. Bé&éhem provozu je nutno dodrZovat ustanoveni zakona o pozemnich
komunikacich.

Pozarni ochrana

Vzhledem k charakteru objektu jako komunikac¢ni liniové stavby nevznika pozZarni riziko a
neni proto tfeba zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi

S ohledem na misto a charakter stavebnich praci je nutné b&éhem stavebnich praci v maximalni
mozné mife omezit hluk a pradnost. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby
nedochazelo k zana3eni zeminy na vefejné komunikace.

Navrhovand dopravné inZzenyrskd opatfeni v dobé stavby budou vyznafena svislym a
vodorovnym dopravnim znaCenim navrZzenym v souladu se zakonem ¢&. 361/2000 Sh., o
provozu na pozemnich komunikacich a CSN 01 8020 Dopravni znaéky na pozemnich
komunikacich.
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Obsahem zemnich praci, které pfedchazeji celé stavebni &innosti bude predevsim sejmuti
svrchni humozni vrstvy v mistech navrhovanych objektd. V celém prostoru se dale provede odtézeni
potfebné vrstvy zeminy, urovnani plané a vyrovnani terénnich nerovnosti mezi budoucim objektem,
zpevnénymi plochami a navazujicim terénem. Neupotfebeny vykopek se odveze na skladku, ktera
bude stanovena ve stavebnim povoleni.

V mistech kfiZzeni kabelovych vedeni s komunikacemi budou osazeny rezervni chranic¢ky podle
pozadavkul pfislusnych spravcu. Je nutné, aby pfed zahéjenim stavebnich praci bylo provedeno fadné
polohové a vyskové vyty&eni podzemnich vedeni jejich spravci se zakresem do PD.

f) vliv stavby na Zivotni prost  Fedi a reSeni jeho ochrany
Ochrana ovzdusi.

Projektem je navrhovan provoz univerzity, ktery nezatizi Zivotni prostfedi nad obvyklou mez.
ZvySeni prasnosti v lokalité dotéené provozem stavby bude eliminovano:

* zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci
» zfizenim a uzivanim ploch pro docisténi pfed vyjezdem ze stavenisté duslednym docisténim
dopravnich prostfedktl pfed jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci tak, aby splfiovala
podminky 852 zakona €. 361/200 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni;
* pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZzovany v pofadku a distoté. Pfi znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné vsouladu s 828 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez pritahu odstranit a uvést komunikaci
do puvodniho stavu;
» ulozZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle 852 zak. ¢. 361/2000 Sb.;
* v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté a.
Projekt respektuje pozadavky na uZiti energie a pravidla pro vytapéni v souladu s vyhlaSkou &.
193/2007 Sb.

Ochrana zelené.

Po dokonéeni vystavby objektd budou provedeny vegetacni Upravy volnych ploch s cilem:

* Vytvofit plochy zelené se zdravotné hygienickou funkci (zachycovani prachu, sniZzeni hlu€nosti ve
sméru od komunikaci).

» Vytvofit zelen s esteticko-psychologickou funkci (oddéleni péSich komunikaci od dopravy, Uprava
mikroklimatickych podminek, vytvofeni relaxaéniho prostoru).

Koncept navrhu vegetacnich uUprav vychéazi jednak z architektonického feSeni, jednak z druhove
skladby dané zakladnimi stanoviStnimi podminkami v z4jmové oblasti tj. klimatickymi,
geomorfologickymi, pedologickymi a fytocenologickymi

Ochrana proti hluku.
Akustickou studii zpracoval ing. Rozsival, v éervnu 2010 Je zde FfeSena komplexni ochrana proti hluku
poZadovand pro tento stupen dokumentace. Podrobnéji viz kapitola 6 této Souhrnné technické zpravy.

Zafazeni odpadnich vod.

Zatfidéni odpadni vod dle CSN 756101:

Ze budovy odtékaji tyto vody:

splaskové vody (odpadni vody obsahujici splasky z kuchyné, socialnich zafizeni, WC)
destové vody (v&etné vod z tani snéhu a ledu)
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Odstranovani odpadu.

Odpad z provozu:

Provoz bude produkovat béZzny komunalni odpad. Nepfedpokladd se produkce nebezpe¢ného nebo
jinak specifického odpadu.

V souladu s poZzadavky uZivatele bylo navrZzeno stanovisté pro tfidény i smésny odpad — viz situace.
Pfedpoklada se umisténi tfi nadob na tfidény odpad (1x papir, sklo, plasty) a dvou nadob na netfidény
(smésny) odpad.

Cetnost svozu odpadu je nutno upravit smluvné s pfislusnou firmou, kterd zodpovida za likvidaci
odpadu ve mésteé.

Odpad ze stavby:

Podzemni prasakové vody a zasakujici sradZzkové vody budou v pribéhu provadéni zakladani stavby a
naslednych stavebnich praci z pracovniho prostoru odvadény vyspadovanymi obvodovymi drendzemi
tésné pod Urovni zakladové spéary. Vody budou drendZzemi svedeny do odkalovaci jimky a odtud
pfeCerpavany do kanalizace.

g) feSeni bezbariérového uzivani navazujicich ve rejn é pristupnych ploch a komunikaci

Navrh vefejné Casti budovy zabezpecluje uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Vstup do objektu je koncipovan jako bezbariérovy stejné jako veskeré vnitfni komunikace. Pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace je vyhrazeno parkovaci stani na parkovisti pobliz hlavniho
vstupu do objektu.

h) prdzkumy a m éreni, jejich vyhodnoceni a za ¢€lenéni jejich vysledk @ do projektové
dokumentace

Provedené prazkumy:

1) Geologicky prizkum —ENVIGEO spol. s r.o.,bfezen 2010
2) Radonovy prizkum —GEVOS RADON ,2010
3) Studie denniho osvétleni a oslunéni , Ing.Jitka Ondrackova, cerven 2010
4) Akusticka studie,Ing.Tomas Rozsival,Cervenec 2010
Dalsi podklady pro zpracovani:

Studie — Ing.arch.Vaclav Filsak, unor 2010

Morfologické a geologické poméry, radonovy prizkum, priizkum kontaminace
i) udaje o podkladech pro vyty €eni stavby, geodeticky referen éni polohovy a vySkovy
systém

Souradnicovy a vyskovy systém: Zaméreni bylo vypracovano a zobrazeno v soufadnicovém systému
S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

Podzemni sité: V pribéhu zpracovani dokumentace byly ziskany podklady o pribéhu siti technické

infrastruktury od spravcu siti a zakresleny do koordinaéni situace. Upozorfiujeme na povinnost vytyéeni
podzemnich inZ.siti jejich spravci pfed zapocetim pfipadnych zemnich praci.
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]) ¢€lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objek  ty a technologické provozni
soubory
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby p fed negativnimi
ucinky provad éni stavby a po jejim dokon ¢éeni, resp. jejich minimalizace

Ochrana p fed hlukem
Akustické posouzeni zpracovala ing. Rozsival v ¢ervnu 2010
Podrobnéji jsou zavéry studii popsany v kapitole 6 této Souhrnné zpravy.

Ochrana stavajici zelen é

PFi provadéni praci bude dodrzovana CSN DIN 18 915 Préce s padou, CS DIN 18 916 Vysadby rostlin,
CSN DIN 18 917 Zakladani travnika, CSN DIN 18 918 Technicko-biologick& zabezpedovaci opatient,
CSN DIN 18 919 Rozvojovéa a udrzovaci péée o rostliny a CSN DIN 18 920 Ochrana stromd, porost( a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Ochrana p fed prachem
Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

zpevnénim vnitrostavenisStni komunikace, kterd bude plnit funkci tzv. oklepové plochy (viz kap.
4.5.2);

zfizenim a uzivanim plochy pro docisténi pfed vyjezdem ze stavenisté (viz kap. 4.5.3);
ddslednym docisténim dopravnich prostfedkd pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci tak,
aby splfiovala podminky 852 z&kona €. 361/200 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich,
v platném znéni;

pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZzovany v pofadku a Cistoté. Pfi znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné vsouladu s 828 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez prutahl odstranit a uvést komunikaci
do puvodniho stavu;

uloZeni sypkého nékladu musi byt zakryto plachtami dle 852 z&k. €. 361/2000 Sb.;

v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté a meziskladky inertniho materialu.

Ochrana p fed exhalacemi z provozu stavebnich mechanizm G

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které splnuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni
zdroje.

Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. tkapu ¢i unikd oleju
a ropnych latek do terénu.

Stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoslo ke kontaminaci pudy, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.

Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného aniku ropnych latek, napf.
stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).

Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Manipulace s odpady

Veskeré materidly, které budou v ramci stavby vytéZeny a vyprodukovany, budou jako odpady ve
smyslu ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢&.381/2001 Sb., vyhlasky
¢. 383/2001 Sb. a predpisu souvisejicich, nalezité zlikvidovany odvozem na legalni skladky a Ulozisté.
Stavebni odpad zejména musi byt ukladan do kontejneri na stavebni odpad, zajiSténych na naklady
zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku k vyuziti nebo
k odstranéni. Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru na stavebni odpad zajiStén
proti neZzadoucimu znehodnoceni nebo Uniku. Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly
vytfidény nebezpecné slozky odpadu a vyuZitelné slozky odpadu.
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[) zpdadsob zajist éni ochrany zdravi a bezpe ¢nosti pracovnik a
Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti (dle § 3 zak. ¢. 309/2006 Sb.):

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné& montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti
s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahdjeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrZzovat dalsi poZadavky kladené na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou
a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,
€) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,
d) zajiSténi poZzadavkd na manipulaci s materialem,
e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,
f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&éhem pouzivani, pfi adrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a néfadi béhem pouZzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,
g) splnéni pozadavkl na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravki a materiald,
i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpeénych odpadu,
j) uskladriovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,
k) pfizpisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skute€ného
postupu praci,
[) pfechazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,
m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,
n) predchazeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,
0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo pfedano,
p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,
q) dodrZzovani blizSich minimalnich poZadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.
(3) BlizSi minimalni poZzadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizsi
vymezeni praci a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohroZeni Zivota nebo zdravi, pfi
jejichZz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zplsobilost, stanovi provadéci pravni predpis.
§ 15:

(1) V pripadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych
budou vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahgjeni praci,
jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle
mista stavenisté

(8 2 odst. 1 zak. €. 251/2005 Sbh., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnu pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli; oznameni maze byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam
Gdaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho
aktualizaci.
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Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po
celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé
stavby mohou byt ozna€eny jinym vhodnym zpudsobem, napf. tabuli s uvedenim potfebnych udaju.
Uvedené Udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako
v pfipadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan“) podle druhu a
velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici préace.
V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provadéni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Soucésti této dokumentace je staticky vypocet, vykresova ¢ast v rozsahu DPS a pfedbézny staticky
navrh stfeSnich vazniku provedeny firmou Bios DobfiS s.r.o., ktery je pfilohou statického vypodctu.

POPIS KONSTRUKCE

Jednd se o zdény nepodsklepeny objekt, ktery se sklada ze tfi od sebe oddilatovanych ¢asti se
spole¢nym zakladem. Krajni budovy jsou jednopodlazni, prostfedni budova je dvoupodlazni. Rozméry
jednotlivych budov jsou 12,8x18,0m u krajnich budov a 12,3x27,9m u prostfedni budovy. Nosné zdivo
tvofi zdi obvodové z Porotherm 24 P+D a u prostfedni budovy stfedovéa Zelezobetonova sténa
t.200mm a schodistové stény tl.200mm.

Cast Zelezobetonovych stén je vytazena do 2.np. U prostfedni budovy je stropni deska nad 1.NP
Zelezobetonova tl.220mm, vetknuté po obvodé do ztuZujiciho vénce a v poloviné kratSiho rozpéti je
podeprend stfedovou Zelezobetonovou zdi, Zelezobetonovym tramem a ¢astecné je vyvé3Sena

z Zelezobetonové stfedové zdi ve 2.NP.

Obvodové zdi jsou staZzeny obvodovym ztuZujicim Zelezobetonovym véncem rozméru 400x240mm.
Preklady nad okny jsou v trovni 1.NP keramické Porotherm KP 7, ve 2.NP je nadprazi otvor( tvofeno
Zelezobetonovym véncem.

Pfistup do 2.NP u prostfedni budovy zajiStuji dvé dvouramenna Zelezobetonova monolitickd schodisté.
TlouStka desky schodistového ramene je 150mm, tloustka podest a mezipodest je 200mm.
Schodistova ramena jsou pnuta mezi podestami a mezipodestami. Mezipodesty jsou do schod. stén
uloZeny pfes akusticky izolacni prvky, napf. Schock Tronsole AZ.

StfesSni konstrukci tvofi dfevéné pfihradové vazniky z foSen se zalisovanymi sty¢nikovymi deskami o
rozpéti cca.12,5m, uloZzené na ztuZujici vénce zdiva. ProtoZze meziokenni pilifky obvodového zdiva
Porotherm v tloustce 240 mm nejsou schopny vzdorovat vodorovnému zatiZzeni od vétru jako konzoly
vetknuté do zakladl, musi byt opfeny o konstrukci krovu stfechy, ktera pfenese zatiZzeni od tlaku vétru
na praceli do Stitovych stén. Proto musi byt konstrukce krovu bezpodmineéné navrzena jako
prostorové tuha konstrukce. Jednotlivé vazniky krovu budou kotveny do Zelezobetonovych pozednich
véncl pomoci dodatecné osazenych kotev zalepenych do vyvrtanych otvord v horni ploSe vénce.
Navrh vaznik( pro Gcely SP provedeny firmou Bios DobfiS s r.0. je pfiloZzen ke statickému vypoctu. Pfi
podrobném navrhu vaznik( pro Ucely realizace je nutno provést navrh s pfihlédnutim k poZzadované
pozarni odolnosti vaznikd na 15min. Pokud stavajici vazniky pozarni odolnost nesplni, je nutno zvétsit
jejich profily & navrhnout jiné feSeni, napf. ochranny néatér.

Ztuzeni krovu bude provedeno podle projektu krovu, ktery bude soucéasti dodavky stfeSnich vaznik( a
zpracovani tohoto projektu bude zahrnuto v cené dodavky téchto vaznik(. Diagonalni ztuzeni bude
provedeno jednak v roviné spodnich pasi vaznikd a dale ve stfeSnich rovinach. Diagonalni ztuZeni

v drovni spodnich pasu vaznikd se obvykle provadi pfibitymi podélnymi a zk¥fizenymi prkny. V tomto
pfipadé je ho nutno navic nadimenzovat tak, aby tuha deska v roviné spodnich pasu vaznik( byla
schopna prenést zatiZzeni od vétru na prucelni sténu do Stitovych zdi. Diagonalni ztuZeni ve stfeSnich
rovinach se obvykle provadi pomoci napnutych ocelovych paskau.
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Dale bude provedeno podélné ztuzeni (v rovinach rovnobéznych s hfebenem stifechy) pfibitymi
diagonalami v rovinach vybranych svislic (popfipadé diagonal) vazniku, které vzajemné propoji
jednotlivé vazniky stfechy a bude branit jejich sklopeni.

Zaklady jsou tvoreny vyztuzenymi zakladovymi pasy s hloubkou zakladové spary 1,23 m pod
upravenym terénem. Sifka past je 500mm, resp. 600mm a 800mm u prostfedni budovy. Zakladové
pasy jsou v horni arovni ztuzeny vyztuzenou podlahovou deskou. Pod pasy i pod deskou bude
proveden podkladni beton.

Podlahova deska bude zalozena v poloze jilt tfidy F6. Bude zaloZena na zhutnéném podsypu tloustky
200 - 600 mm, vybudovaném z nesoudrzného Stérkovitého materialu, na povrchu tohoto podsypu je
tfeba dosahnout deformacniho modulu Eg, = 60 Mpa.

Geologické poméry

Podkladem pro navrh zakladl je InZenyrsko-geologicky prazkum zpracovany firmou ,ENVIGEO ,,

v bfeznu 2010.

Pro potfeby prizkumu byly provedeny tfi jadroveé vrty délky cca 4,0m. V dobé provadéni IGP byla kota
terénu zhruba 242,0mnm. Na zakladé zjisténych informaci byly vymezeny tfi typy zakladovych puad:

-Humézni hliny
-Stfedné plasticke jily tuhé az pevné konzistence - F6 ClI
-Horniny zcela aZz mirné zvétralé - R6,R5,R4

Nejsvrchnéjsi vrstvu tvofi humaézni hliny mocnosti cca. 0,5-0,8m. Pod touto vrstvou se nachazi
sedimenty charakteru plastickych jili F6 Cl, které jsou uloZeny v hloubce od 0,5 do 1,4m pod
puvodnim terénem a jsou v mocnosti 0,3-0,6m. DalSi vrstvy tvofi eluvium piskovce a od cca. 3,0m
eluvium slepence.

Volna hladina podzemni vody se pohybuje v hloubce 2,1 — 2,5m pod terénem.

Geologicky prazkum hodnoti geologické poméry jako jednoduché (podle CSN 73 1001).

Pfi dodrzeni minimalni hloubky zakladové spary na vyskové kété 240,15mnm, tj. cca. 1,85-2,0m pod
puvodnim terénem a cca. 1,0m pod upravenym terénem, budou objekty zaloZeny do eluvia piskovce
charakteru ulehlych piskd s pfimési jemnozrnné zeminy tfidy R6/S3 SF, jejichz tabulkova pevnost
zakladové spary Cini cca. 275kPa.

VySe uvedené vySkové urovné puavodniho terénu vychazeji z IGP a neodpovidaji vySkam terénu
uvedenym v geodetickém zaméreni. Rozdil vySek je u vrtu IBJ-1 1,3m, u vrtu IBJ-2 0,4m a u vrtu IBJ-3
0,7m, pficemz podle IGP je puvodni terén vys. Z diivodu rozporu vySkovych arovni v jednotlivych
podkladech je nutno uvedené geologické pfedpoklady ovéfit pfi prejimce zékladové spary. Zakladova
spéara se musi nachazet v poloze eluvia piskovce R6/S3 SF a musi byt pfevzata geologem.

TFidy téZitelnosti dle CSN 73 3050 jsou tyto:
humézni hlinatf.2-3

jily F6 tF.2-3

eluvia tF.3-4

NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY

podkladni beton tl.100mm C 12/15 X0
zaklady C 20/25 XC2
obvodové nosné zdi tl.240mm Porotherm 240 P+D
Zb nosné stény t1.200mm C 25/30 XC1
stropni deska t1.220mm C 25/30 XC1
obvodové vénce 400x240mm C 25/30 XC1
Zb schodisté t.150mm C 25/30 XC1
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HODNOTY ZATIZENI UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE

Stalé zatizeni vlastni tihou konstrukce.

podlaha (odhad) 1,5kN/m?
uzitné 3,0kN/m?
pricky tl.240mm 6,5kN/m
pricky tl.115mm 2,7kN/m

svisla reakce od stfeSni vazniku 18,5kN (v€. snéhu, pfevzato z DSP, viz dodavatel vazniku)
vitr 0,6kN/m?

Pro vypodet byly stanoveny kombinace zatéZovacich stavi dle CSN EN 1990 pro stanoveni
normovych a vypoctovych hodnot vypoctovych sil.

POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

U zakladd bude pred betonazi podkladniho betonu provedena kontrola zakladové spary zastupcem
TDI, popfipadé geologem.

Pfed betonézi monolitickych konstrukci musi byt provedena kontrola polohy, stability a Unosnosti
bednéni. Dale musi byt provedena kontrola uloZeni vyztuze podle projektové dokumentace a to
zejména s ohledem na pouzity druh, profil, rozte¢ a kryti jednotlivych vyztuznych prutd véetné
distan¢nich prvkd. Za kontrolu zodpovida technicky dozor investora. Pro stavbu je stanovena
provadéci tfida 2 a toleranéni tfida 1 podle CSN EN 13670.

Vysledky kontroly budou vZzdy zaznamenany do stavebniho deniku stavby.

Vechny monolitické konstrukce budou vybetonovany s tolerancemi dle CSN EN 13670 Provadéni
betonovych konstrukci, v&etné pfilohy G, kterou je nutno v tomto pfipadé povaZovat za zavaznou.

POUZITE NORMY A PODKLADY

Podklady:

-Stavebni ¢ast projektu stavby ve stadiu rozpracovani, Ebom Prague s r.o.
-IGP od firmy ENVIGEO, 03/2010

-DSP architektonicko stavebni ¢ast a stavebné konstrukéni ¢ast

Normy:

-CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

-CSN EN 1991-1-1  ZatiZeni konstrukci — obecna zatiZzeni
-CSN EN 1991-1-4  ZatiZeni konstrukci vétrem

-CSN EN 1992-1-1  Navrhovani betonovych konstrukci

-CSN P EN 13670  Provadéni betonovych konstrukci — &ast 1
-CSN EN 206-1 Beton — &ast 1

-CSN 73 1001 Zakladova pada pod plodnymi zaklady

Software:
-Scia Engineer 2013

PoZadavky na vyrobni dokumentaci dodavatele stavby

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby.

Cast projektu, tykajici se betonovych konstrukci, obsahuje schémata vyztuZeni konstrukce, ktera
budou podkladem pro zpracovani podrobnych vykresu vyztuze. Tyto vykresy budou zpracovany

v rdmci vyrobni dilenské dokumentace dodavatele betonovych konstrukci a cena za jejich zpracovani
bude zahrnuta do ceny dodavky stavby. Zpracovatel projektu pro provedeni stavby je pfipraven tyto
vykresy na objednavku dodavatele stavby dopracovat do Urovné, potfebné k realizaci stavby.
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Projekt dale pfedpoklada, Ze v ramci vyrobni dilenské dokumentace stavby bude dopracovan
realizacni projekt difevéné konstrukce stfech objektu, tak jak je uvedeno v kapitole A.

Tuto dokumentaci zpracuje dodavatel pfihradovych vazniku se zalisovanymi styénikovymi deskami a
cena za jeji zpracovani bude rovnéz zahrnuta do ceny dodavky stfechy.

POZADAVKY NA BEZPECNOST PRACE A DALSI PREDPISY

PoZadavky na zdravi a bezpecnost

Zhotovitel stavby je povinen zajistit ochranu zdravi a bezpe€nost pracovnikll, dodrZzovat veSkera
ustanoveni predpisti BOZP a zakoniku prace, provést prislusna skoleni bezpecnosti prace podle
jednotlivych profesi na stavbé. Déle je odpovédny za jejich dodrZzovani vdemi jeho subdodavateli a
vSemi dalSimi osobami, které se pohybuiji v prostoru stavby pfi vykonu kontroly a dalSich ¢innosti. Dale
je povinen zabranit vstupu na stavbu osobam, které na stavbé nevykonavaji prace, kontrolu ani dalSi
¢innosti spojené se stavbou.

PoZadavky na kvalifikaci pracovnikd
Zhotovitel prokaze kvalifikaci jednotlivych pracovnik( pfipadné pracovnikd dalSich dodavatelt pro
jednotlivé prace podle zakond, vyhlasek a predpisl platnych v misté stavby.

Odpovédnost
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za provedeni stavby podle projektové dokumentace, podle platnych
norem a zakonu v misté stavby.

Dokumentace

Veskeré vyrobky zabudované nebo pouZité pfi stavbé musi splfiovat poZadavky zakona €. 22/1997 Sb.
v platném znéni a souvisejiciho nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. v platném znéni.

Veskeré prace musi byt provadény pod vedenim osoby zptisobilé dle zakona CNR &. 360/92 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technik(
¢innych ve vystavbé, v platném znéni.

DalSi prace, u kterych stanovuje zvlastni zpasobilost zakon nebo predpis (svafovani, pouzivani
specialnich stavebnich strojl apod.) budou provadény pouze osobami s nalezitymi certifikaty a
zkouSkami.

Zhotovitelem dale musi byt pfed zahajenim praci prokdzéna zpuasobilost pracovniku, strojniho zafizeni,
skladovani, dopravy, kontrolniho systému a dalSich ¢innosti, které mohou ovlivnit stalou jakost jak
dil¢ich €innosti, tak i provadéni konstrukci z prostého a Zelezového betonu, konstrukci, zemnich praci.

Kontrola
Nad stavbou bude provadén dohled (stavebni dozor), ktery dba na provedeni konstrukce podle
dokumentace.

3. PoZzéarni bezpe €nost

MateFska Skola jako pred3kolské zafizeni, které bude navrzena dle kapitoly 12 CSN 73 0835.
Konstrukce objektu jsou nehoflavé, vySka z hlediska pozarni bezpecénosti je h = 3,0 m.

Rozd éleni stavby do pozarni Useky, stanoveni pozarnihor  izika a stup R pozarni bezpe €nosti
Objekt bude rozdélen na nasledujici pozarni Useky:

- N1.01 ve Il.SPB - jidelny, chodba pfed jidelnami , sklady pradla, kuchyné v&etné pfipravny a
provoznich skladd, technické zazemi (rozvodna, mistnost tepelného c&erpadla), pozarni riziko
stanoveno vypoctem v programu NX802;

B. Souhrnné technicka zprava Strana 38 (celkem 50)



| MATERSKA SKOLA BREZANY I P-13-033-000 Dokumentace pro provadéni stavby

- N1.02 ve II.SPB — strojovna VZT, pozarni riziko dle pol.5 tab.G.1 CSN 73 0804;
- N1.03/N2 v I.SPB — NUC bez pozarniho rizika — schodisté ke sluzebnim bytdm ve 2.np;
- N1.04/N2 ve 11.SPB — CHUC A — nucené vétrané — schodisté z 2.np;
- N1.05 ve 1I.SPB — détské oddéleni I, pozarni riziko dle ¢1.12.2.1 CSN 73 0835;
- N1.06 ve 1I.SPB — détské oddéleni Il, pozarni riziko dle ¢1.12.2.1 CSN 73 0835;
- N2.01 ve II.SPB — sluzebni byt 2+kk, pozéarni riziko dle ¢l.4.1.2 CSN 73 0833;
- N2.02 ve I1.SPB — sluzebni byt 3+kk, pozarni riziko dle &l.4.1.2 CSN 73 0833;
- N2.03 ve I1.SPB — komory sluZebnich bytt, pozarni riziko dle &1.4.1.4 CSN 73 0833;
- N2.04 v |.SPB — uklidova komora, poZzarni riziko stanoveno vypoctem v programu NX802;
- N2.05 ve I.SPB — administrativni prostory, poZarni riziko dle pol.1 tab.B.1 CSN 73 0802;
- N2.06 ve II.SPB — dilna se zazemim, pozarni riziko stanoveno vypoctem v programu NX802;
- N2.07 ve I.SPB — izolace, pozarni riziko dle &1.12.2.1 CSN 73 0835;
Velikost pozarnich Gsekd neprekraduje mezni velkost dle tab.9 CSN 73 0802 (viz.vypod&tova priloha).

Zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci

- poZarni stény a stropy

PoZarné délici konstrukce jsou tvofeny zdénymi sténami tl.min.115-175 mm, pfipadné
Zelezobetonovymi t1.200 mm (poZadované kryti min.10 mm), které jsou vyhovujici pro pozarni odolnost
(R)EI 30DP1. Pozarné délici stény musi byt provedeny az ke konstrukci poZarniho stropu v 1.np a
roviné stfeSniho plasté ve 2.np, pfipadné spary musi byt pozarné utésnény (odolnost je dano odolnosti
konstrukce).

Pozarni strop mezi 1-2.np v dvoupodlazni ¢asti je Zelezobetonova deska t1.200 mm (poZzadované kryti
min.10 mm), které jsou vyhovujici pro pozarni odolnost REI 30DP1.

- pozarni uzavéry otvord

Pozarni uzavéry budou vykazovat pozarni odolnost EW 15-C3 (opatfené samozaviratem), dvefe do
rozvodny osazené z duavodu ochrany osob unikajicich ze sluZzebnich bytl, které jsou pfi béZném
provozu uzaméené nemusi mit osazen samozavirag. Na vstupu do CHUC budou osazeny pozarni
uzéveéry typu El 15-C3 (opatfené samozaviratem).

- obvodové stény

Jsou zdéné t1.240 mm zateplené mineralni vinou t1.200 mm. Tyto konstrukce jsou vyhovujici pro
pozadovanou pozarni odolnost REW 30DP1, netvofi poZarné otevienou plochu a mize se nachazet
v pozarné nebezpecném prostoru.

Okna v rohovych dispozicich budou neotviratelnd provedend s pozarni odolnosti - z mistnosti 0.15
bude okno vykazovat EW 30 (z divodu ochrany osob unikajicich z CHUC na volné prostranstvi) a

z mistnosti 0.36 bude okno vykazovat El 30 (nachazi se v pozarné nebezpecném prostoru N1.01).
Viz.vykresova pfiloha.

Pozarni bezpe€nost pozarné otevienych ploch bude zajiSténa odstupovou vzdalenosti — viz.nize.

- nosné konstrukce stfech
Jsou tvoreny difevénymi vazniky, které budou vyhovujici pro poZzadovanou poZarni odolnost R 15.

- nosné konstrukce uvnitr objektu zajistujici stabilitu

Jsou tvoreny Zelezobetonovymi sténami t1.200 mm (pozadované kryti min.10 mm), Zelezobetonovym
sloupem 300x300 mm (pozZadované kryti min.30 mm ), Zelezobetonovymi nosniky Sifky 200 mm
(pozadované kryti min.15 mm) a zdénymi sténami t.240 mm. Tyto konstrukce jsou vyhovuijici pro
poZadovanou pozarni odolnost R 30DP1.
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- konstrukce schodist’ ) )
Jsou Zelezobetonové, které jako soucast NUC bez pozarniho rizika a CHUC nemusi vykazovat pozarni
odolnost.

- stfeSni plast’

V 1.-Il.SPB nemusi vykazovat pozZarni odolnost a ani netvofi poZarné otevienou plochu. Je plechovy a
bude vyhovovat klasifikaci Broor (t3) — stfechy jednopodlazni ¢asti se nachazi v poZzarné nebezpeéném
prostoru pozarné otevienych ploch ve 2.np.

- vnéjsi zatepleni/obklad obvodovych stén
Je provedeno z mineralni viny t.100 mm — netvofi pozarné otevienou plochu.

- konstrukce kominu, koufovodu a jejich ¢asti
Nevznikaji — objekt je vytapén tepelnym Cerpadlem.

- povrchové Upravy stavebnich konstrukci uvnitr objektu

Povrchové upravy stropl bude tvofit pouze malba SDK nebo mineralni podhled, avSak vylu¢né
materialy tfidy reakce na ohern A1-A2 (nesmi byt uzito hmot, které jako hofici spadavaji nebo
skapavaiji).

Povrchové Upravy stén tvofi malba pfipadné keramicky obklad.

Podlahové krytiny budou tvofit materidly tfidy reakce na ohen A1fl-Cfl, nesmi byt uZito plastickych
hmot.

- prostupy instalaci

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi mezi poZzarnimi Gseky musi byt utésnény
systémem s pozarni odolnosti EI 30 v 1.np a El 15 ve 2.np. Pfipadné prostupy kanalizace z potrubi
tfidy reakce na ohen B-F budou pfi svétlosti nad 8000 mm2 u vertikdlniho a 12500 mm2 u
horizontalniho rozvodu utésnény EI-UU 15-30. S prostupem zavodnéného potrubi svétlosti nad
15000 mm2 se neuvazuije.

Zhodnoceni navrZzenych stavebnich hmot

- pozarné délici a nosné konstrukce budou druhu DP1;

- nenosné vnitfni stény budou z materiélu tfidy reakce na oheri A1-A2 - druhu DP1;
- nosné konstrukce stfech jsou druhu DP3;

- stfesni plasté budou z materiélu tfidy reakce na ohefl A1-A2;

- povrchové Upravy viz. vyse.

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu aev  akuace

Zabezpeceni stavby &i Uzemi jednotkami poZarni ochrany v souladu s 82 vyhl.23/2008 Sbh. vychazi
z CSN 73 0833 ve vazbé& CSN 73 0802. Z hlediska pravdépodobné doby mezi ohlaSeni pozaru a
zahajenim zésahu prvni pozarni jednotkou se objekt nachazi v ¢asovém pasmu H3 dle tabulky 3
CSN 73 0802.

Objekt je pristupny ze vSech stran, podminky pro zasah jsou jednoduché, hlavni hasebni latkou je
voda.

Déti mate Fské Skoly jsou uvaZzovany jako osoby s omezenou scho pnosti pohybu.

Z kazdého détského oddéleni v 1.NP (N1.05-06) je uvazovano s unikem E = 35 osob (hodnota dana
kapacitou herny dle pol.2.1.1 CSN 73 0818). Osoby unikaji vzdy dvéma sméry bud pfimo na volné
prostranstvi nebo chodbou 0.25 do CHUC a odtud na voIné prostranstvi, lu = 18,5 m < lu.max = 40 m,
Sifka cesty je min.1,1 m s $ifkou dvefi min.0,9 m —u = 2x1,5 UP > u,min = 1,0 UP.
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Z jidelen (N1.01, pocCet osob je dan kapacitou oddéleni) je uvazovano s jednim smérem uniku -
navrzen pfimo vychod na volné prostranstvi lu=10,5m < lu=25m, Sitka dvefi min.900 mm -
u=2x1,5UP =umin=2,0 UP.

Z kuchyng (N1.01) pro E =6 osob (dle pol.16.1 CSN 73 0818) zacina (dle 9.10.2 CSN 73 0802)
v ose vystupu do chodeb 0.10 a 0.25, z Satny do mistnosti pfijmu 0.09. Délka uUnikové cesty lu=8 m <
lu,max = 27,3 m, $itka u=1,5 UP > u,min = 1,0 m. V mistnosti pfijmu musi byt zachovan trvale volny
prachod v unikovych koridorech z navazujicich prostor — chodba 0.10 a Satna 0.14.

Ze sluzebnich bytd (N2.01-02)ve 2.np zacina unikova cesta v ose vystupu do schodisté a timto
prostorem jako nechranénou tnikovou cestou bez poZarniho rizika v souladu s ¢1.4.3.3 CSN 73 0833
pokracuje na volné prostranstvi lu = 10,5 m < lu,max = 20 m, Siftka cesty je min.1,1 m s Sifkou dvefi
min.0,9 m —u=1,5UP > u,min = 1,0 UP.

Z administrativnich prostor (N2.05) pro E =22 osob (dle pol.1.1.1, 1.2 CSN 73 0818) a dilny se
zazemim (N2.07) pro E = 3 osob (dle pol.16.1 CSN 73 0818) zacina (dle 9.10.2 CSN 73 0802) v ose
vystupu do CHUC A.

Z izolace (N2.07) je uvazovano s unikem E = 6 osob jednim smérem po nechranéné dnikove cesté
lu=8m < lumax=15m (dle ¢l.12.4 CSN 73 0835) do CHUCA a timto prostorem na volné
prostranstvi. Sifka cesty je min.1,1 m s Sifkou dvefi min.0,9 m—-u=1,5UP >umin=1,0 UP

CHUC A je nucené vétrana (dle 9.4.2b) CSN 73 0802) s kapacitou E = 2x120 osob (dle tab.20
CSN 73 0802) > E =57 osob a mezni délka lumax =120 m > |u =21 m. Spousténi vétrani CHUC
bude pomoci tlagitek misténych v kazdém podlaZzi v prostoru CHUC. Vétrani bude funkéni po dobu
min.10 min (tu = 2,5 min).

Dvefe na unikovych cestach, s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi a dvefi v nichz Unikova cesta
zaCina, se oteviraji ve sméru uniku a jsou bez prahu. S osazenim dvefi s elektronickymi zamky se
neuvazuje.

Unikové cesty v objektu budou vyznaceny v souladu s CSN ISO 3864 a NV ¢.11/2002 Sh. V CHUC a
v NUC bez denniho osvétleni budou osazeno nouzové osvétleni funkéni min.po dobu 15 min (bude
tvofenou svitidly s vlastnimi bateriovymi zdroiji).

Na zakladé uvedenych skutecnosti jsou Unikové cesty z matefského centra vyhovujici.

Stanoveni odstupovych a bezpe €nostnich vzdalenosti. Vymezeni pozarn
prostoru a jeho vyhodnoceni

é nebezpe éného

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze nedochazi ke zvySeni poZzarniho rizika ani procenta pozarné
otevienych ploch v obvodovych sténach, jsou odstupové vzdalenosti jako stavajici povazovany za
vyhovujici bez dalSiho prikazu.

Strany objektu dle N1.01-SZ | N1.01-JZ | N1.01-JV | N1.02-
mistnosti okno

1800/1800
Sitka: 8525 11820 14660 1800 [mm]
Vyska: 3000 3000 3000 1800 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 1 1 [-]
Procento salani: 40 45 40 100 [%]
Konstrukéni systém | nehoflavy nehoflavy nehoflavy nehoflavy

B. Souhrnné technicka zprava

Strana 41 (celkem 50)



| MATERSKA SKOLA BREZANY I P-13-033-000 Dokumentace pro provadéni stavby

objektu:
Vypoctové pozarni 35.4 35.4 35.4 30 [kg/m2]
zatizeni (nebo te):
Teplotni rezim: Normova Normovéa Normova Normova

teplotni teplotni teplotni teplotni

krivka kfivka krivka krivka
Predpokladana 866.50 866.50 866.50 841.80 [C]
teplota poZaru:
NejvySSi hustota 38.24 43.02 38.24 87.57 [kW/m?]
tepelného toku (na
povrchu sélavé
plochy):
Polohovy faktor: 0.4833 0.4292 0.4830 0.2100 [-]
Kritick& hustota 185 18.5 18.5 18.5 [kW/m?]
tepelného toku:
PoZadovana 2.48 2.98 2.65 1.96 [m]
odstupova
vzdalenost (v pfimém
sméru):
Max. odstup do stran| 1.12 1.38 1.17 1.11 [m]
(od okraje salave
plochy):
Strany objektu dle N1.05/N1.06| N1.05-SV | N1.05/N1.06| N1.02 - SV
mistnosti -JVv -JZ okno

N1.06 - SV | 1800/1800

Sitka: 12360 15280 17460 1800 [mm]
Vyska: 3000 3000 3000 1800 [mm]
Celkovéa emisivita: 1 1 1 1 [-]
Procento salani: 40 40 40 100 [%]
Konstrukéni systém | nehoflavy nehoflavy nehoflavy nehoflavy
objektu:
Vypoctové pozarni 35 35 35 30 [kg/m2]
zatiZzeni (nebo te):
Teplotni rezim: Normova Normovéa Normova Normova

teplotni teplotni teplotni teplotni

krivka kfivka krivka krivka
Predpokladana 864.80 864.80 864.80 841.80 [C]
teplota poZaru:
Nejvy3si hustota 38.01 38.01 43.71 87.57 [kW/m?]
tepelného toku (na
povrchu salavé
plochy):
Polohovy faktor: 0.4866 0.4854 0.4230 0.2100 [-]
Kriticka hustota 18.5 18.5 18.5 18.5 [kW/m?]
tepelného toku:
Pozadovana 2.59 2.64 3.14 1.96 [m]
odstupova
vzdalenost (v pfimém
Sméru):
Max. odstup do stran| 1.15 1.16 1.44 1.11 [m]
(od okraje salave
plochy):
Strany objektu dle N2.01-JV | N2.02-SZ | N2.02-SV | N2.04 -3V
mistnosti okno okno
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1800/1800 | 900/900

Sitka: 12030 14830 1800 900 [mm]
Vyska: 2600 2600 1800 900 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 1 1 [-]
Procento séalani: 40 40 100 100 [%6]
Konstrukéni systém | nehoflavy nehoflavy nehoflavy nehoflavy
objektu:
Vypoctové pozarni 40 40 40 13.2 [kg/m2]
zatizeni (nebo te):
Teplotni rezim: Normova Normova Normova Normova

teplotni teplotni teplotni teplotni

kiivka kiivka kiivka kiivka
Predpokladana 884.74 884.74 884.74 719.58 [C]
teplota pozaru:
NejvySSi hustota 40.75 40.75 101.87 55.03 [kW/m?]
tepelného toku (na
povrchu sélavé
plochy):
Polohovy faktor: 0.4534 0.4527 0.1812 0.3350 [-]
Kritick& hustota 18.5 18.5 18.5 18.5 [kW/m?]
tepelného toku:
Pozadovana 2.64 2.69 2.15 0.71 [m]
odstupova
vzdalenost (v pfimém
sméru):
Max. odstup do stran| 1.20 1.21 1.23 0.37 [m]
(od okraje salave
plochy):
Strany objektu dle N2.05-JZ | N2.06-SZ | N2.07-JZ
mistnosti okno okno

1800/1800 | 900/900

Sitka: 8210 1800 900 [mm]
Vyska: 2600 1800 900 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 1 [-]
Procento séalani: 46 100 100 [%0]
Konstrukéni systém | nehoflavy nehoflavy nehoflavy
objektu:
Vypoctové pozarni 42 35 36.7 [kg/m2]
zatizeni (nebo te):
Teplotni rezim: Normova Normovéa Normova

teplotni teplotni teplotni

krivka krivka krivka
Predpokladana 892.03 864.80 871.89 [C]
teplota poZzaru:
Nejvy3si hustota 48.05 95.03 97.42 [kW/m?]
tepelného toku (na
povrchu séalavé
plochy):
Polohovy faktor: 0.3842 0.1914 0.1882 []
Kriticka hustota 18.5 18.5 18.5 [kW/m?]
tepelného toku:
Pozadovana 2.79 2.06 1.05 [m]
odstupova
vzdalenost (v pfimém
sméru):
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Max. odstup do stran| 1.35 1.18 0.6 [m]
(od okraje salave

plochy):

V pozarné nebezpecném prostoru pozarné otevienych ploch se nenachéazi zadny jiny pozarni usek
objektu ani jiny stavebni objekt s rizikem rozSifeni poZaru ani poZzarné nebezpecény prostor nepfesahuje
na pozemek jinych viastnika.

Vzhledem k uvedenym skute¢nostem jsou odstupové vzdalenosti vyhovujici.

Uréeni zpasobu zabezpe €eni stavby pozarni vodou v €etné rozmist éni odb érnich mist (nebo
Zajist éni nahrady)
Jako vnéjsi zdroje pozarni vody dle pol.2 tab.1 a 2 CSN 73 0873 budou slouZit stavajici podzemni

hydranty nejbliz§i max.150 m od objektu (vzajemna vzdalenost dalsiho hydrantu max.300 m)na
vodovodnim fadu DN 100.

V pozarnim useku N1.01 — chodbé 0.25 bude zfizeno vnitfni odbérni misto, které bude umisténo tak,
aby nejodlehlejsi misto i ve 2.np se nachazelo ve vzdalenosti < 40 m. Bude jednat o nasténny hydrant
D 25 s tvaroveé stalou hadici délky 30 m o jmenovité svétlosti min.19 mm. Pro sluZzebni byty a rozvodnu,
které se nachazi mimo dosah navrZeného hydrantu, leze od instalace vnitfnich odbérnich mist
v souladu s &l. 4.4b) CSN 73 0873 upustit.

Vymezeni zdsahovych cest a jejich technického vybav  eni, zhodnoceni p Fijezdu a nastupnich
ploch

Pfistup HZS je po obecnich komunikacich, které vedou v tésné blizkosti dotéeného pozemku.
Svjezdem na pozemky stavby se uvazuje — prfipadny vjezd musi splfiovat poZadavky ¢1.12.3
CSN 73 0802 (min.Sitka 3500 mm a vyska 4100 mm). Navrzena piistupova komunikace (prostor za
parkovacimi stdnimi pro osobni automobily) na pozemku je vyuZivdna v délce do 50 m — v souladu
s prilohou 3 vyhl.23/2008 Sb. neni potfeba zajistit otdeni vozidel HZS. Vstupy, kterymi se Ize dostat
do sluzebnich bytd, kuchyné se zazemim a CHUC a odtud do zbylych prostor objektu se nachazi ve
vzdalenosti do 20 m.

Nastupni plochy ani vnitfni zasahové cesty nejsou pozadovany, pfistup na valbové stfechy se
nezfizuje.

Stanoveni vybaveni hasicimi p Fistroji a dalSimi prost Fedky

V objektu budou v souladu s vyhlaSkou ¢&.23/2008 Sb. nainstalovany 8x PHP praskovy s hasici
schopnosti 21A (6x praskovy + 2x CO, pro technické mistnosti), 1x PHP 34A (u sluZebnich bytd) a
2xPHP 25F (kuchyné). Umisténi hasicich pfistroja bude provedeno v souladu s 83 vyhl.246/2001 Sb a
je naznaceno ve vykresové pfiloze.

Z hodnoceni technickych a technologickych za  Fizeni stavby

Technickd zafizeni budou vyprojektovany a provedeny podle platnych technickych norem a
pFedpisa.

Objekt je dilem vétran pfirozené okny a vétracimi otvory v obvodovych sténach a dilem nucené
pomoci zafizeni ve strojovné VZT. Na prostupech VZT potrubi poZarné délicimi konstrukcemi budou
osazeny pozarni klapky EI 15 nebo bude prochazejici potrubi ochrdnéno na pozarni odolnost EI 15.
Pripadné vétraci otvory v pozarné délicich konstrukcich je mozné osadit zpénovacimi mfizkami, nebo
sténovymi uzavéry s pozarni odolnosti El 15. Pfipadné prostupy pfi prafezu potrubi do 0,04 m2 pfi
vzdjemné vzdalenosti prostupl vétsi nez 0,5m a souhrnu plochy prostupl < 1/100 plochy
prostupované kce nemusi byt vsouladu s é&l.4.2.1a) CSN 73 0872 opatfeny pozarnimi klapkami.
Umisténi poZzarnich klapek, které nejsou za béznych podminek viditelné — napf.umistény nad
podhledem, je vyzna¢eno. Na VZT potrubi bude x souladu s 89 vyhl.€.23/2008 Sb. vyzna¢en smér
proudéni a zda se jedna o potrubi sani nebo vyfuku. Vyusténi vyfukovych potrubi musi byt v souladu s
s €1.4.3.2 CSN 73 0872 nejméné 1,5 m od vychodl z Gnikovych cest na volné prostranstvi (vyfuky jsou
navrzeny na stfechu) a nasavacich otvord VZT zafizeni (nové nevznikaji). Od otvorl pro nasavani
nuceného vétrani CHUC je minimalni vzdalenost 3 m.
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Vytapéni objektu je Ustfedni teplovodni, topné médium je ohfivano pomoci tepelného Cerpadla. PfFi
instalaci a provozu tepelnych zafizeni je tfeba dbat dodrZzeni bezpelnych vzdalenosti dle pfilohy &.8
vyhl.23/2008 Sb, v souladu s CSN 06 1008, a technickych ptedpist vyrobca.

Rozvody pro zasobovani vnitfnich odbérnich mist pozarni vody budou provedeny z potrubi tfidy
reakce na ohen Al-A2, jinak na ZTI nejsou vyjimkou tésnéni prostupu (viz.vySe) kladeny poZadavky
z hlediska pozéarni bezpec&nosti.

Elektroinstalace pro ovladani vétrani CHUC a pfipadné pro nouzové osvétleni, pokud nebude
zajisténo svitidly s bateriovymi zdroji musi byt provedeny z vodic a kabell splfujicich tfidu funk&énosti
P15-R a jsou tfidy reakce na ohen B2ca s1, dO.

Vzhledem ke skutecnosti, Zze predpokladané mnoZzstvi kabell a vodi€u v ostatnich feSenych
prostorach neprekro&i limit dle 12.9.3b) CSN 73 0802 mohou byt provedeny z b&znych vodiét a kabeld
svételnych a zasuvkovych okruht (typ CYKY). Doporucuje se pfednostni vedeni rozvodd pod omitkou
(min.10 mm) minimalné v prostorach s vyskytem déti.

Rozvadéce pozarné bezpecnostnich zafizeni umistény v rozvodné spole¢né s rozvadéfem béznych
provoznich zafizeni, bude v souladu s &1.5.6 CSN 73 0848 tvofit samostatny pozarni GUsek — stény
El 30DP1 a dvefe EI 15DP1.

Zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejich uZivatell pfed bleskem bude z vyrobku tfidy reakce
na ohen nejméné A2. Ke kolaudaci bude pfedloZena vychozi revize hromosvodu.

Plyn v objektu zaveden neni.

Stanoveni zvlaStnich pozadavk G na konstrukce a hmoty

Na konstrukce a hmoty nejsou kladeny jiné nez vySe uvedené pozadavky.

Pozadavky na pozarn é bezpe €nostni za Fizeni

Prostory sluzebnich bytd musi byt v souladu s 817 vyhl.23/2008 Sb. vybaveny zafizenim autonomni
detekce a signalizace v souladu s pfilohou ¢€.5 vyhl.23/2008Sb. Cidla budou podle CSN EN 14064,
nebo jako hlasi¢ pozaru podle CSN EN 54.

Redeny objekt nebude vybaven dal$imi vyhrazenymi poZarné bezpe&nostnimi zaFizenimi dle §4
vyhl.246/2001 Sb.

PoZadavky na nahradni zdroj

Vétrani chranéné unikové cesty musi byt funkéni po dobu min.10 min, nouzové osvétleni min. po
dobu 15 min. U nouzového osvétleni se predpoklada osazeni svitidel s vlastnim bateriovym zdrojem.
Pro zajisténi vétrani bude v objektu osazena UPS — predpoklada se jako soucast rozvadéce pozarné
bezpecnostnich zafizeni (jinak by musela byt umisténa v samostatném pozarnim useku).

Zaver
V navrZzeném feSeni pozarni bezpecnosti jsou stanoveny zakladni podminky provadéni stavebnich
Uprav, které musi byt zohlednény v realizacnim projektu.

U vSech material( a vyrobkud pouzitych k realizaci stavby a slouzici pozarni bezpecnosti stavby musi
byt doloZeno vyjadfeni o shodé vydané pfisluSnou statni autorizovanou zkuSebnou CR.

Uzivani stavby musi byt v souladu s 830 vyhl.23/2008 Sb.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost  fedi

NiZe uvedené parametry dokladaji potfebné parametry stavby v souvislosti s hygienickymi poZzadavky.
DalSi opatfeni jsou popsana v odstavci 1.h) této zpravy.

Ochrana Zivotniho prost fedi
V zadném ze stavebnich objektld nejsou instalovany stroje, zafizeni a technologie, které by mély
zasadni vliv na nékterou slozku Zivotniho prostfedi.
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Predkladdana dokumentace ke stavebnimu povoleni je v souladu s UR a nezhorSuje Zivotni prostfedi
nad pfijatelnou mez.

5. Bezpecénost p Fi uzivani

PFi uzivani objektu musi byt respektovany veskeré provozni pfedpisy, nafizeni a obecné bezpecnostni
pfedpisy k instalovanym spotfebicum.

Stavebnik (uzivatel) zajisti pravidelnou udrZbu veSkerych zafizeni a provadéni pravidelnych revizi.
Pracovnici v provozovné restaurace budou seznameni s obsluhou jednotlivych zafizeni, soucéasti
dodéavky technologie bude provozni fad a pokyny pro adrzbu. Pracovnici budou vybaveni potfebnymi
pracovnimi a ochrannymi pomuackami.

PFi realizaci musi byt dodrZzovan projekt, vdechny CSN, v&. vyhlasky o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi
praci a vSechny pfedpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobku a
materiélud. V prabéhu stavby budou provadét specialni pracovni ukony, vyzadujici zvlastni proskoleni,
pouze osoby zpuUsobilé tuto ¢innost vykonavat.

Jednotliva technologicka zafizeni budou mit prohlaseni o shodé, &i atesty a ndvod k obsluze a udrzbé.

6. Ochrana proti hluku

Na akci vystavba budovy byla zpracovana akustickd studie ing. Rozsivalem v ¢ervnu 2010.

Z vysledkl hlukového posouzeni Ize vyvodit nasledujici zavéry:

- Podle dodanych podkladl neni v projektovaném objektu matefské Skoly v obci BfeZany Il Zadny zdroj
hluku, ktery by v chranéném venkovnim ¢i vnitfnim prostoru pfi pfedpokladanych konstrukcich zpUsobil
prekroceni hygienickych limitl hluku stanovenych nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. Vodorovné i svislé
konstrukce objektu (vnitini i obvodové) vyhovuiji pozadavkam CSN 73 0532.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Veskeré obalové konstrukce (obvodovy a stfesni plast, vyplné otvord) jsou navrzeny s izolaCnimi
parametry spliujicimi doporu¢ené hodnoty CSN. Systém vyt4péni je blize popsan v &asti vytapéni
staveb.

8. Redeni pfistupu a uzivani stavby osobami somezenou schopnos ti pohybu a
orientace

Budova je pfistupnd osobdm s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

a)obrubniky v mistech predpokladaného pfechazeni chodcl pfes vozovku budou v délce 1,5 m
zapustény na Grovern 20 mm nad vozovku, podélny sklon zakladnich chodnikd nepfesahne 8,3 %,
pFi¢ny sklon bude 2 %

b)na parkovisti pro osobni vozidla bude min. 5 % stani ur€eno pro invalidni fidi¢e

c)vodici linii pro nevidomé bude vytvaret chodnikovy obrubnik

d)v misté pfechézeni pfes vozovku se podél silni€niho obrubniku vytvofi varovné pasy Sifky 0,4 m
ztzv. slepecké dlazby

9. Ochrana stavby p fed Skodlivymi vlivy vn  &jSiho prost Fedi

Radon

Vzhledem ke zjisténému stfednimu radonovému indexu pozemku, ve smyslu zakona ¢.18/1997
Sh. a vyhlasky SUJB ¢&. 307/2002 Sh. o radia¢ni ochrang, musi byt na stavbé provedena zakladni
opatfeni proti pronikani radonu z podloZi. Obvykle se z&kladnim opatfenim rozumi vodorovna izolace
podkladového betonu, napf. asfaltovymi pasy s hlinikovou vlioZkou Foalbit, Bitalbit S nebo Bitagit 40 AL
mineral apod.

B. Souhrnné technicka zprava Strana 46 (celkem 50)



| MATERSKA SKOLA BREZANY I P-13-033-000 Dokumentace pro provadéni stavby |

Za predpokladu kvalitniho provedeni stavebnich praci, zejména tésnosti zakladovych konstrukci,
prostupl inZenyrskych siti, kvalitnich izolaci apod. by nemély byt pfekroceny doporu¢ené smérné
hodnoty koncentraci OAR v interiéru nové vystavby 200 Bqlh-3.

Jako hydroizolace spodni stavby bude uzito FATRAFOL 803, ktera je zarove i izolaci proti
radonu a vyhovuji ochran & proti st fednimu radonovému riziku.

Ochranna a bezpe €nostni pasma
Na pozemku se nachazeji ochranna pasma siti technické infrastruktury:

Komunikace
Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach komunikace, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou do vysky 50 m ve vzdalenosti

od délnice, rychlostni silnice, rychlostni komunikace 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu
silnice I.tf. 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu
silnice II.tf nebo Il1.tF., mistni komunikace II.tF. 15 m od osy vozovky

Zafizeni na vyrobu ¢&i rozvod tepelné energie

Sifka ochrannych pasem je vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na
vyrobu ¢&i rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni, ktera Cini
2,5m.

Elektro - silnoproud

Elektro - podzemni vedeni elektrizaéni soustavy:

Pro napéti do 110 kV v¢etné 1 m po obou stranach od krajniho kabelu
Pro napéti nad 110 kV 3 m po obou stranach od krajniho kabelu

Telekomunika €ni zafizeni
Zafizeni viastni telekomunikaéni drzitele licence 1 m po obou stranach od krajniho kabelu
Podzemni telekomunikaéni vedeni 1,5 m po obou stranach od krajniho vedeni

Veskeré stavajici inZenyrské sité na stavenisti je nutno vytyCit pfed zahajenim stavebnich praci.
Ponechané inzenyrskeé sité je nutno pfedepsanym zplsobem chranit pfed poskozenim. Stavebni prace
a ¢innosti provadéné v ochranném pasmu inZenyrské sité je mozno provadét pouze po pfedchozim
souhlasu spravce sité a podle jeho podminek. Na stavajicich inZenyrskych sitich nesmi byt budovany
pozemni objekty ZS, ukladan Zadny materidl ani odstavovana vozidla a stavenistni mechanismy.
Povrchové znaky inZenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby trvale pfistupné.

Kryti kabelovych rozvod

kabely: Nejmensi dovolené kryti (m) ¥
Chodnik ®|Vozovka ®|Volny terén @

Silové do 1kV 0,35 1,00 0,35/0,70 ©

Silové do 10kV 0,50 © 1,00 0,70

Silové do 35kV 1,00 1,00 1,00

Silové do 220kV 1,30 1,30 1,30

Sdélovaci Mistni 0,40 0,90 @ 0,6

Sdélovaci Dalkové 0,50 0,90 @ 0,60/0,90 9

Sdélovaci Mistni optické | 0,40 ®© 0,90 ®® 0,60

Sdélovaci Dalkové optické | 0,50 1,20 1,00
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| Kolektor 10,50 11,00 [0,50

10.0chrana obyvatelstva

1) Opatreni vyplyvajici z pozadavk & civilni obrany

Podle vyhlaSky €. 380/2002 Sh., k pfipravé a provadéni ukoli ochrany obyvatelstva, § 22, odst. (1) pism. c) se
jedna o stavbu dot€enou pozadavky civilni ochrany z ddvodu, Ze se jedné se o stavbu Skoly a Skolského zafizeni.
Stavba neni podsklepena ,proto neumozriuje vybudovani improvizovaného dkrytu.

2) ReSeni zasad prevence zavaznych havarii
PFi rozsahlé chemické havarii bude vyuZzito pfirozenych ochrannych vlastnosti stavby podle zasad
improvizovaného ukryti pfed nasledky chemické havarie

3) Zbny havarijniho planovani
Stavba se nachazi mimo dosah zény havarijniho planovani pro stacionarni zdroj ohrozeni

11.InZenyrské stavby (objekty)

a) odvodn éni uzemi v éetn é zneSkod fnovani odpadnich vod

Veskeré splaskové vody z objektu budou odvadény do stavajici splaskové kanalizaéni pfipojky
ukoncené zaslepkou na jihozdpadnim okraji pozemku &. 179/17. Na potrubi stavajici kanalizacni
pFipojky bude osazena revizni $achta DN 1000. Uzemi nad kanaliza¢ni pfipojkou v Sifce 75 cm od osy
potrubi na obé strany nesmi byt zastavéné, ani osazené stromy. Pfi realizaci pfipojky budou dodrzeny
podminky CSN 736005 — nejmensi vodorovné a svislé vzdalenosti podzemnich siti.

b) zasobovani vodou

Dimenze stavajicich vodovodnich pfipojek planovanych pro vystavbu RD je pro objekt matefské Skoly
nevyhovujici. Nova vodovodni pfipojka DN 50 bude vedena v trase stavajici vodovodni pfipojky DN 25
.P7". Potrubi stavajici vodovodni pfipojky bude demontovéano.

Potrubi nové vodovodni pfipojky PE DN 50 (D63x5,8) bude napojeno na stavajici odbo¢ku z fadu PE
DN 80. Bude osazeno Soupéatko pro domovni pfipojky JS 2“ se zemni teleskopickou soupravou.
Plastové potrubi PE DN 50 (D 63x5,8) bude vedeno v zemnim vykopu ve spadu dle stavajici pfipojky.
Nova vodovodni pfipojka bude ukonéena na pozemku &. 179/81 ve vodomérné Sachté obchodnim
méfenim.

c) zasobovani energiemi
Elektrick& energie

Zasobeni elektrickou energii bude feSeno na zakladé jednani investora a pfislusnym
dodavatelem elektrické energie .

d)FeSeni dopravy
NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

1. Navrzeny stav

V ramci objektu je feSeno:

sejmuti ornice

pfijezd z komunikace na Rostoklaty
parkovisté

chodniky

bezbariérova Uprava

odvodnéni zpevnénych ploch
dopravni znaceni

ohumusovani
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2. Sejmuti ornice

V rdmci stavby v FeSeném GUzemi se provede skryvka ornice na celém stavenisti v potfebném rozsahu.
Tato ornice se uloZi na deponii a bude pouZita k ohumusovani. V sou¢asné dobé jsou na pozemku
planované vystavby situovany deponie vykopkul z okolni vystavby. Plocha je z vétsi ¢asti tvofena
formou stavenisté — stavenistni rum, bahno, navazky. Ornice bude proto sejmuta v omezeném rozsahu
dle skute€nosti. O dalSim vyuZiti stavajicich deponii (zasypy, nasypy, humusni vrstvy) bude rozhodnuto
na zakladé posouzeni geologa.

3. Komunikace

Napojeni na komunikaci do Rostoklat je ve sméru ze stfedu obce za bytovym domem obousmérnou
slepou komunikaci. Tato komunikace ma Sifku 6,00m, v misté pred objektem Skolky je zGZena na
3,00m. Komunikace je dlouha 53m a slouZi jako pfijezd na parkovaci stani a pro zasobovani.

4. Parkovist é

Pro parkovani zaméstnancu a navstévniku je u materské Skoly navrzeno parkovisté pro 10 osobnich
aut skupiny O2. Délka kolmého stani je 5,00m, Sifka stani je 2,50m. V ramci parkovisté je vyhrazeno 1
stani pro télesné postizené (Sifka stani je 3,50m). Dale u 3kolky je jedno stani pro zasobovani Sirky
3,50m.

4. Chodniky
Od komunikace na Rostoklaty je chodnik Sifky 2,00m, na ktery navazuje odboc¢ka k bo¢nim vstuptm.
Tyto chodniky maji Sifku 1,50m. Chodnik pfed vstupem je Siroky 3,00m a dale okolo objektu Skolky

w rv

pokracuje chodnik v Sifce 1,50m.

5. Bezbariérova Uprava

Misto pro pfechazeni bude provedeno s bezbariérovou Upravou podle Vyhlasky 398/2009 Sb.
Ministerstva pro mistni rozvoj ,,O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb*.

Tento prechod je bezbariérovy s vySkovym odskokem u vozovky 2cm a s ndjezdem ve sklonu max.
12.5% (1:8). Stejny max. sklon musi mit i njezd do boku. Najezdy na chodnik se provadéji v celé
Sifce znaceného piechodu. Obrubnik u vozovky je vodorovny nebo ve sklonu max. 1:8 jako ngjezdova
rampa. Okraj ndjezdu za obrubnikem musi byt vyznacen vyrazné odliSnou strukturou a charakterem
povrchu, vnimatelnym slepeckou holi a nadslapem. Misto vyznaceni (tj. vodici linie nazyvané varovny
pas) se provadi v Sifce 0.4m (min.0.3m) a v délce presahujici cca 0,5m na kaZzdou stranu Sifku
prechodu na sklonu pfed obrubnikem z dlazby se specialni plastickou Upravou. V mistech, kde je na
chodniku mozaika, musi byt pouZit pro vodici linii material, ktery neni zaménitelny s jinymi hmatovymi
prvky (dle nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb) viz pfiloha.

Varovny pas musi byt veden az do mista, kde je vySka nabihajiciho obrubniku alespori 0,08m nad
vozovkou. Na chodniku ve sméru pfechodu se provede vodici linie nazvana signalni pas v Sifce min.
0.8m s plastickou upravou jako varovny pas (barva dlazby varovného a signalniho pasu by méla byt
kontrastni proti barvé pouZzité na chodniku. Obvykle se pouZiva barva na tyto prvky ¢ervend).

6. Ohumusovani
Volné plochy se po dokonéeni vystavby ohumusuji vrstvou humusu tl. Min.15cm z deponie a oseji se
travnim semenem 6g/m2 /smés parkova).

ZASADY ODVODNENI
Odvodnéni parkovacich stani a komunikace je vsakovanim do podloZi (vegetaéni dlazba), chodnik(l je
feSeno podélnym a pfiénym spadovanim do vozovky nebo pfilehlého terénu.

NAVRH DOPRAVNIHO ZNACENI

V ramci stavby bude provedeno jak vodorovné, tak i svislé dopravni znaceni.

Znaceni musi byt v souladu s vyhlaskou €. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemnich
komunikacich a Zasadami pro dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich — TP 65, TP 100, TP 133
aTP 169.
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Provedeni znadek v&etné odstinG barev, materialti a rozmért musi odpovidat CSN EN 12899-1.
Dopravni znacky na pozemnich komunikacich a vzorovym listdm VL6 a TP 100. Svislé plechové
dopravni znacky zékladni velikosti budou opatfeny reflexivni Upravou s retroreflexnim materidlem —
vlastnostmi min. tfidy 2.

Znacky budou umistény na samostatnych ocelovych sloupcich kruhového profilu DN 70 z pozinkované
oceli v Al patce, pfipadné na stozarech VO, pokud bude jejich poloha vyhovujici.

Vodorovné znaceni V 10b ,stani kolmé“ bude provedeno v zdmkové dlazbé zménou barvy zamkoveé
dlazby.

e)povrchové upravy okoli stavby, v éetn é vegeta énich Uprav

Cisté terénni Gpravy

Pozemek Skolky je pfevazné zatravnén a osazen nizkou i vzrostlou zeleni. Na terasy navazuji
chodniky z pryZzoveé dlazby, které budou slouZit i jako kolob&Zkova draha. Na chodniky navazuji hfisté,
hraci kouty. Kazdé oddéleni méa svoje hfisté s piskovistém. Na pozemku jsou navrzeny zadhony pro
déti, které mohou déti samy obdélavat za pomoci ucitelek. Pozemek Skolky bude zajiStén oplocenim
s vjezdovymi vraty a vratky pro vstup rodi¢t s détmi. Oploceni s betonovou podezdivkou a draténym
pletivem na ocelovych sloupcich bude dopInéno Zivym plotem.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka za Fizeni staveb (pokud se ve stavb & vyskytuji)

Tato projektova dokumentace navrhuje objekty Skolského zafizeni. Technologické zafizeni vyrobniho
charakteru se zde nevyskytuiji.

V Praze, prosinec 2010 KUCERA Jan

B. Souhrnné technicka zprava Strana 50 (celkem 50)



