Volna hladina podzemni vody se na lokalité pohybuje v podloZnich piskovcich v hloubce cca 2,1 - 2,5
m p.t. Zvodnélé prostiedi je v zajmovém prostoru je klasifikovano XA2 - stfedné agresivni predevsim
vlivem agresivniho C02.
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O MNOZSTVi A VHODNOSTI DALSIHO VYUZITi STAVAJICICH DEPONIi ZEMINY V PROSTORU
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TEZITELNOST A VRTATELNOST ZEMIN AGRESIVITA PODZEMNICH VOD
Podle normy CSN 73 3050 Zemni prace zafazujeme zeminy a horniny z hlediska téZitelnosti a Z ddvodu posouzeni vlivu agresivity podzemni vody na betonové konstrukce podzemnich zéklad( byl
rozpojitelnosti do téchto trid: z prazkumného vrtu 1JB-2 z hloubky cca 2,4 m p.t. odebran vzorek podzemni vody.
humézni hlina O(Y)tF. 2-3jily F6 tuhat¥. 2jily F6 pevnatf. 3eluvia R6/S3, R6/S4tF. 3(-4)eluvia R6/G3tF. Voda je zasaditd, velmi tvrda, s dosti vysokou uhli¢itanovou tvrdosti.
4mirné zvétralé piskovce R3tf. 6 Vliv zvodnélého prostredi, klasifikovany dle tabulky 1 €SN EN 206-1, je charakterizovan stupném
Pfi uréovani trid tézitelnosti je zohlednéna skutecnost rozbfidavosti a lepivosti téchto zemin, ulehlost, chemického pusobeni XA2 - stfedné agresivni chemické prostiedi vlivem agresivniho C02 podle
zvodnéni a podil kamenité a balvanité frakce. tabulky 2 uvedené normy.
Dle ¢l. 67 €SN 73 3050 se u il tuhé konzistence jedna o zeminy lepivé, u jili pevné konzistence
pfevainé o zeminy malo lepivé aZ nelepivé, které se ale po nasyceni vodou stavaji lepivymi, ZAVER
nestabilnimi a rozbfidavymi. InZenyrskogeologickym prizkumem byla ovéfena pomérné jednoducha skladba zékladovych pld.
Sklony svah( docasnych vykopl lIze v jilech provadét v poméru 1:0,25 - 1:0,50, v piscich 1:1,5 - 1:1,75. Nejsvrchnéjsi vrstvu na lokalité tvofi plivodni a misty redeponované humodzni hliny o zjisténych
Vrtatelnost zemin a hornin pro piloty dle pfilohy ¢. 1 Katalogu popisti a smérnych cen stavebnich mocnostech 0,5 - 0,8 m. Pod humédznim pokryvem jsou ulozeny plGvodni eolickodeluvialni sedimenty
praci 800/2. Zvlastnizakladani objektd klasifikujeme nasledujicimi tfidami: charakteru stfedné plastickych jil F6 Cl tuhé az pevné konzistence, uloZzenych do hloubky cca 0,8 -
humézni hlina O(Y) tr. I 1,4 m p.t. Pod kvartérnimi zeminami jsou uloZeny piskovce a od cca 3 m p.t. slepence bazalnich 2310
kvartérni sedimenty F  tf. I. peruckych vrstev svrchni kiidy - cenomanu. Tyto sedimentarni horniny jsou vétSinou velmi slabé '
piskovec eluvium R6/S (+G) tr. 1L(-11.) zpevnéné a pripadné rozlozené v disledku historickych intenzivnéjsich zvétravacich procesu. S 4155 41.90
slepenec eluvium R6/G t¥. I.-Il. ohledem na genezi jsou tyto zvétraliny charakteru zemin velmi ulehlé a jsou zastoupeny v pis¢itém
piskovec R3 tF. IV. souvrstvi pisky hlinitymi R6/S4 a dominantnimi pisky zahlinénymi R6/S3. Pro spodni ¢ast zvétralin
jsou typické Stérky s jemnozrnnou pfimési R6/G3. Lokalné byla pfi vychodnim okraji stavenisté
zhruba na rozhrani pis¢itého a Stérkovitého souvrstvi zastizena asi 20 cm poloha slabé >R.240.00 L 425 m3 —90m3
prokfemenélych piskovcl R3. REZ 3
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