VZDUCHOTECHNIKA Materska Skola B rezany I
stupe i PD: DPS
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2. UvoD

Tento projekt feSi vétrani prostor matefské Skolky a jejich jednotlivych mistnosti v novém
objektu v BfeZzanech Il tak, aby byly zajistény pfedepsané hodnoty hygienickych vymén vzduchu a
pohody prostiedi ve vybranych mistnostech objektu.

Do projektové dokumentace jsou zapracovany poznatky a pozadavky, které byly

zpracovateli zadany. Projektova dokumentace je uréena pro provedeni stavby.

VesSkeré dokumenty jsou zpracovany a predany taktéz v elektronické forme.

3. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Sougasti podkladt jsou prislusné zakony a provadéci vyhlasky, Ceské technické normy a
podklady vyrobct vzduchotechnickych zafizeni, zejména :

Nafizeni vlady €.272/2011 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

Nafizeni vlady 361/2007 Sb. — kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
préaci v&. novely Nafizeni viady 361/2007 Sb. z 1.4.2012

VyhlaSka ¢€.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatel( pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

CSN 73 0548 - V/ypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostort (1986)

CSN EN 15255 - Tepelné chovani budov Vypoget chladiciho vykonu pro odvod citelného tepla
Z mistnosti — obecna kritéria a validaéni postupy (2008)

Véstnik Ministerstva zdravotnictvi CR - ¢astka 5-6 (1992)
CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni (1988)
CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb (1977)

Nafizeni vlady €. 23/2008 Sb., Vyhlaska o technickych podminkach pozéarni ochrany staveb
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- CSN 73 0835 - Pozarni bezpeénost staveb — budovy zdravotnickych zaFizeni a socialni péce

(2006)

- CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zaFizenim (1979)

4. PROVOZNi PODMINKY, VYPOCTOVE HODNOTY

misto:

normalni tlak vzduchu:

vypo étova teplota vzduchu:

topné médium

vnit ini teplota - zima

vnit ini teplota - 1éto

B fezany Il
96,71 kPa

léto: + 32T, zima-12 <, entalpie: léto 63,0kJ/kg s.v.
chladivo R410A

ti = +20<C, Skolka, jidelna +22<C

ti = +25C

5. ROZDELENI ZARIZENI

Dle uCelu a uspofadani jsou navrZzena vzduchotechnickd zafizeni rozdélena a oznacena

takto:

Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni
Zarizeni

_O< _n< _O< _O< _n< _n< _O< _n< _n< _O< _O< _n< _n< _O< _n< _n< _O< _O< _n< _O< _O< _n< _n< _O<
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Vétrani prostor Skolky I a ll, m.¢. 0.47, 0.43, 0.35, 0.36
Vétrani jidelny 1 a Il, m.¢. 0.37, 0.40

Vétrani kuchyné a zdzemi, m.¢. 0.11, 0.12, 0.13, 0.18
Vétrani Saten a umyvaren |, m.¢. 0.46, 0.48

Vétrani Saten a umyvaren Il, m.¢. 0.28, 0.29

Vétrani CHUC ,A“, m.¢. 0.21, 0.27, 1.28

Odvétrani soc. zaf. Skolky I, m.¢. 0.45

Odvétrani soc. zaf. Skolky Il, m.¢. 0.26

Odvétrani pohotovostnich WC I, m.¢. 0.52

Odvétrani pohotovostnich WC II, m.¢. 0.30

Odvétrani soc. zat. jidelny I, m.¢. 0.41,0.42
Odvétrani soc. zafr. jidelny Il, m.¢. 0.38, 0.39
Odvétrani umyvéarny personal, m.¢. 0.12, 0.15, 0.16
Odvétrani uklidové mistnosti I, m.¢. 0.49

Odvétrani uklidové mistnosti Il, m.¢. 0.33

Odvétrani mistnosti s odpadem, m.&. 0.05

Odvod tepelné zatéze rozvodny, m.¢. 0.02

Odvétrani soc. zaf. bytu I, m.¢. 1.08

Odvétrani soc. zaf. bytu Il, m.¢. 1.09

Odvétrani soc. zaf. dilny, m.¢. 1.13

Odvétrani soc. zaf. m.¢. 1.23, 1.24, 1.17, 1.16
Vétrani kuchyni byt — pfiprava, m.¢. 1.07, 1.10
Vétrani sklada,m.¢. 0.06,0.23,0.24,0.31,1.02,1.03,1.15,1.25,1.26,1.29
Tepelné Cerpadlo pro VZT

Upravou vzduchu v VZT jednotce se rozumi filtrace vzduchu a jeho ohfev & ochlazeni.
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Popis jednotlivych vzduchotechnickych za fizeni

Zarizeni €.1 - Vétrani prostor Skolky lall, m. ¢€.0.47,0.43, 0.35, 0.36

Pro pfivod vzduchu do jednotlivych mistnosti bude do prostoru strojovny VZT v 1.N.P.
instalovana pfivodni vzduchotechnicka jednotka vybavena deskovym rekuperatorem, filtrem,
reverzibilnim pfimym vyparnikem pro chlazeni a topeni a ptivodnim ventilatorem. Cerstvy venkovni
vzduch ( 2500 m3/h ) budeme nasavat z fasady objektu VZT rozvodem, prefiltrujeme a upravime jej
ve VZT jednotce na poZadovanou teplotu a budeme jej rovhomérné vyfukovat do jednotlivych
prostor pomoci pfivodnich regulovatelnych vyustek umisténych ve snizeném podhledu.

Vyparnik VZT jednotky bude izolovanym Cu potrubim napojen na rozdélova¢ od tepelného
Cerpadla.

Pro odvod znehodnoceného vzduchu bude slouzit odtahovy ventilator, ktery bude soucasti VZT
jednotky. Ten bude znehodnoceny vzduch ( 2500 m3/h ) nasévat pfes odvodni regulovatelné
vylstky ve snizeném podhledu mistnosti a po prdchodu rekuperaénim vyménikem jej bude
spole€¢nym odvodnim potrubim vyfukovat nad stfechu objektu.

Pro kaZdou vétranou mistnost bude samostatny VZT rozvod, ktery bude mozno
otevirat/uzavirat klapkou opatfenou servopohonem dle obsazenosti. Ovladani zajistuje MaR.
Kazda vétev VZT rozvodu bude pro nastaveni spravného objemového pratoku opatfena regulaéni
klapkou s ru€¢nim ovladanim.

Pro zamezeni pronikani nezadouciho hluku do vnitfnich i vnéjSich prostor objektu bude potrubi
na vytlaku VZT jednotky osazeno u€innymi tlumici hluku a saci Zaluzie budou protihlukové.

Veskeré VZT potrubi bude tepelné izolovano.

Cely systém bude fizen MaR s fidici jednotkou.
Zafizeni se napoji na elektrickou energii, zdroj chladu/tepla a ovladani MaR.

p=3kW, 3x400V/50Hz

Qtop = 14kwW

Qchl = 12kw
Skolka:
- vyména vzduchu : 50 m3/os/hod
- celkové mnozstvi vzduchu : 2500 m3/hod

Zarizeni €.2 - Vétrani jidelnylall, m. €. 0.37, 0.40

Pro pfivod vzduchu do jednotlivych mistnosti bude do prostoru strojovny VZT v 1.N.P.
instalovana pfivodni vzduchotechnicka jednotka vybavena deskovym rekuperatorem, filtrem,
reverzibilnim pfimym vyparnikem pro chlazeni a topeni a pfivodnim ventilatorem. Cerstvy venkovni
vzduch ( 2500 m3/h ) budeme nasavat z fasady objektu VZT rozvodem, prefiltrujeme a upravime jej
ve VZT jednotce na pozadovanou teplotu a budeme jej rovhomérné vyfukovat do jednotlivych
prostor pomoci pfivodni zaplavovaci textilni vyusti.

Vyparnik VZT jednotky bude izolovanym Cu potrubim napojen na rozdélova¢ od tepelného
Cerpadla.

Pro odvod znehodnoceného vzduchu bude slouzit odtahovy ventilator, ktery bude soucasti VZT
jednotky. Ten bude znehodnoceny vzduch ( 2500 m3/h ) nasévat pfes odvodni regulovatelné
vylstky ve sténé mistnosti a po prichodu rekuperaénim vyménikem jej bude spole¢nym odvodnim
potrubim vyfukovat nad stfechu objektu.

Pro kazdou vétranou mistnost bude samostatny VZT rozvod, ktery bude moZno
otevirat/uzavirat klapkou opatfenou servopohonem dle obsazenosti. Ovladani zajistuje MaR.
Kazda vétev VZT rozvodu bude pro nastaveni spravného objemového pritoku opatfena regulaéni
klapkou s ru¢nim ovladanim.
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Pro zamezeni pronikani nezadouciho hluku do vnitfnich i vnéjSich prostor objektu bude potrubi
na vytlaku VZT jednotky osazeno ucinnymi tlumici hluku a saci Zaluzie budou protihlukove.

Veskeré VZT potrubi bude tepelné izolovano.

Cely systém bude fizen MaR s fidici jednotkou.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii, zdroj chladu/tepla a ovladani MaR.

p=3kW, 3x400V/50Hz

Qtop = 14kwW

Qchl = 12kwW
Skolka:
- vyména vzduchu : 50 m3/os/hod
- celkové mnozstvi vzduchu : 2500 m3/hod

Zarizeni €.3 - Vétrani kuchyn é a zazemi, m.¢. 0.11, 0.12, 0.13, 0.18

Pro pfivod vzduchu do jednotlivych prostor kuchyné bude do prostoru strojovny VZT v 1.N.P.
instalovana pfivodni vzduchotechnicka jednotka vybavena deskovym rekuperatorem, filtrem,
reverzibilnim pfimym vyparnikem pro chlazeni a topeni a pfivodnim ventilatorem. Cerstvy venkovni
vzduch ( 5600 m3/h ) budeme nasavat z fasady objektu VZT rozvodem, prefiltrujeme a upravime jej
ve VZT jednotce na pozadovanou teplotu a budeme jej rovhomérné vyfukovat do jednotlivych
prostor pomoci zaplavovaci textilni vydsté a pfivodnich regulovatelnych vyastek ve VZT rozvodu.

Vyparnik VZT jednotky bude izolovanym Cu potrubim napojen na rozdélova¢ od tepelného
Cerpadla.

Pro odvod znehodnoceného vzduchu bude slouzit odtahovy ventilator, ktery bude soucasti VZT
jednotky. Ten bude znehodnoceny vzduch ( 5600 m3/h ) nasévat pfes nerezové odsavaci zakryty
nad kuchynskymi spotfebi¢i a odvodni regulovatelné vydstky a po pruchodu rekupera¢nim
vymeénikem jej bude spoleénym odvodnim potrubim vyfukovat nad stfechu objektu.

Pro jednotlivé vétrané mistnosti bude samostatny VZT rozvod, ktery bude moZzno
otevirat/uzavirat klapkou opatfenou servopohonem dle obsazenosti. Ovladani zajistuje MaR.
Kazda vétev VZT rozvodu bude pro nastaveni spravného objemového pritoku opatfena regulaéni
klapkou s ru€¢nim ovladanim.

Pro zamezeni pronikani nezadouciho hluku do vnitfnich i vnéjSich prostor objektu bude potrubi
na vytlaku VZT jednotky osazeno u€innymi tlumici hluku a saci Zaluzie budou protihlukové.

Veskeré VZT potrubi bude tepelné izolovano.

Cely systém bude fizen MaR s fidici jednotkou.
Zafizeni se napoji na elektrickou energii, zdroj chladu/tepla a ovladani MaR.

p=6kW, 3x400V/50Hz

Qtop = 27kW
Qchl = 25kW
Kuchyné:
- vyména vzduchu : 10x /hod
- celkové mnozstvi vzduchu : 5600 m3/hod
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Zarizeni €.4 - Vétrani Saten a umyvaren |, m. €. 0.46, 0.48

Pro pfivod vzduchu do Saten bude v podhledu Saten instalovana pfivodni sestava ve sloZeni:
filtraéni box, pFivodni ventilator a elektricky ohfivag. Cerstvy venkovni vzduch, ( 500 m3/h ),
budeme nasavat z fasady objektu VZT rozvodem, prefiltrujeme, upravime jej v ohfivaci na
poZadovanou teplotu a budeme jej rovhomérné vyfukovat do prostoru Satny pomoci pFivodnich
regulovatelnych vyustek umisténych ve snizeném podhledu.

Pro odvod znehodnoceného vzduchu bude slouzit odtahovy ventilator, ktery bude
znehodnoceny vzduch ( 500 m3/h ) nasavat pfes odvodni regulovatelné vyustky ve snizeném
podhledu umyvarny a VZT rozvodem jej bude vyfukovat nad stfechu objektu.

Veskeré VZT potrubi bude izolovano tepelné izolacnim naviekem o tl. 25 mm.

Pro zamezeni pronikani nezadouciho hluku do vnitfnich i vnéjSich prostor objektu bude potrubi
na sani i vytlaku VZT sestavy osazeno ucinnymi tlumici hluku.

Cely systém bude fizen MaR, v letnim obdobi jej bude moZno spoustét nezavisle.

Zajistit blokaci ohfiva¢e neni-li ventilator v chodu. Po vypnuti zafizeni zajistit dobéh ventilatoru
3min. z dvodu dochlazeni spiraly ohfivace

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a ovladani MaR.

p= 2x 0,2kW, 230V/50Hz ( ventilatory )
p=6kW, 3x400V/50Hz ( ohfivac )
Qtop = 6kW - elektricky

Sprcha : 150 m3/h
Umyvadlo : 30 m3/h
Satni skfin : 20 m3/h

Zarizeni €.5 - Vétrani Saten a umyvaren ll, m. €. 0.28, 0.29

Pro pfivod vzduchu do Saten bude v podhledu Saten instalovana pfivodni sestava ve sloZeni:
filtraéni box, pFivodni ventilator a elektricky ohfivag. Cerstvy venkovni vzduch, ( 500 m3/h ),
budeme nasévat z fasady objektu VZT rozvodem, prefiltrujeme, upravime jej v ohfivadi na
poZadovanou teplotu a budeme jej rovhomérné vyfukovat do prostoru Satny pomoci pFivodnich
regulovatelnych vyustek umisténych ve snizeném podhledu.

Pro odvod znehodnoceného vzduchu bude slouzit odtahovy ventilator, ktery bude
znehodnoceny vzduch ( 500 m3/h ) nasavat pfes odvodni regulovatelné vyustky ve snizeném
podhledu umyvarny a VZT rozvodem jej bude vyfukovat nad stfechu objektu.

Veskeré VZT potrubi bude izolovano tepelné izolacnim naviekem o tl. 25 mm.

Pro zamezeni pronikani nezadouciho hluku do vnitfnich i vnéjSich prostor objektu bude potrubi
na sani i vytlaku VZT sestavy osazeno ucinnymi tlumici hluku.

Cely systém bude fizen MaR, v letnim obdobi jej bude moZno spoustét nezavisle.

Zajistit blokaci ohfiva¢e neni-li ventilator v chodu. Po vypnuti zafizeni zajistit dobéh ventilatoru
3min. z dvodu dochlazeni spiraly ohfivace

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a ovladani MaR.

p= 2x 0,2kW, 230V/50Hz ( ventilatory )
p=6kW, 3x400V/50Hz ( ohfivac )
Qtop = 6kW - elektricky

Sprcha : 150 m3/h
Umyvadlo : 30 m3/h
Satni skfih : 20m3/h
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Zafizeni &.6 - Vétrani CHUC ,A“, m. &.0.21,0.27,1.28

Pro zajisténi pretlakového vétrani s desetindsobnou vyménou vzduchu bude ve stfeSnim
prostoru umistén radialni potrubni ventilator. Ten bude Cerstvy vzduch (11290 m3/h ) naséavat
ze stfechy objektu a vyfukovat jej pfivodni vyusti do prostoru CHUC v 1. N.P.. Na vytlaku
ventilatoru bude osazena uzaviraci klapka opatfena servopohonem s pruzinou a koncovym
spinaéem. Odvod vzduchu bude v nejvySSim podlaZzi zajiStén automaticky oteviratelnou klapkou
napojenou na vyfuk do stfechy.

Ventilator bude spoustén automaticky pomoci EPS.
Napajeni ventilatoru bude z nezavislého zdroje.

Cely systém bude fizen MaR, v letnim obdobi jej bude mozZno spoustét nezavisle.
Zafizeni se napoji na elektrickou energii a ovladani MaR.
p= 0,25kW, 230V/50Hz - zalohované (z nezavislého zdroje)

- vyména vzduchu : 10x /hod
- celkové mnozstvi vzduchu : 1290 m3/hod

Zarizeni €. 7 - Odvétrani soc. za r. Skolky I, m. €. 0.45

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 250 m3/h ) bude v prostoru pldy instalovan
radialni potrubni ventilator napojeny na odvodni talifové ventily v podhledu. Ventilator bude
znehodnoceny vzduch odvadét nad stifechu budovy pres vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mrizky nebo bezprahovym provedenim (
dodéavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolaénim naviekem o tl.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 0,2kW, 230V/50Hz

wcC : 50 m3/h
umyvadlo : 30 m3/h

Zarizeni €. 8 - Odvétrani soc. za r. Skolky Il, m. €. 0.26

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 250 m3/h ) bude v prostoru pldy instalovan
radialni potrubni ventilator napojeny na odvodni talifové ventily v podhledu. Ventilator bude
znehodnoceny vzduch odvadét nad stifechu budovy pres vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mfizky nebo bezprahovym provedenim (
dodéavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolaénim naviekem o tl.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 0,2kW, 230V/50Hz

wcC : 50 m3/h
umyvadlo : 30 m3/h

Zarizeni €. 9 - Odvétrani pohotovostnich WC I, m. €. 0.52

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 130 m3/h ) bude pod stropem mistnosti
instalovan potrubni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy
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pres vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mrizky nebo bezprahovym provedenim (
dodavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izola¢nim navlekem o tl.25 mm.
Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

wC : 50 m3/h
umyvadlo : 30 m3/h

Zarizeni ¢. 10 - Odvétrani pohotovostnich WC II, m. €. 0.30

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 130 m3/h ) bude pod stropem mistnosti

instalovan potrubni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy
pres vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mrizky nebo bezprahovym provedenim (
dodavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolacnim navlekem o tl.25 mm.
Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

wC : 50 m3/h
umyvadlo : 30 m3/h

Zarizeni ¢. 11 - Odveétrani soc. za F. jidelny I, m. ¢. 0.41.0.42

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 80 m3/h ) bude pod stropem mistnosti

instalovan potrubni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy
pres vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mrizky nebo bezprahovym provedenim (
dodavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izola¢nim navlekem o tl.25 mm.
Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

wcC : 50 m3/h
umyvadlo : 30 m3/h

Zarizeni ¢. 12 - Odveétrani soc. za F. jidelny Il, m. €. 0.38, 0.39

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 80 m3/h ) bude pod stropem mistnosti

instalovan potrubni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy
pres vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mrizky nebo bezprahovym provedenim (
dodéavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolacnim navlekem o tl.25 mm.
Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

wcC : 50 m3/h
umyvadlo : 30 m3/h
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Zarizeni €. 13 - Odvétrani umyvarny personal, m. €. 0.17,0.15, 0.16

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 230 m3/h ) bude v podhledu instalovan
radialni potrubni ventilator napojeny na odvodni talifové ventily v podhledu. Ventilator bude
znehodnoceny vzduch odvadét nad stifechu budovy pres vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mfizky nebo bezprahovym provedenim (
dodéavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolaénim naviekem o tl.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 0,2kW, 230V/50Hz

Umyvadlo : 30 m3/h
wC : 50 m3/h
Sprcha : 150 m3/h

Zarizeni ¢. 14 - Odvétrani uklidové mistnosti |, m. €. 0.49

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 70 m3/h ) bude v podhledu instalovan
radialni potrubni ventilator napojeny na odvodni talifové ventily v podhledu. Ventilator bude
znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy pfes vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mfizky nebo bezprahovym provedenim (
dodavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izola¢nim navlekem o tI.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

Vylevka : 70 m3/h

Zarizeni €. 15 - Odvétrani uklidové mistnosti I, m. €. 0.33

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 70 m3/h ) bude v podhledu instalovan
radialni potrubni ventilator napojeny na odvodni talifové ventily v podhledu. Ventilator bude
znehodnoceny vzduch odvadét nad stifechu budovy pres vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mrizky nebo bezprahovym provedenim (
dodéavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolacnim navlekem o tl.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

Vylevka : 70 m3/h

Zarizeni €. 16 - Odvétrani mistnosti s odpadem, m. €. 0.05 a 0.08

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 100 m3/h ) bude pod stropem instalovan
maly nasténny axialni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét do fasady objektu.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mrizky nebo bezprahovym provedenim (
dodéavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izola¢nim navlekem o tI.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi se svétlem+dobéh

p= 2x 0,1kW, 230V/50Hz
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- vyména vzduchu : 3x/hod
- celkové mnozstvi vzduchu : 100 m3/hod
- Vylevka : 70 m3/h

Zarizeni €. 17 - Odvod tepelné zat éze rozvodny, m. €. 0.02

Pro odvod tepelné zatéZe z mistnosti ( 150 m3/h ) bude pod stropem instalovan maly nasténny
axialni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét do fasady objektu.

Pfisavani vzduchu venkovniho vzduchu bude probihat sténovou mfiZzkou opatfenou uzaviraci
klapkou opatfenou servopohonem.

Ventilator bude spoustén pomaoci prostorového termostatu pfi pfekroeni poZadované teploty
vV mistnosti.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii.

p=0,2kW, 230V/50Hz
- celkové mnozstvi vzduchu  : 200 m3/hod

Zarizeni ¢. 18 - Odveétrani soc. za f. bytu |, m. ¢. 1.08

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 150 m3/h ) bude pod stropem instalovan
potrubni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy pfes
vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mrizky nebo bezprahovym provedenim (
dodavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolacnim navlekem o tl.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi samostatnym vypinacem+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

Umyvadlo : 30 m3/h
wC : 50 m3/h
Sprcha : 150 m3/h

Zarizeni €. 19 - Odvétrani soc. za f. bytull, m. €. 1.09

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 150 m3/h ) bude pod stropem instalovan
potrubni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy pfes
vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mfizky nebo bezprahovym provedenim (
dodéavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolaénim naviekem o tl.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi samostatnym vypinacem+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

Umyvadlo : 30 m3/h
wC : 50 m3/h
Sprcha : 150 m3/h

Zarizeni €. 20 - Odvétrani soc. za r. dilny, m. €. 1.13

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 150 m3/h ) bude pod stropem instalovan
potrubni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy pfes
vyfukovou hlavici.
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Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mfizky nebo bezprahovym provedenim (
dodavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolaénim naviekem o tl.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi samostatnym vypina¢em+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

Umyvadlo : 30 m3/h
wC : 50 m3/h
Sprcha : 150 m3/h

Zarizeni ¢. 21 - Odvétrani soc.za¥. m.¢.1.23,1.24,1.17,1.16

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z mistnosti ( 150 m3/h ) bude pod stropem instalovan
potrubni ventilator. Ventilator bude znehodnoceny vzduch odvadét nad stfechu budovy pfes
vyfukovou hlavici.

Pfisavani vzduchu bude probihat pfes dverni/sténové mrizky nebo bezprahovym provedenim (
dodavka stavby ).

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolacnim naviekem o tl.25 mm.

Zafizeni se napoji na elektrickou energii a zajisti se spousténi samostatnym vypina¢em+dobéh

p= 0,1kW, 230V/50Hz

Umyvadlo : 30 m3/h
wC : 50 m3/h

Zarizeni €. 22 - Vétrani kuchyni byt G — pFiprava, m. ¢. 1.07, 1.10

Ve stavebni Casti projektu je navrzeno umisténi kuchynské linky. Pro kuchyni je pocitano
nad varnou plochou s odsavaci digestofi s odtahem do venkovniho prostoru. Bude provedena
pFiprava potrubi z mista pfedpokladaného umisténi digestofe nad stfechu. Stoupaci potrubi bude
pod stropem zaslepeno. Rozvod od napojovaciho mista k digestofi projekt vzduchotechniky nefesi
a bude dodavkou interiéru. Vlastni pfipojeni digestofe by mélo byt provedeno z pevného hladkého
potrubi s minimem ohybu. Pfipojeni flexibilni hadici je nevhodné.

Digestor musi obsahovat odlu¢ovac tuku, ventilator se zpé&tnou klapkou ve vytlaku.

VZT potrubi bude izolovano tepelné izolaénim naviekem o tl.25 mm.
Zafizeni se napoji na elektrickou energii.

Varné misto : 200 m3/h

Zarizeni €.23 - Vétrani sklad ,m.¢. 0.06,0.23,0.24,0.31,1.02,1.03,1.15,
1.25,1.26,1.29

Jednotlivé mistnosti budou vétrany pfirozené pomoci dverni/sténové mfizkou ¢€i bezprahovym
provedenim dvefi ( dodavka stavby )

Zarizeni €.24 - Tepelné éerpadlo pro VZT

Pro ohfev / dochlazeni vzduchu ve VZT jednotkach bude ve strojovné VZT instalovano tepelné
erpadlo o celkovém topném/chladicim vykonu 56/50 kW. Kondenzaéni jednotka TC bude patefnim
Cu rozvodem propojena s rozdélovacem, na ktery budou napojeny vyparniky VZT jednotek.
Tepelné Cerpadlo bude napojeno na technologii zemnich vrtd.

p= 12kW, 3x400V/50Hz ( tepelné Cerpadlo pro zaf. €. 1-3)
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6. PROTIHLUKOVA A PROTIOT RESOVA OPATRENI

Do rozvodnych tras potrubi budou vlioZeny tlumie hluku, které zabrani nadmérnému Sifeni
hluku od ventilatord do vétranych mistnosti. Tyto tlumi¢e budou osazeny jak v pfivodnich, tak

odvodnich trasach vSech vzduchovodu. Vzduchovody budou protihlukoveé izolovany od zdroje hluku
za jednotlivé tlumice jak na sani , tak na vytlaku. VeSkeré tocivé stroje (jednotky, ventilatory) budou
pruzné uloZeny za Ucelem zmenSeni vibraci pfenasejicich se stavebnimi konstrukcemi — stavitelné
nohy budou podloZzeny ryhovanou gumou. VeSkeré vzduchovody budou napojeny na ventilatory
pres tlumici vlioZky nebo ohebné zvukoveé izolované potrubi. Potrubi bude na zavésech podloZeno
tlumici gumou. VSechny prostupy VZT potrubi stavebnimi konstrukcemi budou obloZzeny a
dotésnény izolaci — dodavka stavby.

7. PROTIPOZARNI OPATRENI

Do vzduchovodl prochazejicich stavebni konstrukci ohraniéujici ur€ity pozarni Gsek jsou
navrzeny protipozarni klapky, zabrafiujici v pfipadé pozaru v nékterém pozarnim useku jeho Sifeni
do dalSich usekl nebo na cely objekt. Klapky jsou osazeny vzdy v misté pozarné délici konstrukce.
Pozarni klapky, které nejsou osazeny do pozarné délici konstrukce, budou pozarné doizolavany
v&.potrubi mezi touto konstrukci a protipozarni klapkou izolaci s poZzadovanou dobou odolnosti 30
minut s certifikaci schvalenou pro pouZziti téchto klapek. Dale jsou instalovany pfi dodrZzeni vySe
uvedenych norem do dalSich pozarné délicich konstrukci dle pfedanych podkladd PBR. Osazené
pozarni klapky budou ovladany od EPS, pfi ztraté napéti se samocinné uzaviou — signalizaci
zajistuje MaR. VSechny otvory po osazeni PK budou pozarné dotésnény. Ke klapkdm budou
zajistény pristupy zespoda z podhledu a zjedné strany z boku (min.otvor 350x350mm) pro
nasledné revize — nutnd koordinace se stavebni profesi v pribéhu realizace vystavby. V pfipadé
pozarniho poplachu (signal z MaR) dojde k vypnuti vzduchotechnickych systém( bézné VZT.
V mistech, kde bude potfeba osadit mfizku pro pfisavani vzduchu do pozarné délici konstrukce,
bude tato mfizka typu ,pozZarni sténovy uzavér- dodavka stavby.

8. OVLADANI A REGULACE

VétSina zafizeni bude fizena a ovladana systémem MaR dle vySe uvedeného popisu
jednotlivych zafizeni . Pozadavky na pfipojeni a funkci systému byly pfedany pfisluSnym profesim
a funkce zafizeni byla vzajemné konzultovana.

9. KOMPONENTY VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENI
Potrubni rozvody

V projektu je uvaZovano jak s pouZzitim c&tyfhranného potrubi, tak s pouzitim kruhovych
potrubi. Potrubni dily musi byt provedeny z kvalitniho pozinkovaného plechu odpovidajici tloustky
(potrubi sk.I — nizkotlaké systémy). Vzhledem k nizké vySce podhledu v chodbach jsou veSkeré
radiusy R100 pro odbocCovaci potrubi. Tlumi€e hluku, kolena, rozboCky a dalSi dily musi byt
vybaveny vnitfnimi nabéhy. Vétsi potrubni dily musi byt dostate¢né tuhé s prolisy, aby bylo
zabranéno vzniku sekundarni hluénosti vibracemi. V pfipadé nutnosti musi byt vétsi potrubni dily
vybaveny atypickymi vyztuhami. VeSkeré potrubi a spoje musi byt provedeny dostate¢né tésné.
Veskeré potrubni rozvody budou uzemnény.
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Natéry
Zafizeni VZT je umisténo nad podhledem a neni pfedpokladano Zadné pouZziti natéru.
Veskeré zafizeni bude pouZzito s originalni povrchovou antikorozni Gpravou obvykle zinkovanim.

Izolace

Potrubni rozvody s vedenim vzduchu s jinou teplotou neZz okolni prostfedi a veSkeré
pFivodni potrubi je navrZzeno s kau€ukovou tepelnou samolepici izolaci s AL folii tI.19mm.

V prostoru jiného poZarniho Useku, v kterém neni provedeno jiné protipoZarni opatifeni bude
pouZita protipozarni izolace 30 min. na potrubi.

10. POZADAVKY NA MONTAZ ZA RiZENI

Vzduchovody budou vyrobeny z kvalitniho Zarové zinkovaného plechu dle sk. | — nizkotlaké
systémy. Pfed montazi VZT provede peclivou koordinaci v€etné pfipadnych Uprav statiky a stavby.

11. POZADAVKY NA PROFESE

Stavba

- zajisti dopravni a montazni cesty v€etné pfipadnych montéznich otvora

- zajisti koordinaci rozvodl a zafizeni VZT s ostatnimi profesemi

- v prostorech s podhledy zajisti revizni a kontrolni otvory pro pfistup k jednotlivym
komponentiim VZT

- zajisti zfizeni instalacnich Sachet pro vedeni VZT potrubi

- zajisti povrchovou Upravu strojovny VZT pro bezprasny provoz a vyspadovani
k instalované vpusti

- zabezpeleni uUhrady odsatého vzduchu v mistnostech, hygienickych zafizenich a
skladech dvefmi bez prahu (3térbina min.15mm) nebo dveinimi mfizkami

- zajisti revizni otvory ke v8em pozarnim klapkdm, zespoda z podhledu a z boku
pozarni klapky otvorem min.350x350mm

MaR

- ovladani a fizeni chodu VZT

- signalizace chodu provoznich stavd a poruch

- ovladani servopohon( a klapek

- sniméni Cidel a manostatu

- Fizeni pfivodu teploty

- profese zajisti vypnuti veSkeré VZT v pfipadé pozaru

Elektroinstalace

ve spolupraci s MaR zajisti napojeni (pfipadné ovladani) zafizeni VZT
zajisti napjeni a jisténi VZT zafizeni

Zdravotni technika

zajisti odvod kondenzatu u kazdé z VZT jednotek umisténych ve strojovné VZT
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12. ZAVER

Tato technicka zprava spole¢né s pfilohami, byla zpracovana dle platnych predpisu
0 projektové pripravé staveb a obsahuje Udaje potfebné pro zpracovani dokumentace navazujicich
profesi. Pfed zahdjenim montaZze a dodavek je nutno pfi prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skute€nosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit. Bez
této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za vzniklé Skody. Tato zprava je nedilnou
soucasti kompletni projektové dokumentace a tvofi s ni nedilny celek. Tato dokumentace je
vypracovana na drovni: ,pro provedeni stavby“. Pfipadné zmény v zafizeni jsou mozné pouze se
souhlasem projektanta a investora. VSechna zafizeni musi byt dodana véetné vesSkerych doplnka,
pFisluSenstvi, zavésu, tésnéni popf. dalSich dild ( tzn. kompletni ) tak, aby byla ( po napojeni na
ostatni profese ) zcela funkéni a provozuschopna. Dodavatel vzduchotechniky musi vSechna
vzduchotechnicka zafizeni fadné uvést do provozu. Dodavatel vzduchotechniky poskytne
organizacim, provadéjicim pfipojky medii, potfebnd schémata a informace o jednotlivych
pfipojovanych vzduchotechnickych strojich tak, aby tyto mohly byt spravné a aplné pfipojeny a
zprovoznény. Dodavatel vzduchotechniky odstrani pfipadné zavady na jednotlivych
vzduchotechnickych elementech, vzniklé pfi dopravé a nebo skladovani. U kazdého stroje nebo
jiného vzduchotechnického prvku bude pfed jeho osazenim kontrolovan technicky stav a
odstranény pfipadné zavady. VSechna vzduchotechnicka zafizeni musi byt po montazi fadné
vyzkouSena pfi zkuSebnim provozu. Musi dosahovat parametry uvedené v projektové dokumentaci.
Dodavatel vzduchotechniky preda investorovi protokoly o méfeni hlavnich vzduchotechnickych
parametrd. Investor umozni dodavateli fadné zprovoznit a vyzkousSet vSechna vzduchotechnicka
zafizeni. Bez pIné funkéni a vyzkouSené vzduchotechniky nelze zahdjit béZny provoz ve vétranych
prostorech! Dodavatel poskytne uréené osobé odbératele informace o ovladani jednotlivych
vzduchotechnickych zafizeni a o cinnostech, které je tfeba vykonavat pro zachovani spravné
funkce vzduchotechniky v objektu. Dodavatel vzduchotechniky zajisti méfeni hluku
vzduchotechniky v mistech uréenych projektem nebo rozhodnutim organu hygienické sluzby a
pfedd investorovi protokoly s vysledky tohoto méfeni. Pfed zah4jenim realizace je nutné pfedlozit
investorovi ke schvaleni provadéci projektovou dokumentaci, kde budou vyjasnény vesSkeré detaily.
Bez schvéleného provadéciho projektu nelze zapocit realiza¢ni prace.
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