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2. Podklady

Zakladnim podkladem pro prace na predkladané dokumentaci byly vstupni
informace, Udaje a pozadavky objednatele, v dalSim prabéhu praci pak byly
provadény pracovni konzultace.

Predkladana dokumentace je vypracovana na podkladé predaného
polohopisného a vySkopisného zaméreni dotéeného Uzemi v digitalni podobé
v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv.

3. Zdavodn éni stavby a jejiho umist éni

Pfedmétem projektu je dopravni napojeni objektu matefské Skolky
v podrobnosti projektové dokumentace pro potieby realizace stavby.

ReSené Gzemi se nachazi jizné od stfedu obce Bfezany I, mezi bytovym
domem na severu a novou zastavbou rodinnych domkut na jihu. Uzemi je rovinné,
v soucasnosti je zde skladka humusu a neudrZzovana travnata plocha.

PD je zpracovana na zakladé projektu pro stavebni povoleni z roku 2010.
Projektant upozorfiuje na nasledujici nedostatky v tomto projektu:

- Odvodnéni komunikace je feSeno vsakem, prestoze dle zaveér(
geologického prizkumu se v podlozi nachazi zeminy nevhodné do podloZi vozovky
(dale viz. kapitola 7). Vtomto pfipadé investor trval na dodrZzeni projektu pro
stavebni povoleni.

- Cca polovina komunikace je navrzena s nulovym podélnym sklonem,
coz je vrozporu s CSN 736110, dle niz min. podélny sklon nemé& poklesnout pod
0,5% (v DPS je opraveno).

- Neni navrzeno odvodnéné zemni plané podélnou drenazi, coz je také

v rozporu s CSN 736110 (v DPS je opraveno).

- Neni provedeno snizeni chodniku v€éetné varovného pasu u stani pro
osoby se sniZzenou schopnosti pohybu (v DPS je opraveno).

4, Situa éni a vySkové freSeni
4.1. Stavajici stav

Pro areal materské Skoly je dulezita z hlediska dopravy komunikace, vedouci
ze stfedu obce do Rostoklat, kde se dale napojuje na silnici ¢€.1/12. Jedn& se o
komunikaci Sifky 5,0-5,5m s jednostrannym chodnikem na opacné strané nez je
Skolka. Tento chodnik je oddélen od komunikace pasem zelené Sifky cca 1,0m.
Chodnik s krytem z dlazdic je Siroky 1,0m. Komunikace s krytem Zivicnym klesa
0,3% smérem z obce a je odvodnéna pficnym spadovanim do pfilehlé zelené. 80m
jizné od mista napojeni arealu MS je vjezd do lokality novych domkud. K tomuto
viezdu je dotazen chodnik, ktery prechazi komunikaci pfes zvySeny prechod.
Chodnik podél vychodniho kraje komunikace je veden az k autobusové zastavce
Bfezany Il U sokolovny (linka PID €.426).



4.2. Navrzeny stav

Napojeni arealu matefske Skoly na komunikaci do Rostoklat je provedeno ve
sméru ze stfedu obce za bytovym domem obousmérnou slepou komunikaci. Tato
komunikace ma Sifku 6,00 m, v misté pfed objektem Skolky je zUzena na 3,00 m.
Komunikace je dlouha 54,4 m a slouzi jako pfijezd na parkovaci stani a pro
zasobovani. Vyskové a smérové pomeéry jsou zfejmé ze situace a vzoroveho fezu.
PFicny spad komunikace je 2% smérem od bytoveého domu.

Pro parkovani zameéstnanct a navstévnik( je u matefské Skoly navrzeno
parkovisté pro 10 osobnich aut. Délka kolmého stani je 5,00m, Sifka stani je 2,50m.
V ramci parkovisté je vyhrazeno 1 stani pro pro osoby se sniZzenou schopnosti
pohybu (Sitka stani je 3,50m). Déale u Skolky je jedno stani pro zasobovani Sirky
3,50m.

Od komunikace na Rostoklaty je veden stavajici chodnik Sifky 2,00m, na
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areélové chodniky. Tyto chodniky maji Sifku 1,50m - 3,00m.

Navrh vySkového komunikaéniho feSeni vychazi ze zakladnich podminek
respektujicich niveletu pfipojeni ke stavajici komunikaci a potfeby vySkového
napojeni na vstupy do objektu. Zakladni pficné sklony arealovych vozovek jsou
navrhovany v hodnoté 2,0%, sklon zemni plané je min. 3,0%. Chodniky a plochy
pro pési v hodnoté 2%.

Navrh komunikacniho feSeni a usporadani je nejlépe patrny z dolozené
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grafické pfilohy €. 2 - Situace v méfitku 1:250.

5. Vyty €eni

Pro potfeby stabilizace smérového vedeni ve stupni projektové dokumentace
pro provedeni stavby jsou zékladni i podrobné body smérového polygonu a hran
vytyéeny v soufadnicich JTSK a vySkovém systému Bpv. Sifkové uspofadani je
dale dano podrobnym kotovanim.

Rozsah vytyCeni je zcela zfejmy z doloZzené grafickeé pfilohy €. 4 — VytyCovaci
vykres v méfitku 1:250.

SOURADNICE ZAKLADNICH VYTYCOVACICH BODU JTSK:
BOD Y(m) X(m)
1 715461.628 1046268.098
2 715462.254 1046266.864
3 715461.462 1046263.962
4 715460.174 1046263.309
5 715463.394 1046266.464
6 715462.618 1046263.557
7 715468.344 1046264.727
8 715467.708 1046262.346
9 715467.591 1046261.812
10 715464.933 1046254.266
11 715462.981 1046245.445




12 715470.619 1046249.093
13 715471.518 1046255.136
14 715472.165 1046255.439
15 715473.654 1046259.685
16 715477.197 1046260.562
17 715476.585 1046261.836
18 715474.226 1046262.664
19 715475.500 1046263.276
20 715477.598 1046264.725
21 715478.874 1046265.337
22 715479.169 1046273.734
23 715480.586 1046273.235
24 715491.100 1046261.031
25 715491.703 1046259.778
26 715490.689 1046256.888
27 715489.414 1046256.276
28 715489.696 1046254.057
29 715488.041 1046249.339
30 715487.713 1046248.406
31 715488.936 1046245.858
32 715503.084 1046240.874
33 715503.556 1046240.708
34 715504.831 1046241.319
35 715505.501 1046243.218
36 715507.161 1046247.931
37 715508.069 1046255.024
38 715526.225 1046256.994
39 715527.640 1046256.496
40 715525.028 1046249.082
41 715525.622 1046245.694
42 715522.791 1046246.687
43 715518.956 1046243.793
44 715517.295 1046239.079
45 715516.294 1046236.248
46 715515.301 1046233.417
47 715517.329 1046231.116
48 715520.160 1046230.123
6. Navrhované konstrukce

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrzeny v souladu s
technickymi podminkami TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”,
schvalenymi MD CR OPK pod &.j. 517/04-120-RS/1 s Gginnosti od 1.12.2004, za
predpokladu dodrzeni standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky zejména
anosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalSi je potfeba ovéfit na misté
samém pfislusnymi zkouskami odpovidajicich CSN a TKP (vydané MD CR).
Kontrola praci je podrobné specifikovana v TKP v kapitolach 3 az 10 a 26 az 28.



Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym ustanovenim
CSN a TKP. Pro hutnéné asfaltové vrstyy CSN 73 6121, kamenivo stmelené
hydraulickym pojivem CSN 73 6124-1, nestmelené vrstvy CSN 73 6126-1 a dlazby
a dilce CSN 73 6131. PFi provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni
jednotlivych konstrukénich vrstev eventuelné pouzit spojovaci Zivicné postfiky a
natéry v souladu s CSN 73 6129. Povrch vozovky po odstranéni stavajici obrusné
vrstvy musi byt pfed realizaci nové vrstvy fadné ociStén, osuSen a oSetfen
prislusnymi spojovacimi postfiky dle CSN 73 6129. O3etfeni spar u Ziviénych Gprav
v misté napojeni na stavajici Upravu bude provedeno zalivkou s pouZzitim Armatexu.
Napojeni vrstev vozovky bude provedeno ve spéfe s odstupfiovdnim jednotlivych
konstrukénich vrstev.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit
jejimu zvodnéni. Z toho diavodu je dulezité zadit s realizaci a pokladkou navrzenych
konstrukci zpevnénych ploch v tésné navaznosti na jeji definitivni Gpravu. Je tfeba
postupovat v souladu zejména s CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci a CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Podlozi pod komunikacemi, pfed zahajenim vystavby vozovky je nutno
upravit tak, aby minimalni hodnota modulu pretvarnosti byla E def2 = 45 MPa. Na
zakladé meéreni hodnot moduld na plani vramci provadéni objektu v pfipadé
nedodrZzeni minimalnich pfedepsanych hodnot musi geolog v soucinosti
s dodavatelem a projektantem stanovit optimalni zptsob sanace plané.

Za predpokladu standardnich kritérii kvality plané a aktivni zony komunikace
stanovenych pozadavkem dosazeni modulu deformace z druhé vétve statické
zatézovaci zkouSky na plani Edef,2 min. 45 MPa, bude nutno zeminy v podloZi
konstrukénich vrstev komunikace sanovat. Jednim z ddvodu nutnosti sanace jsou
nizké deformacni parametry zemin na plani, dalSim ddvodem je zminéna
nebezpe&na namrzavost piséitych hlin. Podle kapitoly 9.2.3. CSN 736133 se
nedoporuduje, aby v aktivni zéné byla ponechana bez Upravy (stabilizace) zemina
nebezpeéné namrzava.

V mistech, kde bude aktivni zona komunikaci tvo  fena zeminou, ktera
nespl Aiuje pozadavky CSN 73 6133 tabulka 1 a 4.1.3 pro p Fimé pouziti bez
Gpravy, je mozno sanaci aktivni zény provést dvn éma zpusoby. Jednou
moznosti je vapenna stabilizace plan &, druhou variantou je odstranit zeminy
z aktivni zony a nahradit je vhodn @&jSim materidlem (kamenivem, St érkem,
betonovym recyklatem). Mocnost sanované vrstvy dopo ruéujeme uvazovat
0,50 m.

Po provedeni sanace bude statickou zatéZovaci zkouSkou nasledné ovéren
pozadavek Unosnosti zemni plochy Ege2 > 45 MPa. V pfipadé, Ze toto nebude
dodrZzeno, je nutné, aby odpovédny geotechnik stavby rozhodl o zplsobu
naslednych opatfeni pro spinéni tohoto parametru. Pfed pokladkou vSech dalSich
vrstev je tfeba kontrolovat modul pfetvarnosti. Kromé spinéni hodnoty modulu
pretvarnosti musi byt spinén pomér modultl Edef2 / Edefl < 2,5 a pro kamenitou
sypaninu se pomér stanovuje zhuthovaci zkouSkou.

Rozsah jednotlivych typl konstrukci je ziejmy ze situace 1:250 a vzoroveho
pfiéného fezu 1:50.



Vozovka se provedene s krytem Zivicnym a konstrukci ve sloZzeni (D1-N-2, TDZ V,

PIIIN:

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN 73 6121

postfik spojovaci emulzni PS, E 0,2 kg/m2 CSN 73 6129

asfaltovy beton hrubozrnny ACP 16+ 70 mm CSN 736121 100 MPa
postfik spojovaci emulzni PS, E 0,2 kg/m2 CSN 73 6129

infiltracni postfik asfaltovy PI, A 1,0 kg/m2 CSN 73 6129
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm CSN 73 6126-1 70 MPa
Stérkodrt SDs min. 200 mm CSN 73 6126-1 45 MPa
celkem 410 mm

Parkovaci stani jsou navrzeny s krytem dlaZzdénym cementobetonovou skladebnou
dlazbou a konstrukci ve sloZzeni (D2-D-1, TDZ V):

betonova dlaZzba DL | 80 mm CSN 73 6131-1

loze z drti L 40 mm CSN 73 6126 100 MPa
Stérkodrt SDA 150 mm CSN 73 6126 70 MPa
térkodrt SDB 150 mm CSN 73 6126 45 MPa
celkem 420 mm

Prilehlé chodniky jsou navrzeny s krytem dldzdénym cementobetonovou
skladebnou dlazbou a konstrukci ve sloZeni (D2-D-1, TDZ CH):

betonova dlazba DL | 60 mm CSN 73 6131-1

loZe z drti L 30 mm CSN 73 6126 70 MPa
Stérkodrt SDB 150 mm CSN 73 6126 45 MPa
celkem 240 mm

Pro oddéleni pojizdénych ploch od ploch zelené a chodnikl se pouziji
betonové silni¢ni obruby o rozmérech 150 x 250 mm do betonového loZe s opérou.
VySka naSlapu je 0,1m - 0,15m. Pro oddéleni ploch pro péSi od ploch zelené je
navrzen betonovy zahonovy obrubnik o rozmérech 50 x 200 mm. Mezi chodnikem a
zeleni bude na strané odtoku srazkovych vod obrubnik zapusStén do Urovné
chodniku a pfevySen o 2 cm oproti okolnimu terénu. Na druhé strané chodniku
bude obrubnik pfevySen o 6 cm, tak aby byla zachovana pfirozen& vodici linie pro
osoby se sniZzenou schopnosti orientace. Parkovisté je od komunikace oddéleno
zapusténym chodnikovym obrubnikem o rozmérech 80 x 250 mm.

Navrhované komunikace a plochy budou vybaveny ve smyslu opatfeni
vyhlasky MMR CR &.398/2009Sb., o obecnych technickych poZzadavcich
zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Upravované plochy zelené budou ohumusovany a osety travnim semenem o
tlousStce cca 15 cm (neni soucasti tohoto SO).



7. Odvodn éni

Reseni likvidace destovych vod z komunikaci a zp. ploch je v souladu s DSP
feSen formou vsakovaciho drendzniho trativodu zausténého do Stérkové retenéni
jimky. Navrh tohoto vsakovaciho trativodu a St érkové reten éni jimky neni
soucésti tohoto stavebniho objektu. Vzhledem k zavérum inZenyrskogeologického
prizkumu, ktery zeminy v podlozi kvalifikuje jako soudrzné, jemnozrnné jily se
stfedni plasticitou (F6 Cl) je tfeba respektovat nafizeni CSN 736133 o podmineéné
vhodnosti do nasypl a nevhodnosti do pro podlozi vozovky, resp. aktivni zény a
disledné tak zabranit zvodnéni konstrukénich vrstev vozovky, zemni plané di
podlozi vozovky vhodnym opatfenim na zakladé navrhu provedeného odpovédnym
hydrogeologem. V pfipadé, Ze tento hydrogeologicky vypocCet neprokaze jasné
zajiSténi téchto pozadavku, je tfeba zvazit jiné technické feSeni (napf. vybudovani
destové kanalizace a uli¢nich vpusti). V opacném pfipadé by velmi vazné hrozila
moznost nestability podkladnich vrstev a nasledné vznik trvalych deformaci a
poruch v krytu vozovky.

8. InZenyrské sit &, prelozky a jejich ochrana

Tato ¢ast dokumentace nefeSi prace spojené s vystavbou, rekonstrukci,
prekladkou &i Upravami inZenyrskych siti. Podminky ochrany stavajicich siti budou
stanoveny spravci jednotlivych inzenyrskych siti.

Je nutné, aby pred zahajenim stavebnich praci bylo provedeno fadné
polohové a vyskové vytyCeni podzemnich vedeni jejich spravci se zakresem do
projektové dokumentace. Pfipadné je tfeba predat pisemny doklad o neexistenci
vedeni a ucinit o tom zapis do stavebniho deniku. Stavajici zafizeni spravca siti
musi byt b&éhem stavebni €innosti chranéna pred poskozenim, v pfipadé poskozeni
stavbou musi byt za Uuc€asti spravce opravena.

Vyty€eni inZzenyrskych siti musi byt béhem stavby neporuSeno. Pracovnici
dodavatele musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem pouzivat
v jeho blizkosti mechanizmy (min. 1,5 m po kazdé strané&, u dalkovych 3 m). Spravci
inZenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim stavebnich
praci. Pokud se ve vykopiSti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zruSit bez
prfedchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

Pfed pokladkou konstruk&nich vrstev vozovek a ploch musi byt polozeny
veskeré chraniCky a provedeny pokladky a Upravy inZzenyrskych siti.

9. Bouraci a zemni prace

Obsahem bouracich praci je zafiznuti a vybourani stavajici konstrukce
v misté napojeni nové vozovky. Obsahem zemnich praci, které predchazeji
stavebni ¢innosti a terénnim Upravam, je pfedevsim sejmuti svrchni humozni vrstvy
V celém prostoru se dale provede odtéZeni prebytecné vrstvy zeminy, urovnani
plané, popfipadé paraplané a vyrovnani terénnich nerovnosti mezi budoucim
objektem, zpevnénymi plochami a okolnim terénem. V ramci objektu se provede
Uprava a vyrovnani terénnich nerovnosti navrhovanych ozelenénych ploch v arealu



stavby, které budou opatfeny v ramci objektu sadovych Gprav vrstvou humusu a
osety travnim semenem. Sadové Upravy nejsou soucasti této dokumentace.
Neupotiebeny vykopek se odveze na skladku.

InZenyrskogeologické a hydrogeologické poméry byly ovéfeny priazkumem,
ktery provedla firma Envigeo. v bfeznu 2010.

Citace zIG prazkumu. Kvartér tvofi decimetry az nizSi metry mocna poloha
hnédych jemné piscitych spraSovych hlin. Na povrchu jsou vyvinuty pavodni
humozni pis¢ité hliny o mocnosti okolo 0,5m.Hladina podzemni vody byla zastizena
v hloubce 2,0-2,5m. V prostoru budouciho stavenisté matefské Skoly byly vymezeny
tyto typy zakladovych pad: — humézni pady O, eluvialni sedimenty F6 a horniny
zcela nebo mirné zvétralé R6, R5, R4.

Pavodni humozni hliny charakteru tmavé az ¢ervenohnédych prachovitopis€itych
hlin se nachazeji na povrchu lokality v mocnosti 0,3-0,5m.

Eluvidini sedimenty F6 vyskytuji se v celém prostoru stavenisté v mocnosti okolo
0,5m s bazi v arovni cca 0,8m. Jedna se o stfedné plastické jily s konzistenci okolo
hranice tuha. Jedna se o namrzavé zeminy s hlediska vhodnosti do nasypu jsou
nevhodné.

Dle tfidy tézitelnosti se jedné o tf. 2—3.

Vzhledem k zavérim inZzenyrskogeologického prazkumu, ktery zeminy
v podlozi kvalifikuje jako soudrzné, jemnozrnné jily se stfedni plasticitou (F6 CI) je
tfeba respektovat nafizeni CSN 736133 o podmine&né vhodnosti do nasypl a
nevhodnosti do pro podloZi vozovky, resp. aktivni zony.

V mistech, kde bude aktivni zéna komunikaci tvo Fena zminénymi
zeminami, je mozZno sanaci aktivni zény provést dv.  éma zpulsoby. Jednou
moznosti je vapenna stabilizace plan &, druhou variantou je odstranit zeminy
z aktivni zony a nahradit je vhodn @&jSim materidlem (kamenivem, St érkem,
betonovym recyklatem). Mocnost sanované vrstvy dopo ruéujeme uvazovat
0,50 m.

Presny postup sana €nich praci bude stanoven odpov édnym
geotechnikem stavby na zaklad & nameérenych hodnot deforma ¢€nich modul G
na zemni plani a na zaklad & posouzeni jednotlivych typ G zemin zastizenych
v zemni plani.

Po provedeni sanace bude statickou zatéZovaci zkouSkou nasledné ovéfen
poZadavek unosnosti zemni plochy Ege2 > 45 MPa. V pfipadé, Ze toto nebude
dodrzeno, je nutné, aby odpovédny geotechnik stavby rozhodl o zplsobu
naslednych opatfeni pro spinéni tohoto parametru. Pfed pokladkou vSech dalSich
vrstev je tfeba kontrolovat modul pfetvarnosti. Kromé spinéni hodnoty modulu
pretvarnosti musi byt spinén pomér modultl Edef2 / Edefl < 2,5 a pro kamenitou
sypaninu se pomér stanovuje zhuthovaci zkouSkou.

VytéZenou zeminu, kterou bude nutno deponovat, je tfeba chranit pred
zvySenim vlhkosti vlivem atmosférickych srazek. Povrch deponie zeminy je
v pfipadé uvah o jejim dalSim pouziti vhodné provést v mirném sklonu s
prehutnénym povrchem.

Definitivni nasypova télesa uvazovana budou provedena z material(
vhodnych pro nasypy a nalezité zhutnéna. MozZnost pouZiti vytéZenych materiéll
posoudi odpovédny geotechnik na zéakladé vhodnosti dle CSN 72 1002 v priib&hu
provadéni stavebni c¢innosti dle konkrétnich podminek na stavbé. Sklony
nasypovych téles jsou navrzeny do hodnoty 1:2,5.
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Je tfeba postupovat v souladu s technickou zpravou a pfislusnymi CSN.
Zejména CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a CSN 72 1006 Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin.

PFi provadéni statickych zatézovacich zkouSek, doporucujeme respepektovat
TKP - kap. 4 "Zemni prace" pro zemni plan, kde se uvadi Ze staticka zatézovaci
zkouska se provadi 1x na 500m délky komunikace, pro nestmelené podkladni
vrstvy a podle TKP - kap. 5 "podkladni vrstvy", kde je poZadavek 1 zkouSka na
6000 m2. Detaily jednotlivych zkouSek budou upfesnovany v pribéhu provadéni
zkouSek projektantem komunikaci a firmou, ktera bude zkousky realizovat.

Klasifikace zemin a prubéh jednotlivych vrstev je doloZzena ve zminéném
inzenyrskogeologickém prazkumu.

PFfi provadéni zemnich praci je nutné dodrZovat néasledujici obecné
podminky:

- skryvkové a pfipadné hutnici prace by se mély zahajit pouze pfi predpovédi
delSiho suchého pocasi. Prace se doporuCuje provadét po Castech a v pfipadé
neprizniveho destivého pocasi pokraovat aZz po vysuSeni terénu nebo skryti
rozmocené vrstvy a pfehutnéni povrchu,

- po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat geotechnicky dozor, ktery
by v pfipadé jakychkoli odchylek oproti popsanym pfredpokladim rozhodoval
0 zménach v navrzené technologii, pfipadné urcil potfebna sanaéni opatfeni,

- v pfipadé, Ze navrhované Upravy silnicni plané a nasledné pokladky
konstrukénich vrstev vozovek nebudou provedeny vtésném sledu bez Casové
prodlevy a dojde ke zvodnéni, rozbfednuti, nebo rozjezdéni zemni plané vozidly
stavby, je nutné za ucCasti odpovédného geotechnika stavby navrhnout nasledn&
sanacnich opatfeni — nejlépe nahrazeni poskozené vrstvy konstrukce novym
nasypem a zhutnéni na pozadované hodnoty dolozené novymi zatéZovacimi
zkouskami.

10.  Definitivni dopravni zna ¢&eni

Soucasti projektu je i navrh nového svislého a vodorovného dopravniho
znaceni v nezbytné nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou. VesSkeré dopravni
znaceni bude provedeno v souladu s platnym zakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich a vyhlasce MDS €. 30/2001 Sb.

Dale musi DZ splfovat:

« CSN EN 12899-1 - svislé dopravni znageni

« CSN EN 1436 - vodorovné dopravni znaéeni

* TP 100 - zasady pro orientacni dopravni znaceni

TP 65 - zasady pro svislé dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich

e TP 133 - 2zdsady pro vodorovné dopravni znaCeni na pozemnich
komunikacich

* Vzorové listy VL 6.1a6.2

Svislé dopravni znaceni bude velikosti zakladni, dle vzorovych listl VL 6.1,
reflexni tfida znaCek bude R2.
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Umisténi DZ:

Svislé znacky se podle svého vyznamu obvykle umistuji pfi pravém okraji
vozovky nebo nad vozovkou; pro zdlraznéni jejich vyznamu (napf. vyzaduje-li to
bezpecnost nebo plynulost provozu anebo nutnost zvyraznéni dopravni situace)
mohou byt znaCky umisténé pfi pravém okraji vozovky opakovany i pfi levém okraji
vozovky nebo nad vozovkou. V pfipadé umisténi stejné znacky pfi pravém i levém
okraji vozovky je Zadouci znacky umistovat pfiblizné na stejné arovni.

* Boc¢ni umisténi

Stalé znacky ani jejich nosné konstrukce nesmeéji zasahovat do vymezené
¢asti dopravniho prostoru stanovené volnou Sifkou pozemni komunikace (v€etné
&asti vymezené pro cyklisty) podle CSN 73 6101, CSN 73 6110 a CSN 73 6201.
Nosné konstrukce znalek a dopravnich zafizeni mohou zasahovat pouze do
prachoziho prostoru pro chodce, a to pouze za predpokladu, Zze v daném misté
zlGstane volna Sifka 1,50 m.

Nejmensi vodorovna vzdalenost blizS§iho okraje svislé znacky, dopravniho
zafizeni v&etné jejich nosné konstrukce od vnéjSiho okraje zpevnéné Casti krajnice,
pfipadné od vozovky (u pozemni komunikace bez zpevnéné &asti krajnice), je 0,50
m; nejvétsi vzdalenost je 2,00 m. Ve vyjimecnych pfipadech je mozno v obci (na
pozemni komunikaci bez krajnice) nejmenSi vzdalenost snizit na 0,30 m.

V Usecich pozemni komunikace, kde jsou umisténa zachytna bezpecnostni
zafizeni, je nutné sloupky a nosné konstrukce znadek a dopravnich zafizeni
umistovat za deformacni zénu zachytnych bezpecnostnich zafizeni.

VySe uvedené zasady se nevztahuji na znacky a dopravni zafizeni, které oznacuji
pfekazky provozu, pracovni mista a jina obdobna dopravni omezeni. Podrobnosti
upravuji TP 66.

* VySkové umisténi

Znacka umisténa vedle vozovky:

Spodni okraj nejnize umisténé znacky (v€etné dodatkove tabulky) je
nejméné 1,20 m nad Urovni vozovky;

Spodni okraj velkoploSné znacky, ktera neni umisténa za svodidlem nebo na
mostnim objektu, je nejméné 1,50 m nad Urovni terénu.

V misté, kde je v odlvodnéném pfipadé nutno znacku umistit do prichoziho
prostoru pro chodce, je spodni okraj nejnize umisténé znacky (véetné dodatkovée
tabulky) ve vySce nejméné 2,20 m (pro nové umistované znacky) a pro stavajici
znacky 2,00 m nad Urovni vozovky nebo chodniku.

V misté, kde je v odivodnéném pfipadé nutno umistit podpérnou konstrukci
znaCky do prachoziho prostoru pro cyklisty, je spodni okraj nejnize umisténé
znacky (v€etné dodatkové tabulky) ve vysSce 2,50 m nad arovni stezky pro cyklisty
nebo stezky pro chodce a cyklisty.

Spodni okraj nejnize umisténé znacky muaze byt nejvice ve vySce 2,50 m
(nad urovni vozovky, stezky nebo terénu).
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Vodorovné dopravni znaceni se provede z plastickych material nanasenych
za studena (stfikané plasty, studené plasty) nebo termoplastickych materialu.

Vodorovné dopravni znaceni se provede v retroreflexni Upravé, tzn. s
pouzitim balotiny nebo smési balotiny a zdrsiujicich pfisad, vzdy vSak za pouZiti
takového materialu na dodatec¢ny posyp, ktery byl aplikovan na vyrobek (barvu,
plasticky material nanaSeny za studena, termoplasticky materiél, pfedem pfipraveny
material) v ramci certifikace.

Navrh dopravniho znaceni je zcela zfejmy ze Situace 1:250.

11. Pozadavky na provad éni stavby

VesSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami,
predpisy a zakonnymi ustanovenimi. Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho
vedeni, v pasmu dalkovych kabeld a vpasmu vzduSného vedeni je nutné
respektovat veSkera prislusna ustanoveni, zejména pokud se jedna o zpusob
provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed posSkozenim.

VesSkery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym
normam a technologickym pfedpisim. Zivicné smési musi mit poZadované
vlastnosti.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu
zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co
nejdfive.

Pro ochranu stavenisté pred Skodlivym u€inkem povrchovych vod je
zhotovitel povinen po celou dobu vystavby zajistit odvedeni povrchovych vod. Pfi
destivém pocasi je nutno pozorné sledovat vihkost zemin a v pfipadé nutnosti v€as
zemni prace prerusit. Ze stejného divodu je nutno prabé&zné odvadét srdzkovou
vodu s povrchu zemniho télesa a jeho bokl(. Povrch nasypu, zejména ze
soudrznych zemin, musi mit pfi navdZzeni mirné sklony do stran. Dennég, pfed
ukonéenim prace ve sméng, je nutno navezenou vrstvu upravit a zhutnit, aby
pripadna srdZzkova voda mohla s nasypu stékat. Jednotlivé vrstvy nesmi vykazovat
mistni prohlubeniny. PFi pojizdéni sypaniny technologickou dopravou je tfeba se
vyvarovat pojizdéni v jedné stopé.

Pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak, musi se sypanina ukladat po
vrstvach a v souladu se schvalenym technologickym pfedpisem na celou Sifku
nasypu a takovou technologickou délku, kterd& umoZzni nasazeni mechanizmd pro
rozhrnovani a hutnéni vrstev o jednotné tloustce, ktera odpovida charakteru
materialu a ucinnosti hutnicich prostfedka.

Je zakazano v jedné vrstvé nepravidelné michat materialy vyrazné odliSnych
geomechanickych vlastnosti. Toto ustanoveni neplati pfi tzv. mechanickém
zlepSovani zemin, kdy se do vrstvy jedné zeminy (napf. stejnozrnny pisek)
zapracovava frézou druha zemina (napf. Stérkodrt).

VIhkost rozprostfené zeminy se pfed zahajenim zhutrfiovacich praci nesmi
odliSovat od hodnoty optimalni vihkosti stanovené zkouskou PS o vice nez + 3 %; u
sprasi a sprasovych hlin nesmi vihkost pfi zhutfiovani klesnout pod wopt o vice nez
2 %. Pro zeminy s Cislem plasticity Ip + 17 nesmi byt vihkost vySSi o vice nez + 5%.
Na suché strané od wopt musi byt splnéna podminka, Ze v zeminé nesmi byt po

-13 -



zhutnéni vice nez 12 % vzduchovych pérQ. V pfipadé vétsi odchylky navrhne
zhotovitel zpusob Upravy a predlozi objednateli/spravci stavby k odsouhlaseni. K
nejbéznéjsim upravam previhené zeminy, v zavislosti na jejim typu a na
povétrnostnich podminkach, patfi zejména mechanické provzdusovani (rozryvani),
pfidani vapna, popilku, stfidani vrstvy pfevihéené zeminy se zeminou o mensi
vlhkosti, vkladani geotextilii apod. (viz téZ TP 94 a TP 97).

Pokud se nejedna o zvlastni zeminy (napf. kfemelina), zeminy upravené
pojivy nebo umélé materialy (napf. popilek, polystyren), pozaduje se, aby sucha
objemova hmotnost zhutnéné zeminy v zemnim télese dosahovala min. 1500
kg/m3, jestlize ZDS nestanovi jinak. Zpracovani podmine¢né vhodnych zemin (tj.
takovych, které nesplfiuji kritérium vhodné nebo velmi vhodné do nasypu dle CSN
72 1002) musi byt popsano v dokumentaci. Zasady zpracovani jsou v CSN 73
6133.

Ponechavana stavajici vzrostla zeleri bude chranéna po celou dobu vystavby
ve smyslu ustanoveni CSN DIN 18920.

Zafizeni staveniSté se predpoklada pouze malého rozsahu s vyuzitim
mobilnich objektl. Parkovani mechanisml je mozné na stavenisti.

Plochy pro vétSi skladky se neuvaZzuiji.

Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkousek miry hutnéni zeminy podloZi,
zkousky podkladnich vrstev a ziviénych krytl vozovky a provede o tom zaznamy ve
stavebnim deniku.

12. Bezpecénost a ochrana zdravi p Fi praci

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména vyhlasku
€. 324/90 Sh., o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich
a vSechny pfredpisy s tim souvisejici.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni.
Jejich poloha musi byt jejich spravci pfedem vyty€ena a po dobu stavby udrzovana.
S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace
v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez
pouziti mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni,
zejména pfi pouziti mechanizmu ve vySkach vétSich 3 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovniki pfi soub&ézném provadéni praci.
Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s nebezpeéim, dodavatelské
organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zameazit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit
zabradlim a vnoci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZzovat
ustanoveni zdkona o pozemnich komunikacich.
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13. Pozarni ochrana

Vzhledem k charakteru objektu jako komunikaéni liniové stavby nevznika
pozarni riziko a neni proto tfeba zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany.

14.  Vliv stavby na Zivotni prost redi

S ohledem na misto a charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich
praci v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze stavby
musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo kzanaseni zeminy na vefejné
komunikace.

Navrhovana dopravné inZenyrska opatfeni v dobé stavby budou vyznaéena
svislym a vodorovnym dopravnim znacenim navrzenym v souladu se zakonem ¢.
361/2000 Sbh., o provozu na pozemnich komunikacich a CSN 01 8020 Dopravni
znacky na pozemnich komunikacich.

Obsahem zemnich praci, které predchazeji celé stavebni ¢innosti bude
predevSim sejmuti svrchni humézni vrstvy v mistech navrhovanych objektd.
V celém prostoru se déle provede odtéZeni potfebné vrstvy zeminy, urovnani plané
a vyrovnani terénnich nerovnosti mezi budoucim objektem, zpevnénymi plochami a
navazujicim terénem. Neupotiebeny vykopek se odveze na skladku, ktera bude
stanovena ve stavebnim povoleni.

V mistech kfizeni kabelovych vedeni s komunikacemi budou osazeny
rezervni chranicky podle pozadavki pfisluSnych spravcua. Je nutné, aby pred
zahajenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a vySkové vytyCeni
podzemnich vedeni jejich spravci se zdkresem do PD.

Vypracoval Ing. Petr Jefabek
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