VZ0O

— vV s

ROVY PR

CNY REZ 1:50

Zlab C 25/30-3b

Stérkopiskovy podsyp
nebo beton B/,5 100 mm

0.50 0.50
2.00 5.00 | 6.00 L/
/ELEN CHODNIK PARKOVACI STANI KOMUNIKACE -
~
- - 4 . betonovy chodnikovy obrubnik 80 x 250 mm 2|
betonovy zahonovy obrubnik 50 x 200 mm | betonovy sinini obrubnik 150 x 250 mm 0 befaiovéha /oféys operou o |o
~ v v \— SN
do betonoveho loze s opérou |/ do betonového loZe s opérou S )
ohumusovant t. asi 0.15 m lo < betonovy silnicni obrubnik 150 x 250 mm  © E
> — ‘ o (0Q] P . » D)
a osetl travnim semenem S| 20% o do betonoveho loZe s opérou =5
(neni soucdsti tohoto SO) VAV — L © 203 > 9
. 4 20z 2.0% !
. —_— (@]
— —
30% —
o0 A A - L= —
zhutnény nasypovy matefial - 0% 5\, Q
D2-D—-1, TDZ CH, P I - — -4 — 0% I o
betonova dlazba DL 60 mm CSN 73 6131
lo¥e 7 drte L 30 mm GSN 73 6131 |£
starkodrt $Ds_ min. 150 mm SN 73 6126—1[ £
celkem 240 mm
.30
D2-D—1, TDZ V, P I _
betonovd dlazba DL 80 mm CSN 73 6131 100 MPa
loze 7 drtg L 40 mm VCSN 73 6131 | £ | stérkodrt 16—32
Stérkodrt SDa 150 mm CSN 73 6126-1 £ J S5nt trubka PVC 8100
“lx = X B 45 MPa renaznl rubka
PREDPOKLADANA SANACNI OPATREN/ el S 150 mm _ CSN 79 6126=1) £
celkem 420 mm textili
(pfesnd receptura bude konzultovana geotextie
s odpovédnym geologem stavby)
separacni geotextilie
stérkodrt SDB (0-63) 500 mm CSN /3 6126—17 D1-N—2, TDZ V. P II
separacni geotextilie asfaltovy beton obrusny stfedozrnny ACO 11 40 mm CSN 73 6121
postiik spojovaci emulznt PSE 0,20 kg/m2 CSN 73 6129
celkem 500 mm asfaltovy beton podklad. hrubozrnng ACP 16+ 70 mm (SN 73 6121 0
postiik spojovaci emulzni PSE 0,20 kg/mz CSN 73 6129
infiltra¢ni postrik asfaltovy PLA 1,00 kg/m2 CSN 73 6129 0 1P
steérkodrt SDa 150 mm  CSN 73 6126—1
Stérkodrt $Ds min. 150 mm__ CSN 73 6126-1 | £
Pozn.: celkem 410 mm

— zemni plad hutnit dle CSN 72 1006, minimalni hodnota modulu pretvarnosti podloZnf

zeminy Edef2=45 MPa.

Pred pokladkou vsech dalsich vrstev kontrolovat modul pretvarnosti.

— nasypova télesa uvazovand v tomto stavebnim objektu budou provedena z materiald
vhodnych pro nasypy a nalezité zhutnéna. MoZnost pouziti vytézenych materiald posoudi
odpovédny geotechnik na zakladé vhodnosti dle CSN 72 1002 v priibéhu provadéni stavebni

¢innosti dle konkrétnich podminek na stavbe.

— navrh vsakovaciho trativodu a retenéni jimky je pouze orientatni, nutno posoudit

odpovédnym hydrogeologem
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