POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

AKCE: Matefska $kola v Bfezanech 1|
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a.Uvobp
Pfedmétem dokumentace je feSeni pozarni bezpeénosti vramci projektu vystavby objektu matefské Skoly v obci
BieZany Il v okrese Kolin.

Dokumentace pozamé bezpec€nostniho feSeni stavby je zpracovana ve smyslu zakona ¢.183/2006 Sb., vyhlasky
€.268/2009 Sb., zakona ¢.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyhlasky €.246/2001 Sb. a vyhlasky €.23/2008 Sb.

Obsahuije jen textovou €ast.

b. PODKLADY

Projektova dokumentace pfedmétného projektu

Normy pozarni bezpeénosti staveb, zejména CSN 73 0835 — Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péée, CSN 73 0802
— Nevyrobni objekty a dalSi normy navazné

c. PoPIS OBJEKTU

Objekt tvori tfi staticky nezavislé &asti, stfedni ¢ast je dvoupodlazni, kfidla d&tskych oddéleni jsou jednopodiazni. Nosné
konstrukce objektu jsou z Casti Zelezobetonové — stény, sloup a strop dvoupodlazni ¢asti, ostatni stény jsou zdéné. Stfecha
je valbova, nosné konstrukce stiech tvofi dievéné vazniky, krytina je plechova.

d. POZARNi OCHRANA

Matei'ska $kola jako predskolské zafizeni, které bude navrzena dle kapitoly 12 CSN 73 0835. Konstrukce objektu jsou
nehoflavé, vyska z hlediska poZarni bezpeénostije h = 3,3 m.

d.1. Rozdéleni stavby do pozarni useky, stanoveni pozarniho rizika a stupiii pozarni bezpecnosti

Objekt bude rozdélen na nasledujici pozarni useky:

- N1.01 ve I.SPB - jidelny, chodba pred jidelnami , sklady pradla, kuchyné véetné pfipravny a provoznich skladu, technické
zazemi (rozvodna, mistnost tepelného Cerpadla), pozarni riziko stanoveno vypoctem v programu NX802;

-N1.02 ve II.SPB - strojovna VZT, pozami riziko dle pol.5 tab.G.1 CSN 73 0804;
-N1.03/N2 v I.SPB - NUC bez pozarniho rizika — schodisté ke sluzebnim bytlim ve 2.np;
- N1.04/N2 ve I1.SPB — CHUC A - nucené vétrané — schodi$té z 2.np;
-N1.05 ve I1.SPB - d&tské oddéleni I, pozami riziko dle ¢.12.2.1 CSN 73 0835;
-N1.06 ve II.SPB — détské oddsleni Il, pozamni riziko dle &.12.2.1 CSN 73 0835;
-N2.01 ve I.SPB - sluzebni byt 2+kk, pozami riziko dle ¢l.4.1.2 CSN 73 0833;
-N2.02 ve I1.SPB - sluzebni byt 3+kk, pozami riziko dle ¢.4.1.2 CSN 73 0833;
- N2.03 ve II.SPB — komory sluzebnich bytd, pozani riziko dle ¢.4.1.4 CSN 73 0833;
- N2.04 v |.SPB - tiklidova komora, poZarni riziko stanoveno vypoctem v programu NX802;
- N2.05 ve 11.SPB - administrativni prostory, pozarni riziko dle pol.1 tab.B.1 CSN 73 0802;
- N2.06 ve I1.SPB - dilna se zazemim, pozarni riziko stanoveno vypoctem v programu NX802;
-N2.07 ve II.SPB - izolace, pozarni riziko dle ¢.12.2.1 CSN 73 0835;
Velikost pozarnich Usekd neprekratuje mezni velkost dle tab.9 CSN 73 0802 (viz.vypodtova pfiloha).

d.2. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci

- poZarni stény a stropy

PoZarné délici konstrukce jsou tvofeny zdénymi sténami tl.min.115-175 mm, pfipadné Zelezobetonovymi t.200 mm
(poZadované kryti min.10 mm), které jsou vyhovujici pro poZarni odolnost (R)EI 30DP1. Pozarné délici stény musi byt
provedeny az ke konstrukci pozarniho stropu v 1.np a roviné stfeniho plasté ve 2.np, pfipadné spary musi byt pozarmé
utésnény (odolnost je dano odolnosti konstrukce).

Pozarni strop mezi 1-2.np v dvoupodlazni ¢asti je Zelezobetonova deska 1.200 mm (pozadované kryti min.10 mm), které
jsou vyhovuijici pro poZarni odolnost REI 30DP1.

- poZarni uzaveéry otvort

Pozarni uzavéry budou vykazovat pozarni odolnost EW 15-C3 (opatfené samozaviraéem), dvefe do rozvodny osazené
z davodu ochrany osob unikajicich ze sluzebnich bytd, které jsou pfi bézném provozu uzamcené nemusi mit osazen
samozavira€. Na vstupu do CHUC budou osazeny pozarni uzavéry typu El 15-C3 (opatfené samozaviratem).
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- obvodové stény

Jsou zdéné 11.240 mm zateplené mineralni vinou t1.100 mm. Tyto konstrukce jsou vyhovuijici pro poZadovanou pozarni
odolnost REW 30DP1, netvofi poZarné otevfenou plochu a mize se nachazet v pozarné nebezpeéném prostoru.

Okna v rohovych dispozicich budou neotviratelna provedena s poZarni odolnosti - z mistnosti 0.15 bude okno vykazovat
EW 30 (z déivodu ochrany osob unikajicich z CHUC na volné prostranstvi) a z mistnosti 0.36 bude okno vykazovat El 30
(nachazi se v pozarné nebezpecném prostoru N1.01). Viz.vykresova pfiloha.

Pozarni bezpecnost pozarné otevienych ploch bude zajisténa odstupovou vzdalenosti — viz.nize.

- nosné konstrukce stfech
Jsou tvofeny dfevénymi vazniky, které budou vyhovujici pro pozadovanou poZarni odolnost R 15.

- nosné konstrukce uvnitf objektu zajistujici stabilitu

Jsou tvofeny Zelezobetonovymi sténami 1.200 mm (poZadované kryti min.10 mm), Zelezobetonovym sloupem
300x300 mm (pozadované kryti min.30 mm), Zelezobetonovymi nosniky Sifky 200 mm (poZadované kryti min.15 mm) a
zdénymi sténami t1.240 mm. Tyto konstrukce jsou vyhovuiici pro pozadovanou pozarni odolnost R 30DP1.

- konstrukce schodist ) )

Jsou Zelezobetonové, které jako soucast NUC bez pozarmiho rizika a CHUC nemusi vykazovat pozZarni odolnost.

- stfesni plast

V 1.-1l.SPB nemusi vykazovat pozarni odolnost a ani netvofi pozarné otevienou plochu. Je plechovy a bude vyhovovat
klasifikaci Broor (t3) — stfechy jednopodlazni €asti se nachazi v pozamé nebezpe&ném prostoru pozamé otevienych ploch
ve 2.np.

- vnéjsi zatepleni/obklad obvodovych stén

Je provedeno z mineralni viny t1.100 mm — netvofi pozarné otevienou plochu.

- konstrukce kominu, koufovodu a jejich ¢asti

Nevznikaji — objekt je vytapén tepelnym Cerpadiem.

- povrchové Upravy stavebnich konstrukcei uvnitf objektu

Povrchové Upravy stropl bude tvofit pouze malba SDK nebo mineralni podhled, avSak vyluéné materidly tfidy reakce na
ohen A1-A2 (nesmi byt uzito hmot, které jako hofici spadavaji nebo skapavaji).

Povrchové Upravy stén tvofi malba pfipadné keramicky obklad.

Podlahové krytiny budou tvofit materialy tfidy reakce na oheri A1fl-Cfl, nesmi byt uZito plastickych hmot.

- prostupy instalaci

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi mezi pozarnimi Useky musi byt utésnény systémem s pozarni odolnosti
EI30 v1.np a EI 15 ve 2.np. Pripadné prostupy kanalizace z potrubi tfidy reakce na ohed B-F budou pfi svétlosti nad
8000 mm2 u vertikalniho a 12500 mm2 u horizontalniho rozvodu utésnény EI-UU 15-30. S prostupem zavodnéného potrubi
svétlosti nad 15000 mm2 se neuvazuie.

d.3. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

- pozarné délici a nosné konstrukce budou druhu DP1;

- nenosné vnitfni stény budou z material tfidy reakce na ohefi A1-A2 - druhu DP1;
- nosné konstrukce stfech jsou druhu DP3;

- stfes$ni plasté budou z materiall tfidy reakce na ohe A1-A2;

- povrchové Upravy viz. vySe.

d.4. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu a evakuace

Zabezpeceni stavby ¢i Uzemi jednotkami pozarni ochrany v souladu s §2 vyhl.23/2008 Sb. vychazi z CSN 730833 ve
vazbé CSN 73 0802. Z hlediska pravdépodobné doby mezi ohlaseni poZaru a zahajenim zasahu prvni pozami jednotkou se
objekt nachazi v éasovém pasmu H3 dle tabulky 3 CSN 73 0802.

Objekt je pFistupny ze vSech stran, podminky pro zasah jsou jednoduché, hlavni hasebni latkou je voda.
Déti mateiské Skoly jsou uvazovany jako osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Z kazdého détského oddéleni v 1.NP (N1.05-06) je uvazovano s unikem E = 35 osob (hodnota dana kapacitou herny dle
pol.2.1.1 CSN 73 0818). Osoby unikaji vzdy dvéma sméry bud pfimo na volné prostranstvi nebo chodbou 0.25 do CHUC a
odtud na volné prostranstvi, lu = 18,5 m < lu.max = 40 m, $itka cesty je min.1,1 m s $ifkou dvefi min.0,9 m —u=2x1,5 UP >
u,min = 1,0 UP.

Z jidelen (N1.01, poget osob je dan kapacitou oddéleni) je uvazovano s jednim smérem Uniku - navrZzen pfimo vychod na
volné prostranstvi lu = 10,5 m < lu = 25 m, $itka dveFi min.900 mm - u = 2x1,5 UP = u,min = 2,0 UP.

Z kuchyng (N1.01) pro E = 6 osob (dle pol.16.1 CSN 73 0818) zacina (dle 9.10.2 CSN 73 0802) v ose vystupu do chodeb
0.10 a 0.25, z$atny do mistnosti pfijmu 0.09. Délka Gnikové cesty lu=8m < lumax=27,3m, $itka u=15U0P >
u,min = 1,0 m. V mistnosti pfijmu musi byt zachovan trvale volny prichod v tnikovych koridorech z navazujicich prostor —
chodba 0.10 a Satna 0.14.
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Ze sluzebnich byt (N2.01-02)ve 2.np zacina unikova cesta vose vystupu do schodisté a timto prostorem jako
nechranénou Unikovou cestou bez pozéamiho rizika v souladu s ¢1.4.3.3 CSN 73 0833 pokraCuje na volné prostranstvi
lu=10,5m <lu,max = 20 m, §ifka cesty je min.1,1 m s Sitkou dvefi min.0,.9 m-u=1,5 UP > u,min = 1,0 UP.

Z administrativnich prostor (N2.05) pro E =22 osob (dle pol.1.1.1, 1.2 CSN 730818) a dilny se zazemim (N2.07) pro
E =3 osob (dle pol.16.1 CSN 73 0818) zacina (dle 9.10.2 CSN 73 0802) v ose vystupu do CHUC A.

Zizolace (N2.07) je uvaZovano sUnikem E =6 o0sob jednim smérem po nechranéné unikové cesté lu=8m <
lu,max =15m (dle ¢l.12.4 CSN 73 0835) do CHUC A a timto prostorem na volné prostranstvi. Sitka cesty je min.1,1m
s Sifkou dvefi min.0,9 m-u=1,5UP >u,min=1,0 UP

CHUCA je nucen& vétrana (dle 9.4.2b) CSN 730802) s kapacitou E =2x120 osob (dle tab.20 CSN 730802) >
E =57 osob a mezni delka lu,max =120 m > lu = 21 m. Spousténi vétrani CHUC bude pomoci tlaCitek misténych v kazdém
podlazi v prostoru CHUC. Vétrani bude funkéni po dobu min.10 min (tu = 2,5 min).

Dvefe na unikovych cestach, s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi a dvefi v nichz Unikova cesta zacina, se oteviraji ve
sméru uniku a jsou bez prahu. S osazenim dvefi s elektronickymi zamky se neuvazuie.

Unikové cesty v objektu budou vyznaceny v souladu s CSN ISO 3864 a NV &.11/2002 Sb. V CHUC a v NUC bez denniho
osvétleni budou osazeno nouzové osvétleni funkéni min.po dobu 15 min (bude tvofenou svitidly s vlastnimi bateriovymi
zdroji).

Na zékladé uvedenych skuteCnosti jsou unikové cesty z matefského centra vyhovuijici.

d.5. Stanoveni odstupovych a bezpe¢nostnich vzdalenosti. Vymezeni pozarné nebezpe¢ného prostoru a
jeho vyhodnoceni

Vzhledem ke skutecnosti, Ze nedochazi ke zvySeni poZarniho rizika ani procenta pozarné otevienych ploch v obvodovych
sténach, jsou odstupové vzdalenosti jako stavajici povazovany za vyhovujici bez dalSiho prikazu.

Strany objektu dle mistnosti | N1.01 - SZ N1.01-JZ N1.01-JV N1.02 -
okno 1800/1800
Sifka: 8525 11820 14660 1800 [mm]
Vyska: 3000 3000 3000 1800 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 1 1 []
Procento salani: 40 45 40 100 [%]
Konstrukéni systém objektu: | nehoflavy nehoflavy nehoflavy nehoflavy
VlypoCtové poZzarni zatizeni | 35.4 354 354 30 [kg/m2]
(nebo te):
Teplotni rezim: Normova teplotni| Normova teplotni| Normova teplotnif Normova teplotni
kfivka kfivka kfivka kfivka

Pfedpokladana teplota 866.50 866.50 866.50 841.80 [°C]
poZaru;
Nejvyssi hustota tepelného | 38.24 43.02 38.24 87.57 [kW/m2]
toku (na povrchu salavé
plochy):
Polohovy faktor: 0.4833 0.4292 0.4830 0.2100 [1]
Kritick& hustota tepelného 18.5 18.5 18.5 18.5 [kW/m2]
toku:
Pozadovana odstupova 2.48 2.98 2.65 1.96 [m]
vzdalenost (v pfimém
sméru):
Max. odstup do stran (od 1.12 1.38 117 1.11 [m]
okraje salavé plochy):
Strany objektu dle mistnosti | N1.05/N1.06 - JV| N1.05- SV N1.05/N1.06 - | N1.02-SV

Jz okno 1800/1800

N1.06 - SV
Sitka: 12360 15280 17460 1800 [mm]
Vyska: 3000 3000 3000 1800 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 1 1 [1]
Procento salani: 40 40 40 100 [%]
Konstrukéni systém objektu: | nehoflavy nehoflavy nehoflavy nehoflavy
Viypoctové pozarni zatizeni | 35 35 35 30 [kg/m2]
(nebo te):
Teplotni reZim: Normova teplotni] Normova teplotni] Normova teplotni] Normové teplotni
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kfivka kfivka kfivka kfivka
Predpokladana teplota 864.80 864.80 864.80 841.80 [°C]
POZ&ru;
Nejvyssi hustota tepelného | 38.01 38.01 43.71 87.57 [kW/m2]
toku (na povrchu sélavé
plochy):
Polohovy faktor: 0.4866 0.4854 0.4230 0.2100 [-]
Kriticka hustota tepelného 18.5 18.5 18.5 18.5 [kW/m2]
toku:
Pozadovana odstupova 2.59 2.64 3.14 1.96 [m]
vzdalenost (v pfimém
sméru):
Max. odstup do stran (od 1.15 1.16 1.44 1.11 [m]
okraje sélavé plochy):
Strany objektu dle mistnosti | N2.01 - JV N2.02 - SZ N2.02 - SV N2.04 - JV

okno 1800/1800 | okno 900/900

Sifka: 12030 14830 1800 900 [mm]
Vyska: 2600 2600 1800 900 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 1 1 [-]
Procento salani: 40 40 100 100 [%]
Konstrukéni systém objektu: | nehoflavy nehoflavy nehoflavy nehoflavy
Viypoltové poZzami zatizeni | 40 40 40 13.2 [kg/m2]
(nebo te):
Teplotni rezim: Normova teplotni| Normova teplotni| Normova teplotnif Normova teplotni

kfivka kfivka kfivka kfivka
Pfedpokladana teplota 884.74 884.74 884.74 719.58 [°C]
poZaru;
Nejvyssi hustota tepelného | 40.75 40.75 101.87 55.03 [kW/m2]
toku (na povrchu salavé
plochy):
Polohovy faktor: 0.4534 0.4527 0.1812 0.3350 [1]
Kriticka hustota tepelného 18.5 18.5 18.5 18.5 [kW/m2]
toku:
Pozadovana odstupova 2.64 2.69 215 0.71 [m]
vzdalenost (v pfimém
sméru):
Max. odstup do stran (od 1.20 1.21 1.23 0.37 [m]
okraje salavé plochy):
Strany objektu dle mistnosti | N2.05 - JZ N2.06 - SZ N2.07 - JZ

okno 1800/1800 | okno 900/900

Sitka: 8210 1800 900 [mm]
Vyska: 2600 1800 900 [mm]
Celkova emisivita: 1 1 1 []
Procento salani: 46 100 100 [%]
Konstrukéni systém objektu: | nehoflavy nehoflavy nehoflavy
ViypoCtové poZzami zatizeni | 42 35 36.7 [kg/m2]
(nebo te):
Teplotni rezim; Normova teplotnil Normova teplotni| Normova teplotni

kfivka kfivka kfivka
Predpokladana teplota 892.03 864.80 871.89 [°C]
poZzaru:
Nejvyssi hustota tepelného | 48.05 95.03 97.42 [kW/m2]
toku (na povrchu salavé
plochy):
Polohovy faktor: 0.3842 0.1914 0.1882 [-]
Kriticka hustota tepelného 18.5 18.5 18.5 [kW/m2]
toku:
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Pozadovana odstupova 2.79 2.06 1.05 [m]

vzdalenost (v pfimém

sméru):

Max. odstup do stran (od 1.35 1.18 0.6 [m]

okraje sélavé plochy):
V poZé&rné nebezpeCném prostoru poZérné otevfenych ploch se nenachdzi z&dny jiny pozarni Usek objektu ani jiny

stavebni objekt s rizikem rozSifeni poZaru ani pozarmé nebezpeény prostor nepfesahuje na pozemek jinych viastnikd.

Vzhledem k uvedenym skuteénostem jsou odstupové vzdalenosti vyhovuijici.

d.6. urceni zpusobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi odbérnich mist (nebo zajisténi
nahrady)

Jako vn&jsi zdroje pozarni vody dle pol.2 tab.1 a 2 CSN 73 0873 budou slouzit stavajici podzemni hydranty nejbliz&i
max.150 m od objektu (vzajemna vzdalenost dalSiho hydrantu max.300 m)na vodovodnim fadu DN 100.

V pozarnim Useku N1.01 — chodbé 0.25 bude zfizeno vnitfni odbérni misto, které bude umisténo tak, aby nejodlehlejsi
misto i ve 2.np se nachazelo ve vzdalenosti < 40 m. Bude jednat o nasténny hydrant D 25 s tvarové stalou hadici délky 30 m
0 jmenovité svétlosti min.19 mm. Pro sluzebni byty a rozvodnu, které se nachazi mimo dosah navrzeného hydrantu, leze od
instalace vnitfnich odb&mich mist v souladu s ¢l. 4.4b) CSN 73 0873 upustit.

d.7. Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, zhodnoceni prijezdu a nastupnich ploch

Pristup HZS je po obecnich komunikacich, které vedou v tésné blizkosti dotceného pozemku. S viezdem na pozemky
stavby se uvaZuje - pfipadny vjezd musi spliiovat poZadavky ¢1.12.3 CSN 73 0802 (min.Sitka 3500 mm a vy3ka 4100 mm).
Navrzena pfistupova komunikace (prostor za parkovacimi stanimi pro osobni automobily) na pozemku je vyuZzivéana v délce
do 50 m — v souladu s pfilohou 3 vyhl.23/2008 Sh. neni potfeba zajistit otateni vozidel HZS. Vstupy, kterymi se Ize dostat do
sluzebnich bytd, kuchyné se zazemim a CHUC a odtud do zbylych prostor objektu se nachazi ve vzdalenosti do 20 m.

Néastupni plochy ani vnitini zasahové cesty nejsou pozadovany, pfistup na valbové stfechy se nezfizuje.

d.8. Stanoveni vybaveni hasicimi pfistroji a dalSimi prostredky

V objektu budou v souladu s vyhlaskou €.23/2008 Sb. nainstalovany 8x PHP praskovy s hasici schopnosti 21A (6x
praskovy + 2x CO2 pro technické mistnosti), 1x PHP 34A (u sluzebnich bytl) a 2xPHP 25F (kuchyné). Umisténi hasicich
pfistroji bude provedeno v souladu s §3 vyhl.246/2001 Sb a je naznaeno ve vykresové pfiloze.

d.9. Z hodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby

Technicka zafizeni budou vyprojektovany a provedeny podle platnych technickych norem a predpist.

Objekt je dilem vétran pfirozené okny a vétracimi otvory v obvodovych sténach a dilem nucené pomoci zafizeni ve
strojovné VZT. Na prostupech VZT potrubi pozarné délicimi konstrukcemi budou osazeny pozarni klapky El 15 nebo bude
prochazejici potrubi ochranéno na pozarmi odolnost EI 15. Pfipadné vétraci otvory v pozarné délicich konstrukcich je mozné
osadit zpénovacimi mfizkami, nebo sténovymi uzavéry s pozarni odolnosti El 15. PFipadné prostupy pfi prifezu potrubi do
0,04 m2 pfi vzajemné vzdalenosti prostupl vétsi nez 0,5 m a souhrnu plochy prostupl < 1/100 plochy prostupované kce
nemusi byt v souladu s ¢.4.2.1a) CSN 73 0872 opatfeny pozarnimi klapkami. Umist&ni pozarnich klapek, které nejsou za
béznych podminek viditelné — napf.umistény nad podhledem, je vyznaéeno. Na VZT potrubi bude x souladu s §9
vyhl.€.23/2008 Sb. vyznacen smér proudéni a zda se jedna o potrubi sani nebo vyfuku. Vyasténi vyfukovych potrubi musi
byt v souladu s s €1.4.3.2 CSN 73 0872 nejméné 1,5m od vychodd z Gnikovych cest na volné prostranstvi (vyfuky jsou
navrzeny na stfechu) a nasavacich otvord VZT zafizeni (nové nevznikaji). Od otvor(i pro nasavani nuceného vétrani CHUC
je minimalni vzdalenost 3 m.

Viytapéni objektu je ustfedni teplovodni, topné médium je ohfivano pomoci tepelného Cerpadla. Pfi instalaci a provozu
tepelnych zafizeni je tfeba dbat dodrzeni bezpe&nych vzdalenosti dle piilohy &.8 vyhl.23/2008 Sb, v souladu s CSN 06 1008,
a technickych predpist vyrobcu.

Rozvody pro zasobovani vnitfnich odb&rnich mist pozarni vody budou provedeny z potrubi tfidy reakce na oheri A1-A2,
jinak na ZT1 nejsou vyjimkou t&snéni prostupd (viz.vySe) kladeny pozadavky z hlediska pozarni bezpecnosti.

Elektroinstalace pro ovladani vétrani CHUC a pfipadné pro nouzové osvétleni, pokud nebude zajisténo svitidly
s bateriovymi zdroji musi byt provedeny z vodici a kabell spliujicich tfidu funkénosti P15-R a jsou tfidy reakce na ohef
B2ca s1, d0.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze pfedpokladané mnozstvi kabell a vodic¢l v ostatnich FeSenych prostorach nepiekroci limit
dle 12.9.3b) CSN 73 0802 mohou byt provedeny z béznych vodigi a kabeli svételnych a zasuvkovych okruhli (typ CYKY).
Doporucuje se prednostni vedeni rozvodu pod omitkou (min.10 mm) minimalné v prostorach s vyskytem déti.

Rozvadéce pozarmé bezpecnostnich zafizeni umistény v rozvodné spolecné s rozvadécem béznych provoznich zafizeni,
bude v souladu s ¢1.5.6 CSN 73 0848 tvorit samostatny pozarni Usek — stény EI 30DP1 a dvefe EI 15DP1.
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Zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejich uzivateld pfed bleskem bude z vyrobki tfidy reakce na ohefi nejméné A2.
Ke kolaudaci bude predloZena vychozi revize hromosvodu.

Plyn v objektu zaveden neni.

d.10. Stanoveni zvlastnich pozadavki na konstrukce a hmoty

Na konstrukce a hmoty nejsou kladeny jiné nez vySe uvedené pozadavky.

d.11. Pozadavky na pozarné bezpecnostni zafizeni

Prostory sluzebnich bytd musi byt vsouladu s §17 vyhl.23/2008 Sb. vybaveny zafizenim autonomni detekce a
signalizace v souladu s pfilohou €.5 vyhl.23/2008Sb. Cidla budou podle CSN EN 14064, nebo jako hlasi¢ pozaru podle
CSN EN 54.

Reseny objekt nebude vybaven dal$imi vyhrazenymi pozarné bezpe&nostnimi zafizenimi dle §4 vyhl.246/2001 Sb.

d.12. Pozadavky na nahradni zdroj

Vétrani chranéné Unikové cesty musi byt funkéni po dobu min.10 min, nouzové osvétleni min. po dobu 15 min. U
nouzového osvétleni se pfedpoklada osazeni svitidel s vlastnim bateriovym zdrojem. Pro zaji$téni vétrani bude v objektu
osazena UPS — predpoklada se jako soudast rozvadéde pozamé bezpeénostnich zafizeni (jinak by musela byt umisténa
v samostatném poZarnim useku).

e. ZAVER
V navrZeném feSeni poZarni bezpeénosti jsou stanoveny zakladni podminky provadéni stavebnich Uprav, které musi byt
zohlednény v realizaénim projektu.

U v8ech materialt a vyrobku pouZitych k realizaci stavby a slouzici pozami bezpecnosti stavby musi byt doloZeno
vyjadfeni o shodé vydané pfisludnou statni autorizovanou zkusebnou CR.

UZivani stavby musi byt v souladu s §30 vyhl.23/2008 Sb.
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f. VYPOCTOVA PRILOHA

npn = 2
npp = 0
np = 2

Pozarni vyska h [m]
Vyskova poloha hp [m]

Konstrukéni systém : Nehoflavy

Umisténi pozarniho useku:

Pocet podlazi useku z

NejniZe umisténé podlazi
NejvySe umisténé podlazi

Pocet uzitnych podlazi

3,30
0,00
(DP1, &l. 7.2.8.a)

nadzemni podlazi

1

1
1
1

Parametry mistnosti v poZidrnim UGseku:

¢.m c.p. Ucgel S pn
(m2] [kg.m-2]
0.39 1 predsin WC 1,2 5,0
0.02 1 roozvodna 3,7 25,0
0.04 1 sklad 4,0 75,0
0.05 1 odpadky 4,0 60,0
0.06 1 obaly 4,9 60,0
0.07 1 tep.cerpadlo 9,9 10,0
0.08 1 uklid 2,5 10,0
0.09 1 prijem zasob 6,5 40,0
0.10 1 chodba 11,5 5,0
0.11 1 kuchyné 43,6 30,0
0.12 1 sklad potravin 6,2 60,0
0.13 1 sklad a hruba pripr 7,2 60,0
0.14 1 Satna personal (plec 5,1 15,0
0.15 1 umyvarna personal 2,9 5,0
0.16 1 sprcha 1,5 5,0
0.17 1 wc personal 1,5 5,0
0.18 1 sklad suchych potrav 5,1 60,0
0.19 1 wvydej jidel,stud.jid 19,3 30,0
0.20 1 sklad provoznich pro 4,0 75,0
0.22 1 umyvarna stolniho né 10,7 30,0
0.23 1 sklad ¢istého préadla 1,6 60,0
0.24 1 sklad pouzitého préad 1,6 60,0
0.25 1 chodba 21,4 10,0
0.37 1 Jjidelna II 36,8 20,0
0.40 1 Jjidelna I 36,8 20,0
0.38 1 WC 1,4 5,0
0.42 1 WC 1,4 5,0
0.41 1 predsin WC 1,2 5,0

S [m2] = 257,51
So [m2] = 25,41
ho [m] = 1,52
hs [m] = 3,00

petrhladky@email.cz

tel: 724 259 200

an ps
[kg.m-2]
0,70 7,0
0,80 7,0
1,00 7,0
1,10 7,0
1,10 7,0
0,90 7,0
0,90 10,0
1,00 10,0
0,80 7,0
0,95 10,0
1,10 7,0
1,10 7,0
0,70 10,0
0,70 10,0
0,70 7,0
0,70 7,0
1,10 7,0
0,95 7,0
1,00 7,0
0,95 7,0
1,05 7,0
1,05 7,0
0,80 7,0
0,90 10,0
0,90 10,0
0,70 7,0
0,70 7,0
0,70 7,0
konstrukcich:
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Sm [m2] = 43,63

p [kg.m-2] = 35,77

an = 0,970

a = 0,954

b = 1,038

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 35,40

Stupeinl pozarni bezpeénosti (&l. 7.2) = II.

Velikost poZarniho useku (¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 65,99
Nejvétsi dovolend Sirka poZarniho tseku [m] = 41,86
Mezni pidorysnd plocha pozarniho useku [m2] = 2762,20
Nejveétsi pocet uzitnych podlazi z = 5

Zasobovani vodou pro haseni podle CSN 73 0873, &erven 2003

S [m2] = 257,5

p [kg.m-2] = 35,8

Souéin p.S = 9210,6

Vyska objektu h [m] = 3,3

Druh objektu: nevyrobni objekt
Polozka ¢. 2 v tab.1l a 2
Pr¥enosné hasici pristroje (¢l. 12.8)

PocCet pfenosnych hasicich pfistrojd nr = 2,4

je stanoven pro pristroje s ndplni has. latky dle §2 Vyhl.

Pozarni vyska h [m] = 3,30
VySkova poloha hp [m] = 3,30
Konstrukéni systém : Nehotrlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a)

Umisténi pozarniho Useku: nadzemni podlazi

PocCet podlazi useku z = 1
NejniZe umisténé podlazi = 2
NejvysSe umisténé podlazi = 2
PocCet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZarnim uUseku:

Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stfednich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi

S [m2] = 2,82

So [m2] = 0,00

ho [m] = 0,00

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 2,82

p [kg.m-2] = 22,00
an = 1,000

a = 0,968

b = 0,577

c 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 12,30

petrhladky@email.cz tel: 724 259 200
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Stupen pozarni bezpeénosti (¢l. 7.2) = I.

Velikost poZarniho useku (¢l. 7.3)

Nejveétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 64,89

Nejveétsi dovolend $§itka pozarniho useku [m] = 41,27

Mezni ptdorysnd plocha pozarniho Useku [m2] = 2678,04

Nejveétsi pocet uzitnych podlazi z = 15

POZARNI USEK: N2.06

Pozarni vyska h [m] = 3,30

Vyskova poloha hp [m] = 3,30

Konstrukéni systém : Nehotrlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a)

Umisténi pozarniho useku: nadzemni podlazi

PocCet podlazi useku z = 1

NejniZe umisténé podlazi = 2

Nejvys$e umisténé podlazi = 2

Poc¢et uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZarnim Useku:

&.m &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

1.25 2  Satna uklid (kovové 6,6 15,0 0,70 7,0

1.14 2 dilna 12,7 40,0 1,00 10,0

1.15 2 inventat 3,3 70,0 1,00 7,0

1.13 2 Satna, sprcha-dilna 6,3 15,0 0,70 7,0

1.29 2  Satna uklid (kovové 6,6 15,0 0,70 7,0

Parametry stavebnich otvord v obvodovych a

So ho Pocet Umisténi
[m2] (m]
0,8 0,9 1 down

S [m2] = 35,53

So [m2] = 0,81

ho [m] = 0,90

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 12,72

p [kg.m-2] = 37,10

an = 0,915

a = 0,912

b = 1,007

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 34,06
Stupen pozarni bezpeénosti (¢l. 7.2) = II.

Velikost poZarniho useku (&l. 7.3)

st¥esnich konstrukcich:

Nejvétsi dovolend délka pozZarniho tuseku [m] = 69,13

Nejvétsi dovolend Sirka poZarniho useku [m]

Mezni pudorysnéd plocha pozarniho tUseku [m2

Nejvétsi pocet uZitnych podlazi

Export: modul NX802, (c) 2001-2006 Radim Bochinak, FIRE-NX, www.e-riziko.cz
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