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2. VSEOBECNA CAST

Nazev stavby : Skolka Brezany
Materska Skolka, Obec Biezany Il.
Regeny systém : D.1.4.5 Silnoprouda elektrotechnika a ochrana pred bleskem
Investor : Obec Brezany Il., 282 01 Bfezany Il.
Objednatel : EBM - Expert Building Management, s.r.o.

Ohradni 1440/2a, Praha 4, 140 00
Zpracovatel dokumentace : Ing. Jifi Skvor, Brezinova 968, 272 01 Kladno 2

Stupen dokumentace : Dokumentace pro provedeni stavby
Vypracoval - Ing. Jiii Skvor
Datum zpracovani :12/2013

2.1 PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

2.1.1  Projekt reSi
- navrh hlavnich napajecich rozvodu
- névrh svételnych, zasuvkovych a technologickych rozvodi
- navrh a umisténi elektromérového rozvadéce RE.1.1
- navrh a umisténi patrovych rozvadécéu RP.1.1, RP.2.1
- navrh a umisténi bytovych rozvadécu RB.2.1, RB.2.2
- navrh a umisténi rozvadéce kuchyné RM.1.1
- néavrh a umisténi rozvadéce pozarniho vétrani R.PO.1.1
- vykonovou bilanci

2.1.2 Projekt nefesi
- méfeni a regulaci - Fedi samostatna dokumentace
- slaboproudé rozvody - feSi samostatna dokumentace

2.1.3 Vychozi podklady

Projekt byl vypracovan na zakladé:

- pozadavku uréenych objednatelem projektu

- pozadavku uréenych projektantem vzduchotechniky
- pozadavku uréenych projektantem zdravotechniky

- pozadavku uréenych projektantem vytapéni

- pozadavku uréenych projektantem gastrotechnologie
- pozadavku uréenych projektantem méfeni a regulace
- pozadavku uréenych projektantem slaboproudu

- pozadavkd uréenych projektantem PBR

- dokumentace pro stavebni povoleni

- dokumentace stavby v elektronické podobé

- platnych vyhlagek, predpist a norem CSN
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3.1

3.1.1

TECHNICKY POPIS

UDAJE O PROVOZNICH PODMINKACH

Napét'ova sit’
3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C ... hlavni napajeci vedeni do podruznych rozvadécu
3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S ... elektroinstalace za podruznymi rozvadéci

Misto rozdeéleni vodi¢e PEN na PE+N bude provedeno v elektromérovém rozvadéci RE.1.1,
v Casti spole¢né spotieby, a v podruznych rozvadécich RP.1.1, RP.2.1, RB.2.1, RB.2.2,
RM.1.1 aR.PO.1.1.

Urceni vnéjsich vlivi
V umyvacich prostorach objektu (zény vymezené v okoli zdroje vody) je stanoveno prostiedi

s vnéjsimi vlivy dle CSN 33 2130 ed.2. Ve sprchach (zony vymezené v okoli zdroje vody)
je stanoveno prostredi s vnéjsimi vlivy dle CSN 33 2000-7-701 ed.2.

V kuchyni je stanoveno prostfedi s vnéj§imi vlivy AB6, AD3, AE3 dle CSN 33 2000-5-51 ed.3.
Cisténi zafizeni a Uklid kuchyfského provozu nebude provadéno tlakovou vodou. Ve vSech
ostatnich vnitfnich prostorach objektu je pro potfeby zpracovani projektové dokumentace
stanoveno prostfedi s vnéjsimi vlivy norméalnimi dle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Ve venkovnich prostorach je stanoveno prostiedi s vnéjsimi vliivy AB8, AD4, AE4
a AQ3 dle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ve vSech prostorach objektu bude provedena ochrana pred urazem elektrickym proudem
zivych &asti izolaci nebo kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ve vSech prostorach objektu bude provedena ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
pFi poruse automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN-C a TN-S dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 a dopliujicim ochrannym pospojovanim (ocelové nosné konstrukce a technologicka
zafizeni) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2. Vybrané zasuvkové okruhy
budou vybaveny zvy$enou ochranou proudovymi chranici dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Pospojovani v prostorach objektu obsahuje provedeni hlavniho a doplrujiciho pospojovani,
dale pak pfipojeni bodu rozdéleni vodi¢e PEN na PE+N v podruznych rozvadécich na hlavni
ochrannou pfipojnici HOP. Na hlavni ochrannou pfipojnici HOP budou dale pfipojeny vSechny
kovové armatury pfichazejici do objektu nebo z objektu odchazejici dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2. Hlavni ochranna pripojnice bude umisténa v blizkosti
elektromérového rozvadéce RE.1.1.

Ochrana proti prepéti

Proti atmosférickému pfepéti je navrzena ochrana, ktera je uvedena v odst. 3.5 této technické
zpravy.

Proti pfepéti, zpisobenému vlivem spinani nebo indukci atmosférického vyboje v siti NN,
je navrzena instalace koordinované ochrany SPDI, SPDIlI a SPDIIl. SPDI+SPDII (tfida B+C)
je navrzena v elektromérovém rozvadéci RE.1.1 (v poli ¢.2, tj. v méfené &asti). DalSi SPDII
(tfida C) jsou navrzeny v podruznych rozvadéc¢ich RP.1.1, RP.2.1, RB.2.1, RB.2.2, RM.1.1
a R.PO.1.1. SPDIII (tfida D) doporucuji nainstalovat v blizkosti chranénych elektronickych
pFistrojli nebo zafizeni. Ochranu SPDIII Ize provést svodici prepéti v zasuvkovém provedeni
(mlze byt jedna zasuvka s touto ochranou vjednom misté s nékolika dalSimi zasuvkami
pfipojenymi na stejném okruhu). SPDIII je navrzena v kancelafich v mistech pfedpokladanych
pocitaCovych pracovist.
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Méreni odbéru elektrické energie

Objekt je z hlediska hlavniho méfeni rozdélen takto:
- vlastni provoz matefské Skolky - nepfimy tfifdzovy dvousazbovy elektromeér

- bytova jednotka ¢.1 - tfifazovy elektromér
- bytova jednotka ¢.2 - tfifazovy elektromér
- pozarni vétrani CHUC A - jednofazovy elektromér

Hodnoty hlavnich jistica pred elektromérem jsou navrzeny takto:
- vlastni provoz matefské Skolky - 3x 200A/ char.B

- bytové jednotka ¢.1 - 3x 20A/ char.B
- bytova jednotka ¢.2 - 3x 20A/ char.B
- pozarni vétrani CHUC A - 1x 20A/ char.B

Odbér elektrické energie provozu kuchyné je navrzen samostatnym kontrolnim elektromérem
v elektromérovém rozvadéci RE.1.1. Toto kontrolni méfeni bylo navrzeno jiz v dokumentaci
pro stavebni povoleni zdudvodu moznosti pronajmu provozu kuchyné samostatnému
provozovateli.

Oproti dokumentaci pro stavebni povoleni, kde byl elektromérovy rozvadéc navrzen v pilitku
na hranici pozemku, je navrzeno hlavni méfeni odbéru elektrické energie v elektromérovém
rozvadéci RE.1.1 a vrozvadéci pozarniho vétrani R.PO.1.1, jejichz umisténi je navrzeno
v samostatné mistnosti matefské Skolky, ktera bude pfistupna z fasady ve sméru pfichodu
k objektu MS. V dokumentaci pro stavebni povoleni nebylo zohlednéno samostatné méreni
pozarniho vétrani, které je dle PBR v samostatném rozvadédi s pozarni odolnosti. Nepfimé
hlavni méfeni provozu MS a dalsi tfi elektroméry, z nichZ jeden je v samostatném rozvadéci,
by zpusobily zna¢né zvétSeni pilitku na hranici pozemku. Ztohoto duvodu a z hlediska
pristupu k hlavnim elektromérdm (vzhledem k provozu MS) a déle pak vzhledem k moznosti
vedeni mendiho mnozstvi kabeld od pilitku s pojistkovou skfini k hlavnimu méfeni odbéru
elektrické energie, byla navrzena vySe uvedend zména oproti dokumentaci pro stavebni
povoleni.

Obchodni projednani zfizeni nového odbérného mista, sjednéani hodnoty hlavniho jistice
pred kazdym elektromérem a sazby jednotlivych odbérl s dodavatelem elektrické energie
neni predmétem tohoto projektu (zajistuje investor nebo zastupce investora).

Energeticka bilance

Rozdéleni odbéru elektrické energie Pi [kW] Pp [kW]
Osvétleni 12,41 9,33
Zasuvky 52,70 21,28
Gastrotechnologie 79,65 63,72
Zdravotechnika 0,10 0,10
Vzduchotechnika 27,40 24,35
Topeni 60,20 53,98
Slaboproud 1,50 1,35
Ostatni 15,00 8,00
Celkem 248,96 182,11
Celkovy vypoéteny instalovany pfikon pro vSechna zafizeni objektu je Pi = 248,96kW.

Odpovidajici celkovy vypoéteny soudoby pfikon P, = 182,11kW. Pfi uvazovani vzajemné
soucasnosti B = 0,75 pro vSechna zafizeni objektu je celkovy vypoéteny soucéasny prikon
Ps = 136,60kW. Tomuto sou¢asnému prikonu odpovida vypocétovy proud Is = 207,60A.
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3.2

3.2.1

3.2.2

Samostatny napajeci privod do objektu je navrzen pro pozarni vétrani CHUC A, jehoz vypoéteny
instalovany pfikon je P; = 0,25kW. Odpovidajici vypoéteny soudoby piikon P, = 0,25kW. Tomuto
soudobému pfikonu odpovida vypocétovy proud I, = 2,00A. Zalohovani pozarniho vétrani
je navrzeno vlastnim zaloznim zdrojem UPS-2,2kVA/230V/10min.

Kompenzace U€iniku

Kompenzace UCiniku kompenzaénim rozvadécem neni uvazovana. Hodnota jalového vykonu
induktivniho charakteru elektrickych spotfebicl objektu je velmi mala. Nejvétsi podil vykonu
tvofi tepelné spotfebic¢e vytapéni, gastroprovozu a elektrické ohfivace vzduchotechnickych
jednotek.

Zkratové poméry

Vzhledem k rozlehlosti distribucni sité NN, délce napajecich pfivodi a k jiSténi pojistkami
v rozpojovaci pojistkové skfini HDS budou hodnoty =zkratovych proudd Iy a Iy
v elektromérovém rozvadéc¢i RE.1.1 a v podruznych rozvadécich RP.1.1, RP.2.1, RB.2.1,
RB.2.2, RM.1.1 a R.PO.1.1 v bezpeénych dimenzich. Jistici pFistroje ve vSech rozvadécich
jsou navrzeny s minimalni vypinaci schopnosti I, = 10kA.

POPIS TECHNICKEHO RESENI

Napajeci bod a hlavni napajeci vedeni

Hlavnim napajecim bodem objektu matefské Skolky bude pojistkova rozpojovaci skiifi HDS
umisténa v pilitku na hranici pozemku, u pfijezdové komunikace k objektu MS. Z hlavni
domovni skfiné HDS je navrzen hlavni napajeci kabel 1-AYKY-J 3x185+95 do
elektroméroveho rozvadéce RE.1.1 pro napajeni zafizeni normalni sité (provoz MS a byty) a
dale pak hlavni napdjeci kabel CYKY-J 4x10 pro pozarni vétrani CHUC A do rozvadéce
pozérniho vétrani R.PO.1.1.

Zalohovani pozarné bezpeénostnich zafizeni (pozarni vétrani CHUC A a nouzové orientaéni
osvétleni) je navrzeno lokalnimi zdroji UPS. Pozarni vétrani bude zalohovano vlastnim
zdrojem UPS-2,2kVA/230V po dobu min. 10min., ktera je navrZzena v rozvadéci R.PO.1.1,
pficemz musi byt zajistén odvod tepla z tohoto rozvadéce. Nouzova svitidla budou vybavena
vlastnimi zdroji elektrické energie s min. pozadovanou dobou zalohovani 15min.

V m.&.: 0.02 s rozvadéci budou umisténa tladitka CENTRAL STOP a TOTAL STOP dle CSN
73 0848. CENTRAL STOP — vypina cely objekt mimo pozarné bezpecCnostnich zafizeni
(poZarni vétrani CHUC A). TOTAL STOP - vypina poZarné bezpecnostni zafizeni (pozarni
vétrani CHUC A) od zalozniho zdroje.

Rozvadéc¢ pozarniho vétrani R.PO.1.1 umistény v rozvodné spolecné s rozvadéci béznych
provoznich zafizeni, bude v souladu s ¢1.5.6 CSN 73 0848 tvofit samostatny pozarni Usek -
stény EI 30 DP1 a dvefe El 15 DP1.

Elektroinstalace

Veskerd elektroinstalace normalni sité v prostorach objektu matefské Skolky, vedena za
elektromérovym rozvadééem RE.1.1, je navrzena nova médénymi samozhasivymi kabely
odolnymi proti UV zafeni. Hlavni kabelové trasy jsou navrzeny nad podhledy v draténych
Zlabech, ostatni kabelové trasy jsou navrzeny nad podhledy na pfichytkach, v pfickach pod
omitkou, v podlaze v elektroinstalacnich trubkach, v zemi v chranickach.

Elektroinstalace pro ovladani vétrani CHUC A a pfipadné pro nouzové osvétleni, pokud
nebude toto zajisténo svitidly s bateriovymi zdroji, musi byt provedeny z vodiéu a kabell
spliujicich tfidu funkénosti P15-R a tfidy reakce na ohefi B2ca, s1, d0.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze pfedpokladané mnozstvi kabell a vodi¢l v ostatnich feSenych
prostorach nepiekro&i limit die 12.9.3b) CSN 73 0802 mohou byt provedeny z b&znych vodisa
a kabell svételnych a zasuvkovych okruhd (typ CYKY). Doporu€uje se prednostni vedeni
rozvodl pod omitkou (min. 10 mm) minimalné v prostorach s vyskytem déti.
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3.23

3.24

3.2.5

UloZeni kabelt do zemé a pod pfijezdovou komunikaci na parkovisté matefské Skolky musi
splfiovat podminky stanovené v CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a CSN 73 6005 v¢. zm. A.

Svételné rozvody

Svételné rozvody ve vSech prostorach objektu byly navrzeny jiz v dokumentaci pro stavebni
povoleni, které byly zachovany téméF v celém rozsahu. Vyjimku tvofi pouze ¢Etyfi mistnosti
s rastrovym podhledem 600x600 na urovni 1.NP, ve kterych jsou navrzena zafivkova
podhledova svitidla.

Navrh osvétleni byl jiz v DSP proveden tak, aby splfioval svételné technické parametry
stanovené dle CSN EN 12464-1, tzn. hodnoty udrzované osvétlenosti E,, index oslnéni UGR_
a index podani barev R,. Hodnoty udrzované osvétlenosti E,, /Ix/ jsou uvedeny v tabulkach
mistnosti na dispozi¢nich vykresech.

Osvétleni je navrzeno zejména zafivkovymi svitidly a svitidly s Gspornymi zdroji svétla
(kompakty) s elektronickymi predfadniky. Ovladani vSech svitidel je navrzeno lokalnimi
spinaci dle obvyklych zvyklosti a dle navrhu v DSP. Ve dvou mistnostech je navrzeno
stmivani zafivkovych svitidel se stmivatelnymi elektronickymi predfadniky 0-10V lokalnimi
stmivaci. SpinaCe jsou navrzeny v provedeni pod omitku s krytim IP20 nebo IP44 dle
charakteru vnéjsich vlivd v jednotlivych prostorach. Navrh svételnych rozvodl je uveden na
dispozi¢nich vykresech.

Zasuvkové rozvody

Zasuvky jsou navrzeny pro napajeni béznych elektrospotfebicu, pocitacli a gastrotechnologie
jako jednofézové 230V/16A a tfifazové 400V/16A. Veskeré jednofazové zasuvky v prostorach
pristupnych détem navrhuji instalovat s ochrannymi clonkami a ve vySce 1.30m
nad podlahou. Zasuvky pro napdjeni pocitacd doporuluji instalovat v odliSném barevném
provedeni od ostatnich zasuvek pro bézné spotfebice. Jednofdzové zasuvky jsou navrzeny
v provedeni pod omitku s krytim IP20 nebo IP44 dle charakteru vyuziti a vnéjSich vliva
v jednotlivych prostorach. TFifdzové zasuvky jsou navrzeny v provedeni na povrch s krytim
IP44. Navrh zasuvkovych rozvodu je uveden na dispozi¢nich vykresech.

Bezpecnost prace a vychozi revize elektro

Realizace dila musi byt zajiSténa prostfednictvim odborné a zdravotné zpusobilych a nalezité
proskolenych osob. Musi byt dodrzovany z&sady bezpecnosti prace. Zejména musi byt pfi
provadéni vybranych ¢&innosti zajisténo pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd, musi byt zaji§tén bezvadny stav pouzivanych technickych zafizeni. Pfi préci je
dale nutné chovat se tak, aby nedoslo ke vzniku pozaru, vybuchu nebo havérii (zejména pfi
pouzivani tepelnych, elektrickych, plynovych a jinych spotfebicl) a dbat na to, aby po
skonéeni prace bylo pracoviSté v pozarné bezpecném stavu. Pozarné nebezpecné Einnosti
mohou byt vykonavany pouze za predpokladu zajisténi pozarni bezpecnosti.

Silnoproudé rozvody a instalaci elektrickych zafizeni smi provadét pouze pracovnici
s odbornou zpusobilosti v elektrotechnice dle vyhlasky €. 50/78 Sb. Po dokon€eni montaznich
praci elektro bude zpracovadna vychozi revize. Na provedené montazni prace bude
vypracovana dokumentace skute¢ného provedeni.

PFfi navrhu feSeni byly zvazeny vlivy na zivotni prostfedi a bezpe€nost prace a navrh
dokumentace je respektuje. V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadl musi byt zajiSténa jejich
likvidace odpovidajicim zpusobem. Instalace zafizeni silnoproudu, hromosvodud a uzemnéni a
jejich pouzivani nemda vliv na zménu stavajiciho zivotniho prostfedi. Pfi provozu vyse
uvedenych systémui nevznikaji zadné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.
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3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Dodavatel stavby

- zajisti provedeni a koordinaci vykopovych praci pro uloZzeni kabell do zemé,

- zajisti provedeni a zacisténi drazek pro ulozeni elektroinstalacnich trubek do podlahy,
- zajisti prostupy pro vedeni hlavnich napajecich kabeld,

- zajisti provedeni nik pro instalaci rozvadécu pod omitku.

ZOHLEDNENE POZADAVKY OD OSTATNICH PROFESI

Technologické zarizeni gastroprovozu

Technologické zafizeni gastroprovozu z hlediska silnoproudu predstavuji elektrospotiebice
napajené zasuvkovymi nebo ostrymi vyvody z rozvadéce kuchyné RM.1.1. Pfesné umisténi
vyvodu je uvedeno v projektu gastrotechnologie a dale bude nutno je koordinovat pfi realizaci.

Technologické zarizeni vzduchotechniky

Technologické zafizeni vzduchotechniky z hlediska silnoproudu predstavuji malé ventilatory
spousténé se svétlem nebo samostatné. U vSech téchto ventilator( je pozadovan dobéh, ktery
bude zajis§tén nastavitelnymi dob&hovymi spinaci 2-20min. (ventilatorova relé) instalovanymi
pod spinace osvétleni nebo do samostatnych krabic. DalSi skupina vzduchotechnickych
zafizeni bude napdjena a ovladana z rozvadéce méreni a regulace RA1.

Technologické zarizeni zdravotechniky

Technologické zafizeni zdravotechniky =z hlediska silnoproudu pfedstavuje jedno malé
obéhové &erpadlo, pro které bude pfipravena zasuvka v m.¢. 0.07.

Technologické zarizeni topeni

Technologické zafizeni topeni z hlediska silnoproudu pfedstavuje akumulaéni nadoba
36.00kW, ohfiva¢ TUV 12,00kW a Upravna vody, které budou napajeny samostatnymi vyvody
z elektromérového rozvadée RE.1.1. Regulace téchto zafizeni bude zajisténa
prostfednictvim méreni a regulace. DalSi skupina zafizeni topeni bude napéjena a ovladana
z rozvadécCe méreni a regulace RA1.

Technologické zarizeni slaboproudu

Technologické zafizeni slaboproudu z hlediska silnoproudu tvofi samostatné jisténé
zasuvkové vyvody pro SCS, STA a DT vm.¢. 0.02 napajené z elektromérového rozvadéce
RE.1.1.

Ostatni zarizeni

Ostatni zafizeni z hlediska silnoproudu predstavuji sklokeramické varné desky v kuchyrikach
bytovych jednotek. Tyto varné desky budou napajené samostatné jiSténymi vyvody z bytovych
rozvadécu.
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3.5

UZEMNENi A HROMOSVOD

Objekt je svymi vlastnostmi charakterizovan jako budova matefské kolky. Uginky blesku na
tuto stavbu mohou zpUsobit poSkozeni elektrickych instalaci, ktera mohou nasledné vyvolat
paniku. Porucha pozarniho zabezpeCeni mlze vést k opozdénym pozarnim opatfenim.
Vzhledem k charakteru stavby je navrzen systém ochrany pfed bleskem (dale jen LPS) tfidy
IIl. dle CSN EN 62305-2 ed.2.

LPS je navrZen jako izolovany (oddaleny) vnéjsi systém ochrany dle CSN EN 62305-3 ed.2,
ktery predstavuje hfebenovou jimaci soustavu a soustavu svodi umisténych po obvodu
stavby. Jimaci soustava bude provedena dratem FeZn & = 8mm vedenym na stfeSe na
podpérach s vyuzitim nahodnych jima&a dle CSN EN 62305-3 ed.2, &l. 5.2 a doplné&nim
jimacich ty€i. Soustava svodu je navrzena jako skryta (pod omitkou) izolovanym vodi¢em HVI.

VnéjSi systém ochrany LPS objektu bude dale tvofen uzemnovaci soustavou, ktera je
navrzena jako zakladovy zemni¢ tvofeny paskem FeZn 30/4 po obvodu stavby. Z&kladovy
zemni¢ bude ulozen do podkladniho betonu (pod droven izolace) a obetonovan vrstvou
betonu min. tloustky 50mm (kryti min. 50mm betonu). V misté kazdého svodu bude
z uzemnovaci soustavy vyveden praporec pro vodivé propojeni svodu a zemniCe pres
zku$ebni svorku.

V hlavni rozvodné NN bude nainstalovana hlavni ochranna pfipojnice (HOP), ktera bude
pfipojena k zakladovému zemnici dratem FeZn & = 10mm nebo paskem FeZn 30/4.

V Kladné, 12.12.2013 Vypracoval :  Ing. Jifi Skvor
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