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ZAMECNICKE VYROBKY

ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU

98%3 na Schematické zobrazeni + popis Skladebny Celkem Povrchova Pozndmka
sy rozmer NP 2NP |STRECHA lprava
7ABRADLI A MADLO (ve dvou vfikdch) V ZRCADLE NA SCHODISTI o\xz‘q @w w ,
zakladni, 1x final,
na schodigtovjch ramenech, mezipodestd a podesté bude nagroubovan oc. plat 120/10mm, délka barva: metalickd,
dle vipisu, kotven chemickd kotva M16 HILTI HIT RE 500, vzdélenost od sloupku 30mm na obs odstin bude
strany, v krajnich pozicich 2 kotvy po jedné strang; upresnen
na plét bude navaten rdm zdbradelni vjping — na schodistovjch ramenech v 5 bodech, na Q%;mr\ﬁg ve
mezipodesté ve 2 bodech, na podesté ve 3 bodech, zabradelnf vipli bude tvofena ramem a spoluprdci s
sloupky platy 60/10mm s ty€ovinou 10/10 novatenou v ramu; nverstorem \
na ram bude uchyceno madlo ve vysce h.h.1000, madlo #40mm z tuzemského masivniho dreva, MADLO - bezbarva
madlo je odsazeno od zbradelnf viplng o 60mm, uchyceni (navateni) bude v mistech sloupkd lozura
z0bradelnT vipiné
svétla vzdalenost mezi svislymi prvky nesmi nikde presdhnout 80mm
VIZ. PRILOHA C. 1
Tks Tks
Z1a - delka platu 120/10 = 2920mm
velikost zdbradelni vjphg = 3253/982mm + vjska sloupkd 1155mm
délka madla = 5280mm, h.h. madla bude ve vySce 1000
Tks Tks
Z1b - délka plétu 110/10 = 140mm
velikost zabradelni viphé = 140/920mm + vyska sloupkd 1155mm
madlo nent
Tks Tks
Z1c - delka platu 120/10 = 3330mm
velikost zabradelni viphg = 3253/982mm + vyska sloupkd 1155mm
délka madla = 5280mm, h.h. madla bude ve vysce 1000
Tks Tks
Z1d - délka plétu 120/10 = 1360mm
velikost zabradelni viphg = 1360/920mm + vj$ka sloupkd 1155mm
madlo nenf
VIZ. PRILOHA C. 1 @ 2
MADLO NA SCHODISTI OK' — natér 2x
- madlo 6560mm - 6560mm | zakladni, 1x final,
madlo #40mm z tuzemského masivniho dreva, madlo je odsazeno od nosné kce o 60mm; plat 6500mm 6500mm | barva metalickd,

madlo bude proSroubovéno do oc. platu, na ktery budou nava¥eny oc. hranoly, ty budou
navareny na oc. plat zakotveny do nosné kece chemickymi kotvami M10 HILTI HIT RE 500

h.h. madla bude ve vysce 1000mm, madlo bude pretaZeno o 150mm za hranu stupné

VIZ. PRILOHA C. 3 o 4

odstin bude
upfesnén
architektem ve
spoluprdci s
inverstorem

MADLO - bezbarva
lazura
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ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU
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ZAMECNICKE VYROBKY, priloha &. 2, 701 m 1:10

ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU

drevéné madlo #40mm
prosroubovano pres pasovinu

ocelova pasovina 25/10

navarena na sloupcich

privareno

oc. hranol 10/10mm

privareno

ram zabradelni vyplng, ram z
pasoviny 60/10mm

tycovina 10/10 v zabradelni vyplni

sloupek zabradelni vyplné
privareny k platu

oc. plat 120/10 prosroubovany do
schodist'ového ramene
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h.h. ve vysce 1000mm nad
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hrana zrcatka schodiste
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ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU
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drevéné madlo #40mm
prosroubovano pres pasovinu

ocelova pasovina 25/10 navarena na sloupcich

horni hrana madla ve vysSce 1000
a 450mm nad sklonem schodisté

oc. hranol 10/10mm

privareno

plat 50/10

prosroubovan do nosné stény

drevéné madlo ®40mm

prosroubovano pres pasovinu

ocelova pasovina 25/10 navarena na sloupcich
privareno k platu na zdi a k

platu madla

chemicka kotva M10
HILTI HIT RE 500

plat 3280/50/10

/ oc. hranol 10/10mm

prosroubovan do nosné stény
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ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU

& 2820)

drevéné madlo #40mm
prosroubovéano pres pasovinu

oc. hranol
10/10mm
privareno
plat 50/10
prosroubovan do nosné stény

656
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3250 (pudroysny rozmér 2800)




ZAMECNICKE VYROBKY

ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU

oNBm% na Schematické zobrazeni + popis mxa%@% Celkem m\oi%oé Pozndmka
vykresu rozmér NP NP TSTRECHA Gprava
7ABRADLI A MADLO (ve dvou vfikdch) V ZRCADLE NA SCHODISTI OK — natér 2x
zakladnt, 1x final,
na schodigtovjch ramenech, mezipodestd a podesté bude nagroubovan oc. plat 120/10mm, délka barva: metalickd,
dle vipisu, kotven chemickd kotva M16 HILTI HIT RE 500, vzdélenost od sloupku 30mm na obs odstin bude
strany, v krajnich pozicich 2 kotvy po jedné strang; ; upresnen
na plét bude navaten rdm zdbradelni vjping — na schodistovjch ramenech v 5 bodech, na Q%;mr\ﬁg ve
mezipodesté ve 2 bodech, zdbradelni vl bude tvorena ramem a sloupky platy 60/10mm s .%ogmag >
ty¢ovinou 10/10 navarenou v ramu; Ewmwoﬁ%w%gz@
na ram bude uchyceno madlo ve dvou vyskach h.h.1000 a 450mm, madlo #40mm z tuzemského lazura
masivniho dreva, madlo je odsazeno od zdabradeln vjplng o 60mm, uchyceni (navateni) bude v
mistech sloupkl zabradelni v{plné
svétla vzddlenost mezi svislymi prvky nesmi nikde presahnout 80mm
730 — délka platu 120/10 = 2870mm
velikost zdbradeln? vjplng = 3253/982mm + vjska sloupkd 1155mm Tks Tks
délka madla = 5280mm, h.h. madla bude ve vySce 1000 a 450mm
73b — déka platu 110/10 = 140mm
velikost zdbradeln? vjping = 140/920mm + vyska sloupkd 1155mm Tks Tks
madlo nenf
73c — délka platu 120/10 = 2910mm
velikost zabradeln? vjplng = 2910/982mm + vj8ka sloupkd 1155mm Tks Tks
délka madla = 4300mm, h.h. madla bude ve vysce 1000 a 450mm
uchyceni madel na zdi bude dle 7/4 - plat 50/10 na nakotvenj na zdi
délka platu 50/10 = 1100mm
VIZ. PRILOHA ¢. 5 a 6
A POHLED DLE PRILOHY &. 1
/7 | MADLO NA SCHODISTI (ve dvou vyskach) OK — natér 2x
N, zkladnt, 1x final,
madlo #40mm z tuzemského masivniho dreva, madlo je odsazeno od nosné kee o 60mm: g% metalickg,
madlo bude prosroubovéno do oc. platu, na ktery budou navateny oc. hranoly, ty budou odstin bude
navareny na oc. plat zakotveny do nosné kce chemickymi kotvami M10 HILTI HIT RE 500 upFesnén
architektem ve
h.n. madla bude ve vysce 1000 a 450mm, madlo bude pretaZeno o 150mm za hranu stupné spoluprdci s
inverstorem
MADLO - bezbarva
L4a - madlo 3280mm - 3280mm | lazura
plat 3250mm 5250mm
/4b - madlo 2260mm - 2260mm
plat 2200mm 2200mm

VIZ. PRILOHA €. 3 a 7
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drevéné madlo #40mm
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N>\_<_ _m@ NIC X_.m </\% OBKY ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU

Potet kust/délka v mm
oNBm%, na Schematické zobrazenf + popis Skladebny Podlazi Celkem Povrehova Poznamka
vkresu rozmeér NP NP [STRECHA Gprava
EXTERIEROVA CISTICI ZONA -
750,/500 8 - - 8ks
— zdkladnT vana (box) - polypropylen (PPH) + pozink. ramegek celkova vyska
— Zarové zinkovany ot o vysce 30 mm/ NP 30x2 mm, oko 30 x 15 ~ 195mm
mm
- rohoZ
uloZeni — pfi zabudovant je nutné provést odvodnéni napojenim na
trativod
ref. vyrobek napf.: COMPLET I, www.diamant-rohoze.cz
7N EXTERIEROVA CISTICI ZONA -
6/ 2 * 750/500 2 - - 2ks
— zGkladnT vana (box) - polypropylen (PPH) + pozink. rametek celkovd vjska
— Zarové zinkovany ot o visce 30 mm/ NP 30x2 mm, oko 30 x 15 ~ 125mm
mm
- rohoz
uloZeni — pfi zabudovant je nutné provést odvodnéni napojenim na
trativod
INTERIEROVA CISTICI ZONA 800,500 8 - - Bks - k pottu rohozf je nutno zapotitat |
délku ohrani¢ujici listy
trvanliva polyamidova rohoZ zatavend do podkladu z mékceného PVC, vyska 8mm, barva Eernd
Ohraniceni ¢isticT rohoZe na rozhrani s povrchovou dpravou podlahy bude formou nerezového L
profilu pfivrtaného k podkladn? betonové mazaning.
Délka ohranicujict listy kolem jedné rohoze = 2,6m, celkem kalem osmi rohozi 20,8m.
/7 | INTERIEROVA CISTICI ZONA 1600/500 2 - - 2ks - k pottu rohoZ je nutno zapocitat i
8/ délku ohrani¢ujici listy
trvanliva polyamidova rohoZ zatavend do podkladu z mékéeného PVC, vyska 8mm, barva cernd
Ohranigent ¢istic rohoZe na rozhrani s povrchovou Gpravou podlahy bude formou nerezového L
profilu pfivrtaného k podkladni betonové mazaniné. Délka ohranicujici listy kolem jedné rohoZe =
4.9m, celkem kolem dvou rohoZi 8,4m.

10




ZAMECNICKE VYROBKY

ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU

Potet kust/délka v mm

98%3 na Schematické zobrazeni + popis mzo%@% Podlaz7 Celkem t\oi%oé Pozndmka
vikresu rozmeér NP NP [STRECHA Gprava
g MARKYZA NAD VSTUPY S DVOUKRIDLYMI DVERMI -
1800/1200 5 - - Sks

sklenénd markyza + systém tertt ¢ 80mm + tahla

bezpetnostni lepené sklo = 2/12mm + folie

konzoly se kotvi do stény pomoci zdvitovjch tyéT M12, chemickymi kotvami. Zateplenim se projde
tlustosténnou pozink nebo PVC trubkou.

Idedin Ghel mezi sklem a tahlem je 40-45 stuprit. Uklon markjzy od stény 5-10 stupiid.

ref. vyrobek napt.: www.glascomp.cz

/
tahlo
5 prosklena markyza
~
] ] _
1200 —




ZAMECNICKE VYROBKY

ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU

Potet kust/délka v mm

oNBm% na Schematické zobrazenf + popis Skladebny Podlazi Celkem Povrehova Poznamka
e ozt NP | 2NP |STRECHA prove
N POSTOVNI SCHRANKA
a0/ 320/240/60 3 - - ks
Material — pozinkovany plech tloustky 0,8mm, povrchové Gprava —
pragkova vypalovaci barva (hladky povrch). Schrénka bude osazena
bezpecnym zamkem. Velikost zasilek do formatu A4.  Soucasti poStovni
schranky bude montazni prislusenstvi.
PUDNI SCHODY 1400/700 2 - - Zks -
stavebni rozmér 700/1400mm
Drevény zebrik, bily poklop HDF o tloustce 56 mm. Schody
vyrobené z borovicoveho dieva. Soucasti schodd plastové patky,
kryci plastové listy a kovové madlo.
schranka: material — latovka, t. 18mm, vyska 190mm
poklop schodil — tepelné izolaéni poklop tl. 56mm, tepelna izolace
z polystyrenu o sile 50mm, soutinitel prostupu tepla 0,62W/m2K
skladaci Zeb¥ik — borovice, $itka naslapu 400mm, vzdalenost mezi
n&lapy 250mm
ref. vyrobek napt.: Dolle extra plus
/7> | PUDNI SCHODY S POZARNI ODOLNOSTI 1400/700 - 1 - ks -

stavebni rozmér 700/1400mm

Drevény zebrik, bily poklop HDF o tloustce 56 mm. Schody
vyrobené z borovicoveho dreva. Soucasti schodd plastové patky,
kryci plastové listy a kovové madlo.

schranka: material — latovka, t. 18mm, vyska 190mm

poklop schodil — tepelné izolaéni poklop tl. 56mm, tepelna izolace
z polystyrenu o sile 50mm, soutinitel prostupu tepla 0,62W/m2K

skladaci Zeb¥ik — borovice, $itka naslapu 400mm, vzdalenost mezi
néslapy 250mm

protipaZami odolnost 30mi

ref. vyrobek napt.: Dolle F30




