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1. UvOD

Pfedmétem této projektové dokumentace je FeSeni vytapéni a pfiprava TUV pro

objekt novostavby matefské Skoly v obci Bfezany II.

Vyrobky uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze referenéni. Vyrobky
dodané pfi montadZzi musi svym charakterem a vykonem splfiovat parametry

referenénich vyrobku.

Projekt byl zpracovan na zakladé vykresu stavebnich dispozic, dohod se

zadavatelem a zpracovateli dalSich profesi.

2. ENERGETICKE NAROKY

vytap éni

Tepelné ztraty objektu matefské Skoly byly vypoéteny dle CSN EN 12 831 pro

vypoctovou venkovni teplotu -12 <C, klimatické podminky normalni.

Pfi vypodtu byly uvaZzovany nasledujici tepelné technické vlastnosti stavebnich

konstrukci:

sténa obvodova U= 0,34 W/m?K
podlaha na terénu U= 0,32 W/m?K
strop do netop. krovu U= 0,18 W/m?K
strop do netop. strojovny U= 0,70 W/m?K
okna zdvojena U= 1,10 W/m?K

Tepelna ztrata matefské Skoly byla vypoc¢tena na hodnotu 50kW. Z této hodnoty je

ztrata pro kuchyn ve vysi 1,8kW hrazena zafizenim VZT.
TUV

Hodinova spotfeba teplé vody uzZitkové je projektantem ZTI stanovena ve vysSi

0,372m3/hod tomu odpovida potfeba tepla pro pratocny ohfev ve vysi 18,6kW.
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VZT

PoZadavky zafizeni VZT na zdroj tepla a chladu jsou feSeny samostatnym
tepelnym &erpadlem, které je soucasti navrhu a dodavky &asti VZT a neni tedy

pfedmétem feSeni tohoto projektu profese vytapéni.

Zadné dalsi pozadavky na topnou vodu nebyly v dobé zpracovani této projektové

dokumentace vzneseny.

PFipojna hodnota zdroje tepla propoétena dle CSN 06 0310 &ini 53,6 kW (3picka |
= 50kW, Spicka Il = 53,6 kW)

3. ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla je navrZzeno tepelné Cerpadlo typu zemé / voda o vykonu 55,8kW
(BO/W35) napf. typ Stiebel Eltron WPF52. Tepelné Cerpadlo bude umisténo na
oddilatovaném stavebnim zakladé (zajisti stavba) ve strojovné VZT na udrovni
1.NP. Mistnost stepelnym cerpadlem bude akusticky upravena tak, aby
nedochézelo k pfeslechim do obytnych mistnosti nad strojovnou VZT (zajisti

stavba).

Pfipojeni tepelného Cerpadla na el.energii - 11,61kW/400V/32A — start 65A —
zajisti profese elektro. Chod tepelného Cerpadla bude fizen regulaci, kter4 bude

objednana spoleéné s TC. Propojeni regulace TC zajisti dodavatel TC.

Zdrojem tepelné energie pro tepelné Cerpadlo budou zemni vrty, jejichz pfesny
navrh tj. pocet a délka bude zajistén dodavatelem primerni ¢asti. Rozvody primeru
vedené ze zemnich vrtl budou vedeny do sbéracu primeru, jejich pfesné umisténi
bude FeSeno projektem primeru. Ze shérace pak bude primer veden do strojovny
VZT a podél stavebnich konstrukci bude veden k TC umisténém na stavebnim
zakladé ve strojovné VZT. Na primerni ¢asti bude osazena uzaviena expanzni
nadoba, ob&hové Cerpadlo primeru s proménlivymi otaCkami a vesSkeré potfebné
armatury - navrh a dodavku zajisti dodavatel primeru. Napojeni tepelného
Cerpadla na primer bude provedeno pomoci flexibilnich tlakovych hadic. VeSkeré
rozvody a armatury primeru vedené ve strojovné VZT budou parotésné izolovany

tepelnou izolaci ze syntetického kaucuku — zajisti dodavatel primerni ¢asti.
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Tepelné cCerpadlo bude pfipravovat topnou vodu o ekvitermnich teplotnich
parametrech 50/40<C, p fi potfebé nahfati TUV bude tepelné Cerpadlo pracovat o
teplotnim spadu 60/40<C.

Topna voda bude z TC vedena do akumulagniho zasobniku napt. typu SBP 1000
E o obsahu 1000ltr osazeného pfidavnou elektrickou topnou patronou o pfikonu
36kW/400V - pfipojeni zajisti profese elektro. Akumula¢ni naddoba bude umisténa

ve strojovné UT.

Z akumula¢niho zasobniku je topnd voda vedena do rozdélovale a shérace
topnych okruht, kde bude rozdélena na 4 topné okruhy (byt 1, byt 2, matefska
Skolka, kuchyné). Jednotlivé topné okruhy budou osazeny sméSovacimi uzly tj.
trojcestnymi  regulacnimi elektroventily (dod.MaR) a obé&hovymi Cerpadly
s proménlivymi otackami. Dale budou na okruhy osazeny uzaviraci armatury,
filtry, ruéni regulacni ventily, kalorimetry s déalkovym pfenosem dat M-bus,

vypoustéci kohouty, teploméry a manometry.

Priprava TUV bude zajistovana vyménikovou stanici teplé vody napf. typ WTS 40,
kterd bude objednana spoleCné s tepelnym Cerpadlem. TUV bude ukladana v
zasobnikovém ohfivaci TUV napf. typu SBB 1001 o obsahu 1000ltr osazeném
pridavnou elektrickou topnou patronou o pfikonu 12kW/400V - pfipojeni zajisti

profese elektro. Zasobnik TUV bude umistén ve strojovné UT.

Pojisténi otopného systému bude feSeno uzavienou tlakovou expanzni nadobou
primerniho okruhu (zajisti dodavatel priméru) a dale tlakovou expanzni nadobou
sekundarniho okruhu typu NG 50/6 o obsahu 50lItr.

Otopny systém bude naplnén Fadné upravenou topnou vodou. Dopliovani
otopného systému bude zajiStovano pres automatickou Upravnu vody umisténou
ve strojovné UT. Napojeni Upravny na zdroj SV a el. energii zajisti profese ZTI a

elektro.
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4. VYTAPENI

Tepelné ztraty jednotlivych mistnosti budou hrazeny pFfevazné teplovodnim
podlahovym vytapénim a dopliikové pak litinovymi &lankovymi télesy napf. typu
KALOR THERM ITV. Otopna télesa v prostorech s pohybem déti budou opatfena
bezpeénostnimi prvky zajistujicimi bezpeény pohyb pfedSkolnich déti — dod.

stavba. V koupelnach budou navrZzeny koupelnoveé Zebfiky napf. typu KORALUX.

Teplovodni podlahové vytapéni bude navrzeno systémem z plastového PEX
potrubi 17x2,0 poloZzeného do systémové desky s vystupky. Jednotlivé okruhy
podlahového vytapéni budou vedeny z pfisluSnych rozdélovacld a sbéracl
podlahového vytapéni umisténych v servisnich skfinich. Regulace topného
vykonu podlahového vytapéni bude zajiSténa prostorovymi termostaty
v jednotlivych mistnostech a servopohony osazenymi na pfislusnych okruzich
podlahového vytapéni umisténych v patrovych rozdélovacich a sbéracich.
Regulace pro byty a podlahové vytapéni kuchyné bude dodavkou casti UT.
Regulaci vytapéni matefské Skolky a souvisejicich provoza (t.j. dodavku
prostorovych termostatll a servopohont) zajisti profese MaR. Systémova deska
pro podlahové vytapéni bude poloZzena na tepelnou izolaci o minimalni objemové
hmotnosti 25kg/m3 a nad systémovou deskou s rozvody podlahového vytapéni
bude poloZzena betonovd mazanina s plastifikatorem nebo anhydrid. Dodavku

tepelné izolace a betonové mazaniny zajisti stavebni ¢ast.

Teplovodni podlahové vytdpéni musi byt poloZzeno Fadné proskolenou

dodavatelskou firmou a musi byt dodrZzeny viechny technologické postupy.

Litinova ¢lankova otopna télesa budou jiZz z vyroby opatfena radiatorovymi ventily
a budou doplnéna termostatickymi hlavicemi s pojistkou proti odcizeni. Na rozvod
budou télesa pfipojena dvéma regulacnimi radiatorovymi Sroubenimi s moznosti
vypousténi. Otopna télesa budou opatfena radiatorovymi odvzduSnovacimi

ventilky.

Koupelnova otopna télesa budou na pfivodu osazena radiatorovymi ventily s
termostatickymi  hlavicemi a na zpateCce budou osazena regulaénimi
radiatorovymi Sroubenimi s mozZnosti vypousténi. Otopna télesa budou opatfena

radiatorovymi odvzduSnovacimi ventilky.
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5. ROZVODY

rozvody propojujici sb  &raé primeru a T € zemé/voda ve strojovn &
VZT

Rozvody v objektu budou vedeny ze sbérac¢l primeru podél stény strojovny VZT

k tepelnému Cerpadiu.

Rozvody budou dodavkou primerni ¢asti a budou provedeny z médéného potrubi
opafeného tepelnou izolaci ze syntetického kauCuku. Tepelna izolace potrubi a

s w7z

veSkerych armatur na primerni ¢asti bude provedena parotésné.

vytap éni
Zakladni rozvody topné vody pro vytdpéni jsou navrzeny jako nucené o

ekvitermnich teplotnich parametrech 50/40<C.
Z kotelny jsou vedeny &tyfi okruhy vytapéni.

- vytapéni Skolky - rozvody topné vody budou vedeny podlahou 1NP do ¢asti
objektu vyuzivané provozem Skolky, kde budou rozvody vedeny do patrovych
rozdélovacl a sbéracu podlahového vytapéni ze kterych budou napojeny jak
jednotlivé okruhy podlahového vytapéni, tak i jednotliva otopna télesa. Pro
2NP pak bude vedeno stoupaci potrubi v drdZce ve sténé a rozvod bude
v podlaze 2NP rozveden k patrovym rozdélovacum a sbéracim podlahového

vytapéni a také pfimo k nékolika otopnym télesim.

- vytipéni kuchyné - rozvody topné vody budou vedeny podlahou 1NP do casti
objektu vyuzZivané provozem kuchyné. Rozvody budou vedeny k jednotlivym
otopnym télesim provozu kuchyné a dale k rozdélovaéi a sbéradi
podlahového vytapéni, ze kterého budou napojeny okruhy podlahového

vytapéni Satny a pfilehlého socialniho zafizeni.

- vytapéni bytu - rozvody topné vody budou vedeny pod stropem 1NP a kratkym
stoupacim potrubim budou zavedeny do prostoru prislusného bytu, kde budou
vedeny do rozdélovate a sbérae podlahového vytapéni. Z bytového

rozdélovace a sbéraCe pak budou vedeny jak jednotlivé okruhy podlahového
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vytapéni, tak i pfipojky pro otopna télesa v bytech. Na rozvod pro vétsi byt
bude napojeno vytapéni schodisté. Rozvod bude veden pod stropem 1NP a

stoupacim potrubim bude sveden k télesu v 1NP a vyveden k télesu ve 2NP.

Ze vSech rozdélovacu a sbéract podlahového vytapéni budou vedeny jak okruhy
podlahového vytapéni, tak i okruhy pro napojeni otopnych téles v dané oblasti.
Rozvod pro otopna télesa bude zrozdélovacu veden v podlaze, dopojovaci
potrubi pak bude vedeno v drazce zdiva a napojeni vSech otopnych téles bude

provedeno ze stény.

Veskeré rozvody topné vody budou provedeny z médéného potrubi opatfeného

tepelnou izolaci z polyetylénu o nasledujicich tloustkéch:

DN 15 —tl. izolace 20mm

DN 20 a DN 25 —tl. izolace 30mm
DN 32 a DN 40 —tl. izolace 40mm
DN 50 a DN 65 —tl. izolace 50mm

Pevné body leZzatého rozvodu a stoupacek budou upevnény pfi prfedehratém

potrubi na teplotu 45 <C.

Potrubi v prostupech pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnéno v souladu
s CSN 73 0802.

Rozvody podlahového topeni budou provedeny z PEX trubek 17x2,0 poloZenych
do systémové desky s vystupky. V mistech prfechodu pres jednotlivé dilatacni

spéary budou rozvody opatieny navlekovou tepelnou izolaci.

OdvzduSnéni rozvodld bude zajisténo na nejvysSich mistech odvzduSnovacimi
ventily a u otopnych téles radiatorovymi odvzduSnovacimi ventilky. Vypousténi
rozvodu bude zajisténo na nejnizSich mistech vypoustécimi kohouty a dale u

otopnych téles regulaénim radiatorovym Sroubenim s moznosti vypousténi.

Lezaté rozvody vedené volné podél stavebnich konstrukci budou vedeny ve

spadu min. 3%.

Po instalaci budou veSkeré rozvody fadné proplachnuty a nasledné bude
provedena tlakova a topna zkouSka v délce trvani min. 72 hodin. Topna zkousSka

musi byt provedena pfi venkovni teploté max +5C, tak aby byla dostate ¢né
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prikazna. Otopny systém bude zaregulovan jednak nastavenim pratoku na
balanénich ventilech ve strojovné UT a na rozdélovacich podlahového vytapéni a
dale vyregulovanim jednotlivych okruhtd podlahového vytapéni a okruhl pro
otopna télesa dle stejné teploty zpatecky u téchto okruhd. Pro fadné vyregulovani
otopného systému musi byt montézni firma vybavena méfici aparaturou a

bezdotykovym té&plomérem.

6. SPOTREBA ENERGIE

Ro¢ni spotieba tepla pro vytapéni a pfipravu TUV je pfedpokladana ve vysi 470
GJ/rok, tomu odpovida predpokladana ro¢ni spotfeba elektrické energie ve vysi
41 400kWh/rok.

7. POZADAVKY NA SOUVISEJICi PROFESE

pfipojka studené vody ve strojovné UT
gula ve ve strojovné UT
odvedeni Ukapu od pojistnych ventilu
VZT
vytapéni kuchyné az do vysSe 1,8kW vneseného tepla
EL+MaR
pfipojeni tepelného Cerpadla - 11,61kW/400V/32A — start 65A
pfipojeni elektropatrony v akumula¢ni nadobé 36kW/400V
pfipojeni elektropatrony v zasobniku TUV 12kW/400V
pfipojeni automatické Upravny vody

pfipojeni obéhovych Eerpadel ve strojovné UT — pfikony viz.schéma zapojeni
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propojeni ekvitermni regulace s TC a s &idlem venkovni teploty

4x ekvitermni regulace okruht vytapéni vcéetné dodavky trojcestnych

elektroventill
zajisténi prenosu dat od kalorimetrd do sbérného mista — M-bus

yx regulace vykonu podlahového vytapéni tj. dodavka prostorovych termostatd a
servopohont osazenych v rozdélovacich podlahového vytapéni na prislusné

okruhy podlahového topeni
Stavba

nosny zéklad s krogejovou izolaci a gumovou podlozkou pod TC ve strojovné
VZT

akustické FeSeni prlzvuc€nosti mezi strojovhou VZT s tepelnym Cerpadlem a

obytnymi mistnostmi nad touto strojovnou
niky pro osazeni servisnich skfinék rozdélovaci podlahového topeni
tepelna izolace pod podlahovym vytapénim o objemové hmotnosti 25kg/m3

betonova mazanina s plastifikatorem nebo anhydrid nad vrstvu podlahového

vytapéni

prostup obvodovou konstrukci pro vedeni primeru (poloha a rozmér prostupu
budou upfesnény na zakladé projektu vrtl a sbéracl primeru v zavislosti na jejich

poloze)
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8. ZAVER

Ostatni néleZitosti této projektové dokumentace jsou patrny z vykresové Casti,
ktera tvofi s touto technickou zpravou nedilnou souéast. Zadna &ast projektové

dokumentace neni svym vyznamem nadfazena ostatnim ¢astem.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé podkladu, platnych
v prosinci 2013. V pfipadé pozdéjSich zmén muze dojit i ke zméné vySe

navrzeného technického reseni.

Vyrobky uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze referenéni. Vyrobky
dodané pfi montadzi musi svym charakterem a vykonem splfiovat parametry

referenénich vyrobku.

Veskeré dodavatelské prace musi byt zhotoveny zkuSenou a fadné vyskolenou
odbornou firmou. PFi jakychkoliv nejasnostech je montazni firma povinna

kontaktovat zhotovitele projektové dokumentace.
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