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MATERSKA SKOLA, BREZANY I DPS

Staticky vypocet se tyka stropni Zelezobetonové konstrukce, posouzeni Zelezobetonového tramu TR
1.1a posouzeni zakladové spary. Prilohou tohoto statického vypoctu je navrh stfeSnich vaznikd

prevzaty z DSP a provedeny firmou Bios Dobfi$ s r.o.

A STRUCNY POPIS POSUZOVANYCH KONSTRUKCI

Strop nad 1.NP (prostfedni budova) tvofi zb deska tl.220mm podepiena po obvodé obvodovymi zdmi
z Porotherm 240 P+D, resp. obvodovym Zelezobetonovym véncem 400/240mm a v poloviné kratSiho
rozpéti zelezobetonovou sténou t.200mm, Zelezobetonovym trdmem TR 1.1 a ¢aste¢né je vynaSena
Zb sténou ve 2.np.

Zaklady jsou provedeny zakladovymi pasy vysokymi 1100mm a Sirokymi 500mm u krajnich budov a
600mm, resp. 800mm u prostfedni budovy. Zakladové pasy jsou zatizeny excentricky a jsou
propojeny vyztuzenou podlahovou deskou tl.200mm.

PodloZi v Grovni zakladové spary pasu je tvofeno eluviem piskovce R6/R3 S-F s tabulkovou pevnosti
Rdt=275kPa, podlozi v Urovni zakladové spary podlahové desky je tvofeno plastickymi jily F6 Cl az

eluviem piskovce R6/R3 S-F.

Podrobny popis konstrukci a geologickych pomér( viz technicka zprava, resp. IGP.

B NAVRZENE VYROBKY, MATERIALY A HLAVNI KONSTRUK CNi
PRVKY

zakladové pasy 1100/500 C 20/25 XC2
1100/600 C 20/25 XC2
1100/800

podlahova deska t.200mm C 20/25 XC2

Zb nosné stény t.200mm C 25/30 XC1
t.300mm C 25/30 XC1

stropni deska t.220mm C 25/30 XC1

obvodové vénce 400x240mm C 25/30 XC1

TR 11 300/800 C 25/30 XC1
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MATERSKA SKOLA, BREZANY I DPS

C HODNOTY ZATiZENI UVAZOVANYCH P RI NAVRHU NOSNE
KONSTRUKCE

Stéalé zatizeni vlastni tihou konstrukce.

podlaha (odhad) 1,5kN/m?

uzitné 3,0kN/m?

pFicky t1.240mm 6,5kN/m

pFicky tl.115mm 2,7kN/m

svisla reakce od stfesni vaznik 18,5kN (v€. snéhu, prevzato z DSP, viz dodavatel vaznik()
vitr 0,6kN/m?

Pro vypodet byly stanoveny kombinace zatéZovacich stavi dle CSN EN 1990 pro stanoveni

normovych a vypocétovych hodnot vypoctovych sil.

D POUZITE NORMY A PODKLADY

Podklady:
-Stavebni ¢ast projektu stavby ve stadiu rozpracovani, Ebm Prague s r.o.
-IGP od firmy ENVIGEO, 03/2010

-DSP architektonicko stavebni ¢ast a stavebné konstrukéni ¢ast

Normy:

-CSN EN 1990 zéasady navrhovani konstrukci

-CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci — obecné zatizeni
-CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci vétrem

-CSN EN 1992-1-1 Navrhovéani betonovych konstrukci

-CSN P EN 13670 Provadeéni betonovych konstrukci — ¢ast 1
-CSN EN 206-1Beton — ¢ast 1

-CSN 731001 Zé&kladova pada pod plosnymi zaklady

Software:
-Scia Engineer 2013
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MATERSKA SKOLA, BREZANY I DPS

E VNITRNI SILY A POSUDKY

E.1 STROPNIi DESKA NAD 1.NP

1. Premisténi uzl; Uz

Uz-min [mm]

00

2. Plochy - Vnitni sily; mxD+
mxD+-max [kNm/m]

105.30
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
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MATERSKA SKOLA, BREZANY I DPS

3. Plochy - Vnitini sily; myD+
myD+-max [kNm/m]

105.30
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

0.00
-13.68

4. Plochy - Vnitfni sily; mxD-
mxD--max [KNm/m]

4863
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

5.00

0.00
-18.76
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DPS

5. Plochy - Vnitini sily; myD-

POSOUZENI VYZTUZE NA DESCE NAD 1.NP - MSU

R10/150

MS Brezany I

POSUDEK WZTUZE STROPNI DESKY NAD 1.NP

TL.220MM
C25/30
fcd 16,7 MPa
fetd 1,2 MPa
Ec 31 GPa
h 220 mm
b 1000 mm
4 10
0
Ast  5,23E-04 m2
™Md 33 kNm
pst  2,38E-09
tb 40 mm
he 180 mm
Xu 17,0 mm
Mrd 39,02 kNm
R14/150

MS Brezany II

POSUDEK WZTUZE STROPN DESKY NAD 1.NP

TL.220MM

C25/30
fed
fetd

Ec

16,7 MPa
1,2 MPa
31 GPa
h 220 rm
b 1000 mm
o 14

0
Ast  1,03E-03 m2

Md 55 kNm
ust  4,66E-09

tb 40 mm
he 180 mm
Xu 33,4 mm

Mrd 72,83 kNm

150
150

150
150

B500B

os 500 MPa
Es 210 GPa
mm

prilozky

v¢&. poloviny priméru prutu
z= 171,48 mm

vypoctovy moment

B500B

os 500 MPa
Es 210 GPa
mm

prilozky

v&. poloviny préméru prutu
z= 163,31 mm

vypoétovy moment

R12/150

MS Brezany I

POSUDEK WZTUZE STROPNI DESKY NAD 1.NP

TL.220MM
C25/30
fcd 16,7 MPa
fetd 1,2 MPa
Ec 31 GPa
h 220 mm
b 1000 mm
2 12
0
Ast  7,54E-04 m2
Md 37 kNm
pst  3,43E-09
tb 40 mm
he 180 mm
Xu 24,5 mm
Mrd 54,96 kNm
R16/150

MS Brezany II

POSUDEK WZTUZE STROPN DESKY NAD 1.NP

TL.220MM

C25/30
fed
fetd

Ec

16,7 MPa
1,2 MPa
31 GPa
h 220 rm
b 1000 mm
o 16

0
Ast  1,34E-03 m2

Md 60 kNm
ust  6,09E-09

tb 40 mm
he 180 mm
Xu 43,6 mm

Mrd 92,15 kNm

150
150

150
150

myD--max [kNm/m]

29.71
.51

B500B

os 500 MPa
Es 210 GPa
mm

prilozky

v¢&. poloviny priméru prutu
z= 167,74 mm

vypoctovy moment

B500B

os 500 MPa
Es 210 GPa
mm

prilozky

v&. poloviny prlméru prutu
z= 158,2 mm

vypoétovy moment

60.24
49.00
42.00
35.00
28.00
21.00
14.00

7.00

0.00
-837
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MATERSKA SKOLA, BREZANY I DPS

E.2 TRAMY

TR1.1
1. Vnitfni sily na prutu; My

-145,24
-145,24

72,19 é

2. Vnitini sily na prutu; Vz

185,41

-185,41

3. Relativni deformace; Rel uz

1/2178

STATIKA projekéni kancelar s r.o



MATERSKA SKOLA, BREZANY I

DPS

TR 1.1 POSUDEK NA OHYB A SMYK - MSU
VYZTUZ V PODPORE |V POLI JE STEIJNA

MS Biezany II

POSUDEK TRAMU TR 1.1

800/300mm

C25/30

fcd 16,7 MPa

fctd 1,2 MPa

Ec 31 GPa
h 800 mm
b 300 mm
Ast 600 mm2
Ast 6,00E-04 m2
Md 145 kNm
pst 2,50E-09
th 38 mm
he 762 mm
Xu 65,1 mm
Mrd 190,29 kNm

POSUDEK NA SMYK

Bfezany Il - mate Fska Skolka

Zelezobetonowy priifez obdélnikowy

B500B
as 500
Es 210
3xR16
z= 729

vypoctovy moment

MPa
GPa

iednostranné wztuzeny - posouzeni na smyk - EC2

Posuzovany pr urez 300/800
Materialové charakteristiky

tfida betonu C25/30
charakteristicka pevnost betonu vtlak{ f MPa 25
nawrhova pewnost betonu vtlaku fea MPa Aee * ol Ye 16,67
druh oceli smykové wztuze B500B
mezkluzu-charakteristicka hodnota fywk MPa 500
soucinitel spolehlivosti oceli Vs 10-115 115
mezkluzu-navrhova hodnota fywd MPa Tl vs 435
Parametry pr Gfezu

§ifka prafezu-smyk by mm 300
wska prafezu h mm 800
ucinna vyska d mm h-d; 750
pramér prutu trminku dy, mm 8
stfiznost tfminka n 2
roztece tfminkd S mm 200
Zatizeni

Nawhova posouvajici sila \ kN 185
Vypo Eet - smyk

soucinitel CRrac 0,181y, 0,12
souginitel wiky prifezu k 1+(200/d)"? < 2 1,52
stupen wztuZeni tah.wztuzi P1 A /b, /d<0,02 0,0042
souginitel Viivu podél.wztuzeni (100%p,)*? 0,75
Mezni posouvajici sila-bez smykvyzt. | Vegem | KN |Cpactk*(100%p,*)*%b,d| 89,57
Prafez bez smyk.vyztuze Ved < Virdem vyztuz!
Unosnost ve smyku

volba thlu tlagené diagonaly cot@ 1laz25 2,50
soucinitel redukce pevnosti betonu Y 0,6*(1- f,/250) 0,540
rameno wnitfnich sil pro smyk z mm 0,9*d 675
pomocny wraz "X cotd / (1+cot’g) 0,345
Unosnost tlakovych diagonal Rdmax] KN v * g ¥ by zr X 628
Posudek tlakovych diagonal Vg <V Rramx vyhovuje
plocha timinkové wztuze A | mm® n*i4*ds,? 1005
Unosnost smykové vyztuze VRd,s kN wfud/S*Z*Cotge 369
Posudek smykové vyztuze Ved < Veras vyhovuje
Kontrola stupn & vyztuzeni

stupen wztuZeni smyk. wztuZzi Pw Ay lbyls 0,0017
min.stupe wztuZeni smyk. wztuzi Puin O,OB*fcko‘s/fM 0,0008
maxstupen wztuzeni smyk. wztuzi Pwrex 0,5*V*feffyna 0,0104
Posouzeni Prrin < P < Prmex v mezich
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MATERSKA SKOLA, BREZANY I DPS

MEZNi STAV POUZITELNOSTI

LIMITNI RELATIVNi DEFORMACE ~ 1/250
RELATIVNI DEF. TR1.1 1/2178
PRUREZ VYHOVUJE NA PRUHYB

E.3 SILY DO TRONSOL SCHOCK AZ

Pro zjisténi sil do mist uloZzeni schodist na aku izolaéni tronzoly byly vymodelovany schodisté v 3D a

byly zatizeny vlastni tihou a uzitnym zatizenim 3,0kN/m”. Zobrazené reakce jsou normové.

Reakce; Rz

\z

X

Maximalni svisla normova sila do jednoho mista uloZeni Schick Tronsole AZ je 38,22kN.

STATIKA projekéni kancelar s r.o
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DPS

E.4 POSOUZENI ZAKLADOVE SPARY

Zakladova spéra se podle IGP nachazi v poloze eluvia piskovce. Pro posudek byly pouzity hodnoty

horniny z IGP. Nejvice namahana je stfedni sténa u prostfedni budovy. Zde jde do zakladové spéary

cca.200kN/m.

MEZNi UNOSNOST ZAKLADOVE SPARY - €SN 731001

trvalé pfitizeni powrchu

Yo-| 17,5| kNim® | 0,30
hpv=| 1,60 [m

@-|350]|° Tfida —> zs |= 0,60

c=]00 | kPa

ZEMINY:
N max=| 210,0 |kN q=| 0,0 |kN/m?
H max= 0,0 kN
B=| 00 |° <@<425°
\Qraveny terén
V1= kN/m?® —V d= m
Zakladova spara

Efektivni rozméry zakladu

Svisla tnosnost

Vs - kN/m® ZAKLAD L=[100]m

Rd= 754 kPa

0,60
[m?]

oz= 372 kPa

VYHOVI
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E.6 NAVRH STRESNICH VAZNIKU

Navrh stfeSnich vaznikl byl vytvofen dodavatelem vaznik( firmou Bios DobfiS s r.o.

tel.- 318 521 075 {GSM brana 502 420 364)

Fxe 318531 167
e-mai infolibiosrintis o
—r
Mabidka s - 10-0715
Ma stresni konstuks -

BIOS Dobfis 5.r.0., drfitel certifikatu CSH EM 150 9004: 2001

WE0: 00670081
Did: CZD0ET00A1

(5 a 5. Dobiis, & (1 5280000030800

prvni vyrobce styénikovych konstrukei v Cechach

spol. je zapsana v OR Mést. soudu v Praze. oddil C, viedka &, 373

MS Brezany

Pro:  Arch. Desing project. a.s.. ing. Lenka Jakéova

Tal. :
Fax -

T 454312

E-m:..':! : @ksovafarchdesing cz

Zakladni idaje:

dawm: 2.7.2010

odeslano

zatiZeni snéhem ; 1. snéhova chlast die ENY 0,70 kNimZ
zatiZeni krytinou : Cembrit Dansky obdeinik na taté a kontralaté 0,35 khfm?2
zatizeni podhledem SDK 12,5 mm + izolace 240 mm 0,50 khlim2
ostatni zatizeni : —= s

= paova vedal. vaznik |

1-11m

= yvaFovana stabilizace homich pasd vaznik( - latémi 4 max. 0,35 m
* dtity uvaFovany vzdéns
» pfedmétem nabidky nejsou pozednice - vazniky jzou kotveny pres ocel. (helnik pfime k ZB vénci

‘.! Vikres vamikn ;  Zakizka
EVERR Nabidka3 Vamik :
Veprac. :

: 1040715 Rekomstrukce M5 Blezany Strana :
52 Verze :
Adéla Kofkovd ng.  Feotol - AR

1 || ViTobee

5.60

Danm :0207/10

EIOS Dobiié

Adresa Madraimi 274, 263 (1 Dabiis,

Tel.: 318 521 075 Fax.: 318 521 167

2428

Podat stytnikiz: 23

Zsbarpel. proti vybodeni: 24mm x 100mm /

* Fatizeni splikovans pouze pro podkrovnd vazmiky a vaemiky = podlzhon

Bs0 240 11820 M40 B0
e 14020 o
M 1-58 TL. fezva 50 mm
Homi pas - KN/m? Diolni pas - EN/m? Srénik  Rekcedoli Komb,  Reskcs vzhirn Komb, Horizontreskce Eomb.
Stilé zat : 0350 5i1é zat: 0,550 14 1761 101 0.00 277 101
Snih ; 0,700 172itné zat podialey® - 23 1761 101 0.00 277 101
Tiak vému : 0529  Zar podlshou® -
Podhled® - Stabilizace DP - 1000 mm
Sikmy podaled® - Roztet vazmiki: 1030 mm
Pocet vamiki: 22 Pot. Tster 1
Roz vamic HP S500mm Viha vazm : 136 kg

Doz : jednothky reakei v [kN]
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MATERSKA SKOLA, BREZANY I

DPS

Zakarks : 10-0715
Vamik : 51
Viprac. :  Adéla Koikovs, g

‘.- Vykre: vazniku : Rekonstrukee M5 Biefany
IVRER

g [Fabidkad
Eontrol. : AE

Strana :
Verze : 5,60
Diatum :02/07/10

ViTobce
Adresa

BIOS Dobiis
Nadraini 274, 263 01 Daobfis,

@

Tel: 318 521 075 Fax.: 318 521 167

M 1-60 TL feziva :50 mm

Hormi pas EN/m?2 Dolni pas - EN/m2 Styfnik Fomb. Reskcsvrhiru Komb. Horizontreskce Komb

Stalé zat 0350 Sedlé zmt - 0,550 14 101 0.00 280 61

Snih: 0700 Uimé zst. podlahy* - 23 101 0.00 288 61

Tlak vétm - 0831 Zat podlshou* :

Podhled* - Stabilizace TF - 1000 mm

Sk podiled® - Roztef vamiki: 1040 mm

Polet vazniki- 24 Pod vistev: 1

Roz vamic HP: 500mm Viha wamn. : 143 kz

Podet styénikin: 23

Zaberpel. proti vybodeni: 24mm x 100mm / * Eatizeni aplikovino pouze pro podkrovnd vazniky a vamiky s podlzhouw Pom : jednotky reakel v [kN]
V Liberci, listopad 2013
Vypracoval: Kontroloval:

Ing. Miroslav Kréssl

Ing. Vladislav Bures
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