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OSTATNI VYROBKY

ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU

ref. vyrobek napf.: Vencl, sanitarni systémy kovové

oNBm% na Schematické zobrazeni + popis mxa%@% Celkem m\oi%oé Pozndmka
vykresu rozmér NP NP TSTRECHA Gprava
AN DELICI PREPAZKA MEZI URINALY cca 87/360/660| 10ks - - 10ks dle dodavatele -
keramickd, bilg, v&. monzdini sady
ref. vyrobek: IDFAL Standard
OST VYBAVENT SOCIALNIHO ZARIZENI - -
20 — z6sobnik toaletniho papiru, we souprava, hygienicky ko8, zasobnik na hygienické satky g sady | 1 sada - 4 sady | brouseny nerez
2b — z@sobn'k na papirové rucniky, ko$ na papirové ruéniky zavésny, mydlenka 7 sad | 3 sady - 10 sad | brouseny nerez
2¢ - zbsobnik na papirove rutniky, ko§ na papirové naslapny, mydlenka — sniZend vyska pro deéti 2 sady | - - 2 sady | brouseny nerez
2d = 1 x zasobnik toaletniho papiru (na protéj§i sténé od zdchodt), 2 x we souprava (pfi kazde 2 sady | - - 2 sady  |broudeny nerez
we mise)
2e — 1 x zésobnik toaletniho papiru (na protéj§i sténé od zdchodt), 5 x we souprava (pfi kazde 2 sady | = N 2 sady | brouseny nerez
we mise)
2f = 4 x zasobnik na papfrové rutniky (mezi umyvadly pro d&ti), 4 x ko$ na papirové naslapny 2 sady | - _ 2 sady | brouseny nerez
(mezi umyvadly pro dgti), 4 x mydlenka (mezi umyvadly pro d&ti) — snizend vj$ka pro déti
z0sobnik na papirové ruéniky, ko§ na papirové rugniky zavésny, mydlenka — pro ucitelky,
mydlenka (ve sprchovém kouts), politka do sprchového koutu, 3 x hacek — snizend vjska
pro déti
25 haekl — snizena vyska pro déti
- 1 sada - 1 sada | brouSeny nerez
29 — zdsobnik na papirové rucniky, ko$ na papirové ruéniky zavésny, 2 x mydlenka (u umyvadla
a ve sprchovém koutg), policka do sprchového koutu, 3 x hagek — snizend vyska pro deti
2h - zbsobnk toaletniho papiru, we souprava - ' sodo - I sada. | brousenj nerez
2i = z8sobnik toaletntho papiru, we souprava, zasobnik na papfrové rugniky, ko§ na papirové - ' sudo - I sada. | brouseny nerez
ruéniky zavésny, 2 x mydienka (u umyvadla a ve sprchovém koutd), politka do sprchového
koutu, 3 x hdacek
1 sada | - - 1 sada | brouSeny nerez
2j = mydlenka, policka do sprchového koutu, 3 x hagek




OSTATNI VYROBKY

ROZMERY OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU

oNBm% na Schematické zobrazeni + popis mxa%@% Celkem m\oi%oé Pozndmka
e omer NP | 2NP |STRECHA Hprave
OSN ZRCADLO - -
3 bez fazet, broudend hrana
celoplosné lepeno, povrch zreadla bude slicovan s povrchem obkladu
3a = s.h. zrcadla min 1200mm — dle presného spérofezu max 1000/1200 | - - bks
— dle sparofezu
3b — s.h. zrcadla min 1200mm — dle pfesného spdrofezu max 660/1400 |1 - Tks
— dle sparorezu
¢ = s.h. zreadia min 1200mm - dle presného sparofezu max 1000/1400 | 4 _ Iks
— dle sparorezu
5d — s.h. zrcadla min 750mm — dle presného sparofezu max 4000/1200 | 2 _ s
— dle sparofezu
Se = s.h. zreadla min 750mm - dle pfesného sparofezu max 1000/1400 | 2 _ ks
- dle sparofezu
(presnd vyska a §itka se urtt die sparofezu tak, aby hrana obkladu u hrany zrcadla byla bez Gprav
rozmértl obkladagky — zrcadlo bude zasazeno do spérofezu)
/ST | REVIZNI DVIRKA VE STENE 500/500 - - 2ks obklad -
“ Nasténny revizni rdmecek pod obklad nastavitelné velikosti — prestavitelné provedeni v rozich a vypin ramecku s
moZnosti pFitiznuti na miru; integrované vysouvaci tahlo nebo gumové prisavka
Minimélni pozadovany rozmér dvirek: 500/500mm; dvitka je moZné nastavit a7 do velikosti 620x810mm; velikost
dvitek bude pfizptisobena spdrofezu.
s.h. dvirek — 200mm
Typovy virobek Meibes — Allround—Zoom, libovolny rozmér ramecku dle rozméru obkladu
OST REVIZNI DVIRKA V PODHLEDU OPLASTENA SADROKARTONOVYMI DESKAMI
5/ Revizni dvitka pro zajisténi pristupu do dutiny podhledu.
Pripevnéna k sadrokartonovému opla$téni pomoci Sroubl délky 25 nebo 35 mm ve vzdjemné
@ rozte¢i max. 200 mm, minimalné véak 3 ks Sroubl na kazdou stranu ramu dvirek.
\SA/ |V nosné konstrukci provedeny vimény pomoci montaznich CD profild tak, aby vzdalenost lice CW,
O popf. UD profili podhledu pficky od ramu dvirek byla max. 100 mm.
of 5 300,300 12 - 12ks vymalba -
5a 400/400 30 - 30ks vymalba -
5b 600,600 4 - 4ks vymalba -




