Technicka zprava

investor : Obec Bfezany I1., 282 01 BieZzany II.
akce : Materska Skola Birezany I1.

stupeni : Dokumentace pro provedeni stavby

VSEOBECNE UDAJE

V dané lokalit¢ v obci Biezany II. byla provedena parcelace pozemka a jejich
zasitovani, ddle byla provedena vystavba obsluznych komunikaci. Pro vystavbu
matefské Skoly je uvazovdno se Ctyfmi pozemky ¢. 179/17, 179/16 179/81 a
179/82, na kterych byla ptivodné pldnovana vystavba rodinnych dom1.

Na kazdém z pozemku je ukoncena vodovodni piipojka (pravdépodobné DN 25) a
piipojky splaskové a destové kanalizace (pravdépodobné DN 150). Ukonceni
pripojek na pozemku je bez Sachet a potrubi je zasypano. V rdmci prizkumu nebylo
mozno provést kontrolu polohy pfipojek a urceni jejich dimenze. Dle udaje
z Obecniho ufadu jsou kanaliza¢ni pfipojky DN 150 mm v hloubce 1,20 m od
terénu.

PODKLADY

zaméieni polohopisu a vyskopisu

zdkresy prubé¢hu tras stdvajicich inZenyrskych siti
stavebni vykresy objektu

navrh komunikaci

YODOVOD

Stavajici stav: Ctytikrat vodovodni pifpojka ukonéens zaslepkou potrubi
na pozemcich urCenych pro vystavbu objektu

Vodovodni pripojka

Dimenze stavajicich vodovodnich ptipojek planovanych pro vystavbu RD je pro
objekt matetské Skoly nevyhovujici. Nova vodovodni ptipojka DN 50 bude vedena
v trase stavajici vodovodni piipojky DN 25 ,P7“. Potrubi stavajici vodovodni
pfipojky bude demontovéno.

Potrubi nové vodovodni piipojky PE DN 50 (D63x5,8) bude napojeno navrtacim
pasem DN 80/5 v misté¢ stdvajici odbocky ztadu PE DN 80. Bude osazeno
Soupétko pro domovni piipojky JS 2 se zemni teleskopickou soupravou. Plastové
potrubi PE 100 SDR 11 d63 (DN 50) bude vedeno v zemnim vykopu ve spadu dle



stavajici ptipojky. Nova vodovodni ptipojka bude ukoncena na pozemku ¢. 179/81
ve vodomérné Sachté obchodnim méfenim.

Vodomeérna sestava
— hlavni uzavér vody
- filtr
- vodomér (dle spravce sité)
- zpétny ventil
- vypoustéci kohout
- uzaveér vnitiniho vodovodu

Venkovni vodovod (na pozemku investora)

Venkovni vodovodni potrubi studené pitné vody bude provedeno z plastového
potrubi PE 100 SDR 11 d63 (DN 50) a bude vedeno v zemnim vykopu ve stejné
hloubce jako ptipojka. Potrubi bude do objektu zavedeno pod zdklady objektu.
Potrubi venkovniho vodovodu bude ukonceno v objektu uzaviraci armaturou
(hlavnim uzéavérem pitné vody a hlavnim uzavérem poZarni vody).

Zemni prace

Pro zemni price spojené s vykopem plati CSN 733050. Soucasné je nutno zajistit
stabilitu stén ryhy paZenim nebo svahovanim. Po upraveni dna vykopu do
pfedepsané hloubky, predepsaného sklonu a tvaru bude zhotoveno zhutnéné
piskové loze tl. 100 mm. Nasledn¢ bude provedena poklddka potrubi. Zkouska
vodotésnosti bude provedena pied obsypem. Zkouska vodotésnosti ptipojky se
provadi podle CSN 73661 1. Piebyteénd zemina bude odvezena na skladku.

Zasyp ryhy bude provadén po vrstvach (max.300 mm) vytéZenou zeminou o
zrnitosti do 30 mm za stdlého hutnéni. Pazeni ryhy se odstrafiuje s postupujicim
zasypem. Do zdsypu bude uloZena vystraznd modra folie. Povrch vykopu se uvede
do stavajiciho stavu, nebo do stavu jaky ptedpokladaji terénni dpravy. Piebyte¢na
zemina bude odvezena na skladku.

Potrubi verejného vodovodu nesmi byt propojeno s potrubim jiného vodovodu
a jiného zdroje.

Vypoétova East

Vypoétovy pritok dle CSN 736655 ¢l.11ba) ostatni b. -nerovnomérny odbér

Q= X A n;
= (0,4 xV 4)+0,3 xV 8)+ (0,2 x 2V 39) + (0,1 x 2V22) = 3,37 Vs



Pro hodnotu Q, = 3,37 I/s dle tab.4 projektant navrhuje piivodni potrubi do
objektu DN 50.

Specifickd potfeba vody q - dle vyhlasky 428/2001 — (ptiloha ¢.12 )
- Skoly q = 8 m*/0s.rok (260 $kolnich dnii)
q=311/o0s. den

- pocet osob = 50 déti, 9 persondlu
Qu4=0,031 x 59 0s. = 1,83 m’/den
Qumax = Qa x 1,25 = 1,83 x 1,25 = 2.29m’/den
Qnod.max = Qumax X 1/12x 1,8 = 2,29x 1/12x 1,8 =0,34 m’/h

Q,=8 x 59 0s.= 472 m’/rok

Specificka potieba vody q - dle vyhlasky 428/2001 — (ptiloha ¢.12 )
- priprava jidla q = 4 m*/os.rok (260 $kolnich dnii)
q=15 1/idlo

- pocet jidel = 50
Qa4 =0,015 x 50 jidel = 0,75 m’/den
Qumax = Qa x 1,25 =0,75 x 1,25 = 0,93 m*/den
Qnod.max = Qumax X 1/12x 1,8 = 0,93x 1/12x 1,8 =0,14 m*/h

Specificka potieba vody q - dle vyhlasky 428/2001 — (ptiloha ¢.12 )
- bytové jednotky g = 46 m’/os.rok
q=1201/0s. den

- pocet osob: 1x bytové jednotka 24+KK — 2 osob
1x bytovéa jednotka 3+KK — 4 osoby

Qq=120 x 60s.= 0,72 m*/den

Qumax = Qax 1,5=0,72x 1,5 = 1,08 m*/den
Qhod.max = Qumax X 1/24 x 1,9 = 1,08 x 1/24 x 1,9 = 0,086 m’/h

Q,=46 x 60s= 276 m’/rok

Celkova specificka potieba vody q - dle vyhlasky 428/2001 — (ptiloha ¢.12)
Qq= 3,30 m’/den
Qu.max = 4.30 m*/den
Qhod,max = 0’57 m3/h




Potieba teplé vody dle CSN 060320 &1.90 a
- §koly q = 5,2 m*/os.rok (260 $kolnich dni)
q=201/os. den

- pocet osob = 50 déti, 9 persondlu
Q4=0,020 x 59 0s.= 1,180 m’/den
Qumax = Qax 1,25 = 1,83 x 1,25 = 1,48 m*/den
Qnod.max = Qumax X 1/12x 1,8 = 2,29x 1/12x 1,8 =0,22 m’/h

Potieba teplé vody dle CSN 060320 &1.90 a
- piiprava jidla q=10 1/idlo

- pocet jidel = 50
Qa4=0,010 x 50 jidel = 0,50 m’/den
Qumax = Qa x 1,25 = 0,50 x 1,25 = 0,63 m”/den
Qnod.max = Qumax X 1/12 x 1,8 = 1,25x 1/12 x 1,8 = 0,094 m’/h

Potieba teplé vody dle CSN 060320 ¢1.90 a
- bytové jednotky q=821/0s. den

- pocet osob: 1x bytové jednotka 24+KK — 2 osob
1x bytova jednotka 3+KK — 4 osoby

Qu=82 x 60s.= 0,49 m*/den
Qdmax =Qax 1,5=0,49x 1,5 =0,740 m>/den
Qnod.max = Qamax X 1/24 x 1,9 =0,74 x 1/24 x 1,9 = 0,058 m*/h

Celkova potieba teplé vody
Qq = 2,17 m’/den
Qua.max = 2.85 m*/den
Qnod.max = 0,372 m’/h

Maximalni hodinova potieba vody je limitovéana:
- soucasnosti vytoki 0,51/s
- potiebou pozarni vody pro suterén q=0,651/s

Vnitini vodovod

Vnitini rozvody teplé, studené a cirkulaéni vody budou provedeny z trubek
plastovych, polypropylenovych — studend PN16, teplda a cirkulaéni PN 20,
spojovanych polyfiznim svafovanim. Veskeré vnitini vodovodni rozvody budou



vedeny na uchytech pod stropem, ve zdivu v zaomitnutych drazkach, a pod
podlahou, chranény izola¢nimi navleky tl.15,0 mm.

Studend voda bude zavedena ke vSem vytokiim, technologickym spotfebi¢iim a
k zasobnikim TUV pro potiebu jeji ohievu.

Teplota teplé uzitkové vody vedené k vytokovym armaturdm pro déti bude
sniZzovana na bezpeCnou teplotu max. 40°C, pomoci osazenym termostatickych
tiicestnych sméSovact.

Studend a tepld voda zavedend do bytovych jednotek, bude vedena pies podruzné
vodomery, které zajisti méfeni spotieby v téchto ¢astech objektu.

Napojeni technologie kuchyné bude provedeno dle pozadavku projektové
dokumentace  gastrotechnologie. = Vyvody jsou  okétovdny v projektu
gastrotechnologie. U umyvadel pro potfeby zaméstnanci kuchyné budou osazeny
bezdotykové tj. automatické baterie.

Tepla uzitkova a cirkulacni voda bude zajiSténa z nepfimotopenem zdsobniku TUV
o objemu 1000 1 napojeném na tepelné &erpadlo a umisténém ve strojovng UT.
Predpokladand teplota topné vody z tepelného cerpadla je 45°C. Teplota TUV
v zdsobniku 1000 1 ohfivaného tepelnym cerpadlem bude cca 40°C. Dohtev vody
na vyssi teplotu bude umoznén v elektrickém zasobnikovém ohiivaci o objemu 160
1 s vykonem 9 kW umisténém rovnéz ve strojovné UT. Na piivod studené vody
k zadsobnikim bude umistén vodni filtr pro zachyceni mechanickych necistot,
pojistny a zpétny ventil. Ddle bude instalovédna tlakova expanzni nddoba na pitnou

vodu o objemu 25 1.

Obéh cirkulaéni vody bude zajistén obchovym cirkula¢nim cerpadlem do potrubi
umisténym u elektrického zasobniku a fizenym ¢asovym spinacem.

Pozarni vodovod

V nice v prostoru chodby 0.25 bude osazena hydrantova skiini s pozarni vyzbroji
D 25. Ta bude vybavena tvarové stidlou hadici délky 30m, dostfik 10 m a uzaviraci
proudnici se tfemi polohami.

Prutok poZzarni vody: hydrant typ D, ¢ =8 mm, 0,65 /s, min.tlak 0,2 MPa

Hydranty musi byt umistén max. 1,0 m nad podlahou. Na nejvys$sim misté musi byt
tlak alespoil 0,2 MPa. Rozvod pozéarni vody v objektu bude proveden samostatnym
potrubim z ocelovych zavitovych pozinkovanych trubek.



KANALIZACE

Stévajici stav: Ctytikrat splaskové kanalizaéni pifpojka ukonéend zéslepkou
potrubi na pozemcich ur¢enych pro vystavbu objektu

Dvakrét dest'ova kanalizaéni piipojka ukoncena zaslepkou
potrubi na pozemcich uréenych pro vystavbu objektu

V rdmci prazkumu nebylo mozno provést kontrolu polohy piipojek, urceni jejich
dimenze. Dle udaje z Obecniho ufadu jsou kanaliza¢ni piipojky DN 150 mm
v hloubce 1,20 m od terénu. Vzhledem ktomu, Ze ptipojky DN 150 mm,
nevyhovuji kapacitné mnoZstvi odpadnich vod, budou nahrazeny kanaliza¢nimi
piipojkami DN 200 mm, vedenymi ve stejné trase, neni feSeno v této projektové
dokumentaci.

Splaskova kanaliza¢ni pripojka

Veskeré splaskové vody zobjektu budou odvadény do stdvajici splaskové
kanalizacni piipojky ukoncené zaslepkou na jihozdpadnim okraji pozemku C.
179/17. Na potrubi stdvajici kanalizacni ptipojky bude osazena revizni Sachta DN
1000 mm s betonovym poklopem DN 600 mm.

Uzemi nad kanalizaéni piipojkou v §ifce 75 cm od osy potrubi na obé strany nesmi
byt zastavéné, ani osdzené stromy. Pfi realizaci ptipojky budou dodrzeny podminky
CSN 736005 — nejmensi vodorovné a svislé vzdalenosti podzemnich siti.

Revizni Sachta — umozni méfeni pritoku, odebirani vzorkli a v piipadé ucpani
piipojky jeji tlakové prociSténi. Bude umisténa na piistupném misté na pozemku €.
179/17. Vstupni a vystupni potrubi bude ukonceno tésn€ nade dnem Sachty.

Vypoctova ¢ast splaSkovych vod
Vypoétovy pritok splaskovych vod Qs—dle CSN 736760 ¢1.4.2.1

- ptivadénd voda Q, = 0,88 1/s
- zatizovaci pfedméty s nejvyssi hodnotou — WC misa — 22 ks, 1,6 I/s (tab.1)

Q=Qv+ Vnxq=337+N2x1,6= 6,65 ls

Specifické mnozstvi splaskovych vod je totoZné z mnoZstvim piivadéné
studené pitné vody do objektu.

Venkovni splaskova kanalizace (na pozemku investora)

Veskeré odpadni splaskové vody od nové instalovanych zafizovacich predmétt
v objektu budou svedeny venkovnim kanalizacnim potrubim do stdvajici
kanaliza¢ni pripojky zakoncené na pozemku investora revizni Sachtou. Vymeéna
stavajici Casti kanalizacni piipojky, po vefejném pozemku, neni feSena v tomto
projektu.



Bude pouZzito potrubi z plastovych trub hrdlovych, t€snénych gumovymi krouzky,
polozenych do otevieného vykopu. Po trase kanalizacniho potrubi budou na
odbockach a lomech osazeny revizni Sachty

Uzemi nad kanaliza¢nim potrubi v $ifce 75 cm od osy potrubi na ob¢ strany nesmi

byt zastavéné, ani osdzené stromy. Trasa venkovni kanalizace je vedena ve spadu
od revizni Sachty.

Dest’ova kanaliza¢ni pripojka

Veskeré destové vody ze stiechy objektu budou odvadény do stdvajici destové
kanalizacni piipojky ukoncené zaslepkou na jihozdpadnim okraji pozemku C.
179/17. Na potrubi stdvajici kanalizacni ptipojky bude osazena revizni Sachta DN
1000.

Destové vody ze zpevnénych ploch (chodniky) budou odvadény vyspadovanim do
zelené. Parkovaci plochy budou zpevnény zamkovou dlazbou.

NP

Uzemi nad kanalizaéni piipojkou v §ifce 75 cm od osy potrubi na obé strany nesmi
byt zastavéné, ani osdzené stromy. Pfi realizaci ptipojky budou dodrZeny podminky
CSN 736005 — nejmensi vodorovné a svislé vzdalenosti podzemnich siti.

Revizni Sachta — umozni méfeni pratoku, odebirdni vzorkd a v pfipadé ucpani

piipojky jeji tlakové procisténi. Bude umisténa na pfistupném misté na pozemku ¢.
179/17. Vstupni a vystupni potrubi bude ukonceno t€sné nade dnem Sachty.

Vypoctova ¢ast destovych vod

Pro vypocet odtoku byl pouzit dést’ o opakovéni 1 a trvani 10 min o intenzit¢ 160
1/s.ha.

MnoZstvi destové vody Qq - dle CSN 736760 ¢1.4.2.2
Ze streSnich konstrukci
- vydatnost desté qq = 0,016
- soucinitel odtoku y = 1,0
- plocha stfech S = 960 m’
Q4=0,016x0,9x 960 =13,83 I/s
Qceik = 13,83 x 600 / 1000 = 8,32 m’

Venkovni dest'ova kanalizace (na pozemku investora)

Destové vody z venkovnich destovych svodli budou svedeny pies lapace stfeSnich
splavenin do venkovniho kanalizacniho potrubi destové kanalizace a dile do
stavajici deStové kanaliza¢ni pfipojky zakonCené na pozemku investora revizni



Sachtou. Vymeéna stdvajici ¢asti kanalizacni pifipojky za potrubi DN 200 mm, neni
feSena v této projektové dokumentaci.

Bude pouZito potrubi z plastovych trub poloZenych do otevieného vykopu. Po trase
kanaliza¢niho potrubi budou na odbockéch a lomech osazeny revizni Sachty

Uzemi nad kanaliza¢nim potrubi v $ifce 75 cm od osy potrubi na ob¢ strany nesmi
byt zastavéné, ani osdzené stromy. Trasa venkovni kanalizace je vedena ve spadu
od revizni Sachty.

Zemni prace
Pro zemni price spojené s vykopem plati CSN 733050. P¥i vykopu se postupuje
proti sklonu stoky. Soucasn€ je nutno zajistit stabilitu stén ryhy pazZenim nebo
svahovanim.

Po upraveni dna vykopu do piedepsané hloubky, ptedepsaného sklonu a tvaru bude
zhotoveno zhutnéné piskové loze tl. 100 mm ve sklonu piipojky. Pfi pokladani
potrubi bude v misté napojovani potrubi piskové loZze prohloubeno pro manipulaci
s pfesuvkami. Zkouska vodotésnosti, bude provedena pied obsypem potrubi.
Nésledné bude proveden obsyp, hutnéni a zasyp piskem nebo vhodnou zeminou o
zrnitosti do 10 mm.

Zasyp ryhy bude provadén po vrstvich (max.300 mm) za stdlého hutnéni. PaZeni
ryhy se odstranuje s postupujicim zasypem. Povrch vykopu se uvede do stavajiciho
stavu a do stavu jaky pifedpoklada projekt venkovnich tprav.

Pokladka a montédz potrubi bude provedena montdZniho ptedpisu vyrobce potrubi.

Vnitini splaskova kanalizace

Potrubi lezaté kanalizace bude vedeno pod podlahou 1.NP. Na vnitini lezaté
rozvody bude napojeno stoupaci potrubi, nebo piimo svislé pfipojovaci potrubi.
Stoupaci potrubi bude opatieno dle potfeby kotevnimi objimkami a ukonc¢eno nad
sttesni konstrukci ventilaéni hlavici. Cdst stoupacitho potrubi bude ukondena
v interiéru ptivzduSnovacimi hlavicemi. Na kazdém stoupacim potrubi bude osazen
Cistici kus cca 0,5 m nad podlahou ptizemi. Do stoupaciho potrubi, nebo piimo do
vnitfnich lezatych rozvodi kanalizace bude napojeno pfipojovaci potrubi od
jednotlivych zafizovacich predmétl. Potrubi bude vedeno ve zdivu v zaomitnutych
drazkach.

Odvod kondenzitu od VZT jednotek a tikapti pojistnych ventilti od zafizeni UT
bude zaji$tén napojenim na podlahové vpusti osazené ve strojovné VZT a UT.

Napojeni technologie kuchyné bude provedeno dle pozadavku projektové
dokumentace gastrotechnologie. Veskeré odpadni vody z provozu kuchyné budou
odvadény samostatnym kanalizaénim potrubim do odlucovace tuki umisténého



v exteriéru. Odlu¢ova¢ ma kapacitu 100 jidel denné, bude uloZen na betonovou
desku a obetonovan. Vstupni poklop 600x900 mm je soucdsti odluovace. Po
precisténi budou odpadni vody zaustény do systému aredlové splaskové kanalizace.

LeZatd kanalizace bude provedena z potrubi PVC hrdlového, tésnéného gumovymi
krouzky, stoupaci a piipojné potrubi je navrzeno z potrubi PP hrdlového, t€snéného
gumovymi krouzky.

ZAVER

Préce budou provadény v souladu :
EN 1610 — pokladani trub
CSN 733050 — zemnf price
CSN 736005 — prostorové vedeni podzemnich siti
CSN 755411 — vodovodni piipojky
CSN 756101 — stokové sité a kanalizaéni piipojky
CSN 736760 — vnitin{ kanalizace
CSN 736660 — vnitini vodovody
a ostatnich souvisejicich CSN a vyhlasek

Pred zapocetim zemnich praci, stavebnik zajisti vytyéeni podzemnich siti!
V ochranném pdsmu vyty&enych rozvodi budou zemni price (dle CSN 733050)
provadény vyhradné ru¢né. U vodovodi je ochranné pasmo v §ifi 1,5 m od vnéjstho
lice potrubi na ob¢ strany.

Vodovodni armatury musi byt po celou dobu stavby pfistupné, provozuschopné a
ovladatelné.

Materidly na potrubni rozvody pro pitnou vodu vcetné armatur jsou uréeny pro
trvaly styk s pitnou vodou a musi spliovat ndleZitosti vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.
Dodavatel toto doloZ{ souhlasem stéatniho zdravotniho tstavu CR.Potrubni rozvody
pro pitnou vodu musi byt po tlakové zkousce pied uvedenim do provozu
vydesinfikovany.

Dle vyhlasky 428/2001 sb., § 15 se nesmi vodovodni potrubi vodovodu propojovat
s potrubim uZitkové a provozni vody a ani s vodovodnim potrubim z jiného zdroje
vody, ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému — pied
uvedenim do provozu je nutné potrubni rozvody zkontrolovat a ovéfit, zda je toto
ustanoveni splnéno.

Na ptivod studené pitné vody urcené pro dopliovani teplovodni soustavy vytapéni
bude osazen prackovy ventil se zpétnou klapkou.



Do kanalizace pro vefejnou potfebu nesmi byt vypousténa voda teplejsi 40°C (26°C
u destové kanalizace), za dodrzeni tohoto ustanoveni odpovidd majitel nebo
spravce tohoto zafizeni, pfipojeného na kanalizaci pro vefejnou potiebu.

Prostupy pozarn¢ délicimi konstrukcemi budou utésnény v souladu s pozadavky
pozéarné bezpecnostniho feSeni stavby dle CSN 73 0802.

Vsechny priace budou provedeny podle platnych CSN, piedpisii a technickych
pravidel, za dodrzeni vSech nafizeni bezpecnosti prace a ochrany zdravi s pouzitim
piedepsanych ochrannych pracovnich pomiicek.

Pozadavky na stavbu

- Dozdéni instalacnich jader po montaZi stoupaciho potrubi ZT se zatésnénim a
zapravenim vSech prostupll. Osazeni instalacnich dvitek.

- Zhotoveni priichodii kanalizacniho potrubi stiechou a jejich zajiSténi proti
zatékani vody

- Zhotoveni priichodl pro kanaliza¢ni potrubi zdklady a nosnymi konstrukcemi :
sténami, stropy. Utésnéni potrubi v mistech prostupti sténami stropy, zdklady...
Tésnéni prostupt pozarné délicich konstrukci dle CSN 73 0802

- Ptipadné zhotoveni drobnych otvorl pro zdvésy, konzoly pro potrubi vody a
kanalizace, zdkryty

- Zacisténi zdi, stropil kolem prichodt, konzol

- Osazeni piipadnych podhledl a zakrytl v jednotlivych po montédzi potrubi vody
vedené pod stropem

- Zhotoveni drazek ve sténdch, pro vedeni vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi,
jejich zapraveni a zaciSténi.

- Vybudovani vodomérné Sachty o velikosti 1500x900/1600 mm na pozemku
investora se vstupnim otvorem 600x600 mm

- Zfizeni zédkladové desky pod odlucovac tukli a jeho obetonovani.

- Zakryti (SDK) nosnych splachovacich systému pro zavésné WC po jejich
osazeni na misto urceno a napojeni na piivod vody a odpad.

Pozadavky na silnoproud, ovladani

- Pripojeni cirkula¢niho Cerpadla osazeného u zasobniku TUV na cirkulacnim
potrubi (750W)

- Spolehlivé uzemnéni pozinkovaného vodovodniho potrubi a kovovych casti
zafizeni (baterie, vytokové armatury, zdsobnikovy ohiivac), ochrana pted
nebezpenym dotykovym napétim.

Pozadavky na UT

- Je pozadoviano zajiSténi osazeni ohiivacl TUV a jejich napojeni na teplovodni
zdroj.
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