
41.45
40.90

41.45
40.90

43.3543.05

41.20
40.80

S.R.240.00

41.85

40.75

S.R.240.00

40.90

44.10 43.95

41.60 41.80

+ 350 m3 90 m3

100 m3 425 m3

41.45
40.90

41.45
40.90

S.R.240.00

41.4041.10

S.R.240.00

41.45 41.60

+ 15 m3 100 m3

425 m3 90 m3

41.60

40.60

42.75
43.30

350 m3

40.70

42.50

40.90
41.45

41.45
40.90

S.R.240.00

41.55
41.90

425 m3 90 m3

43.10

41.30

44.10

100 m3

ŘEZ A

ŘEZ B

ŘEZ 1

ŘEZ 2

ŘEZ 3

fax +420 261 099 383
tel.+420 261 099 350

Ohradní 1440/2a, Praha 4, 140 00

e-mail: projekty@ebmprague.cz

fax +420 261 099 383
tel.+420 261 099 350

Ohradní 1440/2a, Praha 4, 140 00

e-mail: projekty@ebmprague.cz
P-13-033-000

Odpovědný projektant

HIP projektu

Kontroloval

Kreslil

Ing. Martin Zelenka

4xA41:200

282 01 Břežany II.
OBEC BŘEŽANY II.

Ing. Pavol Sojka

Ing. Martin Zelenka

6/12/13

sp

KUČERA Jan

POZNÁMKA :

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍMU STAVU A VYUŽITÍ POZEMKU STAVBY (STAVENIŠTNÍ RUM), NEBUDE

PROVEDENA SKRÝVKA ORNICE.

O MNOŽSTVÍ A VHODNOSTI DALŠÍHO VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH DEPONIÍ ZEMINY V PROSTORU

STAVBY BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ GEOLOGA (ZPĚTNÉ ZÁSYPY, NÁSYPY,

VEGETAČNÍ VRSTVY K OHUMUSOVÁNÍ)

VÝKOPOVÉ FIGURY

NÁSYPOVÉ FIGURY

TĚŽITELNOST A VRTATELNOST ZEMIN

Podle normy ČSN 73 3050 Zemní práce zařazujeme zeminy a horniny z hlediska těžitelnosti a
rozpojitelnosti do těchto tříd:
humózní hlína O(Y)tř. 2-3jíly F6 tuhátř. 2jíly F6 pevnátř. 3eluvia R6/S3, R6/S4tř. 3(-4)eluvia R6/G3tř.
4mírně zvětralé pískovce R3tř. 6
Při určování tříd těžitelnosti je zohledněna skutečnost rozbřídavosti a lepivosti těchto zemin, ulehlost,
zvodnění a podíl kamenité a balvanité frakce.
Dle čl. 67 ČSN 73 3050 se u jílů tuhé konzistence jedná o zeminy lepivé, u jílů pevné konzistence
převážně o zeminy málo lepivé až nelepivé, které se ale po nasycení vodou stávají lepivými,
nestabilními a rozbřídavými.
Sklony svahů dočasných výkopů lze v jílech provádět v poměru 1:0,25 - 1:0,50, v píscích 1:1,5 - 1:1,75.
Vrtatelnost zemin a hornin pro piloty dle přílohy č. 1 Katalogu popisů a směrných cen stavebních
prací 800/2. Zvláštnízakládání objektů klasifikujeme následujícími třídami:
humózní hlína O(Y) tř. I.
kvartérní sedimenty F tř. I.
pískovec eluvium R6/S (+G) tř. I.(-II.)
slepenec eluvium R6/G tř. I.-II.
pískovec R3 tř. IV.

AGRESIVITA PODZEMNÍCH VOD

Z důvodu posouzení vlivu agresivity podzemní vody na betonové konstrukce podzemních základů byl
z průzkumného vrtu IJB-2 z hloubky cca 2,4 m p.t. odebrán vzorek podzemní vody.
Voda je zásaditá, velmi tvrdá, s dosti vysokou uhličitanovou tvrdostí.
Vliv zvodnělého prostředí, klasifikovaný dle tabulky 1 ČSN EN 206-1, je charakterizován stupněm
chemického působení XA2 - středně agresivní chemické prostředí vlivem agresivního C02 podle
tabulky 2 uvedené normy.

ZAVER
Inženýrskogeologickým průzkumem byla ověřena poměrně jednoduchá skladba základových půd.
Nejsvrchnější vrstvu na lokalitě tvoří původní a místy redeponované humózní hlíny o zjištěných
mocnostech 0,5 - 0,8 m. Pod humózním pokryvem jsou uloženy původní eolickodeluviální sedimenty
charakteru středně plastických jílů F6 Cl tuhé až pevné konzistence, uložených do hloubky cca 0,8 -
1,4 m p.t. Pod kvartérními zeminami jsou uloženy pískovce a od cca 3 m p.t. slepence bázálních
peruckých vrstev svrchní křídy - cenomanu. Tyto sedimentární horniny jsou většinou velmi slabě
zpevněné a případně rozložené v důsledku historických intenzivnějších zvětrávacích procesů. S
ohledem na genezi jsou tyto zvětraliny charakteru zemin velmi ulehlé a jsou zastoupeny v písčitém
souvrství písky hlinitými R6/S4 a dominantními písky zahliněnými R6/S3. Pro spodní část zvětralin
jsou typické štěrky s jemnozrnnou příměsí R6/G3. Lokálně byla při východním okraji staveniště
zhruba na rozhraní písčitého a štěrkovitého souvrství zastižena asi 20 cm poloha slabě
prokřemenělých pískovců R3.
Volná hladina podzemní vody se na lokalitě pohybuje v podložních pískovcích v hloubce cca 2,1 - 2,5
m p.t. Zvodnělé prostředí je v zájmovém prostoru je klasifikováno XA2 - středně agresivní především
vlivem agresivního C02.
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