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LEGENDA
|:| VOZOVKA — ZIVIENY KRYT

|:| PARKOVACI STANI - ZAMKOVA DLAZBA
|:| CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA
|:| ZARIZNUTI A NAPOJENI STAVAJICI VOZOVKY
|:| VSAKOVACI TRATIVOD A STERKOVA RETENCNI JIMKA
E STAVAJICI HRANY

I:I HRANICE KATASTRU

EI NOVE HRANY

E ZAPUSTENE HRANY

E ROZHRANI A LOMY POVRCHU
E JINE OBJEKTY

E OPLOCENI (NENI SOUCASTI TOHOTO SO)

NAVRHOVANE BEZBARIEROVE UPRAVY
PODELNA DRENAZ

HRANICE RESENEHO OZEMI
7462 NAVRHOVANE VY3KY
ZQ% NAVRHOVANE SKLONY

STAVAJICI SVISLE DOPRAVNI ZNACEN(

NOVE SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

E NOVE VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

—@ HEl

SOURADNY SYSTEM: JTSK VYSKOVY SYSTEM: Bpv
POZNAMKA:

— NA POKYN INVESTORA JE ODVODNENI KOMUNIKACE DLE DSP
RESENO VSAKEM, PRESTOZE DLE ZAVERU GEOLOGICKEHO PRUZ-
KUMU SE V PODLOZI NACHAZI ZEMINY NEVHODNE DO PODLOZI
KOMUNIKACE

— NAVRH VSAKOVACIHO TRATIVODU A RETENCNI JIMKY JE POUZE
ORIENTACNI, NUTNO POSOUDIT ODPOVEDNYM HYDROGEOLOGEM

— PRESNE USPORADANI DLAZEB VCETNE KLADECIHO SCHEMATU
A NAVRHU KONKRETNIHO TYPU A ODSTINU DLAZBY JE SOUCASTI
ARCHITEKTONICKEHO NAVRHU.

— TATO CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE NERESI OCHRANU

A PRELOZKY STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI ANI NAVRH NOVYCH.

— STAVAJICI INZENYRSKE SITE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH
PRACI WTYCENY ZA UCASTI PRISLUSNYCH SPRAVCU

A TOTO WYTYCENI JE NUTNE UDRZOVAT PO CELOU DOBU STAVBY.

— OHUMUSOVANI JE SOUCASTI SADOVYCH OPRAV

2. SITUACE
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