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1. Ugel objektu

Objekt je matefska Skolka pro 50 déti se dvéma oddélenimi po 25 détech. Vlastni
objekt je umistén na pozemku p.¢. 179/16,179/17,179/81,179/82,179/83 v k.U. Bfezany II.

NavrZzena Skolka je situovana na pozemku v jizni ¢asti obce, v lokalité zvané ,Za zdi“.
Pozemek pfimo navazuje na hlavni silnici v obci, je rovinného charakteru a je obklopen
parcelami rodinnych domkau.

2. Architektonické, funk ¢éni, dispozi €ni a vytvarné FreSeni

2.1 Architektonické FeSeni, vytvarné a barevné fe3eni
Objekt je navrzen jako dvoupodlazni, dispozi¢ni feSeni bude sledovat logické
situovani provoznich celkl do jednotlivych podlazi.
Objekt symetrické rozvrzeni hmot. K centralnimu 2. Podlaznimu objektu jsou pfisazeny 1
podlazni kfidla. Stfechy v3ech Casti objektu jsou navrzeny jako valbové se skladanou
stfeSni krytinou. Plochy fasad jsou omitané ¢lenéné otvory okennich otvora.

2.2 Funk éni a dispozi €éni FfeSeni
Dispozi¢ni feSeni jednotlivych prostor, véetné pomeérné skladby jednotlivych kategorii bytd
vychézi z pozadavku investora a uc¢elu objektu. V 1. nadzemnim podlaZi jsou u — technické
a provozni zazemi Skolky, herny jidelny,Satny,wc. Ve 2. nadzemnim. podlazi — byty , dilna,
Satna , izolace a feditelna s kabinetem pro ucitelky .

2.3 Ugelové jednotky, orientace objektu
Objekt obsahuje 2 oddéleni MS, kazdé pro cca 25 déti, gastroprovoz s jidelnou a technickym
zazemim. Ve 2NP je umisténo administrativni zdzemi a dva stuzebni byty (2KK a 3KK)

nazev kapacity meér. jedn. | mnoZzstvi
plocha stavby m* 2738,06
zastavéna plocha (ZP) m? 819,53
obestavény prostor (OP) m’ 5052
celkova uzitkova plocha (Pu) m* 1032,59
z toho: plocha komunikaci 159,33
plocha technického vybaveni 42,33
Sista uZitkova plocha (PuC) m? 830,93
Pomér Pu/PuC 1,24
Kapacita déti 50
Kapacita pracovniku celkem osob 10

Objekt je hmotové tvofen 2 podlazni centralni budovou orientovanou SSV-JJZ. Na
boéni strany hlavniho objektu symetricky navazuiji objekty oddé&leni MS.
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3. Zavery Inzenyrsko-geologického pr  tzkumu

Z regionalné-geologického hlediska nélezi dana lokalita o samému okraji
jihozapadniho kfidla Ceské kfidové panve. Sedimenty svrchni kfidy jsou diskordantné
uloZzeny na horniny star§iho paleozoika a neoproterozoika severovychodniho okraje
jihovychodniho kfidla Barrandienu stfedoCeské oblasti.

Predkfidové horniny v zajmové oblasti jsou zastoupeny podle mapovych podkladd
zpevnénymi sedimenty Stéchovické skupiny proterozoika Barrandienu, a to pfedevsim
jilovitymi bfidlicemi a prachovci. Tyto sedimenty prazkumnymi pracemi zastizeny nebyly. V
prostoru severniho okraje obce jiz mimo z4jmovou lokalitu se pod kfidovymi sedimenty
objevuji sedimenty jihovychodniho kfidla prazské panve paleozoika  Barrandienu,
budovaného pfi okraji pasem zpevnénych anchimetamorfovanych kfemitych piiskovct az

podfadné slepencl tfenickeho souvrstvi spodniho ordoviku - tremadoku. Severnéji
smérem k ose prazské panve silicity milinskeho souvrstvi take spodniiho ordoviku -
tremadoku, nesedimentované na tfenickém souvrstvi. Dale na sever aZz severozapad od
lokality se vyskytuji statigraficky mladSi panevni souvrstvi spodniho az stfedniho ordoviku,
a to ¢erné bridlice s Fe zrudnénim S&reckeho souvrstvi a o néco mladsi skalické a fevnické
kfemence. Archivni prizkumné prace oproti geologickému mapovému podkladu

zdokumentovaly na vychod (PILAROVA 2006) i na zapad (MACKOVA 1985) od
zajmoveé lokality v prfedkfidovém podlozi v hloubkdch cca 11 a 18 m p.t. tmavé Sedé
prachovité a lokalné prokiemenélé brfidlice ordovického stafi.

V prostoru budouciho stavenisté budovy matefské Skoly pro 50 déti byly na zakladé
inZenyrsko-geologického prizkumu vymezeny nésledujici typy zakladovych pid:

Humozni hliny
Eolickodeluvialni sedimenty
Horniny —zcela az mirné zvétralé

Objekt bude zaloZen na Zelezobetonovych zakladovych pasech Sirky 500 resp. 600
mm. Celkova vysSka v¢. desky je 1,10 m.Zakladové konstrukce jednotlivych objektl jsou
oddilatovany.

4. Technické a konstruk €ni FeSeni objektu

4.1 Zakladni popis objektu

Jedn& se o zdény nepodsklepeny objekt, ktery se sklada ze tfi od sebe oddilatovanych ¢asti
se spoleénym zékladem. Krajni budovy jsou jednopodlazni, prostfedni budova je
dvoupodlazni. Rozméry jednotlivych budov jsou 12,8x18,0m u krajnich budov a 12,3x27,9m
u prostfedni budovy. Nosné zdivo tvofi zdi obvodové z Porotherm 24 P+D a u prostfedni
budovy stfedova Zelezobetonova sténa tl.200mm a schodistové stény tl.200mm. U
prostfedni budovy je stropni deska nad 1.NP Zelezobetonova tl.220mm, vetknutd po
obvodé do ztuZujiciho vénce a v poloviné kratSiho rozpéti je podepfend stfedovou

4
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Zelezobetonovou zdi, resp. Zelezobetonovymi trdmy. Obvodové zdi jsou stazeny obvodovym
ztuzujicim Zelezobetonovym véncem rozméru 400x240mm. Pfeklady nad okny jsou v Urovni
1.NP keramické Porotherm KP 7, ve 2.NP je nadprazi otvorl tvofeno Zelezobetonovym
véncem. Pfistup do 2.NP u prostfedni budovy zajiStuji dvé dvouramenna Zelezobetonova
monolitick&a schodisté. SchodiStova ramena jsou pnuta mezi podestami a mezipodestami.
Mezipodesty jsou vetknuty po tfech stranach do Zb schod. stén pfes vylamovaci vyztuZ.
Mezipodesta u schodisté u osy 1 bude pfi dvou stranach uloZzena do kapes do zdi z
Porotherm 240 a pfi jedné strané do Zb. stény pfes vylamovaci vyztuz. StfeSni konstrukci
tvofi dfevéné prihradové vazniky z foSen. ProtoZze meziokenni pilitky obvodového zdiva
Porotherm v tloustce 240 mm nejsou schopny vzdorovat vodorovnému zatiZzeni od vétru jako
konzoly vetknuté do zakladl, musi byt opfeny o konstrukci krovu stfechy, ktera prenese
zatizeni od tlaku vétru na praceli do Stitovych stén. Proto musi byt konstrukce krovu
bezpodmine€né navrzena jako prostorové tuha konstrukce. Jednotlivé vazniky krovu budou
kotveny do Zelezobetonovych pozednich véncu pomoci dodateCné osazenych kotev
zalepenych do vyvrtanych otvora v horni ploSe vénce. ZtuZeni krovu bude provedeno podle
projektu krovu, ktery bude soucasti dodavky stfeSnich vaznik a zpracovani tohoto projektu
bude zahrnuto v cené dodavky téchto vaznikd. Diagonalni ztuZzeni bude provedeno jednak v
roviné spodnich past vaznikl a dale ve stfeSnich rovinach. Diagondlni ztuZeni v drovni
spodnich pasl vaznikl se obvykle provadi pfibitymi podélnymi a zkfizenymi prkny. V tomto
pfipadé je ho nutno navic nadimenzovat tak, aby tuha deska v roviné spodnich pasu vaznik(
byla schopna pfenést zatizeni od vétru na pracelni sténu do Stitovych zdi. Diagonalni ztuzeni
ve stfeSnich rovinach se obvykle provadi pomoci napnutych ocelovych paskd. Dale bude
provedeno podélné ztuzeni (v rovinach rovnobéznych s hfebenem stfechy) pfibitymi
diagonalami v rovinach vybranych svislic (popfipadé diagondl) vaznikud, které vzéjemné
propoji jednotlivé vazniky stfechy a bude branit jejich sklopeni. Z&klady jsou tvofeny
vyztuzenymi zakladovymi pasy s hloubkou zakladové spéary 1,23 m pod upravenym
terénem. Sitka past je 500mm, resp. 600mm u prostfedni budovy. Pod betonovym
sloupkem je zakladovy pas rozSifen na patku rozméru 1,2x1,2m. Z&kladové pasy jsou v
horni Urovni ztuZeny vyztuZzenou deskou. Pod pasy i pod deskou bude proveden podkladni
beton.Podlahova deska bude zaloZzena v poloze jill tfidy F6. Bude zaloZzena na zhutnéném
podsypu tloustky minimélné 200 mm, vybudovaném z nesoudrzného Stérkovitého materialu,
na povrchu tohoto podsypu je tfeba dosahnout deformagniho modulu Edef,2 = 30 Mpa.

4.2 Zemni prace, vykopy

Zemni prace vykopy pro zakladové konstrukce a HTU pod komunikacemi a nasypy po
provedeni zakladovych konstrukci, které tvofi podklad pro skladbu komunikaci a finalni
apravy CTU.

Vykopy pro zakladové pasy budou provedeny na aroveri vhodnou pro ZS. ZS bude
kontrolovana za Ucasti geologa zhotovitele stavby.

Z&kladovou sparu je tfeba chranit proti poskozeni mechanickymi a klimatickymi vlivy. To
znamena ukondit strojni vykop v dostate¢né vySce nad zakladovou spérou a docisténi do
trovné spodni hrany podkladniho betonu provést drobnymi mechanizmy, popfipadé ru¢né.
Ihned po vycisténi zakladové spéry a jejim prevzeti TDI se provede podkladni beton.

Zéasypy budou provedeny ze zemin k nasypim vhodnych. Zahoz bude hutnén, ve vrstvach
max. 20cm v ryze a 30 cm v ploSe. PoZadovana pod zakladovou deskou je Edef,2 = 30
Mpa, pod komunikacemi Edef,2 = 45 Mpa.

4.3 Svislé nosné konstrukce
Podrobnéji viz. Staticka a konstrukéni ¢ast této PD.
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Nosné zdivo tvofi zdi obvodové z Porotherm 24 P+D a u prostfedni budovy stfedova
Zelezobetonova sténa t1.200mm a schodistové stény t.200mm. Cést Zelezobetonovych sté&n
je wytazena do 2.np, avSak zde nemaji nosnhou funkci. Obvodové zdi jsou stazeny
obvodovym ztuZujicim Zelezobetonovym véncem rozméru 400x240mm. Pfeklady nad okny
jsou v udrovni 1.NP keramické Porotherm KP 7, ve 2.NP je nadpraZi otvoru tvoreno
Zelezobetonovym véncem.

4.4 Vodorovné nosné konstrukce
Podrobnéji viz. Staticka a konstrukéni ¢ast této PD.

U prostifedni budovy je stropni deska nad 1.NP Zelezobetonova tl.220mm, vetknuta po
obvodé do ztuZujiciho vénce a v poloviné kratSiho rozpéti je podepfena stfedovou
Zelezobetonovou zdi, resp. Zelezobetonovymi trdmy. TlouStka desky schodistového ramene
je 150mm, tloustka podest a mezipodest je 200mm.

Stiedni konstrukci tvofi dfevéné pFihradové vazniky z foSen se zalisovanymi sty&nikovymi
deskami o rozpéti cca.12,5m, uloZené na ztuZujici vénce zdiva.

Podlahova ZB deska t1.200m bude uloZena na zakladovych pasech a na zhutnéném
Stérkovém podsypu.

4.5 Oplast éni objektu

Obvodovy plas t

Veskeré stavebni konstrukce jsou navrhovany bez tepelnych mostd, stény ve styku se
zeminou jsou izolovany proti zemni vihkosti a tepelné izolovany, v€etné podlahy. VSechny
skladby jsou navrhovany k doporu¢enym hodnotam soucinitele prostupu tepla .

Obvodovy plast cihelné bloky t.240mm (napf.POROTHERM), tepelné izola¢ni desky
ETICS tl.100mm a omitka ETICS tl.15mm.

Tepelna izolace soklu bude provedena z extrudovaného polystyrenu a musi byt vytazena

min. 300mm nad terén. Nad touto Urovni bude proveden vnéjsi kontaktni zateplovaci systém
z podélnych mineralnich vidken tl. 100mm.

Sokl objektu bude opatfen dekora¢ni omitkou s pojivem na bazi akrylatovych pryskyfic
Marmolit

Zatepleni musi byt provedeno z uceleného cetrifikovaného systému. Kotveni izolantu musi
byt provedeno podle vypoctu sani (bude soucéasti dodavky ETICS) a podle predpisl
dodavatele systému. VesSkeré detaily budou feSeny dle predpist dodavatele s pouZitim
zakladovych, omitkovych list v osténi, nadprazi, apod.

Velikost zrna a barevnost uréi investor za spolutcasti architekta dle vzorkd pfipravenych
dodavatelem ETICS. (pfedpoklad velikost zrn 1,5mm)

Barevnost je pfiblizné dana barevnym feSenim v pohledech ve vykresové c&asti této
projektové dokumentace. Barvy pro pfipraveni vzorkd vybere architekt dle vzorkovniku
vybraného dodavatele ETICS.
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Stresni plas t

Konstrukce stfechy je tvofena ze sbhijenych sedlovych vaznikd(napf. BIOS
SedI¢any)

v s

Skladba vnéjSiho stfeSniho plasté: Krytina - maloforméatové Sablony (napf. Cembrit
dansky obdélnik, barva grafitova), hladké pojistna hydroizolace JUTADACH150
s prelepenymi  spoji,pfesah folie max.200mm,spoje slepit péskou JUTAFOL SP1
celoplosné bednéni — OSB desky tl.25mm.

Skladba vnitfniho stfeSniho plasté: Rohoz z mineralni vaty tl.240mm, celoploSné
bednéni OSB desky se vzduchotésné prelepenymi spoji, uzaviena vzduchova mezera
protipozarni sadrokartonovy podhled na kovovém roStu zavéSeném na bednéni / spodnich
pasech vazniku.

PFi provadeni stfechy nutno veSkeré technologické pokyny vyrobce na provedeni
krytiny, podkonstrukce i pojistné izolace.
Hlavni zasady:

Sklon strechy - Klimaticka oblast

Tabulka presahu krytiny presah krytiny A (mm) / roztec lati E (mm)

= Kl K2 K3
Sklon StrECh}' od - do l=tl=lll =néhova obl. do 400 m,m, VeV spéhova obl do 400 m.a.m W1kl snihovd obl. do F00 monm.
18°. 24° 150 mm / 225 mm - -

Dvouplast'ova strecha
Doplikova hydroizolace kontaktni na pevny
podklad (difizné otevrena) s vétranim nad poj.
hydroizolaci

Referenéné vhodné pojistné hydroizolace:

Zastieseni hlavnich vstup 0

Jednd se o markyzu, jejiz konstrukci tvofi barevné ocelové profily s prusvithym
oplasténim ( bezpecnostni kalené sklo tl. 8mm).

Vypln é otvor U fasady
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Pro vypIné otvoru jsou navrzeny okna a dvefe s izolacnim trojsklem, koef.max. 0,9
W/m?K , plast, v barvé dfeva. Souginitel prostupu tepla U celého okna bude maximéainé 1,1
W/mK.

( VINP umisténa dvé neotevirava okna s PO odolnosti. (EW30) — Material dle
poZadované PO odolnosti — dievo europrofil, vhled obdoba plastovych oken,

Energeticka narognost budovy podle vyhl. C.148/2007 Sb. pro projektovany stav je ve
tfidé B .

PFi zabudovavani fasadnich vyplni se Fidit pfedpisem TNI 74 60 77 — Okna a vné&jsi
dvefe — PoZadavky na zabudovani.

PFipojovaci spary musi byt opatfeny exteriérovymi paropropustnymi a interiérovymi
parotésnymi paskami a dale APU liStami —dle samostatné pfilohy projektové dokumentace
.Detaily osazeni oken"“.

Zatepleni osténi a nadprazi bude celkem 50mm (35mm pfesah pfes ram okna a
15mm spara mezi oknem a vyzdivkou resp. betonem vyplnéna montazni PUR pénou) —
provede stavba v rdmci zatepleni fasady.

Soucésti dodavky vyplni je systémovy kotevni nerezavéjici material odpovidajici
dilata¢ni spare 10-30mm dle technologického predpisu montaze vyplni otvord.

Tfida zvukové izolace jednotlivych oken vyplyva ze zpracované hlukové studie. Stavebni
zvukova nepriazvuénost Rw musi byt alespor 30 dB. Je tedy tfeba vybrat okna s tak vysokou
laboratorni neprdzvuénosti Rw, aby okno jiz osazené do fasady splfiovalo poZzadavek
stavebni nepruzvuénosti.Rw30-34dB odpovida TZI 2

V8echna otevirava okna budouvybavena 4. Polohou kliky s mikroventilaci.

Barevné resSeni

Barevnost celého objektu bude stfizlivd s oZivenim barevnymi plochami markyz. Barva
zakladni omitky na obou objektech bude bild. Sokl bude z marmolitu Sedé barvy.

Barevnost potvrdi investor za spoludl  €asti architekta dle vzork G pfipravenych
dodavatelem.

Barevnost je pfiblizné dana pohledy ve vykresové casti této projektové dokumentace.
Barvy pro pfipraveni vzorkl vybere architekt dle vzorkovniku vybraného dodavatele.

4.6 Vnitini délici konstrukce

Mezibytové

Mezibytové pficky v 1.,2. a ¢ast 3.NP (sekce A) jsou tvofeny ZLB monolitickymi nosnymi
sténami nebo zdénou sténou. Mezibytové pficky ve budou zdény z cihel typu Porotherm 25
AKU P+D.

Pfeklady nad otvory ve zdivu budou typové ze systému Porotherm.
Opateni pro dodrZeni pfedepsané hodnoty vazené stavebni nepriizvu¢nosti R'w=53dB:

PFi zdéni stén je nutno se Fidit sm érnicemi a vysv étlivkami dle technickych podklad G
vyrobce. U Aku-cihel nutno také dbat pozadavk( vyrobce na dodrZeni tloustky omitky
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* Mezibytové stény budou zdény dle technologickych pfedpist vyrobce systému.

* Omitka s&drova tl.15mm.

 Kvyplnéni dilataéni spary na styku nenosnych konstrukci se stropem musi byt
pouzity 2 materialy — cca 2/3 Sirky spary budou vyplnény izolaci na bazi mineralnich
vldken, zbytek bude vyplnén polyethylenovym provazcem a trvale pruznym tmelem.
Spara bude oboustranné uzaviena kompaktnim tmelem. Uprava musi vyhovét i
pozadavkim na pozarni odolnost.

* Stény nesmi byt oslabeny drazkami pro rozvody instalaci — pro ucely instalaci budou
provedeny pfizdivky.

» Elektrikarské krabice nesmi byt osazovany proti sobé z obou stran stény.

Ostatni

Délici konstrukce jsou navrzeny v pfevazné mife vyzdivané ze systémovych dutinovych
keramickych tvarnic umozriujici zdéni na vazbu, se systémovou zdici maltou ve vodorovnych
sparach. Pficky budou obecné feSeny s ohledem na zajisténi poZzadovanych technickych
parametrd, pfedevsim zvukoizolaéni funkci.

NavrZeny jsou dutinové keramické tvarnice Porotherm tl. 11,5; tl. 114; tl. 17,5, Porotherm
11,5 AKU P+D, oboustranné omitané .

Budou pouzivany vzdy pouze neporuSené keramické bloky. VSechny vnitfni pficky budou
kladeny vZdy na asfaltovy pés tl. min 5 mm Sife o 50 mm vétSi na kazdou staranu od lice
pricky, pro zabezpedeni eliminace prenosu hluku do konstrukci stropu.

VeSkeré detaily provadéni keramickych blok( budou respektovat technologické predpisy pro
provadéni daného vyrobce. Referencni vyrobek Porotherm, spoleénost WIENERBERGER.

U vSech otvorll (mimo otvory které maji nadprazi vyfeSeno v ramci Zelezobetonu) budou
osazeny systémové preklady Porotherm.

v v v

Nad pfistupovymi dvirky k méficim uzldm/méficu spotifeby vody budou osazeny preklady dle
zvyklosti dodavatele, projekt uvazuje opét preklady Porotherm.

Prizdivky- instala €ni predstény

V koupelnach a na WC budou pfizdivky pro vedeni instalaci z SDK — systémova instala¢ni
predsténa. Vyska je dana ¢lenénim obkladu a potfebnou vySkou pro instalaci splachovaci
nadrzky — (1,2m).

4.7 PSV

Podlahy
Podlahy musi splfiovat veskera ustanoveni CSN 74 4505 — Podlahy — Spoleéna ustanoveni.
Podlahy budou lité (polystyrenbeton + anhydrit) podlahy s kro¢ejovou izolaci z pasu Mirelon.

V 1.np budou podlahy v t.200mm, dopIlnéné vrstvou tepelné izolace EPS 100 Z (PSB-S-25)
pod vrstvou litych podlah.
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Standardni tlouStka konstrukce podlahy je navrzena t.100-120mm.

I Anhydritovy pot ér podlah bytu musi byt odd élen od anhydritového pot éru v podlaze
spole éné chodby sparou s vlozenou kro  €ejovou izolaci Mirelon tl. 10 mm, tak jako od
navazuijicich svislych konstrukci.

Skladba podlah bude mit dostate¢nou tloustku (120mm), aby v ni mohla byt vedena
potfebné kabelaz, rozvody topeni a vodovodu. Podlahy budou lité s vloZenou kro¢ejovou
izolaci a musi splfiovat poZadavky na kro€ejovou neprizvuénost. Do skladeb musi byt
vloZeny pojistné hydroizolace a separacni vrstvy dle predpisu vyrobce. Dodavatel bude
systémoveé feSeni po prvnim provedeni podlah dokladat zkouSkou.

Skladba podlah v koupelné a na WC bude obsahovat hydroizola¢ni stérku, u pfechodu na
sténu s tésnici paskou. Stérka bude zataZzena na stény do vy3ky min. 200mm, za vanou au
sprchového koutu do vysky 2000mm. Anhydritovy potér bude proveden za pfisluSnych
opatfeni dle vyrobce potéru. (Ize pouzit vzorové detaily a doporuceni zpracované IGE -
Pramyslova skupina potéry na bazi siranu vapenatého - SRN), pfipadné mize byt v mokrém
provozu vymeénén za betonovou mazaninu odpovidajici tloustky.

Na kro€ejovou izolaci bude poloZzena separacéni vrstva — folie PE (s pfelepenymi spoji) nebo
specialni papir (spoje zataveny pistoli). DuleZité je zajiSténi spoja, aby nedoslo k propojeni
vrstvy Porimentu s Anhydritem.

Velké plochy podlah budou dilatovany dle pfedpisu vyrobce (dlazby vioZzenim dil. list...).

Od v8ech okolnich konstrukci bude podlaha oddilatovana sparou Sitky 10mm, vypinénou
napf. pAsem Mirelon (pouZzit kvalitni soklové listy tvaru L). Tento pas bude ofiznut aZ po
poloZeni ndslapnych vrstev podlah. Soklové obklady musi byt oddélené od plovouci podlahy.

V navaznosti dlazba + sokl (obklad) bude spéra zaciSténa pruznym pryZovym profilem a
trvale pruznym tmelem. Ostatni budou zacistény pouze trvale pruznym tmelem.

Mezi mistnostmi s raznymi naSlapnymi vrstvami (dlaZzba x plovouci dfevéna podlaha) -
naklapavaci prechodova lista kovova (ne lepena) napf. Schluter Migua, popf. Dinac 30
Scandia. LiSta bude poloZena pod dverfe tak, aby byla cela zakryta zavienym dvefnim
kiidlem.

PFechody mezi mistnostmi - v mistnostech se stejnou dlazbou bude dlazba poloZzena
pribézné, bez prechodovych list.

V technickych mistnostech bude provedena podlaha — epoxidovy natér na betonovou
mazaninu.

V mistnostech se spadovanou podlahou (tj. mistnosti, kde jsou osazeny podlahové
vpusti) se tento spad provede ve vrstvé cementového potéru.

Pfed hlavnim vstupem je navrzena Cistici zéna z plastové rohoZe, pod kterou bude
proveden cementovy potér tl.100mm.

10
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Pfi provadéni podlah budou dodrZzovany vSechny platné predpisy a technologické
postupy pro kazdy druh podlahy

Pevnost v tlaku nové provedenych podkladnich potérd bude u potérd pfipojenych
17Mpa a u plovoucich 25Mpa.tolerance v rovinnosti podkladnich potér( nebude vétSi nez
+2mm pro kladeni dlazdic do tmell, £1mm pro kladeni povlakovych povlaki a £3mm pro
kladeni izolaénich vodot&snych vrstev, vzdy méfeno 2m lati (dle CSN 74.45.05).

Dilatace podlah véetné podkladnich vrstev budou provedeny (dle CSN 74.45.05)
v interiérech po max. velikosti pole 3x3m. V mistnostech s dlazbou bude provedena
dilatace od svislych konstrukci po celém obvodé v ostatnich mistnostech bude dilata¢ni
pasek az do vySe povrchu naSlapné vrstvy. V exteriérech potom bude dodrzena max.
dilatace pole 2x2m. Dilatace vyrovnavaci stérky neni nutna. Dilatace podlah provést dle
CSN 74 4505. dilatagni spary vyplnit pruznym tmelem. Podlahy provést jako plovouci.
Dilatace podlah provést dle CSN 74 4505 pro jednotlivé druhy podlah ( dilatovat i podkladni
vrstvy v ploSe max. 3x3m). dilatacni spéary vyplnit pruznym tmelem.

Minimalni koeficienty smykového tfeni dle CSN 74 4507 a vyhlasky &.268/2009:
schody — nastupnice, podesty min.0,2
hrana schodistového stupné min.0,6
vodorovné plochy bez vyroby a manipulace min.0,3
vodorovnd pracovni plocha min 0,652

Barevnost jednotlivych druhd podlah, format pouZitych dlazdic, druh a misto
ukoncCovacich popfipadé prechodovych [ist, budou upfesnény pfi provadéni v navaznosti
na feSeni projektu interiéru

PFi tlouStce tepelné izolace podlah vétsi nez 50mm bude izolace provedena ve dvou
vrstvach (druha vrstva bude poloZzena v kolmém sméru pfes prvni)

Podrobnéji viz. Tabulka skladeb.

Naslapné vrstvy

Obyvaci pokoj, loznice, pokoje, herny, chodby:

Vinylova podlaha
Kancela re:
ZatéZovy koberec

Technické mistnosti

Epoxidovy natér

Koupelny, WC, gastroprovoz — mokré provozy:

11
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Keramicka dlazba s hydroizola¢ni stérkou — mokry provoz.

Schodist &, mezipodesty:

U posledni podesty nutnd okapovéa hrana ze spodu obkladu.

Ramena schodist budou odddilatovana od schodistovych stén. Dilatacni spara mezi
schodistovym ramenem a sténou bude ze spodni strany zacisténa kovovymi listami. Shora
bude dlaZzba dotaZzena na hranu ramene a spéara ke zdi bude zatmelena trvale pruznym
tmelem na provazec vyplfujici spéru.

Stupnice nastupniho a vystupniho stupné budou vyrazné barevné odliSeny dle poZzadavku
vyhlasky 398/2009 Sh. OTP zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Podledy

V objektu jsou navrzeny hladké sadrokartonové podhledy (pozarni a nepozarni) a
akustické perforované SDK podhledy . Do podhledd budou dle profese elektro osazena
podhledové svitidla.

Pozéarni SDK podhledy EI 15min budou instalovany v celém 2NP a 1NP v PU N1.04 —
m,.C. 0.21. Soucasti PO podhledu jsou veSkera pozarni oplasténi svétel a prostupujicich
instalaci.

V prostorach koupelen a wc (kde jsou predepsany impregnované sténove
sadrokartonové desky) bude instalovan podhled impregnovany proti vihkosti.

SDK podhledy budou celoplosné tmeleny a brouSeny (nebude proveden Stuk).
Detaily navaznosti sténa / podhled musi byt fadné bandazovany dle pfedpisu dodavatele
SDK systému.

Navrh konstrukce, v€etné dimenzovani zavéslt a feSeni detaild bude proveden na
stavbé (za UCasti projektanta), dle vybraného dodavatele SDK systému.

Vypln é otvor U

Pro navrh dvefi a vrat je nutno dodrZet ustanoveni CSN 74 6401, CSN 74 6550.

Prvky musi splfiovat poZzadavky vyhl.¢.20/2012, kterou se méni vyhl.€.268/2009 Sb.
O obecné technickych poZadavcich na stavby.

Prvky musi splfiovat pozadavky vyhl.26/1999 Sb. O obecné technickych poZzadavcich na
vystavbu v hl.m. Praze.

Prvky musi splfiovat poZadavky vyhl.398/2009 Sb. O obecné technickych poZadavcich na
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Prvky musi splfiovat parametry revidované CSN 730540-2 Z1: 2011 na hodnoty souginitele
prostupu tepla, min. vnitfni povrchovou teplotu a vSech ostatnich parametra.

Osazeni bezpec&nostnich skel a znaceni skel bude odpovidat rozsahu dle vyhlasky ¢.268
Ministerstvo pro mistni rozvoj o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a vyhlaSce
€.398/2009 (znaceni skel prfiloha €.1 vyhlaSka €.369) ministerstvo pro mistni rozvoj o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedlujicich uZivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace Proskleni nutno polepit vystraznymi znackami ve vySce asi
1100mm dle vyhlasky €.398/2009 sb.

12
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Okna
Viz samostatny odstavec vypIné otvoru fasady:

Dvere

Vstupni dve fe do objektu — hlavni vstupy —

budou prosklené - bezpecénostni dvojsklo oboustranné s ,teplym* distanénim rameckem z
nerezi, hlinikové z profild s pferuSenym tepelnym mostem. Soucinitel prostupu tepla zaskleni
bude 1,1 W/m?K, ramy budou materialové skupiny 1, resp. Hl, dle DIN 4108, povrchova
Uprava prirodni elox, min. &ista prachozi Sifka oteviratelného kfidla min.900mm. Min plocha
vétraciho otvoru 2m2 ( viz. PBRS)

Zvysena okopné spodni ¢ast ramu, vodorovné madlo pres celou Sifku dvefniho kfidla na
strané opacné nez zavésy v provedeni brouseny nerez, v.800 - 900mm (navrhujeme 850
0sove).

Bezpecnostni kovani klika-klika, brouSeny nerez, klika v.max.1100mm na strané se zavesy.

Elektromechanicky zadmek bezpecnostni v max. vySce 1000mm (pfi zaklapnuti dvefi se
automaticky zamkne, zevnitf mozno otevrit klikou bez pouZiti klice), bezpeénostni kli¢
s registraci - pfistup jen na KIi¢.

VeSkeré kovani a provedeni dvefi v provedeni pro vysokou zatéZz vice nez 25 000 cykli/rok
Elektricky odemykac¢ dvefi, montovany v otviravém kfidle dvefi, napojeny na domaci telefon.

Oznaceni skla pruhem znacek 50x50 mm, vzdalenych mezi sebou max. 150 mm ve vySce
1500 mm osoveé, znacky musi byt jasné viditelné proti pozadi.

Soucésti dodavky bude ukoncujici prahovy profil pro schod v.20mm

Dvefe NP — vstupni dve Fe do byt U

Hladké plné 900/1970 s poZarni odolnosti dle PBRS, povrch-vnéjsi natér v barvé RAL, vnitini
natér bily nebo difevéna dyha (dezén a barva dle architekta); ocelové jednodilné dodate¢né
zalévané (ref. NEXT) dfevéna typova nebo plechova atypicka obloZka; bezpe¢nostni kovani
koule/klika, matny nerez; panoramatické kukatko nerez mat ve v=1550 mm; pozarni zdmek a
bezpecnostni vioZka; tepelna izolace U max. 2,3, zvukova izolace 37 dB; celoobvodové
tésnéni

Dubovy nebo bukovy prah nalakovany (mat) a tésnici guma.

PoZadovanou pozarni odolnost musi splfiovat cely uzavér jako celek — dverni kfidlo,
zaruben, veskeré kovani.

Dvefe uvnit F byt - pokoje

Typu napf. Sapeli-hladké, plné; lamino dekor difeva nebo dfevéna dyha (dle standardu);
obloZkova zéaruben; zadlabaci mezipokojovy zamek + kli¢; kovani - matny nerez klika-klika;
zavésy TKS 2x3ks v barvé kovani

13
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Neprizvuénost min.27 dB.

Varianta: hladké bilé pIné do ocelové zarubné se stinovou drazkou (HSE typ USD) nebo do
obloZkové hlinikové zarubné (dle standardu).

Dvefe uvnit F byt i — koupelny, WC

Typu napf. Sapeli-hladké, plné; lamino dekor dfeva nebo dfevéna dyha (dle standardu);
hlinikova vétraci mfizka dole; obloZkova zaruberi; kovani - matny nerez klika-klika, WC sada,;
zavésy TKS 2x3ks v barvé kovani Varianta: hladké bilé plné do ocelové zarubné se
stinovou drézkou (HSE typ USD) nebo do obloZkové hlinikové zarubné (dle standardu).

Dvefe uvnit F byt & — komory

Typu napf. Sapeli-hladké, plné; lamino dekor difeva nebo dfevéna dyha (dle standardu);

hlinikové vétraci mfizka dole; obloZzkova zaruben; kovani - matny nerez klika-klika; zavésy
TKS 2x3ks v barvé kovani Varianta: hladké bilé pIné do ocelové zarubné
se stinovou drazkou (HSE typ USD) nebo do obloZkové hlinikové zarubné (dle standardu).

Dvere — prostory Skolky + zdzemi, kanceld fe

Hladké plné ocelové HSE v barvé RAL, vybrané s pozarni odolnosti dle PBRS, , do ocelové
zarubné, do ZIb stén délené; tabulka s oznacenim mistnosti, kovani chrom mat, u vybranych
dvefi bezpec€nostni, zdmek vloZzkovy, samozavirac s funkci zardZzky u vybranych dvefi.

4.8 Vnit¥ni povrchy

Stény
Materska Skolka — herny, jidelny:

Omitka sadrova MP75 v tl.15mm, vZdy s rohovymi kovovymi listami.

Dtto na stropech-kryti plochych kabelu ke svétliim.

Pfechody mezi rdznymi materialy vyztuzit podmitkovou sklotextilni sitovinou.
Malba: bila, otéruvzdorna

Koupelny, WC,umyvarny,mokré provozy gastra:

Keramicky obklad do vysky nad dverni zaruben (projekt uvazuje 2250mm - bude upfesnéno
dle formatu obkladu).

Hydroizolaéni systémova stérka napf. Mapei, za vanou a ve sprchovém kouté do
v=2000mm. V ostatnich pfipadech po obvodé v=200mm.

VySka instala¢ni pfizdivky je navrzena 1050mm u umyvadla (je-li pouzita) a 1250mm u WC.
Horni strana bude obloZena stejnymi obkladackami.

14
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Horizontalni okraj instalacni pfizdivky a vnéjSi rohy mistnosti musi byt opatfeny rohovymi
liStami ostrych ahld — hlinikové ,L“ liSty, vSechny svislé kouty vyplnény trvale pruznym
tmelem bilé barvy.

Omitka nad obkladem sadrova MP75 v tl.15mm, vZdy s rohovymi kovovymi listami. Pfechody
mezi riznymi materiély vyztuzit podmitkovou sklotextilni sitovinou.

Porobetonové pfizdivky musi byt upraveny tak, aby nebyly znatelné spary mezi tvarnicemi,
pouZzitim penetrace a podomitkove sité.

Malba: bila, otéruvzdorna, s protiplisfiovou pfisadou.

Zarubné a spoje kolem umyvadel a WC budou utésnény trvale pruznym sanitarnim silikonem
bilé barvy. Spéra podél vany bude utésnéna pruznym napojovacim profilem vlozenym pod
obklad (napf.SCHLUTER) v bilé barveé.

PFistupova dvifka k méficim uzldm/méficum spotfeby vody v koupelné — dvitka Roth ( ref.
Meibes ) cca 500x500mm resp. 200x200mm ( uzplsobeno na rozmér obkladacky ),
opatifena obkladem.

Osazena do rektifikovatelného ramecku Allround-Zoom ( ref. Meibes ).

Pfistupova dvifka k sifonu vany - magnet a obklada¢ky — spoj vyplnén trvale pruznym
tmelem v barvé spér obkladacek.

Sparovaci hmota bude pouzita i pfi zméné material( stykajicich se konstrukci. Vnitfni rohy
ve styku dlazba x obklad budou o3etfeny sparovaci hmotou. V pfipadé, Ze na styku dlazby a
soklu prochazi dilatace, bude spéara vyplnéna trvale pruznym tmelem.

Pfi pfechodu dlazba x dlaZzba musi byt v prostoru dvefi zhotovena dilatani spara! Tato spara
bude zhotovena i v téch pfipadech, kdy je sousednich prostorach shodny typ dlazby a
navazujici zpusob pokladky s probihajicimi sparami. Pfechod dlazba x jina podlahova krytina
je feSen prechodovou listou.

Rozsah hydroizolace v Satnach a WC: Celoplo$né bude aplikovana hydroizolaéni stérka pro
keramické dlazby do vysky 150 mm nad aroven Cisté podlahy popf. do vySky obkladu.

Design a barevnost vSech povrchovych vrstev podlah bude uréen architektem projektu a ve
vzorcich pfedloZen investorovi k odsouhlaseni!

WC:
Do vy3ky pfizdivky (1250mm) keramicky obklad.

Horizontalni okraj instalacni pfizdivky a vnéjsi rohy mistnosti musi byt opatfeny rohovymi
liStami ostrych uhld — hlinikové listy, vS8echny svislé kouty vyplnény trvale pruznym tmelem
bilé barvy.

Omitka nad obkladem VPC + Stuk . (alt. sadrova jednovrstvd MP75) v tl.15mm vzdy
s rohovymi kovovymi liStami. Pfechody mezi riznymi materialy vyztuzit podmitkovou
sklotextilni sitovinou.

Malba: bila, otéruvzdorna, s protiplisfiovou pfisadou
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Zéarubné a spary u WC budou utésnény trvale pruznym sanitarnim silikonem bilé barvy.

v v v

Pristupova dvirka k méficim uzlim/mérfi¢iim spotfeby vody v koupelné — dvifka Roth ( ref.
Meibes ) cca 500x500mm resp. 200x200mm ( uzpusobeno na rozmér obkladacky ),
opatifena obkladem.

Osazena do rektifikovatelného ramecku Allround-Zoom ( ref. Meibes ).

Mistnosti byt G:

Omitka VPC + Stuk . (alt. sadrova jednovrstva MP75) v tl.15mm, vZzdy s rohovymi kovovymi
listami.

Dtto na stropech - kryti plochych kabell ke svételnym vyvodim.
Prechody mezi rGznymi materialy vyztuZit podmitkovou sklotextilni sitovinou.

PFizdivky musi byt upraveny tak, aby nebyly znatelné spary mezi tvarnicemi a zapravené
draZky instalaci - penetrace, podomitkova sit.

Malba; bila otéruvzdorna.

Zadvefi, chodby:

Omitka VPC + Stuk . (alt. sddrova jednovrstva MP75) v tl.15mm, vZzdy s rohovymi kovovymi
liStami.

Dtto na stropech-kryti plochych kabeld ke svétlim.
Prechody mezi rGznymi materialy vyztuZit podmitkovou sklotextilni sitovinou.
Malba: bila, otéruvzdorna

Technické mistnosti:

Zacistény beton a uzaviraci natér. Na zdivu omitka — jednovrstva, zrnitosti do 1 mm, se
stejnomérnou povrchovou Upravou, otéruvzdornou bilou, disperzni malbou, 2 vrstvy.

Stropy
Stropy:

Omitka sadrova MP75 v tl.15mm - kryti plochych kabell ke svételnym vyvodum a svétlim.

sve v

Malba otéruvzdorna Primalex - plus bil&, bytové prostory zafivé bila.

4.9 Tepelné a akustické izolace

Veskeré konstrukce musi splfiovat pozadavky CSN 73 0540 (2011) véetné Z1. Zatizené
tepelné izolace ve skladbach podlah, teras apod. musi mit dostateCnou pevnost v tlaku a
stladitelnost odpovidajici jejich pouZiti.

Tepelné izolace musi byt pro dané pouZziti vyrobcem vyslovné uréeny. Tepelné izolace
budou mit souginitel tepelné vodivosti tfidy dle 040 CSN 73 0540. Mineralni vina bude
v celém prifezu hydrofobizovana.lzolace bude odolna povétrnostnim vlivam. Stupen
hoflavosti dle PoZzarné bezpecnostni feSeni stavby. Dodavatel musi mit souhlas Hlavniho
hygienika CR dle §71 odst. 2 , pis. c) zak. 20/66 Sb. o hygienické nezavadnosti a certifikét
statni zkusebny TZUS Praha a prohladeni o shodé.

16



| MATERSKA SKOLA BREZANY II

P-13-033-000

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Izolace instalaci — vodovod, topeni, VZT, apod. jsou souc¢éasti dodavky pfislusnych profesi,

véetné urdéeni tloustek.

Obvodové konstrukce

Zakladové pasy jsou zatepleny deskami extrudovaného polystyrenu tl. 80mm. Tepelna
izolace z extrudovaného polystyrenu musi byt vytazena min. 300mm nad terén. Nad touto

s

arovni bude proveden vnéjSi kontaktni zateplovaci systém z podélnych minerélnich vlaken tl.

150mm.

Stény nadzemnich podlaZi jsou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem
z desek z podéIného mineralniho vlakna, tl. 2100mm.

Strop (podhled )pod stfeSnim plaStém je izolovan rohoZzemi z minerdlni viny o celkoné

tloustce 240mm.

Podlah

V 1.np budou podlahy v tI.200mm, soucésti skladby jsou tepelné izolace EPS 100 Z (PSB-
S-25) v t1.80mm a kro€ejova EPS izolace tl. 30mmpod vrstvou litych podlah.
Standartni tlouStka konstrukce podlahy ve 2NP je 120mm. Soucasti skladby je tepelna a

akusticka izolace v tl. 30mm.

PoZadované min.parametry kro¢ejové izolace:

Zakladni charakteristiky

Reakce na ohed

Uvolfiovian! nebezpeénych latek do
vhltfniho prostiedi
|index 2vukowvé pahltivosti

Index krofejové naprizvuénosti (u
podiah)

Hndex ypduchove nepriizvudnostl

|Hofenl postupajicim thnutim

||'f""'“"r' ||[i|\f||

Prapustnost vady

Propustnost vodnl pdry
Pasnast v Haku

Stalost reakoe na oheh pil pldsabeni

tepla, vinu potasi, stamuti / degradac)
Stalost tepelngho odparu pfi po
repla, viivo poash, starnutl f deg
Pavnost v tahufohybu

Stalost pevnostl v tlaku pfi plsobeni

tepla, viivu pocasi, starmuti / degradaci

ik Dnawasabe 0 Ga mlabmi mee il i

MNasakavost pfi Estelndm ponofan|

Viastnost

Reakce na ohen

Uvalfievani nebezpacnych latek do

vnitfniho prostiedi

(Zvukovs pohltivost

Dynamicks tuhost

Tlougtka

| Stiadltalnast

| Bynamicks tuhgst

|Hofenl pastupuficivn Ehnutim
| Tepalny odpor

Soudjnitel tepelne vodivostl
itka

sakavost pil dplném penofeni

i vl pdry
vt pfl 10% deformacl

Deformace pfi uréensm na

tlaku a teplotnich podminkach

Stalost charakkeristik

epeny odpor
Soutinitel tepelnég vodivost

|Stalost charakteristik
|Pevnast v ahybu

ovanl tlakem

|Dlsuhodobé zmensenl tioustky

1D lmbst pii s
abalrei dmar=bs #a AL

kolmo k roving desky

ficlavdm zmrazovani a

Tlerathka

RtF

L'.‘x
DLT (5)

RitF

v
1

BS
TR

Xet, Xt

Jednotka Deklarovand viastnosti
Eurgclass | E
MNPD
MPD
hl 1 S 10-30 b}
mim MPD
Imim 3
mnSm? MNP
| NP
i 1AW | al
Wiim I 0,044
mim 20-40
kg/m? NP
| m? hPafmg_ | 20-00
LPa | NPD
2 MNED
Furcclass RPO
AW | a)
Wifm K 0,044
- | MNP
ks | 51
kPa | NPD
mim MED
NPD
HED
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PoZadované min.parametry tepelné izolace podlah:

Zakladni charakteristiky Viastnost Zkratha Jednotka | Deklarované viastnosti
Reakce na ohen |Reakee na ahed | RF | Euroclass | E
Uhvalfovan! nebezpednych latek do {Uvalhovani nebezpednyeh latek do - - NPD
winlti nib prostied] \wnitfnihp prostiedi | |
Index zvukove pohitivosti |&vukovd pohltivost | | | NPL
Index krofejovd neprizvutnosti {1 -D"”"'_'!"i":"é Luhost 5’ MMNfm® | NPL
podlah) Tloustka d M | NPD
| |Stlatitelnost = mim | NPD
| Indles vzduc |yerwed nepizves ozt D-(r.amic::ta' tuhost | 5 | r‘.,.'..'-|l."|:'.5 | NPD
|Hofenl postupuficim #hnutlim Hofenl postupulicim Ehoutim | | | NPD
Tepelny pdpor Ro | mE KA al
Tepelny odpar Soufinitel tepeing vodivostl | A | wW/mEK 0,037
| Thoudtka dly | mim 10-500
Masakavost pfi Eastetném ponpren W, Jegfm? NED
Propustinesl wody
Nasakavast pri aplpém panoien! | W, | o | g
Propustnoest vednl pary | Propustnost vocdnl piry | . | m*h.Pafmg | 30-70
| Mapé&t v tlaku pri 10% deformaci CS liPa 100
Pevriost v Haki |Deformace pii wréensm |1.'||_|.E~h Y OLT (%) [ ' [ MNP
|Haku a teplotnich podminkach | |
Stdlost reakce na ohed pit phsobenl Stilost charaktaristik RiF Eurgclass MNPD
Lepla, viivu poast, stdrnutl f degradaci
Stalosl tepelného odpory pri plsobend | !"'""_"I”_? odpor - - : i mi R al
tepla, viivu potasi, stamuti f degradaci hol'cm”?l 'FP.EIH? yodivost 1 A Wimk | 0,037
|Stilost charakteristil | | WP
Pavnost v Lahufohybu {Pevmast v ohybu — ] Ra kPa 150
iPevnost v tahu kolmo k roving desky | TR | kPa | NP
Stalost pevnost v taku phi plsobeni Dotvarovani Hakem Xet, Xt mm MNP
tepla, vlivu patasi, starnuti f degradaci | Mouhodobé zmenseni tiouithy - - HPD
Ddolnost pfi stiidavém zmrazovan| FTCI NPD

a rozmrazovan!

4.10 Hydroizolace

Hydroizolace musi splfiovat veskera ustanoveni CSN 73 0600 — Hydroizolace staveb
— z&kladni ustanoveni.

Povlakové hydroizolace musi splfiovat veskera ustanoveni CSN 73 0606 -
Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace - zakladni ustanoveni.

Hydroizolace podzemnich konstrukci proti zemni. vihk osti:
Izolace bude chranéna geotextilii (300 g/m?) s prekryvanim spoji a podle
technologickych pravidel dodavatele izolace.

HI souvrstvi proti zemni vihkosti a Radonu je navrZzeno z SBS mdf past — napf 1x
plnoplosné nataveny Elastek 40 Special Mineral+ 1x Glastek 40 Special Mineral asfaltovy +
penetraéni natér Penetral ALP.

Hydroizolace vnit_ Fnich konstrukci;

Rozsah hydroizolace v Satndch a WC: CeloploSné bude aplikovana hydroizolaéni
stérka pro keramické dlazby do vySky 150 mm nad Uroven ¢isté podlahy popf. do vysky
obkladu v mistech sprchového koutu a 1500 mm v misté umyvadla.

Separaéni vrstvy

Ve skladbach podlah jsou pouzivany separaéni vrstvy pro oddéleni vrstev mokrych
procesU. Bude pouZzita PE félie s pfelepenymi spoji.
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Konstrukce oddélujici prostory s riznou teplotou musi byt opatfeny parozabranami
tak, aby nedochéazelo ke kondenzaci vodnich par v tepelné izolaci.

Akustické izolace technologie /VZT
K zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni budou pfedkladana tyto
opatfeni:

- rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy budou zvoleny tak,
aby proudéni vzduchu nezplsobovalo nadmérny hluk

- potrubni rozvody budou od klimatizanich zafizeni oddéleny pruznymi
dilataénimi viozkami

- vzduchotechnické jednotky i potrubi na zavésech budou podloZeny gumou

- viazeni tlumi€d hluku do potrubnich rozvodu k zamezeni Sifeni hluku od
ventilatoru do mistnosti i do venkovniho prostoru

- v prostupech stavebnimi konstrukcemi bude vzduchotechnické potrubi
oddéleno pruzné (obalenim pruznym materialem)

PFi provadéni skladeb je nezbytné dodrZet technologické predpisy vyrobce
jednotlivych materiala.

Schodist é

Prefabrikovana ramena musi byt uloZena na pryZzova loZiska. Ramena budou
odddilatovana od schodistovych stén.

Mezipodesty budou do nosné konstrukce osazeny pres akustické kapsy. Ve
vykresech tvaru jsou ve vypisech uvedeny pfislusné typy akustickych prvka.

4.11 Zameé€nickeé konstrukce
Ze zamecCnickych konstrukci jedna pfedevsim o:

» Zabradli a madla vnitfnich schodist —provedeni z pasové a tyCoveé oceli , kotvené do
zdi, povrchova Uprava 1x zakladni natér + 2x nastfik v barvé RAL dle vybéru
architekta

* Vylez na stfechu (Interierovy zatepleny poklop do prostoru vazniku)

» Listovni schranky

« Cistici zony

» Vétraci mfizky (soucéasti dodavky VZT)

» Prechodové listy

» Zacistovaci listy dilatacni spary mezi schodistovym ramenem a sténou

* Oploceni

» Konstrukce markyz nad vstupy

» Ostatni drobné prvky

Venkovni zamecnické vyrobky jsou povrchové upraveny zarovym pozinkovanim, vnitfni
vyrobky jsou opatfeny 1x zakladovou barvou a 2x syntetickym natérem (nebo nastfikem)
v barvé RAL, popf. praskové lakovani Comaxit.

Veskera zabradli musi splfiovat poZzadavky CSN 74 3305 Ochranna zabradli.
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Vnitfni Cistici zona bude zapusSténa v podlaze, rozméry dle vykazu ostatnich vyrobkd. Napf.
textilni rohoz fy. GAPA v€etné hlinikového zapustného rdmu nebo adekvatni jakost.

vvvvvv

vyrobkud. Napf. ocelovy Skrabak fy. GAPA.
Interiérové rohoze odvodnéné nejsou.

Exteriérové rohoze budou pojistné odvodnény hadici do drenézniho balu — kamenivo fr. 16-
32 obalené filtracni netkanou geotextilii z polypropylenovych vliaken — 300g/m2 — napf.
FILTEK 300.

Ochrana proti korozi:

Veskeré nezabudované kovoveé konstrukce budou Zarové pozinkované s tloustkou vrstvy
odpovidajici prostiedi. Pokud text nestanovi, Ze budou natfené antikoroznim estetickym
natérem, jehoZz barvu urci architekt.

4.12 Klempi rské vyrobky

Z klempifskych praci se jedn& pfedevSim o:

* Venkovni deStovy svod

* Oplechovéni stfech

e Parapety oken oken

» Oplechovani prahu u vstupu

Klempifské vyrobky stfech budou provedeny z predzvétralého titanzinku napf. Rheinzink.
Provedeni dle knihy typovych detailtl vyrobce.

PFi provadéni klempifskych konstrukci musi byt dodrzena veskera ustanoveni CSN 73 3610
— Navrhovani klempifskych konstrukci, v€éetné jejich zmén.

Zlaby a vtoky budou napojeny obecné na vnéjsi svody.

4.13 Truhla ské vyrobky

Dverni kFidla, zarubn &
Viz kapitola vypIné otvor

Kuchy nskeé linky
Kuchyhska linka v mistnosti 1.20 — ¢ajova kuchynka kancelare.

Kuchynka bude zhotovena jako pfimy nabytkarsky vyrobek z LAMINO desek s pfetaZzenim
povrchové dyhy pFes vSechny viditelné hrany. Kuchyrika bude provedena v¢etné nerezového
dfezu, pakové baterie a vnitinich policek, osazeni zasuvek apod. Uchyty dvifek a Suplik(
budou z bilého kovu. Horni deska Melamin.. Délka spodni linky 2,35m. Horni skfifiky v délce
2,35m. ( modul ¢lenéni skfinék 60cm). Ref. kvalita IKEA
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Parapety oken

Kryci parapetni desky jsou z melaminovych desek s nosem a oblou hranou rohovych
spoju. Barva a tvar zaobleni parapetu bude zvoleno ze Skaly vzorniku firmy MAX, ktery
definuje referencni kvalitu vyrobku. Parapetni desky jsou lepeny silikonem pfes distan¢ni laté
které jsou k zb. a zdénym parapetiim kotven pomoci hmozdinek, distanéni prvky (laté) jsou
v dodéavce truhlafskych vyrobkl. VeSkeré spojovaci ocelové prvky budou pozinkovany.

Prostor mezi hornim licem Zb. parapetu a spodnim licem parapetni desky bude vyplnén
polyuretanovou pénou tak, aby nebyl viditelny z €elniho a ani bo¢niho pohledu.

4.14 Ostatni

Znageni unikovych cest

Sméry uniku musi byt zfetelné oznaceny vSude tam, kde neni viditelny vychod na volné
prostranstvi dle CSN 1SO 3864 a NV &. 11/2002 Sb.

Objekt bude vybaven vystraznymi bezpecnostnimi znackami vSude tam, kde neni viditelny
vychod do volného prostranstvi, v souladu s CSN 1SO 3864, které jsou dostateéné viditelné i
po odpojeni objektu od el. sit&, tj. jsou napojena na samostatny zdroj napajeni, pfipadné
budou instalovany znacky z fotoluminiscenéniho materialu. Jsou to zejména oznaceni
vychodl, oznadeni tras unikovych cest, oznaéeni umisténi vnitfnich odbérnych mist a
umisténi pfenosnych hasicich pfistrojd, oznaceni hlavnich uzavéra vody a elektfiny.

Tabulky - pro kazdé zafizeni - Hlavni vypinag elektro, Hlavni uzavér vody.
Na unikovych cestach - Sipky s vyznacenim sméru uniku.
Oznaceni vnitfnich odbérnich mist - nasténnych hydrantd - H.

K oznaceni budou pouzity fotoluminiscenéni bezpecnostni znacky, napf. fy. HAPPY END
CZ, a.s.

QOploceni.
Bude pouZito pletivové oploceni napf. fy. Pilecky. Zahradni svafovand sit PILONET®
ANTRACIT Zn + PVC (poplastovand), sloupky kulaté — IDEAL® Zn, plotové vzpéry kulaté —
IDEAL® Zn.

Oploceni bude dodano vEetné branek spojovaciho materialu, krytek, vzpér, platli k montazi
sloupkl na zaklad atd.

5 Tepeln é technické vlastnosti

Veskeré konstrukce spliuji pozadavky CSN 73 0540-2:2011 - Tepelna ochrana budov —
poZadavky.

6 Vliv stavby a jejiho uzivani na zivotni prost  fedi
Provoz objektu ani jeho vystavba nevyvola Zadné negativni vlivy na Zivotni prostfedi.
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Odvoz komunalniho odpadu bude smluvné zajistén opravnénou firmou. Odpadni splaskové
a destové vody budou svedeny prostfednictvim kanaliza¢ni pfipojky do stavajici jednotné
kanalizace. V aredlu se nevyskytuje zadny zdroj hluku &i exhalaci.

Vystavba objektu bude dodrzovat veSkera hygienicka a souvisejici nafizeni a zvyklosti
eliminujici pfipadné negativni dopady na blizké okoli.

7 Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn  éjSiho prost redi

Vzhledem ke zjisténému stfednimu radonovému indexu pozemku, ve smyslu zakona
¢.18/1997 Sh. a vyhlasky SUJB ¢&. 307/2002 Sh. o radia¢ni ochrang, musi byt na stavbé
provedena zakladni opatfeni proti pronikani radonu z podlozi. Obvykle se zakladnim
opatfenim rozumi vodorovna izolace podkladového betonu, napf. asfaltovymi pasy s
vioZzkou. Za predpokladu kvalitniho provedeni stavebnich praci, zejména té&snosti
zakladovych konstrukci, prostupl inzenyrskych siti, kvalitnich izolaci apod. by nemély byt
pfekroCeny doporuc¢ené smérné hodnoty koncentraci OAR v interiéru nové vystavby 200
Bqmh-3.

Soucésti predkladané dokumentace pro ziskani stavebniho povoleni je hlukova studie,
feSici dopady provozu zakladni Skoly. Hluk ze vSech technologickych zdroji navrzenych
v projektované budové nesmi v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim
prostoru stavajicich i nové navrzenych staveb v souctu prekroc€it hygienické limity hluku pro
denni dobu LAeq = 50 dB.

8 Pozadavky na kvalitu provedeni

Stavebné technické feSeni stavby bude v souladu se zakonnymi i obecné platnymi
pozadavky na vystavbu. Budou respektovany veSkeré platné zakony, vyhlasky a nafizeni,
tykajici se hygieny obecné a komunalni, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni
ochrany, civilni obrany ochrany Zivotniho prostfedi. Budou dodrzeny normy tykajici se
tepelné technickych vlastnosti stavebnich konstrukci a materiald. PFi navrhu objektu a
konstrukci budou respektovany predpisy stanovujici povolenou hladinu vnéjsiho a vnitfniho
hluku, akustickych utlumud a vibraci. Budou navrzeny odpovidajici izolace spodni stavby
proti zemni vihkosti v€etné opatfeni vyplyvajici z prizkumu o vyskytu radonového rizika.
Zabudované materialy a konstrukce budou mit veSkeré potfebné certifikaty a prohlaseni o
shodé. Materialy budou pouZzitelné ve stavebnictvi dle platnych norem. Po stavebni strance
musi objekt vyhovovat CSN 73 0540.

9 Bezpecénost prace a ochrana zdravi

Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této €innosti zpusobilou.
PFi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrZzovat vSechny
zavazné &lanky platnych CSN a predpisti BOZ.

Jednd se zejména o tyto predpisy:
Vyhlaska &.48/1982 Ceského Ufadu bezpednosti prace

v

Hygienicky predpis €. 46 - Smérnice o hygienickych poZadavcich na pracovni
prostfedi

CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpe&né manipulace
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Dodavatel je povinen pfi vystavbé dodrZzovat zejména:- vybavit pracovniky
ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicim provadénym pracem - bezpecénost
v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti musi byt provedena na zékladé dohody se
spravci siti- pfi pracich v blizkosti zafizeni pod napétim musi zajistit bezpe&nostni opatfeni
proti dotyku ¢&i pfiblizeni- stavenisté musi byt zabezpeCeno proti vstupu verejnosti,
oznaceno- vSechny otvory a jamy, kde hrozi nebezpeci padu musi ohradit nebo zajistit-
pred zapocetim zemnich praci musi byt vyznaena podzemni vedeni a jiné prekazky v¢.
ochrannych pasem- vykopy musi byt zajistény, ohrazeny a zfizen pfechody se zabradlim
(u kanalizace), do vykopu budou zfizeny bezpecné sestupy, stény vykopl budou
zabezpedeny proti sesuti dle projektu- u podzemnich pracich musi byt prace provadény
v souladu s projektem a stanovenymi podminkami- pfi betonazi stropl musi dodrZovat
CSN 73 8101 — Podpérna leSeni- pii provadéni betonovych konstrukci se fidi CSN 73
24000 — Provadéni betonovych konstrukci, - pro ruéni pfepravu zajisti bezpecéné
komunikace - zdéné konstrukce dle CSN 73 2310 — Provadéni zdénych konstrukci- pfi
pouZiti zvedacich prostfedkd musi respektovat CSN 27 0144 — Zvedaci zafizeni a CSN 27
0143- pFi praci ve vy3kach zajisti bezpednost pracovniki CSN 73 8101, CSN 73 8106,
CSN 74 3305 — Ochranné a zachytné konstrukce, ochranna zabradli- prostory nad kterymi
se pracuje musi byt zajistény- pfi pracich na stfeSe musi byt pracovnici chranéni proti padu
a propadnuti- pfi pracich se stroji a strojnimi zafizenimi musi dodrZovat jednotlivé provozni
predpisy- CSN 73 8120 — Stavebni ploSinové vytahy- CSN 27 4002 — Vytahy- CSN 26
9030 — Skladovani- CSN 69 001 — Tlakové nadoby stabilni- SN 65 0201 — Hoflavé kapaliny

Pozn.: veSkeré konkrétn & uvadéné vyrobky jsou referen €ni.

V Praze, prosinec 2013 Ing. M. Zelenka
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