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DETAIL RESENi SOKLOVE CASTI

REZ,M 1:10

— ZAMKOVA DLAZBA, 60mm

368

100 5

R

240

I LOZE DRT FR.4-8, 40mm

- STERKODRT FR.0-63, 150mm

= ZPETNY NASYP HUTNENY PO VRSTVACH
— ROSTLY TEREN

ZAKLADACI PROFIL S OKAPNICI
EXTERIEROVY TRVALE PRUZNY TMEL

+0,280

300

-0,020

2%

KERAMICKY OBKLAD/INTERIEROVA OMITKA

OMITKA ETICS TL.15mm VCETNE ARMOVACI SITKY A
LEPICI STERKY

TEPELNA IZOLACE LEPENA + KOTVENA HMOZDINKAMI —
FASADNI MINERALNI IZOLACE — PODELNA VLAKNA

LEPICI MALTA

STENA TL. 240mm Z KERAMICKYCH TVAROVEK 24 P+D
INTERIEROVA POVRCHOVA UPRAVA (DLE TYPU MISTNOST))

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE
BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
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DETAIL RESENi PARAPETU
REZ, M 1:10

OTEVIRAVY RAM OKNA, PLAST
FIXNI RAM OKNA, PLAST
NASTAVOVACI PROFIL, PLAST
IZOLACNI FIXACNI PENA

YNEJSI PAROPROPUSTNA PASKA
PARAPETNI PLECH TiZn, TL.0,8rmm
FIXACNI TMEL PRO EXTERIER
ZATEPLENI PARAPETU 30mm

240

100 |5
s

368

VNITRNI PAROTESNA PASKA

OCELOVA PASKOVA KOTVICI "2" KOTVA

SYSTEMOVY PARAPET, PLAST

FIXACNI TMEL PRO INTERIER

VYROVNAVACI VRSTVA, BETONOVA MAZANINA, VAR. 0SB20

+0,750

OMITKA ETICS TL.15mm VCETNE ARMOVACI SITKY A
LEPICI STERKY

TEPELNA IZOLACE LEPENA + KOTVENA HMOZDINKAMI —
FASADNI MINERALNI IZOLACE — PODELNA VLAKNA
LEPICI MALTA

STENA TL. 240mm Z KERAMICKYCH TVAROVEK 24 P+D
INTERIEROVA OMITKA

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V

PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE

BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
PRIPOJOVACI SPARA OKNA 7 INTERIEROVE STRANY BUDE OPATRENA PARQTESNOU FOLIl. PRIPOJOVACI SPARA OKNA 7 EXTERIEROVE STRANY .
BUDE OPATRENA PAROPROPUSTNOU FOLII HYDROIZOLACNI. (ROZDIL TESNOSTI MIN. 10-TI NASOBEK MEZ| OBEMA FOLIEMI)




DETAIL RESENi NADPRAZI - PREKLADY
REZ, M 1:10

368

OMITKA ETICS TL.15mm VCETNE ARMOVACI SITKY A
LEPICI STERKY

TEPELNA 1ZOLACE LEPENA + KOTVENA HMOZDINKAMI —
FASADNI MINERALNI IZOLACE — PODELNA VLAKNA
LEPICI MALTA

STENA TL. 240mm Z KERAMICKYCH TVAROVEK 24 P+D
INTERIEROVA OMITKA

O
N
T,

PODOMITKOVA OKAPNICE
YNEJSI PAROPROPUSTNA PASKA
UKONCUJICI OMITKOVA LISTA

7B MONOLITICKY VENEC

SESTAVA PREKLADU 3x POROTHERM 23,8
OCELOVA PASKQVA KOTVICI "Z" KOTVA
VNITRNI PAROTESNA PASKA

UKONCUJICT OMITKOVA LISTA

IZOLACNI FIXACNI PENA

FIXNI RAM OKNA, PLAST

OTEVIRAVY RAM OKNA, PLAST

P\ €

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V

PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE

BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PRIPOJOVACI SPARA OKNA 7 INTERIEROVE STRANY BUDE OPATRENA PARQTESNOU FOLIl. PRIPOJOVACI SPARA OKNA 7 EXTERIEROVE STRANY 1 1 3 . 03
BUDE OPATRENA PAROPROPUSTNOU FOLII HYDROIZOLACNI. (ROZDIL TESNOSTI MIN. 10-TI NASOBEK MEZ| OBEMA FOLIEMI)




DETAIL RESENIi NADPRAZI - ZB VENEC
REZ, M 1:10

368
8 100 5 240 15
OMITKA ETICS TL.15mm VCETNE ARMOVACI SITKY A —
LEPICI STERKY
TEPELNA IZOLACE LEPENA + KOTVENA HMOZDINKAMI — —
FASADNI MINERALNI IZOLACE — PODELNA VLAKNA /
LEPICI MALTA —
STENA TL. 240mm 7 KERAMICKYCH TVAROVEK 24 P+D — +6,000
INTERIEROVA OMITKA — /
15 L PAROZABRANA
0SB DESKA TL.16mm, KOTVENA POD VAZNIK
o— PAROZABRANOVY LIMEC
A 2 Zﬁs,eso

PODOMITKOVA OKAPNICE
YNEJSI PAROPROPUSTNA PASKA
UKONCUJICI OMITKOVA LISTA

\ 7B MONOLITICKY VENEC

\ OCELOVA PASKOVA KOTVICI "Z" KOTVA
VNITRNI PAROTESNA PASKA

UKONCUJICT OMITKOVA LISTA

IZOLACNI FIXACNI PENA

— FIXNI RAM OKNA, PLAST

OTEVIRAVY RAM OKNA, PLAST

P\ oy

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE

BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. ‘ 1 1 3 04
| ]

PRIPOJOVACI SPARA OKNA 7 INTERIEROVE STRANY BUDE OPATRENA PARQTESNOU FOLIl. PRIPOJOVACI SPARA OKNA 7 EXTERIEROVE STRANY
BUDE OPATRENA PAROPROPUSTNOU FOLII HYDROIZOLACNI. (ROZDIL TESNOSTI MIN. 10-TI NASOBEK MEZ| OBEMA FOLIEMI)




DETAIL RESENI VSTUPU DO OBJEKTU

REZ, M 1:10

RAM VSTUPNICH DVERI, PLAST

PRAHOVY PROFIL VSTUPNICH DVERI, PLAST
VNEJSI PAROPROPUSTNA PASKA
EXTERIEROVY TRVALE PRUZNY TMEL
EXTERIEROVA CISTICI ROHOZ — SKRABAK

ZAKLADACI PROFIL, DLE DODAVETELE
VNITRNI PAROTESNA PASKA
L KOTVA, KOTVENA DO 7B DESKY, DLE DODAVATELE

INTERIEROVA CISTICI ROHOZ — GUMOVA SPIRALA
VSAZENA DO RAMECKU 7 NEREZOWCH L PROFILU
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POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI QVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLMYCH MATERIALU.
BUDQU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT VWROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE BUDOU PROVADENY
DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. PRIPOJOVACI SPARA OKNA 7 INTERIEROVE STRANY BUDE OPATRENA PAROTESNOU FOLI. PRIPOJOVACI SPARA

OKNA, 7 EXTERIEROVE STRANY BUDE OPATRENA PAROPROPUSTNOU FOLII HYDROIZOLACNI (ROZDIL TESNOSTI MIN. 10-TI NASOBEK MEZI OBEMA FOLIEMI)
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DETAIL DITATACE
REZ,M 1:10

360

15 | 240 5 100

TEPELNA IZOLACE LEPENA + KOTVENA HMOZDINKAMI
FASADNI MINERALNI [ZOLACE — PODELNA VLAKNA

LEPICI MALTA

STENA TL. 240mm 7 KERAMICKYCH TVAROVEK 24 P+D
INTERIEROVA POVRCHOVA UPRAVA (DLE TYPU MISTNOSTI)
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STENA TL. 240mm Z KERAMICKYCH TVAROVEK 24 P+D
DILATACNI SPARA 30mm VYPLNENA EPS
STENA TL. 240mm Z KERAMICKYCH TVAROVEK 24 P+D

DVOUVRSTVA VAPNOCEMENTOVA OMITKA TL. 15mm }"‘

DVOUVRSTVA VAPNOCEMENTOVA OMITKA TL. 15mmj

240 240 15

540

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A

TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V 1 1
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE .
BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.




DETAIL NAVAZNOSTI PRICKA / STROPNiI KONSTRUKCE
REZ, M 1:10

AKUSTICKY 1ZOLACNI ULOZENT NA TEZKY ASFALTOVY PAS

(NAPR. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

PRESAH MIN. 40mm NA KAZDOU STRANU PRICKY

V SOULADU S TECHNOLOGICKYM DOPORUCENIM DODAVATELE ZDIVA

+3,320
2.NP

120

355
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PRICKOVKA POROTHERM 11,5 P+D
P10, M5 TL.115mm
DVOUVRSTVA VAPNOCEMENTOVA OMITKA TL. 15mm

SPARA OBOUSTRANE UZAVRENA TRVALE PRUZNYM TMELEM

CCA 2/3 SIRKY SPARY BUDE VYPLNENO IZOLACI NA BAZI
MINERALNICH VLAKEN

ZBYTEK SPARY VYPLNIT POLYETHYLENOVYM PROVAZCEM 930mm

DVOUVRSTVA VAPNOCEMENTOVA OMITKA TL. 15mmj

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT VROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE

BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PRIPOJOVACT SVISLA BOCNI SPARA K OBVODOVE (NEBO JINE AKUSTICKE) KONSTRUKCI BUDE RESENO SYSTEMOVE V SOULADU S 1 1 7
TECHNOLOGICKYM POSTUPEM DODAVATELE ZDICIHO MATERIALU. ZALOZENI NA ASFALTOVEM PASU, SPARA TL.10—20MM VYPLNENA IZOLACI NA -

BAZI MINERALNICH VLAKEN, NAPOJENI KE KONSTRUKCI KOTVENIMI STENOVYMI PLOCHYMI SPONAMI DO LOZNYCH SPAR ATD.




DETAIL RESENI HREBENE
REZ, M 1:10

SKLADBA STRECHY:

— SKLADANA STRESNI KRYTINA CEMBRIT, DANSKY OBDELNIK PRICHYTKA HREBENACE, NEREZ
— LATE 30x50mm, ROZTEC 225mm KOTVENI DO VAZNIKU

— KONTRALATE 30x50mm / VZDUCHOVA MEZERA o -

I~ KONTAKTNI DIFUZNI FOLIE, PRESAH SPOJU 150mm KONICKY HREBENAC 480x230mm

= SBIJENY PRIHRADOVY VAZNIK IMPREGNOVANY

ROZDELENI KONTRALATE A VLOZENI
HYDROIZOLACNI FOLIE

OSA SYMETRIE

2125

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A

TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V 1 1
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE .
BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.




DETAIL RESENi PRESAHU STRECHY
REZ, M 1:10

SKLADBA STRECHY:

— SKLADANA STRESNI KRYTINA CEMBRIT, DANSKY OBDELNIK
— LATE 30x50mm, ROZTEC 225mm

— KONTRALATE 30x50mm / VZDUCHOVA MEZERA

I~ KONTAKTNI DIFUZNI FOLIE, PRESAH SPOJU 150mm

I PRKENNE BEDNEN[ TL.20mm, KOTVENI NA VAZNIK

- SBIJENY PRIHRADOVY VAZNIK IMPREGNOVANY
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POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A

TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V 1 1
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE .
BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.




DETAIL RESENIi NAVAZNOSTI STRECHY NA STENU
REZ, M 1:10

DETAIL
M 1:2
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PRITLACNA LISTA, TIZN, TL.0,7MM
PLECHOVE LEMOVANI, Tizn, TL.O,7mm

OMITKA ETICS TL.15mm VCETNE ARMOVACI SITKY A
LEPICI STERKY

TEPELNA IZOLACE LEPENA + KOTVENA HMOZDINKAMI —
FASADNI MINERALNI IZOLACE — PODELNA VLAKNA

LEPICI MALTA

STENA TL. 240mm Z KERAMICKYCH TVAROVEK 24 P+D
INTERIEROVA POVRCHOVA UPRAVA (DLE TYPU MISTNOST))

NN

07A/0/BY07/C

K K K

SKLADBA STRECHY: 100 %o 240 Jﬂﬁ

SKLADANA STRESNI KRYTINA CEMBRIT, DANSKY OBDELNIK —|
LATE 30x50mm, ROZTEC 225mm —

KONTRALATE 30x50mm / VZDUCHOVA MEZERA —
KONTAKTNI DIFUZNI FOLIE, PRESAH SPOJU 150mm —|
PRKENNE BEDNENI TL.20mm, KOTVENI NA VAZNIK —
SBIJENY PRIHRADOVY VAZNIK IMPREGNOVANY —

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A

TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V 1 1 1
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE -
BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.




DETAIL RESENi BOCNIHO UKONCENI STRECHY
REZ, M 1:10

DETAIL
M 1:2

SKLADBA STRECHY:

— SKLADANA STRESNI KRYTINA CEMBRIT, DANSKY OBDELNIK / A
— LATE 30x50mm, ROZTEC 225mm / | | \
— KONTRALATE 30x50mm / VZDUCHOVA MEZERA \

E] 'e]

— KONTAKTNI DIFUZNI FOLIE, PRESAH SPOJU 150mm = LN |
— PRKENNE BEDNENI TL.20mm, KOTVENI NA VAZNIK >O/8m &E

= SBIJENY PRIHRADOVY VAZNIK IMPREGNOVANY U W

K

Q
@]
>,
(@)
@]
loy)

300

o m oot
; N S g PROMENNA
{ (I R
SN \A {
il . 8
20
15 20120 2

‘ PLECHOVE LEMOVANI, TiZn, TL.0,7mm
POMOCNA LAT 20X20MM, KOTVENA KE KONTRALATIM
‘ DREVENE PODBITI, KOTVENE K POMOCNYM LATIM

OMITKA ETICS TL.15mm VCETNE ARMOVACI SITKY A

LEPICI STERKY

‘ TEPELNA 1ZOLACE LEPENA + KOTVENA HMOZDINKAMI —
FASADNI MINERALNI IZOLACE — PODELNA VLAKNA

LEPICI MALTA
‘ STENA TL. 240mm 7 KERAMICKYCH TVAROVEK 24 P+D
=1 INTERIEROVA POVRCHOVA UPRAVA (DLE TYPU MISTNOSTI)

100 240 5 100 8

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A

TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V 1 1 1 1
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE .

BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.




DETAIL OSAZENI VAZNIKU NA ZB VENEC
REZ, M 1:5

SBIJENY PRIHRADOVY VAZNIK IMPREGNOVANY
SPOJOVACI PROFIL DLE DODAVATELE VAZNIKU
‘ KOTVICI L PROFIL DLE DODAVETELE

VAZNIKU
‘ MECHANICKA KOTVA DO 7B VENCE

/B MONOLITICKY VENEC TL.240mm

a /
2N )
N/ / ,200
/N N

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A

TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V 1 1 1 2
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE .

BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.




DETAIL REVIZNIHO VSTUPU DO STRESNIHO PLASTE
REZ, M 1:10

. . POKLOP BUDE MOZNE ZAJISTIT V OTEVRENE POZICI

. . ZATEPLENY ATIPICKY VYLEZ DO STRESNIHO PLASTE
700X700MM, POZINK. PLECH TL.2MM

PRIHRADOVY VAZNIK

PRIHRADOVY VAZNIK

\

—o
SBIJENY

+6,200

e

+6,000

0 wJ 16 136 120

7]
12.512.5

150 700

VISACI ZAMEK
RAM JACKL 80,/80/5, VYPLNENY TERMOIZOLACNI PENOU )
) . R PAROZABRANA
STOJKA JACKL 80/80/5, VYPLNENE TERMOIZOLACNI PENOU 0SB DESKA TL.16mm. KOTVENA POD VAZNIK
2x OKO PRO HAKY ZEBRIKU, KOTVENO DO TRAMOVE VYMENY PAROZABRANOVY LIMEC
PATNI PLECH 50x120x3

TRAMOVA VYMENA PRO STAVEBNI OTVOR
700X700mm

PODHLEDY BUDOU UCELENOU DODAVKOU JEDNOHO DODAVATELE

SYSTEMOVE TAHLO, KOTVENI DO VAZNIKU —
ZAVESENY RASTR Z AL PROFILU —

SDK 12,5mm —

SDK 12,5mm

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A

TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V 1 1 1
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE .
BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.




detail podhledu - sdk
REZ,M 1:5

PRIHRADOVY VAZNIK
PRIHRADOVY VAZNIK

SBIJENY
SBIJENY

_—

120

\
N

SBIJENY PRIHRADOVY VAZNIK

IMPREGNOVANY
N— 0SB DESKA TL.16mm
PLNICI FUNKCI PARDZABRANY

N— PAROZABRANOVY LIMEC

s NAROZNI SYSTEMOWY ALU "L
PROFIL, ZASTERKOVANY

/

16

DLE TYPU MISTNOSTI

30
1

PODHLEDY BUDOU UCELENOU DODAVKOU JEDNOHO DODAVATELE

SYSTEMOVE TAHLO, KOTVENI DO VAZNIKU —
ZAVESENY RASTR Z AL PROFILU —

SDK 12,5mm —|

SDK 12,5mm —

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIVYCH MATERIALU. BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V
PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT WROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE
BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

| 113.14




detail schodisté, 1.np / mezipodesta
¢.m. 003 (1.NP) ; 101 (2.NP)

REZ,M 1:10

2 MOLOLITICKA PODESTA PRUZNE OSAZENA PRES AKU KAPSY
-/ VIZ. STATIKA

+1,660
MEZIPODESTA

15

200

41,445

166

0,000 @ 8
1hp
S o200 |
/
/ 7 -

S /

S| 0,400 / 4

v /

PRUZNE ULOZENI MONOLITICKEHO RAMENE
PRYZOVA PODLOZKA BELAR TL.10MM
TRN 926MM

BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT VWROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE BUDOU PROVADENY

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIYCH MATERIALU. ‘ 1 1 3 1 5
u
DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.




DETAIL SCHODISTE, 2.NP / MEZIPODESTA
&.m. 003 (1.NP) ; 101 (2.NP),

REZ, M 1:10

TRVALE PRUZNY TMEL

+3,320
2.NP

+3,200

20

1

o
2 _—
™~
- MOLOLITICKA PODESTA PRUZNE OSAZENA PRES AKU KAPSY
VIZ. STATIKA
PRUZNE ULOZENI MONOLITICKEHO RAMENE 0
PRYZOVA PODLOZKA BELAR TL.10MM +1,660
TRVALE PRUZNY TMEL MEZIPODESTA
w
v /
/ 7 g g
+1,445
s / e

POZN.: VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA STAVBE. VESKERE POSTUPY MUSI BYT PROVEDENY DLE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH LISTU A POSTUPU VYROBCE JEDNOTLIYCH MATERIALU.
BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE SYSTEMY A MATERIALY. V PRIPADE POUZITI JINEHO MATERIALU MUSI BYT VWROBCEM PROKAZANY SROVNATELNE VLASTNOSTI A VHODNOST POUZITI. VSECHNY PRACE BUDOU PROVADENY

DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
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