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Materska Skola Brezany II.

Dokumentace pro provedeni stavby

C.POL. | OZN. POLOZKA M.J. | POCET M.J.
1. SVITIDLA

1.001 A1 Svitidlo zafivkové, s leSténou mfizkou, do podhledu, 4x18W, 230V, IP20 ks 4
1.002 | A2 Svitidlo zafivkové, s leSténou mrizkou, do podhledu, 2x18W, 230V, IP20 ks 4
1.003 B1 Svitidlo zafivkové, s leSténou mfizkou, pfisazené, 2x58W, 230V, IP20 ks 4
1.004 B2 Svitidlo zafivkové, s leSténou mfizkou, pfisazené, 1x58W, 230V, IP20 ks 1
1.005 B3 Svitidlo zafivkové, s leSténou mfizkou, pfisazené, 2x36W, 230V, IP20 ks 26
1.006 B4 Svitidlo zafivkové, stmivatelné (0-10V), s leSténou mfizkou, pfisazené, 2x36W, 230V, IP20 ks 18
1.007 | C1 Svitidlo zafivkové, s prismatickym krytem, pfisazené, 2x58W, 230V, IP40 ks 6
1.008 | C2 Svitidlo zafivkové, s prismatickym krytem, pfisazené, 1x58W, 230V, IP40 ks 8
1.009 | C3 Svitidlo zafivkové, s prismatickym krytem, pfisazené, 1x36W, 230V, IP40 ks 4
1.010 D1 Svitidlo zafivkové, s prismatickym krytem, pfisazené, 2x58W, 230V, IP65 ks 12
1.011 E1 Svitidlo zafivkové, pfisazené, primyslove, 1x58W, 230V, IP54 ks 7
1.012 F1 Svitidlo zafivkové (kompakt), s opalovym krytem, pfisazené, 1x26W, 230V, IP20 ks 20
1.013 F2 Svitidlo zafivkové (kompakt), s opalovym krytem, pfisazené, 1x18W, 230V, IP20 ks 41
1.014 F3 Svitidlo zafivkové (kompakt), s opalovym krytem, nasténné, 1x18W, 230V, IP20 ks 2
1.015 F4 Svitidlo zafivkové (kompakt), s opalovym krytem, nasténné, 1x18W, 230V, 1P44 ks 7
1.016 F5 Svitidlo zafivkové (kompakt), s opalovym krytem, nasténné, venkovni, 1x18W, 230V, P44 ks 5
1.017 | J1 Svitidlo zafivkové (kompakt), sloupkové (v cca. 1m), venkovni, 1x18W, 230V, IP44 ks 6
1.018 N1 Svitidlo nouzové, s vlastnim zdrojem a piktogramem, nasténné, 1x8W/1hod.,, 230V, IP40 ks 23
2. SPINACE, ZASUVKY

2.001 Kompletni spina¢ jednopélovy, pod omitku, F.1, 10A, 250V~, IP20 - napf. ABB ks 37
2.002 Kompletni spinac sériovy, pod omitku, F.5, 10A, 250V~, IP20 - napf. ABB ks 16
2.003 Kompletni spina¢ stfidavy, pod omitku, F.6, 10A, 250V~, IP20 - napf. ABB ks 30
2.004 Kompletni spina¢ sérivy stfidavy, pod omitku, F.5+6, 10A, 250V~, IP20 - napf. ABB ks 2
2.005 Kompletni spina¢ dvojity stfidavy, pod omitku, F.6+6, 10A, 250V~, IP20 - napf. ABB ks 2
2.006 Kompletni spina¢ jednopélovy, se signalkou, pod omitku, F.1s, 10A, 250V~, IP20 - napf. ABB ks 2
2.007 Kompletni tlacitkovy ovladag, F.1/0, pod omitku, 10A, 250V, IP20 - napf. ABB ks 39
2.008 Kompletni tlacitkovy ovladaé-stmivac, 0-10V, pod omitku, 10A, 250V, IP20 - napf. ABB ks 6
2.009 Kompletni spina¢ jednopélovy, pod omitku, F.1, 10A, 250V~, IP44 - napf. ABB ks 8
2.010 Kompletni spina¢ sériovy, pod omitku, .5, 10A, 250V~, IP44 - napi. ABB ks 1
2.011 Kompletni spina¢ stfidavy, pod omitku, F.6, 10A, 250V~, IP44 - napf. ABB ks 10
2.012 Kompletni spina¢ kfizovy, pod omitku, 7.7, 10A, 250V~, IP44 - napi. ABB ks 2
2.013 Kompletni zasuvka jednonasobna, s ochrannymi clonkami, pod omitku, 16A, 250V~, IP20 - napf. ABB ks 132
2.014 Kompletni zasuvka jednonasobna, pod omitku, pro poéita¢, 16A, 250V, IP20 - napf. ABB ks 12
2.015 Kompletni zasuvka jednonasobna, pod omitku, pro pocita¢, se svodi¢em prepéti, 16A, 250V, IP20 - napf. ABB ks 8
2.016 Kompletni zasuvka jednonasobna, s ochrannymi clonkami, pod omitku, 16A, 250V~, IP44 - napf. ABB ks 31
2.017 Kompletni zasuvka 3P+N+PE, na povrch, 16A, 400V~, IP44 - napi. ABB ks 2
2.018 Kompletni spina¢ trojpolovy, pramyslovy, na povrch, 25A, 400V~, AC-22, IP44 - napf. ABB ks 5
2.019 Kompletni spina¢ trojpolovy, pramyslovy, na povrch, 63A, 400V~, AC-22, IP44 - napf. ABB ks 1
2.020 Kompletni tlacitkovy ovlada¢ - CENTRAL STOP ks 1
2.021 Kompletni tlacitkovy ovlada¢ - TOTAL STOP ks 1
2.022 Kompletni tlagitkovy ovladas - POZARNI VETRANI ks 2
2.023 Nastavitelny dobéhovy spina¢ 2-20 min. (ventilatorové relé), napf. typ DT3, 1A, 230V~, IP20 - Elektrodesign ks 18
3. ZLABY, TRUBKY, KRABICE

3.001 Dratény zlab 60x60 mm, napf. typ DZ 60x60 mm - Kopos 80
3.002 Dratény zlab 60x100 mm, napf. typ DZ 60x100 mm - Kopos m 170
3.003 Dratény zlab 60x150 mm, napt. typ DZ 60x150 mm - Kopos m 25
3.004 PFisluSenstvi draténych Zlabu kpl. 1
3.005 Elektroinstalaéni trubka ¢ = 25 mm, napf. typ 4025 LA (D/d = 25.0/21.4 mm) - Kopos m 40
3.006 Elektroinstalacni trubka ¢ = 50 mm, napf. typ 4050 LA (D/d = 50.0/44.3 mm) - Kopos m 10
3.007 Elektroinstalaéni trubka ¢ = 25 mm, napf. typ SUPER MONOFLEX 1225 (D/d = 25.0/18.3 mm) - Kopos m 20
3.008 Elektroinstalaéni trubka ¢ = 32 mm, napf. typ SUPER MONOFLEX 1232 (D/d = 32.0/24.3 mm) - Kopos m 25
3.009 Elektroinstalaéni trubka ¢ = 40 mm, napf. typ SUPER MONOFLEX 1240 (D/d = 40.0/31.2 mm) - Kopos m 5
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3.010 Elektroinstalaéni trubka ¢ = 50 mm, napf. typ SUPER MONOFLEX 1250 (D/d = 50.0/39.6 mm) - Kopos m 10
3.011 Chrani¢ka ¢ = 32 mm, napf. typ KOPOFLEX KF 09040 (D/d = 40.0/32.0 mm) - Kopos m 30
3.012 Chrani¢ka ¢ = 100 mm, napf. typ KOPOHALF 06110/2 (D/d = 110.0/100.0 mm) - Kopos m 10
3.013 PFichytka pro kabely, typ SH30 - Schnabl ks 300
3.014 PFichytka pro kabely, typ SH15 - Schnabl ks 500
3.015 PFisluSenstvi elektroinstalacnich trubek kpl. 1
3.016 Krabice pfistrojova, pro vicenasobné ramecky, pod omitku, napf. typ KP 67/2 - Kopos ks 338
3.017 Krabice rozbo¢na, pod omitku, napr. typ KU 68-1903 - Kopos ks 180
3.018 Krabice rozbo¢na, pod omitku, napf. typ KR 97/5 - Kopos ks 90
3.019 Krabice rozbo¢na, na povrch, napf. typ 8111 KA, IP54 - Kopos ks 40
3.020 Uzemnovaci svorka AB, BERNARD, BETTERMANN apod. ks 480
3.021 Drobny spojovaci, izolaéni a montazni material kpl. 1
4. KABELY, VODICE
4.001 Kabel CYKY-O 2x1,5 mm® m 385
4.002 Kabel CYKY-O 3x1,5 mm? m 560
4.003 Kabel CYKY-O 4x1,5 mm® m 45
4.004 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm® m 2765
4.005 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm® m 2 890
4.006 Kabel CYKY-J 5x2,5 mm® m 210
4.007 Kabel CYKY-J 5x4 mm? m 90
4.008 Kabel CYKY-J 5x6 mm? m 20
4.009 Kabel CYKY-J 4x10 mm? m 110
4.010 Kabel CYKY-J 5x10 mm? m 15
4.011 Kabel CYKY-J 4x16 mm? m 15
4,012 Kabel 1-CYKY-J 3x25+16 mm? m 10
4,013 Kabel 1-CYKY-J 3x70+35 mm? m 25
4.014 Kabel 1-AYKY-J 3x185+95 mm® m 60
4.015 Kabel 1-CXKH-V (O) P30-R 2x1,5 mm? m 80
4.016 Kabel 1-CXKH-V (J) P30-R 3x1,5 mm? m 75
4.017 Vodi& CYA 50 Z/ZL mm? m 20
4.018 Vodi& CYA 25 Z/ZL mm? m 15
4.019 Vodi& CYY 10 Z/ZL mm? m 120
4.020 Vodi& CYY 6 Z/ZL mm® m 210
4.021 Vodi& CYY 4 Z/ZL mm® m 2080
5. POJISTKOVA SKRIN HDS
5.001 PFipojkova pojistkova rozpojovaci skfin - instalace do pilitku ks 1
5.002 Nozova pojistka 250A PN2 gG ks 3
5.003 Nozova pojistka 25A PN0O gG ks 1
6. ELEKTROMEROVY ROZVADEC RE.1.1
6.001 Skfifiovy oceloplechovy rozvadé¢ s kovovymi dvefmi sestavajici ze dvou poli, napf. fa. Schrack Technik s.r.o. ks 1
6.002 1.pole: Typ: M2000/2A-39/G/B Rozméry: v.1883+100/8.586/h.400 [mm] Kryti: IP43
6.003 2.pole: Typ: M2000/3A-39/G/B Rozmeéry: v.1883+100/5.806/h.400 [mm] Kryti: IP43
6.004 Napétova sit: 3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C-S Jmenovity proud: |, = 250A
6.005 El. parametry: P, =248.96kW, P,=182.11kW pfi B =0.75 je P = 136.60kW, |5 =207.60A

Napli rozvadéce je uvedena na vykrese ¢. D.1.4.5.105 - vSechny uvedené typy je tfeba chapat jen z hlediska
6.006 parametru a jako pfiklad standardu!

7. ROZVADEC KUCHYNE RM.1.1
7.001 Nasténny oceloplechovy rozvadé¢ s kovovymi dvefmi, napt. fa. Schrack Technik s.r.o. ks 1
7.002 Typ: M2000/2A-28/G/B3 Rozméry: v.1377/8.586/h.250 [mm] Kryti: IP30
7.003 Napétova sit: 3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C-S Jmenovity proud: |, = 160A
7.004 El. parametry: P;=84.21kW, P, =66.73kW, |, =101.40A
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Napli rozvadéce je uvedena na vykrese ¢. D.1.4.5.106 - vSechny uvedené typy je tfeba chapat jen z hlediska
7.005 parametru a jako pfiklad standardu!
8. PATROVY ROZVADEC RP.1.1
8.001 Zapustény oceloplechovy rozvadéc s kovovymi dvefmi, napf. fa. Hager Electro s.r.o. ks 1
8.002 Typ: FWB42 Rozméry: v.650/8.550/h.161 [mm] Kryti: IP44, dvojita izolace
8.003 Napétova sit: 3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C-S Jmenovity proud: |, = 63A
8.004 El. parametry: P; = 15.46kW, P, =8.75kW, |, =13.30A
Napli rozvadéce je uvedena na vykrese ¢. D.1.4.5.107 - v8echny uvedené typy je tfeba chapat jen z hlediska
8.005 parametru a jako priklad standardu!
9. PATROVY ROZVADEC RP.2.1
9.001 ZapuS$tény oceloplechovy rozvadéc s kovovymi dvefmi, napf. fa. Hager Electro s.r.o. ks 1
9.002 Typ: FWB42 Rozméry: v.650/5.550/h.161 [mm] Kryti: IP44, dvoijita izolace
9.003 Napétova sit: 3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C-S Jmenovity proud: |, = 63A
9.004 El. parametry: P;=13.13kW, P, =5.98kW, I, =9.10A
Napli rozvadéce je uvedena na vykrese ¢. D.1.4.5.108 - vSechny uvedené typy je tfeba chapat jen z hlediska
9.005 parametru a jako pfiklad standardu!
10. BYTOVY ROZVADEC RB.2.1
10.001 Zapustény oceloplechovy rozvadéc s kovovymi dvefmi, napf. fa. Hager Electro s.r.o. ks 1
10.002 Typ: FW41USH Rozméry: v.650/5.300/h.110 [mm] Kryti: IP31, dvojita izolace
10.003 Napétova sit: 3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C-S Jmenovity proud: |, = 40A
10.004 El. parametry: P;=22.91kW, P, =10.52kW, |, = 16.00A
Naplii rozvadéce je uvedena na vykrese ¢. D.1.4.5.109 - vSechny uvedené typy je tfeba chapat jen z hlediska
10.005 parametru a jako priklad standardu!
11. BYTOVY ROZVADEC RB.2.2
11.001 Zapus$tény oceloplechovy rozvadéc s kovovymi dvefmi, napf. fa. Hager Electro s.r.o. ks 1
11.002 Typ: FW41US1 Rozméry: v.650/5.300/h.110 [mm] Kryti: IP31, dvojita izolace
11.003 Napétova sit: 3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C-S Jmenovity proud: |, = 40A
11.004 El. parametry: P;=21.20kW, P, =9.76kW, |, =14.80A
Napli rozvadéce je uvedena na vykrese ¢. D.1.4.5.110 - vSechny uvedené typy je tfeba chapat jen z hlediska
11.005 parametru a jako pfiklad standardu!
12. ROZVADEC POZARNIHO VETRANI R.PO.1.1
12.001 Nasténny oceloplechovy rozvadé¢ s kovovymi dvefmi ks 1
12.002 Rozméry: v.1200/5.600/h.400 [mm] Kryti: IP44
12.003 Protipozarni Gprava: stény EI 30 DP1, dvefe El 15 DP1 se zajisténim odvodu tepla od UPS
12.004 Napétova sit: 1PEN ~50Hz 230V/ TN-C-S Jmenovity proud: |, = 25A
12.005 El. parametry: P;=0.25kW, P, = 0.25kW, |, =2.00A
Napli rozvadéce je uvedena na vykrese ¢. D.1.4.5.111 - v8echny uvedené typy je tfeba chapat jen z hlediska
12.006 parametru a jako priklad standardu!
13. UZEMNENi A HROMOSVOD
13.001 Zakladovy zemnic - pasek FeZn & = 30/4 m 240
13.002 Jimaci vedeni - drat FeZn @ = 8mm m 230
13.003 Jimaci vedeni - izolovany vodi¢ HVI pro skryty svod m 150
13.004 Jimac¢ na Sikmou stfechu h = 5.00m ks 7
13.005 Podpéra vedeni na Sikmou stfechu ks 160
13.006 Svorka pfipojovaci pro pfipojeni jimaciho vedeni k okapu ks 17
13.007 Svorka pfipojovaci pro pfipojeni jimaci ty€e k jimacimu vedeni ks 7
13.008 Svorka spojovaci pro jimaci vedeni ks 40
13.009 Svorka kfizova ks 10
13.010 ZkuSebni svorka ve skfince do zdi ks 17
13.011 Hlavni ochranna pfipojnice HOP ks 1
13.012 Ekvipotencialni pfipojnice EP ks 7
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14. OSTATNI

14.001 Montaz silnoproudych rozvodi kpl. 1
14.002 Dokumentace skute€éného provedeni kpl. 1
14.003 Mérfeni a vychozi revize kpl. 1
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