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Sadové upravy — cilem je vytvofit kvalitni a pfijemné prostfedi v okoli nové budované matefské
Skolky. Kompozice zahradnich Uprav vychazi z projektu pro stavebni povoleni a z celkového
prostorového feSeni zajmového uzemi. V ramci objektu sadové upravy budou zalozeny cesty
vedouci od branek a provedena vysadba stromu, kefu, trvalek a okrasnych travin. Na zavér bude
zalozen parkovy travnik. Soucasti sadovych uprav bude vybudovani a osazeni venkovniho
mobiliafe — zidlicky, stoly a odpadkové koSe.

Sadové upravy budou spocivat ve vysazeni vzrostlé zelené dle situace navrhu sadovych Upray,
kde je rovnéz uvedena i druhova specifikace. Koncepce zelené vychazi z architektonického navrhu
domu, terénni konfigurace stanovistnich podminek.

PFi realizaci zelené je nutné dodrZovat platné normy Sadovnictvi a krajinarstvi. V mistech, kde se
budou provadét sadové upravy bude vzdy zajiSténa ploSna uprava terénu, zahrnujici odpleveleni,
mechanické obdélani pldy a oSetfeni herbicidem pfed zaloZzenim. Navezen bude kvalitni péstebni
substrat, bude provedeno prohnojeni a terén bude urovnan.

Travnaté plochy budou zaloZeny vysevem v kvalité okrasného travniku.

Vysazované stromy budou ve velikostni kategorii min. 160 — 180 cm pro solitéry.

Do kofenového prostoru stromu bude v pripadé priblizeni k inZenyrskym sitim instalovana
ochranna félie Racibloc proti prortstani kofen(, stromy budou stabilizovany kily nebo kotvenim
kofenového balu.

Povrch pudy kolem kmene bude o$etfen mul¢ovanim drcenou borkou.

Kefe a popinavé dfeviny budou vysazovany v kontejnerech nebo se zemnim balem, do kvalitné
pfipravené pudy, s prohnojenim a budou nasledné os$etfeny muléovanim a herbicidem pro
omezeni ristu pleveld.

PFi pripravnych pracich je nutné dodrzet platnou normu CSN 83 9061 Ochrana strom(, porostil a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

PFipravu pldy V€. sloZeni, rozprostfeni a upraveni predepisuje CSN 83 9011 . P¥i vysadbé& dfevin
bude dodrzena CSN 83 9021 , ktera definuje pozadavky na rostlinny i dopliikovy material a naroky,
zpUsob, rozsah a termin ¢innosti pfi vysadbé a pfi dokonCovaci péci. PFi provadéni vysadbovych a
udrzovacich praci je nutno dodrzovat ochranna pasma siti technické infrastruktury. PFi vysadbé
stromd bude dale dodrzena norma CSN 83 9041 Technicko — biologicka zabezpe&ovaci opateni.

Mezi prvoradé podminky UspéSného ozelenéni prostoru patfi pfipravené pldni prostredi, kvalitni
rostlinny material, pecliva vysadba se zalivkou, zabezpecleni vysadeb proti poSkozeni a pfedevdim
pravidelna a odborna nasledna péce. NejvhodnéjSi doba pro vysadbu strom( s kofenovym balem
je podzim po opadu listu stromu (expedice od zafi do zamrznuti pidy) a pak v predjafi (od
rozmrznuti pidy do zacatku raseni).

Vysadba :

Na dno vysadbové jamy se rozprostie vrstva zeminy, kterd se dobfe zhutni. Do stfedu vysadbové
jamy se ulozi bal a do dna jamy se zatlu¢ou kuly. Bal se zasype substratem, ktery se opét zhutni.
Jama se prolije dostateCnym mnozZstvim vody. V pfipadé sesednuti povrchu se doplni substrat.
Strom se obali jutovou bandazi a upevni se ke kulim pomoci Gvazku.

Vysadbova jama :

Pro zlep$eni ristu vysazeného stromku je tfeba vykopat jamu, kde budou pudni poméry uméle
vylepgeny. Cim je rozmér této jamy vétsi, tim lepsi je rdst stromu. Jako minimalni rozmér se udava
1m3. Povrch jamy po vysadbé je vhodné zakryt vhodnym mul&em.

Pudni substrat :

Jama se vyplini lehce prokofenitelnym vzdusnym substratem s dostate&nou zasobou Zivin, ktery je
odolny vic¢i nadmérnému zhutnéni. Proto se pouzivaji zahradnické substraty s obsahem dobfe
rozlozeného kompostu smichané s piskem. Ke kazdému stromu bude pfidano tabletové hnojivo
Silvamix (5 ks tablet/1 strom).

Kdaly:

Statické zajisténi vysazovaného stromu je dilezité jako ochrana pred vétrem a pfed poskozenim v
dusledku okolniho provozu. Pouzivaji se dfevéné klly o priméru 5 - 7 cm minimalné 3 ks k
jednomu listnatému stromu (u jehliénanut staci 2 kuly). PFfi vysadbé musi byt kmen stromu ke
k@lim pfipevnén pomoci vazby z popruhu. Vazba musi fixovat strom proti pohybim do stran, ale



nesmi branit pohybu smérem doll (mozné sesedani substratu). Kul se zatlouka do dna jamy, nad
zemi by mél sahat min. do vysky 1,5 m. Proto se jako dostacujici délka kllu pocita 2,5 m. Kily se
na vrcholech spoji pulkulatymi dfevénymi tramky, ¢imz se zajisti stabilita konstrukce.

Jutova bandaz :

Aby se snizil vypar a zaroven se ochranil kmen stromu proti mechanickému i mrazovému
po8kozovani v prvnich letech po vysadbé, je vhodné pouZit na kmen jutovou bandaz, ktera ma
Zivotnost min. 2 roky.

Zavlaha :
Automaticky zavlahovy systém neni v této fazi zatim uvazovan.

Bilance ploch

plochy travniku 770 m?

zahonky 50m?

plochy mulée 109m?

plochy mlatu 194m?

zatravnéna plocha vsakovaciho trativodu a Stérkové retgznéni jimky
99m

plochy EPDM 344 m?

Koncept zahrady - vysadba je situovana v jizni az jiho zapadni Casti feSeného Uzemi. Osou
pozemku je mlatova cesta, ktera funkéné rozdéluje pozemek na &asti s jinym vyuzitim. Plocha
blize k objektu je opatfena litym povrchem EPDM, vhodnym pro plochy détskych hfist. Z tohoto
materialu budou pouze barevnym uspofadanim vytvofeny motivy na ploSe — silnice, skakaci
panak, popf. jiné. V této plose jsou umistény na trvalo pfipevnéné hracky — prolézacky, skluzavka,
hracky na pruziné a tocidlo. V blizkosti dvou vstupu do objektu jsou v této ploSe vynechana volna
mista — pro scitani a organizaci déti. Na opacné strané od cesty je prfevazné plocha s travnikem.
Dominantou je koloto¢ a pfi ném kaStan. Ten bude svou velkou korunou vytvaret stin nad
koloto€em a nad blizko umisténou odpocinkovou plochou se sedackami. V této ploSe je vytvoren
kopecek, vyuzitelny nejvice v zimnich mésicich pro sankovani, v Iété pro jiné hry. Na mlatové
cesté jsou vytvofeny dvé odpocinkova mista se sedacim vybavenim. Tyto sedacky by mély byt
tvofeny rGzné vysokymi, rizné barevnymi, dfevénymi vaici. Jeden z téchto valci bude svou vyskou
vytvaret stoleCek. Kolem umisténé sedacky riznych vySek umozni spravné sezeni détem
rozdilnych vySek. Kotveny budou na sloupek zabetonovany do zemé. U téchto odpocinkovych zén
budou umistény odpadkové koSe. PFi vychodni hranici pozemku je vytvofen pas izolacni zelené.
Na zapadni strané je navrzen shluk rostlin, ktery zahradu uzavira.. Tato dvé mista jsou opatfena
mul€em. Ostatni okoli stromu se pfedpoklada s travou (jedna se o kastan a tfi javory v blizkosti
kolotoce). Muléové zahony jsou osazeny rozmanitymi druhy rostlin - soliterni kefe, pudopokryvné
kefe, trvalky. Zahonky od travy jsou oddéleny neviditelnym nerezovym/plastovym obrubnikem.
Konkrétni druhy rostlin jsou popsany v situaci sadovych uprav.

Na severni strané od objektu je situovan zahonek. Bude slouzit pro péstovani rostlin détmi.

Rozsah zatravnéni je zfejmy ze situace sadovych uprav — D.2.2.102.



Zasady technického reseni

Po ukonCeni vesSkerych stavebnich praci bude v mistech nové zakladané zelené
provedena konecna uUprava terénu a bude rozprostiena kvalitni ornice. Nasledné dojde k vysadbé
stromu, kerl, pudopokryvnych rostlin, trvalek, okrasnych travin a bylin, na zavér bude zaloZen
travnik.

Provadéna vysadba a zakladani zelené musi splfiovat CSN 83 9021 Technologie
vegetadnich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba a CSN 83 9031 Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani. Pfi vysadbé stromu je nutné dodrzet vzdalenosti od
siti technické infrastruktury dle platnych norem.



