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Specifikace materialu
MS Biezany ||

Vyrobky uvedené ve specifikaci jsou pouze referenéni. Vyrobky dodané pfi
montazi musi svym charakterem a vykonem splfiovat parametry
referencnich vyrobka.

VeSkeré uvedené komponenty budou objednany véetné potfebnych
armatur, fitinek, upeviiovacich prvk{, natérd a prvkd nezbytnych pro fadnou
montaz zafizeni ¢asti vytapéni.

tepelné Cerpadlo zemé / voda napf. typ Stiebel Eltron WPF 52 1 kompl.
o topném vykonu 55,8kW (B 0T / W 35C)

oddilatovany stavebni zdklad a akustick& Uprava strojovny dod.stavba

regulace tepelného Cerpadla 1 kompl.
akumulaéni zasobnik topné vody o obsahu 1000ltr. napf. typ SBP 1000 E 1 kompl.
tepelnd izolace akumulaéniho zsobniku 1 kompl.
vymeénikova stanice teplé vody napf. typ WTS 40 1 kompl.
stojaty zasobnik TUV o obsahu 1000ltr. napf. typ SBB 1001 1 kompl
tepelnd izolace zasobniku 1 kompl.
elektrick& topna patrona o vykonu 36kW / 400V 1 kompl.
elektrick& topna patrona o vykonu 12kW / 400V 1 kompl.
obéhové Cerpadlo primérniho okruhu napf. typ UPF 50/1-12 E 1 kompl.
obéhové Cerpadlo sekundarniho okruhu napf. typ UP 40/1-8 E 3 kompl.
tlakové expanzni nddoba s membranou NG 50/6 o obsahu 50Itr 1 kompl

automaticka Upravna vody 0,5m3/hod + komletni montazni pfisluSenstvi

(filtr, montazni blok, pancéfované hadice, regeneracni sul) 1 kompl
Fillset 1 kompl
obéhové ¢erpadlo s proménlivymi otdckami véetné nezbytné proudové

ochrany

napf. typ GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180 3 kompl.
napf. typ GRUNDFOS MAGNA 32-100 1 kompl.
trojcestné regulacni elektroventily dod.MaR

pojistné ventily
DN 15 2 ks
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kalorimetr
kalorimetr bude dodan vcetné sbérného systému dat M-bus, soupravy pro

pfipojeni méfice tepla a jimek teplomér(

Qn=0,6m3/hod 2 kompl.
Qn=1,5m3/hod 2 kompl.
Qn=6,0m3/hod 2 kompl.
uzaviraci ventil

DN 15 3 ks

DN 20 6 ks

DN 25 6 ks

DN 50 4 ks

DN 65 10 ks

ruéni regulacni ventil

DN 15 3 ks
DN 32 1 ks
zpétny ventil

DN 20 1 ks
DN 25 2 ks
DN 50 1 ks
DN 65 3 ks
filtr

DN 20 1 ks
DN 25 2 ks
DN 50 1 ks
vypoustéci kohout DN15 14 ks
odvzdusriovaci ventil DN15 8 ks
manometr 9 ks
teplomér 10 ks

meédéné potrubi spojované tvrdym pajenim

vcetné tepelné izolace z polyetylénu nebo tvrzené mineralni plsti
soucésti dodavky potrubi budou i veSkeré potfebné fitinky a pfislusné
mnozstvi zavésu pro potrubi a pevnych bod

DN 18x1,0 - TI 20mm 160 m
DN 22x1,0 - TI 30mm 70 m
DN 28x1,5- Tl 30mm 80 m
DN 35x1,5- TI 40mm 100 m
DN 54x2,0 - TI 50mm 60 m
DN 68x2,0 - TI 50mm 40 m

plastové PEX potrubi

véetné tepelné izolace z polyetylénu

soucasti dodavky potrubi budou i veSkeré potfebné fitinky

16x2,0 - TI 13mm 350 m

koupelnové otopné téleso napf. typ KORALUX

KLC 1220.450 4 ks
KLM 1800.600 1 ks
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radiatorovy ventil
rohovy DN 15 5 ks

termostatick& hlavice s pojistkou proti odcizeni 5 ks

radiatorové Sroubeni s moznosti vypousténi
rohové DN 15 5 ks

radiatorovy odvzdusfiovaci ventilek 5 ks

litinovéa ¢lankova télesa napf. typ KALOR THERMO ITV

10/500/95 1 ks
12/500/95 2 ks
15/500/95 2 ks
12/500/130 1 ks
15/500/130 3 ks
18/500/130 1 ks
20/500/130 3 ks
5/813/95 2 ks
7/813/95 2 ks
10/813/95 1 ks
12/813/95 1 ks
15/813/95 1 ks
10/813/130 4 ks
12/813/130 1 ks
15/813/130 1 ks
termostaticka hlavice s pojistkou proti odcizeni 20 ks
termostaticka hlavice s dalkovym ovladanim 6 ks

radiatorové Sroubeni s moznosti vypousténi
rohové DN 15 52 ks

radiatorovy odvzdusfiovaci ventilek 26 ks

rozdélova¢ podlahového topeni

soucasti rozdélovace je regulaéni ventil na pfivodu, pfipojovaci kulovy
kohout na pfivodnim a vratném potrubi, koncovka rozdélovace s
odvzdusSnovanim a vypousténim, zavésné konzolky s protihlukovymi
izolaénimi vlioZzkami

2 okruhy 1 soub.
3 okruhy 2 soub.
7 okruht 1 soub.
8 okruht 1 soub.
9 okruht 6 soub.

servisni skFifi pod omitku

typ 1 - 500x800x125 3 soub.
typ 3 - 700x850x125 1 soub.
typ 4 - 800x850x125 1 soub.
typ 5 - 900x850x125 6 soub.
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systémova deska podlahového topeni 1000 m2
véetné dilatacnich pasku, distanénich podlozek a plastifikatoru

tepelna izolace pod systémovou deskou a anhydrid nad podlahovym

vytapéenim je dodavkou stavebni ¢asti

rozvody podlahového topeni PEX 17x2,0 6700 m

regulace podlahového topeni - prostorovy termostat a servopohon na okruh
podlahového vytapéni (byty, kuchyné) 13 soub.

regulace podlahového topeni - prostorové termostaty a servopohony na
okruhy podlahového vytapéni (Skolka) je dodavkou profese MaR 32 dod.MaR
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